Załącznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa drogi powiatowej nr 5208P ul. Langiewicza w Krotoszynie od km 0+000 do km do km 0+264”

	L.p.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Roboty przygotowywawcze i rozbiórkowe D.01.01.01a,  D.01.02.04

	1
d.1
	KNNR 1  0111-01
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym 
	km
	0,264
	
	

	2
d.1
	KNR AT-03 0107-01
	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km
	m3
	50.000
	
	

	3
d.1
	KSNR 6 0805-06
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej  
	m2
	112.500
	
	

	4
d.1
	KNR 4-04 1101-01
	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km 
	m3
	10.125
	
	

	5
d.1
	KNR 4-04 1103-05
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem  samowyładowczym – dodatek za każdy nast. rozp. 1 km na dalsze 3 km
	m3
	10.125
	
	

	6 
d.1
	KNNR 6 1305-01
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3
	m3
	2.400
	
	

	7
d.1
	KNNR 6 1305-02
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3
	m3
	14.600
	
	

	
	Roboty przygotowywawcze i rozbiórkowe razem:
	

	2
	Odwodnienie jezdni D.03.02.01

	8
d.2
	KNNR 1 0305-02
	Wykopy ręczne jamiste o głębokości do 1,7m za skarpami o szer dna do 1,5m w gruncie kat III pod studnie ściekowe – wpustowe
	m3
	46.920
	
	

	9
d.2
	KNNR 4 1424-02
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem z dnem bez syfonu posadowione na fundamencie o gr. warstwy 15cm betonu klasy B-15 i wyposażone w wpust żeliwny typu ciężkiego D-400 zlokalizowany w krawężniku ulicznym 
	szt.
	23.000
	
	

	10
d.2
	KNNR 1 0318-01
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głęb. do 1,5m w gr. kat. I-III 
	m3
	20.930
	
	

	11
d.2
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III pod przykanaliki – transp. urobku na odl. do 1 km samochodem samowyładowczym
	m3
	56.100
	
	

	12
d.2 
	KNNR 4 1411-01
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm pod kolektor i przykanaliki 
	m3
	4.080
	
	

	13
d.2
	KNNR 4 1308-03
	Przykanaliki z rur PVC dwuściennych kielichowych łączonych na wcisk o śr. wew. 200x5,9mm z podłączeniem do studni kontrolnych i studni wpustowych 
	m
	102.000
	
	

	14
d.2
	KNNR 1 0318-01
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głęb. do 1,5m w gr. kat. I-III przykanaliki – gruntem 100% dowiezionym kat. II z zagęszczeniem 
	m3
	51.163
	
	

	15
d.2
	KNNR 1 0202-01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,15m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku – na odl. do 1 km sam. samowyład. – grunt na zasypanie instalacji 
	m3
	51.163
	
	

	16
d.2
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej  (kat. gr. I-IV) na dalsze 9 km 
	m3
	51.163
	
	

	17
d.2
	KNNR 1 0205-01 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0,15m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach po wykopach pod studnie wpustowe z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowyładowczymi 
	m3
	25.990
	
	

	
	Odwodnienie jezdni razem:
	

	3
	Roboty krawężnikowe D.08.01.01 

	18
d.3
	KNR 2-31
	Ława pod krawężniki betonowa 10x15 z oporem 15x25 z betonu B-15 
	m3
	28.560
	
	

	19
d.3
	KNNR 6 0401-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 bez ław na podsypce cementowo – piaskowej 
	m
	544.000
	
	

	20
d.3
	KNR 2-31 0402-03
	Rowki pod krawężniki wtopione i ławy krawężnikowe o wym. 20x20cm w gruncie kat. III-IV 
	m
	34.000
	
	

	21
d.3
	KNR 2-31 0402-03
	Ława pod krawężniki betonowe zwykła z betonu B-15
	m3
	0.612
	
	

	22
d.3
	KNNR 6 0401-05
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm bez ław na podsypce cementowo – piaskowej na zakończenie odc. drogi 
	m
	34.000
	
	

	
	Roboty krawężnikowe razem:
	

	4
	Ścieki z kostki betonowej D.08.05.06a 

	23
d.4
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod ściek betonowa 0,20x0,20 z betonu klasy B-15
	m3
	21.760
	
	

	24
d.4
	KNR AT-03 0402-01
	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej prostokątnej w dwóch rzędach na ławie betonowej 0,20x0,20 z betonu klasy B-15
	m
	544.000
	
	

	
	Ścieki z kostki betonowej razem:
	

	5
	Roboty nawierzchniowe D.04.01.01; D.04.02.02; D.04.03.01; D.04.04.02; D.04.07.01; D.05.03.05 

	25
d.5
	KNNR 1 0202-02 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15m3 w gr. kat III z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. pod jezdnię oraz parking  
	m3
	892.350
	
	

	26
d.5
	KNNR 6 0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i parkingu 
	m2
	2065.900
	
	

	27
d.5
	KNNR 6 0109-02
	W-wa wzmacniająca gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego w betoniarce o Rm=5MPa pielęgnowane piaskiem i wodą pod nawierzchnie i parking   
	m2
	2065.900
	
	

	28
d.5
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm stabilizowanych mechanicznie – mieszanka 0-31,5 mm pod nawierzchnię i parking 
	m2
	2065.900
	
	

	29
d.5
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
	m2
	1446.100
	
	

	30
d.5
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m2 
	m2
	1446.100
	
	

	31
d.5
	KNNR 6 0308-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) – beton asfaltowy AC 16W 50/70 z transportem mieszanki 
	m2
	1446.100
	
	

	32
d.5
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) beton asfaltowy AC 11S 50/70 
	m2
	1446.100
	
	

	33
d.5
	KNNR 6 0302-01
	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej gr. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz warstwie betonu B-15 gr. 10 cm, wyniesione przejście dla pieszych (analogia) 
	m2
	44.800
	
	

	34
d.5
	KNNR 6 0502-03
	Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin 
	m2
	563.000
	
	

	35
d.5
	KNNR 6 0502-03
	Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – pasy z kostki koloru czarnego ograniczające wjazdy do posesji 
	m2
	12.000
	
	

	
	Roboty nawierzchniowe razem:
	

	6
	Ścieżka pieszo – rowerowa i wjazdy do posesji z kostki betonowej D.05.03.23

	36
d.6
	KNNR 1 0202-02 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15m3 w gr. kat III z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. pod koryto ścieżki i wjazdów
	m3
	345.312 
	
	

	37
d.6
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe w wym. 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	228.500
	
	

	38
d.6
	KNR 2-31 0403-05
	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25cm na podsypce cementowo – piaskowej na wjazdach do posesji umocnienie od strony posesji ułożony na płask  
	m
	48.500
	
	

	39
d.6
	KNNR 6 0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ścieżki i wjazdów z zagęszczeniem 
	m2
	887.130
	
	

	40
d.6
	KNNR 6 0104-01
	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 
	m2
	887.130
	
	

	41
d.6
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15cm 
	m2
	887.130
	
	

	42
d.6
	KNNR 6 0113-04
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5cm na wjazdach do posesji 
	m2
	158.595
	
	

	43
d.6
	KNNR 6 0502-03
	Wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	158.595
	
	

	44
d.6
	KNNR 6 0502-03
	Nawierzchnia ciągu pieszo – jezdnego z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piskiem  
	m2
	943.185
	
	

	
	Ścieżka pieszo – rowerowa i wjazdy do posesji z kostki betonowej razem:
	




	7
	Chodniki z kostki betonowej D.08.02.00 i nawierzchnia wjazdów w chodniku z kostki betonowej 

	45
d.7
	KNNR 1 0202-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15m3 w gr. kat III z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. pod chodniki 
	m3
	320.850
	
	

	46
d.7
	KNNR 6 0104-01
	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm 
	m2
	320.850
	
	

	47
d.7
	KNNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piskiem  
	m2
	320.850
	
	

	48
d.7
	KNNR 6 0404-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową  
	m
	182.600
	
	

	
	Chodniki z kostki betonowej i nawierzchnia wjazdów w chodniku z kostki betonowej razem:
	

	8
	Wjazdy do posesji w nawierzchni chodnika D.08.04.01

	49
d.8
	KNNR 1 0202-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15m3 w gr. kat III z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. 
	m3
	56.800
	
	

	50
d.8
	KNNR 6 0401-05
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm bez ław na podsypce cementowo – piaskowej 
	m
	66.000
	
	

	51
d.8
	KNNR 6 0106-02
	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm
	m2
	135.070
	
	

	52
d.8
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 
	m2
	135.070
	
	

	53
d.8
	KNNR 6 0502-03
	Wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	135.070
	
	

	
	Wjazdy do posesji w nawierzchni chodnika razem:
	

	9
	Roboty wykończeniowe; roboty ziemne - nasypy D.02.03.01

	54
d.9
	KNNR 1 0311-04
	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu – grunt z koryta pod krawężnik 
	m3
	10.560
	
	

	
	Roboty wykończeniowe; roboty ziemne – nasypy razem:
	

	10
	Urządzenie bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe D.07.02.01; oznakowanie poziome D.07.01.01 

	55
d.10
	KNNR 6 0702-08
	Pionowe znaki drogowe – zdjęcie znaków lub drogowskazów 
	szt.
	2.000
	
	

	56
d.10
	KNNR 6 0702-01 
	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych 
	szt.
	12.000
	
	

	57
d.10
	KNNR 6 0702-04
	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2
	szt.
	20.000
	
	

	58
d.10
	KNNR 6 0702-04 analogia 
	Pionowe znaki drogowe – znak aktywny D-6 „kroczący ludzik” z zasilaniem baterią fotowoltaiczną (słoneczną) wraz z stelażem i czujnikiem ruchu aktywującym znak tylko w momencie, gdy pieszy znajdzie się w pobliżu przejścia dla pieszych 
	szt.
	2.000
	
	

	59
d.10
	KNNR 6 0705-05
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie 
	m2
	15.000
	
	

	
	Urządzenie bezpieczeństwa ruchu razem:
	

	Wartość netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Wartość brutto
	



Słownie:   …………………………………………………………….. 

………………….., dnia ……………………… r. 
                                                                                     …………………………………………….
                                                                                                                                                                                      (podpis)

