Zatgcznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia

Wykonanie hydroizolacji fundamentow budynku stacji grupowej oraz wykonanie rynsztokéw
odprowadzajacych wody powierzchniowe w Gdyni przy ul. Zapolskiej 5
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Opis zakupu

Odkopa¢ catkowicie wszystkie Sciany fundamentowe ( ok.100 m.b. ), oczysci¢, naprawic
podtoze (wykop w stosunku 2:1)

Wszystkie tawy fundamentowe odkopac na gtebokos¢ ok. 15 cm ponizej gérnej krawedzi
tawy, oczysci¢, naprawié podtoze wykop w stosunku 2:1

W miejscu tgczenia tawy z pionowag $ciang fundamentowa wykonac fasete

Zagruntowad podtoze masg asfaltowq: 10 cm pionowego odcinka tawy fundamentowej oraz
tawe i fundament powyzej do wysokosci +30 cm ponad poziomem terenu,

Fundament z odsadzka ( zdjecie 2 ) odkopac, oczysci¢, naprawic podtoze, zagruntowac masa
asfaltowg 10 cm pionowego odcinka oraz poziomg czes¢ odsadzki oraz $ciane
fundamentowg do poziomu +30 ponad poziom terenu.

Zabezpieczy¢ Sciany papa - dwie warstwy. Pierwsza warstwa papa podktadowa (min. 4 mm),
druga warstwa papa wierzchniego krycia (min. 5,2 mm). Pape wykona¢ 30 cm ponad poziom
terenu,

Utozy¢ niebieska tasme z wktadem metalowym 30 cm nad kablami instalacji elektryczne;j
Gtebokos¢ pierwszej wykonanej odkrywki fundamentéw wraz z tawg wynosita 1,4 (tawa — 30
cm gtebokosci)

Wykop pierwszej odkrywki zostat wykonany w narozniku budynku ( zdjecie Nr 1)

Gtebokos¢ drugiego wykopu wyniosta 40 cm, niestety bez uzycia ciezkiego sprzetu i
zniszczenia istniejgcego koryta majgcego zbiera¢ wode opadowg nie mozna byto odstonic
wiecej odsadzki fundamentu ( zdjecie Nr 2)

Usung¢ doklejony do $ciany budynku element betonowy (zdjecie 2)

Wykonac¢ ocieplenie scian fundamentowych z ptyt XPS-300 o grubosci 10 cm.

. tawy i sciany fundamentowe obtozy¢ folie kubetkowg zakoniczong od géry listwg mocujgca

Zasypacé wykop i uporzgdkowac teren

Wykona¢ opaske o szerokosci 50 cm wzdtuz dwdch scian gdzie teren nie jest utwardzony z
zachowaniem spadu od budynku (2 -3 %)

Opaske od strony nachylenia terenu zakonczy¢ obrzezem betonowym 6x30x100 cm
wystajgcym z gruntuna 5 cm

Opaska musi posiadac pochylenie w kierunku lewej strony budynku umozliwiajgce odptyw
wod opadowych

Do odlegtosci jednego metra od budynku wyréwnaé (wypoziomowac) teren

Na powierzchni jeden metr od budynku a korytem utozy¢ kratke trawnikowa o gtebokosci co
najmniej 5 cm

W celu zwiekszenia retencji oraz wzmocnienia podparcia koryta jeden rzad ponizej koryta
zamontowac obrzeze betonowe 6x30x100 cm wystajgce na 5 cm powyzej powierzchni kraty
trawnikowej

Ptyty eko-kraty utozy¢ w taki sposdb aby powstato przesuniecie pomiedzy krawedzig dolnej a
gornej ptyty umozliwiajgce zamontowanie na ptasko koryta odwadniajgcego o szerokosci ok.
50-60cm



aa.
bb.

CC.

dd.

Koryto odprowadzajgce deszczéwke na stoku ( ok 45 m.b. ) wykona¢ w odlegtosci

ok 2,5 —3,0 m od $ciany budynku o nachyleniu 2 - 3% zapewniajgce dobre odprowadzenie
deszczowki

Catkowita dtugos¢ koryta odprowadzajgcego wody opadowe - okoto 60 m.b.

Gtebokos¢ koryta min. 10 cm, preferowane koryto trapezowe lub tréjkatne (propozycje
ponizej)

Powyzej koryta utozy¢ kratke trawnikowa o gtebokosci co najmniej 5 cm

Koryto podzieli¢ w stosunku 70 % odptyw w lewa strone / 30 % koryta sptyw w kierunku
prawej strony

Lewg strone koryta poprowadzi¢ po zboczy ok 5 m poza obrys budynku

Lewg strone koryta poprowadzi¢ w odlegtosci ok 5 metréw od Sciany szczytowej budynku

( dtugosc¢ ok. 10 m.b. ) i zakonczy¢ rynsztok wprowadzeniem go do systemu rozsgczajgcego o
pojemnosci co najmniej 4,7 m3 ( 20 skrzynek)

systemu rozsgczania typu: GEODEK / STROMBOX / RAINBOX lub réwnowazny

Prawg strone koryta réwniez poprowadzi¢ poza obrys budynku wzdtuz skarpy ( na odlegtos¢
ok. 5 m.b. ) az za wytozone ptytami Yomb miejsce postojowe, a nastepnie poprowadzic¢
rynsztok za tym miejscem jeszcze ok 2 -3 m wzdtuz istniejgcych ptyt Yomb.
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Zdjecie 2
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Koryto trapeaowe
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Koryto tréjkatne




