Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  remont lokalu mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI  :  Murarzy 2-17

WYKONAWCA ROBOT :  Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2018.1202
(tekst jednolity) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego a w szczegdlnosci Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z 12 kwietnia, 2002r Dz. U.2003.75.690 z p6zniejszymi zmianami a takze wszystkimi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Ciechanowski

DATA OPRACOWANIA © 26.04.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
26.04.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Murarzy 2-17

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek - ptytki $cienne w wc m2
0819-15
analogia
(1,50*2,03)*2*2-0,7*2 m?2 10,78
RAZEM 10,78
2|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
<kuchnia> (2,68+4,16)*2*2,61-(1,79*1,50)-(0,6*4,16)-(0,8*2,0) m?2 28,92
<wc> (1,50+2,03)*2*2,61-(2*0,7) m?2 17,03
<pokdj1> (4,52+5,69)*2*2,61-(0,8*2) m?2 51,70
<pp> (1,39+2,94)*2*2,61-(0,7*2)-(0,8*2)*3 m?2 16,40
RAZEM 114,05
3|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - kuchnia-otwory po kotkach.
12*0,008 m?2 0,10
RAZEM 0,10
4|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
40,33 m?2 40,33
RAZEM 40,33
5/KNR 2-02 Listwy przyscienne z pcv-pokoj m
1113-08
analogia
(4,5345,69)*2-0,8 m 19,64
RAZEM 19,64
6|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
tazienka, pokoje, wc, kuchnia (w tazience i wc 2 szt. drzwi jako drzwi tazienko-
we z kratkg nawiewng lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie
war. techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, otwierane na
zewnatrz pomieszczenia),
0,7*2 m?2 1,40
RAZEM 1,40
7|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych fazienkowych szt.
0920-25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0353-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
0303-01 z. |$ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej - materiaty z rozbidrki
sz.2.5. 9907
0,5 m?2 0,50
RAZEM 0,50
11|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg m?2
0829-08
10,78 m?2 10,78
RAZEM 10,78
12|KNR 2-04 Oczyszczenie i uzupetnienie spoin na $cianach m2
0907-01
14,09 m?2 14,09
RAZEM 14,09
13 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki wraz z utylizacjg kpl.
kalk. wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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