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Szczegot "A"

Szczegot "B"

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2
87-140 Cheimza

MIT Pracownia projektowa Dariusz Tulinski
ul. J. K. Chodkiewicza 15/302A
85-065 Bydgoszcz

Wykonanie dokumentaciji projektowo - kosztorysowych dotyczacych
budowy drogi rowerowej oraz chodnikow na terenie Gminy Chetmza

Przebudowa drogi gminnej nr 100560C w m. Struzal.

Chodnik przy drodze gminnej

Przekroje normalne i konstrukcyjne

upr.
nr ABIT-1I-7131-38/2001 w specjalnosci konstr. budowlanej

mdgr inz. Dariusz Tulinski =~
bud.do projektowania bez ograniczar

Nrrys.:
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CHODNIK opornik betonowy 12x25cm L .
beton astaliowy AC 115 gr. 4cm podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3om gr. 10cm _humusowanie |
warstwa KESM 0/31,5 gr. 10cm tawa z bet. G12/15 30x15¢cm z obrzeze betonowe 8x30cm JEDNOSTKA
warstwa wyréwnawcza oporem zewnetrznym 15x15 cm podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm PROJEKTOWA:
z piasku $redniego gr. 20cm CHODNIK tawa z bet. C12/15 21x10cm :
gr. 4cm beton asfaltowy AC 11§ z oporem zewnetrznym 10x25cm Nr zlecenia: Nazwa zadania:
obrzeze betonowe 8x30cm gr. 10cm warstwa KESM 0/31,5)
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tawa z bet. C12/15 21x10cm gr. 20cm z piasku $redniego Obiekt
z oporem zewnetrznym 10x25cm pazdziernik 2021
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