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Bydgoszcz, pazdziernik 2021

Oswiadczenie projektantow

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U.

z 2020 r. poz. 1333)
oswiadczam,

ze projekt budowlany branzy drogowej dla inwestycji, pn.:

" Chodnik przy drodze gminnej nr 100560
C w miejscowosci Struzal
(odcinek od zjazdu w km 0+584 bez zjazdu
Do zjazdu w km 1+306 wraz ze zjazdem)

Adres inwestycji:
Wojewddztwo: Kujawsko - Pomorskie
Powiat: torunski
Gmina: Chetmza
Dziatki nr ew.: 7, 63/3
Obreb ewidencyjny: Struzal

Inwestor:
Gmina Chetmza
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko

Branza Funkcja Numer i rodzaj uprawnien Podpis
Upr. bud. do projektowania bez
Drogowa |™M9r inz. Dariusz Tulinski ograniczen w specjalnosci
9 (Projektant) konstrukcyjno — budowlanej

nr ABIT - 11-7131-38/2001




Uprawnienia i zaswiadczenia z izby

Bydgoszcz, dnia 31.12.2001 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7131-38/2001 ODPIS

Decyzja Nr 38/01

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p Dariusza
Tulinskiego z dnia 21.08. 01r.

nadaje

Panu Dariuszowi Tulinskiemu
magister inzynier
ur. dnia 6 grudnia 1971 r. w Bydgoszczy

prawnienia budowlane

do projektowania
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Zgodnosé z oryginatem/odpisu/ Z up. Wojewody

stwierdzam Kujawsko-Pomorski
Bydgoszcz, dnia 4(1'9.4_.3941‘/ Tk =
Uzasadnienie Kierownik Oddziaty m
Koordynaior czymnosci kancelaryjnych

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca na podstawie zarzadzenia Nr 319/00 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powolania komisji do oceny osob ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie
zlozonych dokumentéw, ze speinione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 01.12.01 r. egzaminu na
uprawnienia budowiane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzektem jak w sentencji

QOd niniejszej decyzji stuzy stronie odwoﬁame“"d,o-» Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem w terminie 14 dni<6¢ dhia doréezenia decyzji.
oo T :\,n—..

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski



i KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
2]z B A

=V 1k BUuDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-025-0145/06

DECYZJA

Na podstawie art. 155 § 1 w zwiazku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Dariusza Tulinskiego z dnia 20.11.2006 r. w sprawie zmiany decyzji nr 38/01 wydanej
przez Wojewode Kujawsko — Pomorskiego dnia 31.12.2001 r. zn. ABIT-II-7131-38/2001, upowainiajakccj.
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w czesci dotyczace] mozliwosci
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu

zmienia si¢ przedmiotowg decyzje w ten sposdb, ze:
1) dotychczasowe rozstrzygnigcie oznacza sig pkt 1,
2) dodaje si¢ pkt 2 w brzmieniu: ,,Powyisze uprawnienia stanowia podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu, w zakresie tej specjalnosei.”

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Bydgoszczy w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski
Przewodniczgcy { ;
Okregowej Komisji KwalifikaCyimel V.. beormoriomenes

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Dariusz Tulinski
ul. Koszalinska 16/160
85-714 Bydgoszcz

2. ala

Za zgodnos¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski



KUJAWSKO
POMORSKA
1. OKREGOWA

1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz, dnia 26.06.2008 r.

Nr sprawy
KUPOIIB/KK-025-0070/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z p6zn, zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza
Tulinskiego z dnia 19.06.2008 r. w sprawie wyjasnienia watpliwosci co do tresci uprawnien budowlanych
wyrazonych w decyzji Nr 38/07 z dna 31.12.2001r. znak: ABIT — IT — 7131 -38/2001 wydanej przez
Wojewodg Kujawsko — Pomorskiego, jak réwniez decyzji wydanej przez Okregowa Komisje
Kwalifikacyjna KUP OIIB Sygn. akt: KUP OIIB/KK-025-0145/06 z dnia 15.12.2006 .,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Kujawsko — Pomorskiej Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy

postanawia

wyjasni¢, ze przedmiotowe uprawnienia budowlane sa uprawnieniami bez ograniczen do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, obejmujacej réwniez
specjalnoséci drogowa i mostowa w czasie nadania rzeczowych uprawnieri budowlanych.

Powyzsze uprawnienia budowlane stanowia takze podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu w lacznym zakresie tej specjalnosci.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 106 z 2000 r., poz.
1126), jak réwniez rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38),
stanowiace podstawe decyzji Nr 38/01 — nie ujmowaly specjalnoéci drogi i specjalnosci mostowe;j jako
samoistne, poniewaz wowczas wehodzily one w sklad specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej. Stad
odno$ne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen obejmuja réwniez drogi i mosty bez ograniczen.

Pismo Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa znak: KK-0058-
0076/06 z dnia 25.10.2006 r. daje argumentacje i wykladni¢ do wykonywania projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu dot. oséb posiadajacych uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosciach: drogowej, mostowej, instalacyjnej sanitarnej (sieci), instalacyjnej
elektrycznej (sieci), konstrukcyjno — budowlanej — uzyskane w okresie od 15 lutego 1995 + 3 lipca 2005
r.. Stad w/w decyzja Sygn. akt: KUPOIIB/KK-025-0145/06 zmieniajaca dotychczasowa decyzjg¢ do
brzmienia jak wyzej w sentencji postanowienia.

KUJAWSKO - POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY
85-030 Bydgoszcz, ul. B. Ruminskiego 6, tel. (52) 366-70-50, fax (52) 366 70 59, e-mail: kup@piib.org.pl, NIP 554-25-19-623

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski



POUCZENIE

" na postanowienie niniejsze shuzy stronie zazalenie do Krajowej Rady Kwalifikacyjnej PIIB za
poérednictwej organu I — szej instancji tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB w terminie
- siedmiu dni od daty jego dorgczenia.

Otrzymuja: Sklad Orzekajacy
1. Pan Dariusz Tulinski Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ul. Koszalinska 16/160
85-714 Bydgoszcz mgr inz. Witold Przybylski
2. Krajowa Komisja Przewodniczacy . I
Kwalifikacyjna PIIB Okregowej Komisji Kwalifikacy. N S

ul. Mazowiecka 6/8 mgr inZ. Andrzej Mankowski

00-048 Warszawa R\VAVAVAVAVIS o
;/zal.:z kserokopie decyzji j.w. inz. Franciszek Szyplifiski Qﬂ%/
3. Ala !

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QS8-3QR-IGW *

Pan DARIUSZ TULINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/3361/02

adres zamieszkania (| | D

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowatne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski



Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowy chodnika przy drodze gminnej nr

100560 C w miejscowosci Struzal.

Zakres zadania, ktéry zostat okreslony w niniejszej dokumentacji to odcinek od zjazdu w

km 0+584 bez zjazdu do zjazdu w km 1+306 wraz ze zjazdem.

2. Podstawa opracowania

Podstawa formalna

Podstawg formalna opracowania jest:

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

Projekt budowlany z grudnia 2017 opracowany przez Dariusza Tulinskiego
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

Inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury oraz nawierzchni.

Ustalenia dokonane z Zamawiajgcym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414 z pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst pierwotny: Dz.U. 1985 r
Nr 14, poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 r Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami].

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 721 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
20 czerwca 2005r., nr 108, poz. 908 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 )

Obowigzujgce aktualnie polskie normy.

Katalogi i wytyczne stosowania:



» Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja przebudowy drogi gminnej nr 100560 C
w miejscowosci Struzal, w zakresie budowy chodnika, jak rowniez analiza przewidywanych
do wprowadzenia zmian na drodze gminnej, a w szczegolnosci:
1) Budowa chodnika przy  drodze gminnej nr 100560 C od zjazdu
w km 0+584 bez zjazdu do zjazdu w km 1+306 wraz ze zjazdem
2) zastosowanie rozwigzan technologicznych w  zakresie = odwodnienia
projektowanego chodnika oraz istniejgcej drogi
3) Prawidtowe rozwigzanie wysokosciowe projektowanych elementéw —
dowigzanie do istniejgcej infrastruktury drogowej
4) Przebudowa istniejgcych zjazdow na posesje
5) Zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
6) Zmiana statej organizacji ruchu drogowego (w zakresie urzgdzen Brd,
oznakowania pionowego i oznakowania poziomego
7) Wycinke drzew kolidujgcych

8) Rozpoznanie warunkéw gruntowych

Nie przewiduje sie przebudowy infrastruktury podziemnej uzbrojenia terenu.

Nie przewiduje sie przebudowywac jezdni drogi gminne;.

4. Lokalizacja

Przedmiotowy odcinek znajduje sie przy drodze gminnej wzdtuz miejscowosci Struzal w

gminie Chetmza, pow. Torunski..

5. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga gminna 100560 C stanowi dojazd do wszystkich uzytkbw znajdujgcych sie na
pétwyspie na Jeziorze Chetmzynskim i fgczy Miasto Chetmze i Gming Chetmze. Miejscowos$¢

Struzal jest bezposrednio przylegta do granic administracyjnych miasta Chetmza.

Na przedmiotowym odcinku droga jest dwupasowa, dwukierunkowa, klasy L. Posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 3,5 — 5,0m z poboczami gruntowymi. Droga
gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 3,5m.

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej jest w dobrym stanie technicznym. Spadek drogi jest
na przewazajgcym odcinku daszkowy, a na niewielkich odcinkach jednostronny.
Odwodnienie drogi jest prowadzone powierzchniowo do szczgtkowych rowéw przydroznych

lub na teren pasa drogowego. Droga przebiega réwno z terenem otaczajgcym.
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Przy drodze znajdujg sie zabudowania gospodarcze oraz mieszkalne. Dopuszczalna

predkos¢ na drodze — 50 km/h — teren zabudowany.

6. Projektowane elementy

Z uwagi na konieczno$¢ poprawy bezpieczenstwa na przedmiotowym odcinku, projektuje
sie wykonanie chodnika przy jezdni drogi gminnej na odcinku od zjazdu w km 0+584 bez
Zjazdu do zjazdu w km 1+303 wraz ze zjazdem.

Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej nie bedzie przebudowywana.

Projektuje sie rowniez przebudowe istniejgcych zjazddw po stronie, po ktérej prowadzony
jest chodnik.

Przewidziano réwniez poprawe sposobu odprowadzenia woéd deszczowych i
roztopowych. W zwigzku z budowg chodnika i koniecznoscig zapewnienia odwodnienia drogi
i chodnika, w kilku miejscach projektuje sie wykonanie sciekdéw podchodnikowych, ktorymi

wody opadowe beda kierowane na pobliski teren poszerzenia pasa drogowego.

7. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukcji proponuje sie | kategorie geotechniczng (w prostych warunkach
wodno-gruntowych). Podioze traktowaé nalezy jako genetycznie niejednorodne.

Grunty mineralne spoiste reprezentowane przez grunty serii IV — wystepujg na catym
analizowanym obszarze, sg zaliczane do kategorii podtozy G3. W projekcie przewidziano
czesciowe wykorytowanie nasypdéw stabonosnych z zastgpieniem ich nasypem

piaszczystym, uwzgledniono to w wyliczeniu robot ziemnych w przedmiarze

8. Konstrukcje nawierzchni

8.1 Nawierzchnie

* Konstrukcja nawierzchni chodnika

Lp. Warstwa Grubosé

1 Beton asfaltowy AC11S 4cm

2 Podbudowa z kruszywa famanego 10 em
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

3 Warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego 20 cm
RAZEM GRUBOSC | 34cm
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» Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Lp. Warstwa Grubosé

1 Beton asfaltowy AC 11S 4 cm

2 Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

3 Warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego 20 cm
RAZEM GRUBOSC| 39cm

15cm

8.2 Obramowania nawierzchni
* Na potaczeniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi i projektowanej
nawierzchni chodnika nalezy wbudowa¢ kraweznik betonowy 15x30 cm.
* Na potaczeniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi i projektowanej
nawierzchni zjazdu wykonac¢ kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm.
* Nawierzchnig zjazdu i nawierzchnie chodnika rozdzieli¢ opornikiem betonowym
12x25 cm

* Bocznym ograniczeniem chodnikéw bedzie obrzeze betonowe 8x30 cm

8.3 Rozwigzania technologiczne

* Z uwagi na zapisy w dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla potrzeb tego
zadania (odrebne opracowanie) wynika iz wierzchnig warstwe stanowig grunty
nasypowe - zaklasyfikowane jako nasypy niekontrolowane zawierajgce w
sktadzie grunty z duzym udziatem gruntu préchnicznego, charakteryzujg sie niska
nosnoscig i wysokg odksztatcalnoscig. Utwory te nie powinny stanowi¢ warstwy
nosnej i powinny zosta¢ wymienione. Powyzszy zapis uwzgledniono w technologii
wykonania i obliczeniach rob6t ziemnych (wykopy) poprzez zdjecie 0,3 m warstwy
gruntu istniejgcego (wartos¢ usredniona) i zastgpienie jej gruntem nasypowym
pod projektowane nawierzchnie.

+ Wg opinii geotechnicznej dla w/w zadania okreslono grupe nosnosci podtozy
gruntowych pod przyszte konstrukcje nawierzchni jako G3. Grunty spoiste nalezg
do gruntow wysadzinowych, wrazliwych na rozmoczenie i uptynnienie

*  Wykopy realizowane w gruntach spoistych bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢
przed rozmakaniem, uplastycznianiem i przemarzaniem gruntu

* Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205 lub rownowazna, nosnosc¢
podtoza E2 nie moze by¢é mniejsze niz 25 Mpa.

* Dolne warstwy konstrukcji nalezy wykona¢ o E2280 Mpa.

Projektant
mgr inz. Dariusz Tulinski
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Uzgodnienia i czes¢ graficzna

Orange Polska S.A. MIT Pracownia Projektowa
Domena Hurt mgr Dariusz Tulifiski
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Dgbowa 14

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 86 - 022 Strzelce Gérne
Adres do korespondencii:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 02 luty 2017r.

Numer pisma: 6761/TODDWBU/P/U14/02/022
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.

kolidujgcego z projektem budowy drogi rowerowej oraz chodnika przy DG nr 100560C od granicy administracyjnej
Gminy Cheimza/Miasto Cheimza w kierunku m. Struzal.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 02.01.2017r. dotyczagce projektu budowy drogi rowerowej oraz chodnika przy DG
nr 100560C od granicy administracyjnej Gminy Cheimza/Miasto Chetmza w kierunku m. Struzal informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejacym uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana
dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajagcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac
przebudowe istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja,
zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowar elementéw uzbrojenia

terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ zabezpieczenie uzbrojenia telefonicznego dla ukladéw drogowych przedstawionych przez MIT
Pracownie Projektowa na rysunku nr 6.2.1 1 6.2.2 oraz przestawienie podbudowy stupowej zelbetowej wraz
kablami poza miejsce kolidujace (uwaga: na trasie tez stup z podporg zelbetowa);

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowar z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienna przez cafa szeroko$¢ jezdni;

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

Orange Poiska Spotka Akcyjna 2 siecziba | w %) przy Al 160, wpisana do Reestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzot . NP 995, 2 pokrytym K

Sadowsgo

3937.072 437 ziotych

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Dariusz Tulinski
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z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢é do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61,

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajagcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zalacznik do ninigjszych Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61(sprawe prowadzi Tomasz
Spreglewski tel. 52 375 92 08). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w
terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgce] sie w  robotach
teletechnicznych, kitdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekamendujemy firme:

e Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskigj 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

«  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.,

e Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel, 22 828 57 01),
ktdra prowadzl zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych | swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylacznie ktdras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigey
wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzafa taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia Iinfrastruktury teletechnicznej, w szczegdlino$ci w wyniku niedotrzymania
wymagari | warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wilascicielski,
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie

Za zgodnos¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski
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www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i
zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowa¢ go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Swigtopetka 5

87 - 100 Torun

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

E-mail: EiSI.OPTOprace planoweWROCLAW®@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speinic
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcq dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalgcznik do
Warunkdéw Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisaé w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,

po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdérkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentaciji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odblorem prac przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do

(dofyczy DecyZ// na czasowe zajecie pasa adrogowego na czas robdt //Iub Decyql na umieszczenie uxzadzeff
infrastruktury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajgcia pasa drogowego
wraz z zatacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spefnieniem powyzszych pigciu punktéw.
Przepisanie czasowe] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokofu odbioru prac pomigdzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integralng cze$¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow

3
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Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sigi stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej Warunki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniezna stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazanigm

ds. Ewider‘:‘;é{‘i i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zalgezniki ;

Wysokosc opfat - 1szt.

Oswiadczenie Inwestora - 1szt.
Dodatkowe wymagania Orange Polska
Plany - 2 szt,

PN

Za zgodnos$¢ z oryginatem
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchonoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej moZliwosci i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzeich, Inwestor zobowiazany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomudkacyjne] oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen.W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntachasdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przymdku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomuiikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowang]
niwelety. N przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomuiikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysckosci w stosunku do projektowangj
niwelety; pdoowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowarej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
loci i ralzaju urzadzer kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadodv drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumertacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawniesia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Pawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pozn. zmianami) , a takze zawierad o$wiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapeé opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokainej,
wystepovania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczeglnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskanedokumenty formalne nalezy dofaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglgdnic
w opracavane] dokumentaci;

Inwestorzobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapiéz 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazaiia placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania cdpiatnego
nadzorunad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania cdpfatnego
odbioru loricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi  pzekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegofy
dotyczae prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych craz cennik tych uslug mozna znale?¢ na
www.oraige.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bewzie zgtaszane organom scigania !

Zgloszere zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacg 0 wykonawcy robdt - imig i nazwisko craz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikatjakosci z serii 1ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli j&osci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawniaiia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierow,

harmongyram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden kenplet dokumentacji projektows] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolema na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpoviedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymujeod komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestravany.

Optaty zzéwiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekaanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy —dokument  podpisuja
przedstaviciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega soble prawo jednostronnego
podpisara  dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
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Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jestpodstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekonunikacyjnej stanowiacej wiasnos¢ OPL nalezy speinic
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac talicg informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowg i kontakt do #§ firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez pradstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etape przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etajie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace ng wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowagenia prac wysyfajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych ades wiasciwej komdrki uzupelniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rogoczecia rob6t/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany bt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjnz(zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposcb trwaly, pisakiem koloruizarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce pac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika roft,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zagjestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy infornacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szybg od $rony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzaych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nakzy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwiedzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL:

W 2zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletednicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia przeludowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie wkanalizacji teletechniczne] objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwesteowi placu budowy;

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznychurzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z m normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami moZliwie bez przerw w lacmosci - kable miedziane zréwnoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli widowodowych —~ maksymalnie zminimalizowaé przerwy w
tgcznosci.
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Gmina Chetmza

ZAMAWIAJACY: ul. Wodna 2

87-140 Cheimza

MIT Pracownia projektowa Dariusz Tulifiski

JEDNOSTKA ul. Dgbowa 14

PROJEKTOWA: 86-022 Strzelce Gome
Nr zlecenia: Nazwa zadania:

Wykonanie dokumentaciji projektowo - kosztorysowych dotyczacych
budowy drogi rowerowej oraz chodnikéw na terenie Gminy Chetmza

marzec 2016

Oviek:  Budowa chodnika przy DG nr 100560C od granicy administracyjnej
Gmina Cheimza/Miasto Cheimza w kierunku m. Struzal

Nazwa rysunku:
1:500 Plan sytuacyjny
/
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T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-80

Energa

operator

0d  PIOTR RAPCA
Dzial Dokumentacii Energetycznej
T 56 4706278

Znak  MMD/24/T/2017/0417

MIT Pracownia Projektowa
Dariusz Tulinski
ul. Dgbowa 14

86 -022 Strzelce Gérme

Torun, 20 styczen 2017 roku

Projekt budowy chodnika éirzy 1rodze
ruzal.

gminnej w miejscowosci

W zalaczeniu odsytamy uzgodnione plany syt.-wys. projektu budowy chodnika przy drodze gminnej
nr 100560 C w miejscowosci Struzal gmina Chelmza.

Rzedne wysokosciowe projektowanej nawierzchni chodnika i wjazdow do poszczegoinych posesji
przy drodze gminnej nr 100560 C w miejscowosci Struzal zaprojektowac tak, aby projektowane
krawezniki nie utrudnialty mozliwosci otwierania dolnych drzwiczek istniejacych zlaczy energetycznych.
W przypadku niemoznosci zaprojektownia kraweznikow ponizej dolnych drzwiczek istnigjacych ztaczy
energefycznych kablowych inwestor zadania winien wystapic do Rejonu Dystrybucji w Toruniu z
whnioskiem o wydanie warunkow technicznych na rozwiazanie kolizji.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Toruniu
w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
Uzgodnienie wazne do dnia 20.01.2019r.

Zatacznik:
1- 2 plany syt-wys.

Horrth AP

Z powazaniem )

DY

2 E?rau

7 Anfirzej Krawulski

ENERGA-OPERATOR SA
0ddzial w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun

operator torun@energa pl
energa-operalor.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3648 1837
Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 40021
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1ka Wodna Chelmza, dnia 10.01.2017 r.

Ldz.GSW 1/2017

MIT Pracownia projektowa
Dariusz Tulinski

ul. Dgbowa 14

86-022 Strzelce Gérne

Dotyczy: Uzgodnienia chodnik przy drodze gminnej nr 100560C w miejscowosci Struzal.

W odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia budowy chodnika w miejscowosci Struzal
Gminna Spotka Wodna w Chetmzy uzgadnia projekt budowy chodnika przy drodze gminnej
nr.100560C pod wzgledem wystapienia kolizji z urzadzeniami melioracji wodnej. W ciagu budowy
chodnika nie stwierdzono zadnych urzadzen melioracyjnych. W zalaczenie przesylamy mapg
sytuacyjna.

vodninzacego
7-ca PrzewodnioZd '
Gminnej Spolks Woage!" Chelmzy

Ja onieczny
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