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Rys. nr 4.2 — Rozdzielnica RG — schemat 2/3

Rys. nr 4.3 — Rozdzielnica RG — schemat 3/3

Rys. nr 5 —Schemat technologiczny
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OSWIADCZENIE.

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane, os$wiadcza sie , ze
projekt budowlano-wykonawczy

ROZBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W JELENIU GM. GNIEW
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

Projektant: inz. Andrzej Neumann 02-08-2017r.
spec. instalacje i sieci elektryczne
upr. GP-KZ-7342/248/93

Weryfikator: mgr inz. Krzysztof Frankowski 02-08-2017 r.
spec. instalacje i sieci elektryczne
upr. Nr888/74/Bg
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O STWIERDZEEIU PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

DO PEREIEETA SAMODZIELEYCH FUNKCJI TECHHICZHYCH W BUDOWHICTWIE

Na podstawis § 4 ust. 2, § 7 1 §
rozporzadzenia MHinisira Gospodarki Te W
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Pan Anidaxwme MEIIMATIN
intynier eleskiryk
urgdzeny dnia 10 marca 19541 r. W ByAdgoszCEy
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
" samocdzielnej funkcji projekianta
w specizalinocici instalacyjne-indynieryjnej
w Takresie sieci i instalacji elekirycznych
Pan Andrzej HEUMARN jest upowainiony d4o:
; { /aporzadzania projektédw sieci i ingtalacii selektrycznych,
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cceniania i badania stanu technicznego w 2 sieci i instalac]
elektrycznych - obejmujacych instalacje slektryczne. napowietrzne
i kablowe linie energeilyczine, stacje i urzadzeni elektroenserge-

uty stronie prawo wniesienia odwolania do
1 1

pwnictwa za moim posSrednic-
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+wem w terminie 14 dni o ni sreczenia decyzji.
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URZAD WOJEWODZKI Bydgoszcz, dnia 1. kistopada. 197.4 r.
w BYDGOSZCZY - ‘

Wydziat Gospodarki Przestrzenne],
Geologii | Ochrony Srodowiska

Nr ewid. upraw. 888/74/&% .........

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.

— prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9. ust.l Pkt.1 rozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistpki i Architektury z dnia 10 wrzesnia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych 0s6b wykonujacych funkcje techniczne _uJ'budow-

e nictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)
ob. Krzysztof Jan. F r.ankowski

magister inzynier elektryk

otrzymuije

w specjalnodei .. :n8talacji i urzgdzed elektrycznych

uprawnienia budowlane do _Sporzgdzania projektdw wszelkiego

do zakresu budownictwa powszechnego. - —
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GRY-45T-SBI *

Pan ANDRZEJ NEUMANN o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1726/01

adres zamieszkania ul. KU WIATRAKOM 19/5, 85-818 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-98Z-W7L-TXB *

Pan KRZYSZTOF FRANKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0510/01

adres zamieszkania ul. CHODKIEWICZA 15/17, 85-065 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



< Energa

operator
Gmina Gniew
pl. plac Grunwaldzki 1
83-140 Gniew
Starogard Gdanski, 04-07-2017r.
Znak:

Dot. Wniosku o okreslenie warunkow taczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdansku obiektu: stacia wodociagowa, w lokalizacji: Jelen
gm. Gniew, dziatka numer 124/5.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia 09-06-2017, w
zataczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
o przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczegcia
prac zwiazanych z realizacja warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacji tresci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zataczonych drukow umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA,

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim

tel. 801 404 404

Z powazaniem,

Kierownik
Dziatu Przyigezen
Zataczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/17/031109
2. Propozycja umowy o przylgczenie - 2 egz.

piotr Sopczak

T+4858527 9585 ENERGA OPERATOR SA 536 Rejonowy Gdansk-Péinoc
F+4858527 9517 Oddzial w Gdarisku Vil Wydzial Gespodarczy KRS
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-357 Gdansk KRS 0000033455

Regon 190275804-00036 oparator.gdansk@energa.pl ING Bank $laski S.A., nr konta: 28 1050 0086 1000 0080 3005 4747
NIP 583-000-11-80 energa-opsrator.pl Kapital zakladowy/wptacony: 1356 110400
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Numer P/17/031109 Miejscowosé Starogard Gdariski | Data 04-07-2017
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: stacja wodociagowa

Adres (Nr dzialki): Jelen
gm. Gniew , dziatka numer 124/5

Grupa przytaczeniowa: |V
Moc przytaczeniowa: 43.5 KW (zwigkszenie mocy o: 13.5 kW)
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Majewo [05800]
Linia 15 kV Tymawa [05800-10-606400]
Stacja SN/nn Jelen [60525]
Obwéd nn Hydrofornia [60525-400]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] jelen, dz.124/5 HYDROFORNIA [Z-401]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w ztaczu, w kierunku instalacii odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Dostosuje uklad pomiarowy do pomiaru péiposredniego. W Wydziale Zarzadzania Pomiarami Oddzial Gdarisk podiega
uzgodnieniu schemat uktadu pomiarowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "OSwiadczeniu o
gotowosci instalacii przytaczanej".;

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
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szafka pomiarowa na zewnatrz budynku

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

roziacznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 80 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
Sposob pomiaru: pétposredni

Liczniki: 4-kwadrantowy licznik do pomiaru energii elekirycznej czynnej i biemej z synchronizacja czasu,
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy W sieci 26 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Majewo
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowe;:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
14, Przy realizagji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataciji

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

A
,4//// Wojtas Marcin
"] OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 89

;(lefD‘_f\’ﬂ‘lk

Dziatu Pr:g&?czeﬁ
Otrzymujgz: 1. Wnioskodawca 7

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim

ul. Pelplifiska 24, 83-200 Starogard Gdarski piots SODEZEK



Rozbudowa Stacji Wodociggowej
Jeler, gm. Gniew
Instalacje elektryczne

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:

a/ zlecenia,

b/ warunkéw technicznych zasilania Energa Operator RD Stargard Gdanski nr P/17/031109 z dn.
04.07.2017 r.

¢/ wytycznych technologicznych

2. Zakres opracowania.
Dokumentacja niniejsza obejmuje swym zakresem projekt budowlany zasilania w energie

elektryczng i instalacji elektrycznych dla rozbudowy Stacji Wodociggowej w Jeleniu gm. Gniew.

3. Opis zasilania i pomiar energii elektrycznej.
Dane energetyczne:
Moc przytaczeniowa: Pp=43,5 kW
Prad obcigzenia dla mocy
zamoéwionej itg ¢=0,4: In=68A

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 1b=80A

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania nr nr P/17/031109, w celu zasilenia projekto-
wanego obiektu w energie elektryczng nalezy wykonac w zakresie dotyczagcym Inwestora:
- Istniejgce ztgcze kablowo-pomiarowe wymieni¢ na ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP przystosowane
do potposredniego pomiaru energii elektrycznej,
- Wykonac¢ przytgcze zalicznikowe kablowe YAKXS4x25, |=15 m na odcinku od wymienionego ztacza
kablowo-pomiarowego ZKP do rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG.
Lokalizacje ztgcza kablowo-pomiarowego pokazano na planie syt-wys. rys. nr 1.

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie przy pomocy licznika energii elektrycznej za-
instalowanego w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym w uktadzie potposrednim.
Schemat zasilania pokazano na rys. nr 3. Schemat pomiaru pokazano na rys. nr 6.

Zasilanie awaryjne projektuje sie z agregatu prgdotwdrczego przewoznego. Przetgczanie od-

bywa sie recznie przetgcznikiem na RG. Zastosowany przetgcznik wyklucza mozliwos¢ potaczenia



zasilania z agregatu z zasilaniem z sieci ENERGA. Przetgczenie na zasilanie awaryjne dotyczy czesci
odbioréw zainstalowanych na obiekcie i zwigzanych z technologis.
Dla kompensacji mocy biernej zaprojektowano zainstalowanie baterii kondensatorow BK-

10kvar (2,5+2,5+5 kvar)

4. Sieci zewnetrzne nn, sterownicze i pomiarowe i oswietlenie terenu..

Projektuje sie utozenie kabli nn, sterowniczych i pomiarowych na terenie. Trasy projektowa-
nych kabli pokazano na rys. nr 1. Typy kabli i przekroje wg schematéw rozdzielnic i wykazu kabli.

Oswietlenie terenu wykonaé¢ w oparciu o stupy stalowe (stozek sciety) H= 5 m z oprawami
LED 55 W. Rozmieszczenie stupédw pokazano na planie syt-wys rys. nr 1.

Kable uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. W miejscach
kolizyjnych z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem oraz drogami, kabel zabezpieczy¢ ostonami z
rur PCV@110mm.

Kable do studni gtebinowych przetgczy¢ do projektowanej RG bezposrednio lub poprzez pro-

jektowane wstawki przedtuzajgce. (Dotyczy kabli 11E1,12E1,11A1 i 12A1).

5. Rozdzielnice nn
5.1. Rozdzielnica RG.

Schemat rozdzielnicy pokazano na rys. nr 4.1-4.3. Rozdzielnice zainstalowac w pomieszczeniu
Budynku SW w miejscu pokazanym na rys. nr 2.

Rozdzielnica wyposazona jest w czton zasilajgcy z wytgcznikiem réznicowopradowym poza-
rowym (dI=300 mA). Z rozdzielnicy zasilane sg wszystkie odbiory energii elektrycznej zainstalowane
na obiekcie.

W rozdzielnicy zainstalowaé sterownik swobodnie programowalny z panelem operatorskim.
Sterownik w wykonaniu standardowym z modutem wejs¢ i wyjsé binarnych oraz wejs$¢ analogowych i
modutami komunikacyjnym (TCP/IP, RS485). Sterownik potgczony bedzie z autonomicznym sterow-
nikiem zainstalowanym w rozdzielnicy sterowniczo-zasilajgcej 11R dostarczanej z zestawem pompo-
wym. Protokdt komunikacji uzgodni¢ z dostawcg sterownika zespotu pompowego na etapie realiza-
cji obiektu. Protokdt transmisji poprzez modem dostosowac do systemu operatora sieci.

Zasilanie sterownika i modemu odbywac sie bedzie poprzez uktad podtrzymania zasilania ups
1,5 kVA.

Stopien ochrony obudowy IP54

5.2. Rozdzielnica sterowniczo-zasilajgca zespotu pompowego 11R
Projektuje sie zainstalowanie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej w dostawie z zestawem
pompowym. Rozdzielnice zainstalowa¢ w pomieszczeniu kontenera pompowni w miejscu pokaza-

nym na rys. nr 2. Potaczenia obwoddw zasilanych z 11R wykonaé zgodnie z dtr rozdzielnicy.



6. Instalacje elektryczne.
6.1. Instalacje elektryczne w budynku SW.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji:
- sifowej,

- sterowniczej,

- osSwietleniowej 230V,

- gniazd 230V, 400V,

- potaczen wyréwnawczych,

- uziemiajacej,

- pomiarowej do licznika wody,

- przeciwwtamaniowej sygnalizacji otwarcia drzwi,

Instalacje wykonaé jako natynkowe kablami i przewodami wg schematéw rys. nr 4.1-4.3 wg
planu instalacji rys. nr 2. Projektowane kable i przewody uktadaé w korytkach kablowych uktadanych
na scianach.

Oprawy oswietleniowe w wykonaniu IPmin43. Projektuje sie zastosowanie opraw
LED31W (strumien 4400 Im).Oprawy instalowa¢ na suficie. Stosowa¢ osprzet natynkowy
szczelny.

Projekt instalacji potagczen wyrownawczych obejmuje podtgczenie instalacji wodnej
oraz konstrukcji metalowych do gtéwnej szyny uziemiajacej (PE) zainstalowanej w RG po-
przez magistrale uziemiajgcg potozong wokdt pomieszczenia. Potgczenia wykonac przewo-
dem LYg10.

Instalacje wytacznika pozarowego wykonac¢ przewodem ognioodpornym HDGS2x1.

Instalacje elektryczne znajdujgce sie w czesci nie objetej projektem podtaczyé do pro-
jektowanej RG wg potrzeb. W czesci zasilajgcej RG nie rezerwowanej zasilaniem z agregatu

przewidziano zainstalowanie odbiorow bezpiecznikowych.

6.2. Instalacje elektryczne w zbiornikach wody
Projekt obejmuje wykonanie instalacji:
- pomiaru poziomu poprzez sonde hydrostatyczng z wyjsciem 4..20 maA,
- kontroli poziomdéw poprzez ptywakowe sygnalizatory poziomu zainstalowane na poziomach

max.1, max.2, i min.

7. Sterowanie, sygnalizacja, pomiary.

Wykaz uktadéw objetych projektem sterowania podano w zatgczniku do niniejszego opraco-
wania.

Sterowanie pracg pompowni odbywaé sie bedzie w oparciu o algorytm pracy firmowy do-

stawcy zestawu i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Sterowanie odbywac sie bedzie w



oparciu o autonomiczny sterownik wchodzgcy w zakres dostawy rozdzielnicy zestawu pompowego
(11R).

Elementy objete niniejszym opracowaniem to:
7.1. Licznik wody— ukfad 01

Pomiar odbywa sie przy pomocy licznika wody z wyjsciami: analogowym 4..20 mA przeptywu

chwilowego, binarnym (impulsy) sumy przeptywu.

7.2. Pomiar ci$nienia na wyjsciu do sieci — uktad 02.
Pomiar odbywac sie bedzie przy pomocy przetwornika analogowego 4..20 mA zainstalowa-

nego na rurociggu w KZ-2.

7.3. Pomiar i kontrola pozioméw wody w zbiornikach — ukfad 03 i 04.

Pomiar analogowy poziomu odbywac sie bedzie poprzez sonde hydrostatyczng z przetworni-
kiem 4..20 mA.

Kontrola poziomdéw odbywac sie bedzie przy pomocy ptywakowych sygnalizatorow poziomu

na poziomach max, min i min. 2.

7.4. Sterowanie pompami gtebinowymi — uktad 11 i 12.
Projektuje sie sterowanie pompami gtebinowymi automatyczne poprzez algorytm sterowni-

ka lub reczne z poziomu RG.

7.5. Sterowanie pompami ptuczagcymi — uktad 31 32.
Projektuje sie sterowanie pompami ptuczgcymi reczne z poziomu kolumn sterowniczych zain-

stalowanych przy pompach.

7.6. Sterowanie sprezarkg — uktad 41.

Projektuje sie sterowanie sprezarkg w oparciu o autonomiczny ukfad kontroli cisnienia .

7.7. Kontrola dostepu — uktad 81.
Projektuje sie zainstalowanie wytgcznikdw krancowych (kontaktronowych) sygnalizacjio
otwarcia:
- drzwi budynku SW,
- wiazéw zbiornika wody.
Sygnaty otwarcia w.wym. drzwi i wtazéw przekazane bedg poprzez sterownik i modem do

dyspozytorni centralne;j.



7.8. Kontrola napiecia zasilajgcego — uktad 91.
Projektuje sie kontrole obecnosci napiecia zasilajgcego i zadziatania ochronnikéw przeciw-

przepieciowych.

8. Ochrona od porazen.

Sie¢ energetyczna zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Dla obiektu projektuje sie system TN-
C-S. Jako system ochrony uzupetniajgcej zastosowano szybkie wytgczenie zasilania przez zabezpie-
czenia réznicowopradowe i przetezeniowe. W cztonie zasilajgcym zainstalowany jest wytgcznik rézni-
cowopradowy (dI=300 mA). W obwodach zasilania gniazd wtyczkowych zastosowano wytaczniki

réznicowopradowe (dI=30 mA).

9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej projektuje sie zastosowanie ochronnikéw klasy
»,B+C” (I+ll stopien). Dla obwoddw sterowniczych i pomiarowych wychodzacych na zewnatrz, zapro-
jektowano zastosowanie ochronnikdw dedykowanych dla toréw sygnatéw binarnych i analogowych

typu ,,C”.

10. Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i projektem.
Uwaga: zgodnie z informacjg PKN norma PN-76/E-05125 zostata wycofana bez zastgpienia. Ze wzgle-
du na aktualnos¢ zapiséw w niej ujetych, w zakresie projektowania i uktadania kabli, w opracowaniu

niniejszym powotano sie na nia.

Opracowat:

inz. Andrzej Neumann



Pompownia strefowa wody

Jeler
WYKAZ KABLI
Lo. | symbol — Trasa — Typ Pr::,(;] Diuriosc Uwagi
Sieci zewnetrzne
1 EO ZKP RG YAKXS 4x25 50
2 11E1 RG 11XG1 Stl YKYzo 4x10 15 pofaczy¢ z istniejacym
3 12E1 RG 12XG1 St2 YKYzo 4x10 15 potaczy¢ z istniejacym
4 11A1 RG 11X1 Stl YKSY 14x1 15 potaczy¢ z istniejacym
5 12A1 RG 12X1 St2 YKSY 14x1 15 potaczy¢ z istniejacym
6 D1 RG Osw. Terenu YKYzo 5x10 165
7 03X1 RG 03X1 SP-ZB1 03X2 YKSLYekw 4x2x1 75
8 04X1 RG 04X1 SP-ZB2 04X2 YKSLYekw 4x2x1 70
9 81A2 RG 81X1 SP-ZB1 81X2 YKSY 5x1 75
10 81A3 RG 81X1 SP-ZB2 81X3 YKSY 5x1 70
Hala pomp SUW
11 01A1 RG 01X1 01B1 YKSLYekw 2x2x1 15
12 02A1 RG 02X1 02B1 YKYzo 2x2x1 15
13 21E1 RG 21R YKYzo 5x4 15
14 31E1 RG 31KS YKYzo 4x2,5 15
15 32E1 RG 32KS YKYzo 4x2,5 15
16 31A1 RG 31X1 31KS 31X2 YKSY 10x1 15
17 32A1 RG 32X1 32KS 32X2 YKSY 10x1 15
18 41E1 RG 41M YKYzo 5x2,5 20
19 21E1/1 21R 21M1 2YSLCYK-J 4x2,5 10
20 21E1/2 21R 21M2 2YSLCYK-) 4x2,5 10
21 21E1/3 21R 21M3 2YSLCYK-J 4x2,5 10
22 21E1/4 21R 21M4 2YSLCYK-J 4x2,5 10
23 21E1/5 21R 21M5 2YSLCYK-J 4x2,5 10
kabel specjalny
dostosowany do pofaczenie
24 1AT1 RG PLC2 21R PLC1 transmisji TC/IP, RS485 15 miedzysterownikowe




Stacja Uzdatniania Wody

Jelen gm. Gniew

WYKAZ UKEADOW

Sterownik-wejscia-wyjscia

L.p. | Nr uktadu Nazwa uktadu Transmisja Rozdzielnica Symbol PA oI 5o Al 20 - odbus Uwagi
1 01 Licznik wody D+analogowy RG Ql 1 1
2 02 Pomiar ci$nienia na wyjsciu analogowy RKZ-2 Pl 1
3 03 Pomiar poziomu w zbiorniku 1 D+analogowy RG LHLI 4 1
4 04 Pomiar poziomu w zbiorniku 2 D+analogowy RG LHLI 4 1
5 11 Pompa gtebinowa 1 D RG NSA 4 1 1
6 12 Pompa gtebinowa 2 D RG NSA 4 1 1
7 21 Zestaw hydroforowy modbus RTU RG+RH NSAR + sterownik lokalny
zestawu hydroforowego
8 31 Pompa ptuczaca P1 D RG NSA 3 1
9 32 Pompa ptuczaca P2 D RG NSA 3 1
10 41 Sprezarka D RG NSA 3 1
11 81 Kontrola dostepu D RG, zbiorniki HES 3
12 91 Kontrola napiecia zasilajgcego D RG HES 1
Razem 30 5 6 0




SW Jelen - Wytyczne sterowania i sygnalizacii.

1. Obnizenie ci$nienia wody w sieci, mierzone na wyjsciu ze stacji czujnikiem w wezle W-1

do wartosci 4,5 bar powoduje zalaczenie pompy nr 1 w zestawie pompo 2-stopnia.

[\

. Brak przyrostu ci$nienia powoduje kaskadowe zataczenie pompy nr 2 i nastepnie pompy

nr 3 oraz nr 4 w zestawie pompo 2-stopnia.

(98]

. Przyrost cisnienia w wezle W-1 do wartosci 5,5 bar powoduje wytaczenie pompy nr 4.
Brak obnizki cisnienia wylacza kolejno pompe nr 3 1 kolejno nr 2 i w razie potrzeby
pompe nr 1 w zestawie pompo 2-stopnia.

4. Osiagniecie poziomu Zy,x W zbiorniku retencyjnym wytgcza pompg 1-stopnia w studni

dyzurnej. Osiggni¢cie poziomu Z i, zatgcza pompe 1-stopnia w studni dyzurne;.

9

. Zamiana funkcji studni dyzurnej i studni awaryjnej nastawa np. z czg¢stotliwoscig co 7 dni.

6. Osiggniecie poziomu Z .y min W Obu zbiornikach retencyjnych blokuje prace pomp 2
stopnia.

7. W przypadku naglego poboru wody z hydrantu na sieci przy spadku cisnienia na
czujniku ci$nienia w wezle W-1 do 2,5 bar, zalacza si¢ kaskadowo awaryjna pompa
2-stopnia nr 5.

8. W uktadzie sterowania przewidziano zamiang¢ funkcji i kolejnosci zatgczania pomp 2

stopnia wg nastawy np. z czgstotliwoscig co 7 dni.

o

Sygnaty przekazywane droga radiowa do centralnej dyspozytorni obejma
- stan pracy poszczegdlnych pomp 1-stopnia i 2-stopnia.

- poziom zwierciadta wody w zbiornikach retencyjnych

- ci$nienie wody na wyjsciu ze stacji w wezle W-1

- natgzenie przeptywu wody mierzone przez przeptywomierz stacyjny..
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RG — Rozdzielnica gtéwna

21R  — Rozdzielnica zespofu pompowego
31KS — Kolumny sterownicze pomp pfuczqcych
32KS

SO.. — Przyciski oswietlenia

01B1 — Licznik wody

02B1 — Przetwornik cisnienia

81Sk1— Wyt. kraricowy drzwi

"A" — oprawy oswietleniowe przemystowe LED55W
"B” — oprawy zarowe szczelne 60W
* — oprawy wyposazone w moduf awaryjny

Saw2 — wytqcznik bezpieczenstwa (pozarowy)
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