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OZNACZENIA:

KS-1 — Projektowana komora syfonowa
KZ-1 — Projektowana komora zasuw

S-1 — Projektowana studnia

7ZB-1 — Projektowany zbiornik retencyjny
UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robot, w miejscu skrzyzowan przewodu kanalizacyjnego
z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ wykop kontrolny,w celu ustalenia
rzeczywistej rzednej istniejacego uzbrojenia.

2. Istniejace kable energetyczne (przy skrzyzowaniu z projektowanym przewodem
wodociagowym) ostoni¢ rurami ochronnymi typu "AROT" o $rednicach:

-dla eNA, eN - B110;
- dla eWA, eNSN - 02160.

PROFILE PODLUZNE

PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW

KANALIZACYJNYCH
SKALA 1:100

AQUA - PROJECT®

Zaklad Inzynierii Wodno - Sciekowej w Bydgoszczy

Inwestor: Qambm waoé Data: Nr zlecenia:
ul. Plac Grunwaldzki 1 ; 83-140 Gniew 30.10.2017 | 778/2016
Obijekt: Faza: Skale: Branza: Nr rysunku:

Rozbudowa stacji wodociagowej w Jeleniu

PB-W| 1:100

Projektowat: |mgr inz. E. Smentek

Sanit.
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Temat:

Opracowat: |mgr inz. P. Kotaski

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Sprawdzita: | mgr inz. A. Pieniaszek




