Rozbudowa Stacji Wodociggowej
Jeler, gm. Gniew
Instalacje elektryczne

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:

a/ zlecenia,

b/ warunkéw technicznych zasilania Energa Operator RD Stargard Gdanski nr P/17/031109 z dn.
04.07.2017 r.

¢/ wytycznych technologicznych

2. Zakres opracowania.
Dokumentacja niniejsza obejmuje swym zakresem projekt budowlany zasilania w energie

elektryczng i instalacji elektrycznych dla rozbudowy Stacji Wodociggowej w Jeleniu gm. Gniew.

3. Opis zasilania i pomiar energii elektrycznej.
Dane energetyczne:
Moc przytaczeniowa: Pp=43,5 kW
Prad obcigzenia dla mocy
zamoéwionej itg ¢=0,4: In=68A

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 1b=80A

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania nr nr P/17/031109, w celu zasilenia projekto-
wanego obiektu w energie elektryczng nalezy wykonac w zakresie dotyczagcym Inwestora:
- Istniejgce ztgcze kablowo-pomiarowe wymieni¢ na ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP przystosowane
do potposredniego pomiaru energii elektrycznej,
- Wykonac¢ przytgcze zalicznikowe kablowe YAKXS4x25, |=15 m na odcinku od wymienionego ztacza
kablowo-pomiarowego ZKP do rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG.
Lokalizacje ztgcza kablowo-pomiarowego pokazano na planie syt-wys. rys. nr 1.

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie przy pomocy licznika energii elektrycznej za-
instalowanego w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym w uktadzie potposrednim.
Schemat zasilania pokazano na rys. nr 3. Schemat pomiaru pokazano na rys. nr 6.

Zasilanie awaryjne projektuje sie z agregatu prgdotwdrczego przewoznego. Przetgczanie od-

bywa sie recznie przetgcznikiem na RG. Zastosowany przetgcznik wyklucza mozliwos¢ potaczenia



zasilania z agregatu z zasilaniem z sieci ENERGA. Przetgczenie na zasilanie awaryjne dotyczy czesci
odbioréw zainstalowanych na obiekcie i zwigzanych z technologis.
Dla kompensacji mocy biernej zaprojektowano zainstalowanie baterii kondensatorow BK-

10kvar (2,5+2,5+5 kvar)

4. Sieci zewnetrzne nn, sterownicze i pomiarowe i oswietlenie terenu..

Projektuje sie utozenie kabli nn, sterowniczych i pomiarowych na terenie. Trasy projektowa-
nych kabli pokazano na rys. nr 1. Typy kabli i przekroje wg schematéw rozdzielnic i wykazu kabli.

Oswietlenie terenu wykonaé¢ w oparciu o stupy stalowe (stozek sciety) H= 5 m z oprawami
LED 55 W. Rozmieszczenie stupédw pokazano na planie syt-wys rys. nr 1.

Kable uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. W miejscach
kolizyjnych z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem oraz drogami, kabel zabezpieczy¢ ostonami z
rur PCV@110mm.

Kable do studni gtebinowych przetgczy¢ do projektowanej RG bezposrednio lub poprzez pro-

jektowane wstawki przedtuzajgce. (Dotyczy kabli 11E1,12E1,11A1 i 12A1).

5. Rozdzielnice nn
5.1. Rozdzielnica RG.

Schemat rozdzielnicy pokazano na rys. nr 4.1-4.3. Rozdzielnice zainstalowac w pomieszczeniu
Budynku SW w miejscu pokazanym na rys. nr 2.

Rozdzielnica wyposazona jest w czton zasilajgcy z wytgcznikiem réznicowopradowym poza-
rowym (dI=300 mA). Z rozdzielnicy zasilane sg wszystkie odbiory energii elektrycznej zainstalowane
na obiekcie.

W rozdzielnicy zainstalowaé sterownik swobodnie programowalny z panelem operatorskim.
Sterownik w wykonaniu standardowym z modutem wejs¢ i wyjsé binarnych oraz wejs$¢ analogowych i
modutami komunikacyjnym (TCP/IP, RS485). Sterownik potgczony bedzie z autonomicznym sterow-
nikiem zainstalowanym w rozdzielnicy sterowniczo-zasilajgcej 11R dostarczanej z zestawem pompo-
wym. Protokdt komunikacji uzgodni¢ z dostawcg sterownika zespotu pompowego na etapie realiza-
cji obiektu. Protokdt transmisji poprzez modem dostosowac do systemu operatora sieci.

Zasilanie sterownika i modemu odbywac sie bedzie poprzez uktad podtrzymania zasilania ups
1,5 kVA.

Stopien ochrony obudowy IP54

5.2. Rozdzielnica sterowniczo-zasilajgca zespotu pompowego 11R
Projektuje sie zainstalowanie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej w dostawie z zestawem
pompowym. Rozdzielnice zainstalowa¢ w pomieszczeniu kontenera pompowni w miejscu pokaza-

nym na rys. nr 2. Potaczenia obwoddw zasilanych z 11R wykonaé zgodnie z dtr rozdzielnicy.



6. Instalacje elektryczne.
6.1. Instalacje elektryczne w budynku SW.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji:
- sifowej,

- sterowniczej,

- osSwietleniowej 230V,

- gniazd 230V, 400V,

- potaczen wyréwnawczych,

- uziemiajacej,

- pomiarowej do licznika wody,

- przeciwwtamaniowej sygnalizacji otwarcia drzwi,

Instalacje wykonaé jako natynkowe kablami i przewodami wg schematéw rys. nr 4.1-4.3 wg
planu instalacji rys. nr 2. Projektowane kable i przewody uktadaé w korytkach kablowych uktadanych
na scianach.

Oprawy oswietleniowe w wykonaniu IPmin43. Projektuje sie zastosowanie opraw
LED31W (strumien 4400 Im).Oprawy instalowa¢ na suficie. Stosowa¢ osprzet natynkowy
szczelny.

Projekt instalacji potagczen wyrownawczych obejmuje podtgczenie instalacji wodnej
oraz konstrukcji metalowych do gtéwnej szyny uziemiajacej (PE) zainstalowanej w RG po-
przez magistrale uziemiajgcg potozong wokdt pomieszczenia. Potgczenia wykonac przewo-
dem LYg10.

Instalacje wytacznika pozarowego wykonac¢ przewodem ognioodpornym HDGS2x1.

Instalacje elektryczne znajdujgce sie w czesci nie objetej projektem podtaczyé do pro-
jektowanej RG wg potrzeb. W czesci zasilajgcej RG nie rezerwowanej zasilaniem z agregatu

przewidziano zainstalowanie odbiorow bezpiecznikowych.

6.2. Instalacje elektryczne w zbiornikach wody
Projekt obejmuje wykonanie instalacji:
- pomiaru poziomu poprzez sonde hydrostatyczng z wyjsciem 4..20 maA,
- kontroli poziomdéw poprzez ptywakowe sygnalizatory poziomu zainstalowane na poziomach

max.1, max.2, i min.

7. Sterowanie, sygnalizacja, pomiary.

Wykaz uktadéw objetych projektem sterowania podano w zatgczniku do niniejszego opraco-
wania.

Sterowanie pracg pompowni odbywaé sie bedzie w oparciu o algorytm pracy firmowy do-

stawcy zestawu i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Sterowanie odbywac sie bedzie w



oparciu o autonomiczny sterownik wchodzgcy w zakres dostawy rozdzielnicy zestawu pompowego
(11R).

Elementy objete niniejszym opracowaniem to:
7.1. Licznik wody— ukfad 01

Pomiar odbywa sie przy pomocy licznika wody z wyjsciami: analogowym 4..20 mA przeptywu

chwilowego, binarnym (impulsy) sumy przeptywu.

7.2. Pomiar ci$nienia na wyjsciu do sieci — uktad 02.
Pomiar odbywac sie bedzie przy pomocy przetwornika analogowego 4..20 mA zainstalowa-

nego na rurociggu w KZ-2.

7.3. Pomiar i kontrola pozioméw wody w zbiornikach — ukfad 03 i 04.

Pomiar analogowy poziomu odbywac sie bedzie poprzez sonde hydrostatyczng z przetworni-
kiem 4..20 mA.

Kontrola poziomdéw odbywac sie bedzie przy pomocy ptywakowych sygnalizatorow poziomu

na poziomach max, min i min. 2.

7.4. Sterowanie pompami gtebinowymi — uktad 11 i 12.
Projektuje sie sterowanie pompami gtebinowymi automatyczne poprzez algorytm sterowni-

ka lub reczne z poziomu RG.

7.5. Sterowanie pompami ptuczagcymi — uktad 31 32.
Projektuje sie sterowanie pompami ptuczgcymi reczne z poziomu kolumn sterowniczych zain-

stalowanych przy pompach.

7.6. Sterowanie sprezarkg — uktad 41.

Projektuje sie sterowanie sprezarkg w oparciu o autonomiczny ukfad kontroli cisnienia .

7.7. Kontrola dostepu — uktad 81.
Projektuje sie zainstalowanie wytgcznikdw krancowych (kontaktronowych) sygnalizacjio
otwarcia:
- drzwi budynku SW,
- wiazéw zbiornika wody.
Sygnaty otwarcia w.wym. drzwi i wtazéw przekazane bedg poprzez sterownik i modem do

dyspozytorni centralne;j.



7.8. Kontrola napiecia zasilajgcego — uktad 91.
Projektuje sie kontrole obecnosci napiecia zasilajgcego i zadziatania ochronnikéw przeciw-

przepieciowych.

8. Ochrona od porazen.

Sie¢ energetyczna zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Dla obiektu projektuje sie system TN-
C-S. Jako system ochrony uzupetniajgcej zastosowano szybkie wytgczenie zasilania przez zabezpie-
czenia réznicowopradowe i przetezeniowe. W cztonie zasilajgcym zainstalowany jest wytgcznik rézni-
cowopradowy (dI=300 mA). W obwodach zasilania gniazd wtyczkowych zastosowano wytaczniki

réznicowopradowe (dI=30 mA).

9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej projektuje sie zastosowanie ochronnikéw klasy
»,B+C” (I+ll stopien). Dla obwoddw sterowniczych i pomiarowych wychodzacych na zewnatrz, zapro-
jektowano zastosowanie ochronnikdw dedykowanych dla toréw sygnatéw binarnych i analogowych

typu ,,C”.

10. Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i projektem.
Uwaga: zgodnie z informacjg PKN norma PN-76/E-05125 zostata wycofana bez zastgpienia. Ze wzgle-
du na aktualnos¢ zapiséw w niej ujetych, w zakresie projektowania i uktadania kabli, w opracowaniu

niniejszym powotano sie na nia.

Opracowat:

inz. Andrzej Neumann



