Zalacznik nr 13

Informacja

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa stacji wodociagowe] w miejscowosci Jelen - gmina Gniew, obejmujaca
zbiorniki retencyjne wody czystej wraz pompownia 2-stopnia i wyming pomp 1-stopnia oraz
przewodami technologicznymi i zasilaniem energetycznym na dziatce nr 124/5 — obreb 0003

Jelen.

2. Nazwa inwestora:
Gmina Gniew
z siedziba Plac Grunwaldzki 1; 83 — 140 Gniew

3. Nazwa uzytkownika
Inwest — Kom Sp. z 0.0. w Gniewie
z siedziba ul. Wislana 6; 83 — 140 Gniew.
4. Projektant sporzadzajacy nin. informacje
mgr inz. Edward Smentek — upr. bud. nr 410/73
Zaktad Inzynierii Wodno — Sciekowej ,,Aqua-Project”
ul. Chodkiewicza 15; 85-065 Bydgoszcz

I. Zakres robot i1 kolejnos$é realizacii.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa stacji wodociagowe;j, polegajaca na budowie dwoch
zbiornikow retencyjnych wody czystej o pojemnosci po 75 m® kazdy oraz montazu zestawu
pomp 2-stopnia i pomp wody pluczacej dla odzelaziaczy w istniejacym budynku stacji,
wymianie pomp 1-stopnia w studniach na ujeciu wody i budowie przewodow
technologicznych i kabli energetycznych na terenie stacji.
.Zakresem inwestycji objgto:

» dwa zbiorniki retencyjne wody czystej o pojemnosci po 75 m® kazdy, zestaw pompowy do

podnoszenia ci$nienia wody o wydajnosci ok. 50,0 m®/ h i wysokos$ci podnoszenia 52,0



m SW
= komory zasuw KZ — 1 i KZ-2, podziemne o konstrukcji zelbetowe;j
= zestaw pompowy do ptukania ztoz filtracyjnych odzelaziaczy o wydajnosci 45,0 m/h i
wysokosci podnoszenia 15,0 m SW
= wymiang pomp glgbinowych w studni nr 1 i nr 2 na ujgciu wody o wydajnosci po 35,0
m %/ h kazda i wysokosci podnoszenia od 70,0 do 82,7 m SW.
Postulowany do uwzglednienia w zakresie modernizacji stacjonarny agregat pradotworczy
stanowi¢ bedzie przedmiot odrgbnego projektu branzowego.
Pozostate elementy wchodzace w sktad inwestycji stanowia:
- wewngetrzna droga dojazdowa o szeroko$ci 3,50 m z kostki betonowej o catkowitej
powierzchni 295,0 m?
Obiekty liniowe stanowia:
- przewody wodociagowe wody uzdatnionej o §rednicy 110 mm PE na odcinku stacja

zbiorniki oraz zbiorniki-stacja, o tacznej dtugosci 95,2 m.

rurociagi — przelewowy i spustowy ze zbiornikéw retencyjnych o $rednicy 110 — 160

mm PVC wraz ze studzienkami rewizyjnymi o tacznej dtugosci 66,2 m.

kable energetyczne zasilajace
- kable sterownicze i sygnalizacyjne
- kable o§wietleniowe.
Laczna dtugos$¢ kabli energetycznych wynosi 181,2 m.
Kolejnos¢ realizacji robot:
- Makroniwelacja terenu
- Wytyczenie geodezyjne tras projektowanych obiektéw technologicznych i tras
przytaczy i sieci zewngtrznych migdzy obiektowych przewodu wodociagowego
- Roboty ziemne
- Roboty fundamentowe pod zbiorniki retencyjne
- Montaz zbiornikéw retencyjnych
- Wykonanie komor technologicznych i studni rewizyjnych
- Roboty montazowe instalacji technologicznej w kontenerze
- Roboty montazowe instalacji technologicznej w zbiorniku 1 w komorach zasuw
- Wykonanie sieci zewngtrznej wodociagowej
- Wykonanie przytaczy kanalizacyjnego i energetycznego
- Utozenie kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych

- Proby techniczne ( proby szczelnosci),



- Dezynfekcja i ptukanie urzadzen i sieci wodociagowej
- Rozruch technologiczny

- Wykonanie nawierzchni drogowej

- Prace porzadkowe i kosmetyczne

- Odbidr robot.

Il. Wvykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren projektowanej do rozbudowy stacji wodociagowej posiada uzbrojenie podziemne

W postaci:

rurociagi wody surowej na terenie ujecia wody o Srednicy 110 mm

- przewod wody uzdatnionej, zasilajacy sie¢, o §rednicy 160 mm

kanalizacja wod poplucznych wraz z wielokomorowym odstojnikiem i zrzutem
sklarowanych wod poptucznych do jeziora Jelen

- kable energetyczne n.n.
Istniejace uzbrojenie terenu naniesiono na projekt zagospodarowania terenu oraz na profile

podtuzne projektowanych sieci w miejscach skrzyzowan.

I1l. Elementy zagospodarowania terenu. ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
- sie¢ energetyczna — porazenie pradem
- przewody wodociagowe - wyplyw wody pod znacznym ci$nieniem
- kanalizacja sanitarna — emisja gazow i uciazliwych zapachow, zagrozenie wybuchem
- ruch drogowy o charakterze ponadlokalnym — zagrozenie wypadkiem
- napotkanie i uszkodzenie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
- napotkanie trudnych do identyfikacji przedmiotow i elementéw, mogacych stanowic

niewypaty lub niewybuchy lub obiekty bedace w zainteresowaniu Konserwatora Zabytkow

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, ich skala,

rodzaje, miejsce 1 czas wystapienia

A. Wykonywanie robdt ziemnych 1 umacnianie wykopow otwartych — mozliwe zagrozenia :

- obsunigcie ziemi do wykopu
- zalamanie si¢ obudowy wykopow

- podmycie obudowy wykopoéw przez wody opadowe



uszkodzenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

upadek

porazenie pradem przy uszkodzeniu kabli
- urazy wywolane sprz¢tem budowlanym - mechanicznym

Zagrozenia te powstaja w poczatkowej fazie prac budowlanych.

B. Zaladunek i wyladunek oraz transport materialéw budowlanych i instalacyjnych

C. Opuszczanie elementow budowlanych do wykopu oraz ich montaz

- awaria tyzki koparki lub wciagarki
- wysypanie si¢ urobku na pracownika w wykopie
- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop

Zagrozenia te wystepuja w poczatkowej i ostatniej fazie prac budowlanych.

D. Roboty montazowe

- porazenie pradem podczas obrobki rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym
o napigciu 230 V

- uszkodzenie ciata podczas obrobki elementéw stalowych i zeliwnych w czasie uzywania
tarcz ciernych

- urazy mechaniczne podczas faczenia elementow rur i armatury

E. Zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych

- porazenie pradem elektrycznym

Zagrozenia te wystgpuja podczas poczatkowej fazy prac.

Przed przystapieniem do robot nalezy doktadnie zapoznac sig z zakresem inwestycji i
dokumentacja techniczna zwiazana z realizacja wodociagu.

V. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem pracownikow do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczace ww. zagrozen 1 sposobu ich uniknigcia potwierdzone wpisem do specjalnego
zeszytu . Zeszyt ten zatytutowany ,,Szkolenia stanowiskowe” 1 zawiera¢ nastgpujace rubryki :
1. Data szkolenia
2. Nazwisko i imig pracownika poddanego szkoleniu
3. Nazwisko 1 imig oraz stanowisko stluzbowe pracownika nadzoru prowadzacego szkolenie
4. Tematyka szkolenia
5. Podpis szkolonego

6. Podpis szkolacego



Dodatkowo nalezy:
- zapozna¢ pracownikow z projektem budowlanym i wykonawczym
- zapozna¢ pracownikow z technologia wykonania 1 rozwigzaniami materiatowymi

- poda¢ do wiadomosci prace o szczegdlnym zagrozeniu

podac¢ zasady bezpiecznej organizacji stanowisk pracy

poda¢ zasady komunikowania si¢ podczas zagrozen

poinformowac¢ kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac¢
- zapozna¢ pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi opracowanymi przez stuzby BHP

- da¢ do podpisu o$wiadczenie pracownikow o odpowiedzialno$ci za naruszenie zasad BHP.

V1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji robot budowlano-montazowych, a
Kierownik Budowy plan BIOZ. Nalezy zwrdci¢ uwage na przygotowanie stanowisk
postojowych dla sprz¢tu oraz na sktadowanie materiatdow. Nalezy przewidzie¢ nastgpujace
srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:

a) srodki techniczne

— praca w odziezy ochronnej,

— stosowanie kaskow ochronnych, szelek, pasow, okularéw ochronnych,

— wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzg¢tu mechanicznego,

— rozciagnigcie ta$m zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic 1 znakoéw
ostrzegawczych,

— zapewnienie czujnikow napigcia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecznych
pod liniami elektroenergetycznymi,

— stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

— prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

— praca sprzetem elektrycznym posiadajacym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajacy do pracy w budownictwie - znak B

—rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac
zabezpieczenie p. pozarowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami (wytacznik
roznicowo-pradowy)

— narzgdzia uzywane przy kablach musza mie¢ odpowiednio wysoka izolacj¢ elektryczna

— praca w rekawicach izolacyjnych

— wykonywanie podwieszenia kabli wytacznie przy uzyciu materiatow izolacyjnych nie

przewodzacych pradu



b) $rodki organizacyjne
— kwalifikacje pracownikow,
— aktualne Swiadectwa zdrowia,
— aktualne §wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,
— nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobg, posiadajaca
odpowiednie przygotowanie i do$§wiadczenie,
— bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci

od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracja innego pracownika,
— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
— podczas przenoszenia do montazu lub po demontazu ci¢zkich urzadzen lub materiatow,
nalezy zapewni¢ taka liczbg ludzi, aby cigzar przypadajacy na jednego pracownika nie

przekraczat 50 kg.
Nalezy zapewni¢ wyposazenie pracownikow w:

- niezbedny sprze¢t ochrony osobistej oraz odziez ochronng

- detektory (wykrywacze) urzadzen podziemnych

- detektory (wskazniki) napigcia
Przy realizacji robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowac bezpieczne
odleglosci od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku koniecznosci uzgodni¢ z
Rejonem Energetycznym okresowe wylaczenie linii dla wykonania niezbgdnych robot w
odleglosciach mniejszych niz okresla to Rozporzadzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych doj$¢ do posesji
oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami
ostrzegawczymi, ktére w nocy nalezy o§wietlic.
O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomié gestorow uzbrojenia podziemnego 0raz
wlascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja.
W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nie zaewidencjonowane uzbrojenie podziemne
badz tez stwierdzenie niezgodnos$ci z planem geodezyjnym nalezy powiadomi¢ witasciciela
uzbrojenia. Wykonane odcinki wodociagu przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane przez
Inspektora Technicznego oraz zinwentaryzowane geodezyjnie.
Odstonigte kable, przewody zabezpieczy¢ wg wskazdéwek gestorow .
Uktadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur — szczegdlng uwage
zwroci¢ na przygotowanie podtoza, wykonanie obsypki i zasypki oraz ich zaggszczenie .

Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania 1 montazu .



VI1l. Obowiazujace normy i przepisy

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:
- warunkami uzgodnien
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych" COBRTI
INSTAL 2003 zeszyt nr 3

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.)

- PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegdlnych producentéw urzadzen i
Armatury.

- instrukcjami montazowymi uktadania rur PVC oraz PE, opracowanymi przez producentéw

rur.

VIII. Uwagi koncowe.

Niniejsza informacja oraz opracowanie zgtoszeniowe stanowia podstawe¢ do
opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ust.
2 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U.
z 2016 roku poz. 290 z dnia 2016.03.08) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. nr 120 z 203 roku poz. 120).

W oparciu o nin. Informacjg¢ dot. BIOZ Wykonawca robot jest zobowiazany opracowac plan

BIOZ, ktory powinien by¢ dostgpny na placu budowy.

Opracowat:

mgr inz. Edward Smentek



