1,0m

stalowa rura ochronna L
DN273,0x7,1, zamontowac ptozy

OZNACZENIA OZNACZENIA

Lp. Nazwa Jednostka | Ilo§é Lp. Nazwa Jednostka | Ilo$é
1 2 3 4 1 2 3 4
oL . Zestaw pompowy: liczba pomp 4+1, Q=49,21 m*/h, H=52,00 m,
29 | Redukcja: zeliwo sferoidalne, PN16, DN150/100 s7t. 7 1 N=15.0 kW, liczba pomp pracujacych na falowniku: 1 szt. 1
T _ 3 _
30 | Przcjicie szezelne przez sciang dla rur PE 9160 szt 3 ) Moﬂﬂm%%mavoéw. liczba pomp 1+1, Q=45,00 m>/h, H=15,00 m, s7t. 1
31 [Luk 90°: ©@160/14,6, PE100, SDR11, PN16 Szt. 3 3 | Zawor odcinajacy DN40 s7t. 2
stalowa rura ochronna L= 1,0m i stalowa rura ochronna L= 1,0m
UZNduoxﬁ_w zamontowac ptozy PRZEKROJ A-A DN273,0x7,1, zamontowac pltozy 32 | Tuleja kotnierzowa DN150/@160 szt 3 4 |Zawor odcinajacy DN8O szt 2
o wysoko$ci 50mm, odlegtosc¢ o wysoko$ci 50mm, odlegltos¢
migdzy ptozami 1,5 m. migdzy ptozami 1,5 m. . 5
Zabezpieczy¢ manszetami. Zabezpieczy¢ manszetami. 33 | Szafa sterownicza szt. 1 5 |Zawor zwrotny DN40 szt. 1
e PRZEKROJ B-B PRZEKROJ E-E 34 |Filtr cisnieniowy: DN1400 (istniejacy) szt. 3 6 |Zawor zwrotny DN8O szt 1
|
7 35 | Mieszacz wodno-powietrzny dynamiczny (istniejacy) S7zt. 3 7 | Wylewka betonowa: 160x45x15 cm s7zt. 1
= A A , 36 |Zbiornik hydroforowy: DN1800 (istnicjacy) s7t. 2 8 | Wylewka betonowa: 75x45x15 cm s7t. 1
37 |Sprezarka (istniejaca) VAR 1 9 |Wodomierz jednostrumieniowy: DN100 szt. 1
, 10 | Przepustnica odcinajaca: migdzykomierzowa, DN150, PN16 VAR 6
11 Kotnierzowa ksztaltka teleskopowa: zeliwo sferoidalne, DN100, ¢ )
PN16, L=150-216 mm Szt.
, 12 Kotnierzowa ksztaltka teleskopowa: zeliwo sferoidalne, DN150, ¢ 1
PN16, L=175-250 mm Szt.
1l 720 75 105 87 200 79 44 13 |Rura: ©@160/14,6, PE100 SDR11, PN16, L=0,6 m szt. 3
“"nﬂmummu 30, 44 2523 160 36 104 250 48 ,
64.89 7 64.89 14 |Rura: @160/14,6, PE100 SDR11, PN16, L=1,5m SZt. 1
bl 7 2
64,45 ﬁ ﬁ 18 19 o w&\ 3 15 |Rura: ©160/14,6, PE100 SDR11, PN16, L=1,6 m szt. 2
— T o4 @W 7 64.00 64.05 S 16 Kréciec dwukotnierzowy FF: zeliwo sferoidalne, DN100, PN16, s7t. )
— L=150 mm
> ‘m 03 “ 17 Kroéciec dwukohierzowy FF: zeliwo sferoidalne, DN100, PN16, szt 3
W 63,45 6335 L=300 mm .
“"I“M.WMW 20 63,15 18 Kroéciec dwukohierzowy FF: zeliwo sferoidalne, DN150, PN16, szt 6
i L=100 mm :
.Ww 19 Krociec dwukohierzowy FF: zeliwo sferoidalne, DN150, PN16, szt 7
Ll L=150 mm )
< 20 Krociec dwukohierzowy FF: zeliwo sferoidalne, DN150, PN16, szt )
I L=200 mm :
PRZEKROJ C-C PRZEKROJ D-D 21 Kréciec dwukotnierzowy FF: zeliwo sferoidalne, DN150, PN16, s7t. o)
L e L=300 mm
=1 o) Kréciec dwukotnierzowy FF: zeliwo sferoidalne, DN150, PN16, szt 4
L=400 mm )
A . =28 Kréciec dwukotnierzowy FF: zeliwo sferoidalne, DN150, PN16,
= 2 B N 23 | (=500 mm szt. 3
= v g Krocice dwukolni FF: zeliwo sferoidalne, DN150, PN16
R 0 = rociec dwukohierzowy FF: zeliwo sferoidalne, , ,
C — w0 e .
5 5 P 24 | -600 mm szt 2
m m m 19 26 75 Kréciec dwukotnierzowy FF: zeliwo sferoidalne, DN150, PN16, szt 1
.m = W : ? v E. L=800 mm )
m ,m, .mr 26 Krociec dwukohierzowy FF: zeliwo sferoidalne, DN150, PN16, 15
5.2 3 Ls L=1000 mm SZt.
2 ES
B
o N 1160 27 |Luk kohierzowy 90° Q: zeliwo sferoidalne, DN150, PN16 SZt. 23
147 25 85 140 25, 44 79 44 539 32
¢Mr ] 720 ye . . . 1. .
—— 30 144 097 249 28 | Trojnik kotnierzowy DN150, zeliwo sferoidalne, PN16 s7t. 2
22
64,89 26
, DNI50
29
< 21 20
32 3 32
" F 32 64,00 64.00
, - , ] ,
E f pal f \ f \ BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ
D 30 Lu 5 30 | 30 |
o 15 o 14 24 15 F stalowa rura ochronna L= 1,0m
© w w 7 !Wl DN273,0x7,1, zamontowa¢ plozy
2 31 o wysokosci 50mm, odleglos¢
7 | 62,40 | 62,40 7 | - 62.40 \ miedzy plozami 1,5 m. kﬁ.og - PROJECT?®
31 & — - ] 31 m w - mw Zabezpieczy¢ manszetami. Zaklad Inzynierii Wodno - Sciekowej w Bydgoszczy
stalowa rura ochronna L= 1,0m \f\ C/ stalowa rura ochronna L= 1,0m N Inwestor: Gmina Gniew Data: Nr zlecenia:
DN273,0x7,1, zamontowac plozy DN273,0x7,1, zamontowac¢ ptozy ) > .
0 wysoko$ci 50mm, odlegfos¢ 0 wysoko$ci 50mm, odlegfos¢ Plac Grunwaldzki 1; 83-140 Gniew 30.10.2017 778/2016
migdzy ptozami 1,5 m. migdzy ptozami 1,5 m. Obiekt: Faza: Skala: Branza: Nr rysunku:
Zabezpieczy¢ manszetami. Zabezpieczy¢ manszetami. ¥ ; ; ; .
Rozbudowa stacji wodociagowej w Jeleniu PB-W | 1:50 | Sanit. h
Temat: Projektowat: | mgr inz. E. Smentek
wum.o.w ekt WCQOQ_NSO|€%WODN<<ON% Opracowat: | mgr inz. P. Kotaski
Sprawdzita: | mgr inz. A. Pieniaszek




