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Opis konstrukcji do Projektu Budowlano - wykonawczego
rozbudowy stacji wodociagowej w Jeleniu gmina Gniew
dziatka nr 124/5 - obreb 0003 Jelen
cz.2 - Obiekty inzynierskie

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Podstawe formalna opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
1.2. Podkfady technologiczne

1.3. Dokumentacja Geotechniczna

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy
stacji wodociggowej w Jeleniu gmina Gniew; dziatka nr 124/5 - obreb 0003 Jeler
cz.2 - Obiekty inzynierskie w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w
,Zarzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.94 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (M.P. Nr 2/1995 poz.
30)". Opracowanie zawiera opis techniczny , obliczenia statyczne oraz rysunki
szalunkowe i zbrojeniowe obiektéw inzynierskich strefowej przepompowni wody jw.

3.0. Opis konstrukcji
3.1. Fundamenty zbiornikéw retencyjnego

Przyjety jest zbiornik retencyjny stalowy typ ZRP2 o masie catkowitej 64 kN i
stupie wody 4,6 m. Zbiornik ustawiony bedzie na poziomie 65,0 m npm. czyli 0,5 m
npt. na kotowej ptycie zelbetowej o grubo$ci 30 cm zawieszonej na $cianach
zelbetowych o grubosci 30 cm.

Przyjeto plyte stropowa o grubosci 30 cm z betonu C30/37 (W8). Zbrojenie
dotem #12 co 15/15 cm, gorg konstrukcyjnie #8co15 cm. Zaleca sie ptyte wykonaé ze
strzatka odwrotng 0,5 cm.

Sciany fundamentowe - Konstrukcyjnie przyjmuje sie $ciany o grubosci 30 cm z
betonu C30/37 ze zbrojeniem #12co15cm pionowo i rozdzielcze #8 AlIIN co 20cm.

tawa fundamentowa - przyjeto tawy obwodowe o podstawie 0,8 m i wysokosci
0,4 m - zbrojenie obwodowe 4#12 AllIN, strzemiona #6co 25 cm. Beton C30/37 (W8).
Posadowienie 1,0 m ppt.

Uwaga: zaleca sig reczne wykopanie bruzdy fundamentowej w gruntach
spoistych i wykonanie betonu podktadowego oraz tawy bez rozkopu. Jesli powyzsze
nie uda sie to bruzde fundamentowa do poziomu stropu gruntu spoistego wypetnié
betonem C8/10. Pod piytg utozy¢ warstwe C8/10 na zageszczonym do lpmin=0,7
nasypie budowlnym. Wymagana jest kontrola warunkéw gruntowo - wodnych i
potwierdzenie ich z zatoZeniami projektowymi - zgodno$¢ nalezy wpisaé do dziennika
budowy (kontrola przez uprawnionego geologa). W przypadku niezgodnosci nalezy
powiadomic¢ o tym fakcie projektanta.

Spocznik i schody - spocznik i schody wspornikowe wystawione z ptyty i $ciany
- ptyta o grubosci 12 cm ze zbrojeniem gérg #8co10 cm.

3.2. Komory zasuw - KZ-1i KZ-2

Komory w konstrukcji zelbetowej o gabarytach wewnetrznych dla komory KZ-1
2,5/1,5 mi 2,1/1,5 dla komory KZ-2, wysoko$¢ w $wietle konstrukcji dla komory KZ-1
240 cm i 200 cm dla komory KZ-2.

Rzedna gory plyty stropowej 64,7 m npm.; rzedna terenu 64,5 m npm;

Przyjeto sciany i dno o grubosci 20 cm, plyta stropowa o grubosci 20 cm.
Zbrojenie pretami #12 AlIIN obustronnie co 15/15 cm. Stal AllIN, beton C30/37 (W8).

Krzysztof Swistowski 11.09.2017
Rozbudowa stacji wodociagowej - Jelen gmina Gniew



Ze wzgledu na niewielkie wymiary wykonawca moze wykonaé komory jako
prefabrykaty i ustawi¢ na przygotowanym podiozu z betonu C8/10. Dla komor zasuw
KZ-1 i KZ-2 wymagana jest kontrola warunkéw gruntowo - wodnych i potwierdzenie
ich z zatozeniami projektowymi - zgodno$¢ nalezy wpisa¢ do dziennika budowy
(kontrola przez uprawnionego geologa). W przypadku niezgodnosci nalezy
powiadomi¢ o tym fakcie projektanta. W przypadku posadowienia w gruntach
spoistych zaleca si¢ wypetnienie bruzdy fundamentowej betonem C8/10.

3.3. Komora syfonowa S-1
Komora w konstrukcji zelbetowej o gabarytach wewnetrznych 0,9/1,6 m, wysoko$¢ w
Swietle konstrukcji 180 cm.

Rzedna gory ptyty stropowej 64,7 m npm.; rzedna terenu 64,5 m npm;

Przyjeto $ciany o grubosci 15 cm, plyta stropowa i dno o grubosci 20 cm.
Zbrojenie pretami #10 AllIN obustronnie co 15/15 cm. Stal AllIN, beton C30/37 (W8).
Ze wzglgdu na niewielkie wymiary wykonawca moze wykonaé komory jako
prefabrykaty i ustawi¢ na przygotowanym podtozu z betonu C8/10. Wymagana jest
kontrola warunkéw gruntowo - wodnych i potwierdzenie ich z zatozeniami
projektowymi - zgodno$¢ nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (kontrola przez
uprawnionego geologa). W przypadku niezgodnosci nalezy powiadomié o tym fakcie
projektanta. W przypadku posadowienia w gruntach spoistych zaleca sie wypetienie
bruzdy fundamentowej betonem C8/10.

4.0. Materiaty i normy przyjete za podstawe opracowania

Do sporzadzenia projektu budowlanego wykorzystane beda obowigzujgce normy oraz
przepisy budowlane, a w szczegolnosci:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obciazenia state,

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen,
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-05/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.0. Nazwy jednostek wykonujacych obliczenia statyczne :
- Pracownia Projektowa Krzysztof Swistowski Matgorzata Swistowska ul. Kartowicza
15/8 85-092 Bydgoszcz oraz dostawcy elementéw prefabrykowanych.

6.0. Uzyte materiaty konstrukcyjne

Materiaty konstrukcyjne przyjete w Projekcie Budowlanym.

Stal zbrojeniowa AllIN (np. EPSTAL).

Beton C30/37 (W8) dla konstrukcji no$nych. Skiad mieszanki betonowej wg
ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Beton podktadowy i wypetnienie bruzd fundamentowych C8/10.

7.0. lzolacje przeciwwodne :

Projektowane konstrukcje zelbetowe stykajace sie z gruntem - zaleca sie smarowanie
Abizolami.

Krzysztof Swistowski 11.09.2017
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- W podtozu budowlanym analizowanego obiektu wystepujg proste warunki gruntowo-
wodne,

- Podtoze traktowac¢ nalezy j ako genetycznie niej ednorodne,

- Nasypy stanowig stabonos$ne podtoze,

- Nasypy niekontrolowane znajduja sie powyzej planowanego poziomu posadowienia,
- Nasypy niekontrolowane zawierajace w sktadzie grunty z duzym udziatem gruntu
prochnicznego charakteryzujg sie niska nosnoscig i wysokg odksztatcalnoscia,

- Ponizej nasypéw niekontrolowanych wystepuje warstwa osadow spoistych - osadow
glacjalnych serii lll oraz utwordw glacilimnicznych serii I,

- Grunty spoiste serii Il i Il cechuja sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi,

- Grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne, piaski pylaste oraz piaski
Srednie zaliczone do serii IV i V - cechujg sie one korzystnymi wtasciwosciami
geotechnicznymi,

- Woda gruntowa w rejonie analizowanej inwestycji wystepuje znaczaco ponizej
projektowanych prac budowlanych,

- Nie mozna wykluczy¢ okresowego wystepowania zwierciadta wody nad stropem
gruntéw spoistych lub sgczen $rédglinowych, zwtaszcza po intensywnych opadach lub
roztopach.

- Z uwagi na charakter projektowanej instalacji (wodociag) nie generujacych
dodatkowych naprezen nie przewiduje sie powstania zwiekszonych deformaciji
podtoza,

- Wykopy ponizej gtebokosci 1,2m realizowac jako rozparte,

- Podczas realizacji zasypki sukcesywnie wyciagac¢ rozpory,

- Wyklucza sie mozliwo$¢ wykonania zasypek z gruntéw spoistych, gdyz powodowac
to moze w przysztosci deformacje projektowanych konstrukcji drogowych,

- Zasypki wykopow prowadzi¢ z gruntdw niespoistych zageszczanych warstwami do
osiggnigcia wskaznika zageszczenia 1s=0,97 na gtebokosci >1,2m od konstrukcji drogi
oraz Is=1,00 powyzej 1,2m od powierzchni terenu,

- Zaggszczenie zasypek wykopow kontrolowaé przez osoby uprawnione,

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami
szczegbtowymi, pod nadzorem geotechnicznym.
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POZ.1.0. Fundamenty zbiornika retencyjnego
Zbiornik retencyjny stalowy typ ZRP2 o masie catkowitej 64 kN i stupie wody 4,6 m.

POZ.1.1. Ptyta stropowa

Przyjmuje sie ptyte zelbetowa o grubosci 30 cm.

Obcigzenia m x 10,0 kN/m® = 30 kN/m? x 1,2

Zbiornik oparty jest po obwodzie, ale przyjmuje sig obciazenie rownomierne na ptyte
stropowa.

53 kN / (4,72 x 3,14/4) = 3,1 kN/m? x 1,2

Lo=4,32mx1,05=454m

Ugiecie ptyty:

Krzysztof Swistowski 11.09.2017
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Zbrojenie gorne po X
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Zbrojenie gorne po Y
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Przyjeto ptyte stropowg o grubosci 30 cm z betonu C30/37 (W8). Zbrojenie dotem #12
co 15/15 cm, géra konstrukcyjnie #8co15 cm. Zaleca sie ptyte wykonac ze strzatka
odwrotng 0,5 cm.

POZ.1.2. Sciany fundamentowe
Konstrukcyjnie przyjmuje sie sciany o grubosci 30 cm z betonu C30/37 ze zbrojeniem
#12co15cm pionowo i rozdzielcze #8 AllIN co 20cm.

POZ.1.3. tawa fundamentowa

Reakcja na sciane z poz.1.1.

Sciana 0,30x2,0x25=17,5kN/mx 1,1 =19,25

Przyjeto okoto 100 kN/m

Przyjeto tawy obwodowe o podstawie 0,8 m i wysokosci 0,4 m - zbrojenie obwodowe
4#12 AllIN, strzemiona #6co 25 cm. Beton C30/37 (W8).

Posadowienie 1,0 m ppt.

POZ.1.4. Spocznik i schody

Przyjmuje sie spocznik i schody wspornikowe wystawione z ptyty i ciany.
Obcigzenia: obcigzenie uzytkowe technologiczne przyjeto 5,0 kN/m? x 1,2
Wspornik 65 cm.

Konstrukcyjnie przyjmuje ptyte o grubosci 12 cm ze zbrojeniem gorg #8co10 cm.

POZ.2.0. Komora syfonowa S-1
Komora w konstrukcji zelbetowej o gabarytach wewnetrznych 0,9/1,6 m, wysoko$¢ w
Swietle konstrukcji 180 cm.

Rzedna gory plyty stropowej 64,7 m npm.; rzedna terenu 64,5 m npm;
Na podstawie obliczen programem PL-WIN przyjeto $ciany o grubosci 15 cm, ptyta
stropowa i dno o grubosci 20 cm. Zbrojenie pretami #10 AllIN obustronnie co 15/15
cm. Stal AllIN, beton C30/37 (W8). Zasady realizacji w opisie technicznym.

POZ.3.0. Komora zasuw - KA-1 i KZ-2

Komora w konstrukcji zelbetowej o gabarytach wewnetrznych 1,8m/1,6m , wysokos$c¢
w Swietle konstrukcji 200 cm.

Rzedna gory 56,06 m npm.; rzedna terenu 56,20 m npm. Komora pod nawierzchnig
drogowa.

Obcigzenia na komore:

Ptyta stropowa posadowiona pod terenem — istnieje mozliwo$¢ wjechania pojazdu.
Samochéd ciezarowy typu ciezkiego 10,0 kN/m? lub 50 kN na powierzchni 2x0,28 /
0,3 m rozstaw 1,8 m

Na podstawie obliczen programem PL-WIN przyjeto $ciany i dno o grubosci 20 cm,
ptyta stropowa o grubosci 20 cm. Zbrojenie pretami #12 AllIN obustronnie co 15/15
cm. Stal AllIN, beton C30/37 (W8). Zasady realizacji w opisie technicznym.

Wykonat: mgr inz. Krzysztof Swistowski
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