SW Jelen - Wytyczne sterowania i sygnalizacii.

1. Obnizenie ci$nienia wody w sieci, mierzone na wyjsciu ze stacji czujnikiem w wezle W-1

do wartosci 4,5 bar powoduje zalaczenie pompy nr 1 w zestawie pompo 2-stopnia.
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. Brak przyrostu ci$nienia powoduje kaskadowe zataczenie pompy nr 2 i nastepnie pompy

nr 3 oraz nr 4 w zestawie pompo 2-stopnia.
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. Przyrost cisnienia w wezle W-1 do wartosci 5,5 bar powoduje wytaczenie pompy nr 4.
Brak obnizki cisnienia wylacza kolejno pompe nr 3 1 kolejno nr 2 i w razie potrzeby
pompe nr 1 w zestawie pompo 2-stopnia.

4. Osiagniecie poziomu Zy,x W zbiorniku retencyjnym wytgcza pompg 1-stopnia w studni

dyzurnej. Osiggni¢cie poziomu Z i, zatgcza pompe 1-stopnia w studni dyzurne;.
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. Zamiana funkcji studni dyzurnej i studni awaryjnej nastawa np. z czg¢stotliwoscig co 7 dni.

6. Osiggniecie poziomu Z .y min W Obu zbiornikach retencyjnych blokuje prace pomp 2
stopnia.

7. W przypadku naglego poboru wody z hydrantu na sieci przy spadku cisnienia na
czujniku ci$nienia w wezle W-1 do 2,5 bar, zalacza si¢ kaskadowo awaryjna pompa
2-stopnia nr 5.

8. W uktadzie sterowania przewidziano zamiang¢ funkcji i kolejnosci zatgczania pomp 2

stopnia wg nastawy np. z czgstotliwoscig co 7 dni.
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Sygnaty przekazywane droga radiowa do centralnej dyspozytorni obejma
- stan pracy poszczegdlnych pomp 1-stopnia i 2-stopnia.

- poziom zwierciadta wody w zbiornikach retencyjnych

- ci$nienie wody na wyjsciu ze stacji w wezle W-1

- natgzenie przeptywu wody mierzone przez przeptywomierz stacyjny..



