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6. Zestawienie wlascicieli dzialek

L Nr Instytucja / osoba Adres do
P | dziatki udzielajaca zgody korespondencji
1 63,2 Zarzad Drog Powiatowych ul. Reymonta 32
' w GnieZnie 62-200 Gniezno
. . ul. Reymonta 9-11
2. | 84/1 Gmina Gniezno 62-200 Gniezno




8. Podstawa i zakres opracowania

8.1 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny przebudowy drogi zwigzanej z budowg
oS$wietlenia przejscia dla pieszych wraz z szafka o$wietleniowa oraz stupami oswietleniowymi.
Dodatkowo projektuje sie aktywne punktowe elementy odblaskowe (kocie oczy). Przejscie dla
pieszych znajduje sie przy alei Pigtej w miejscowosci Osiniec dz. 84/1 i 63/2, gm. Gniezno.
Doswietlenie przejscia dla pieszych ma zapewni¢ wieksze bezpieczenstwo pieszych i
rowerzystow, gdy przechodza po pasach na drugg strone ulicy.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
> budowe kabla nn 0,4kV typu YAKY 3x25mm? o dt. 1(5)m
> budowe kabla nn 0,4kV typu YKY 3x6mm? o dt. 24(34)m
» zabudowe 2 stup6éw oswietleniowych ELMONTER typu SRN 4,5/60/F190 z wysiegnikiem
Ww20/1/1/0,5, fundamentem F-100 oraz oprawa LED typu TIARA LED M 8400lm 757 PP1
IP66 kI. DALI SP10kV (79W)
» zabudowe szafek sterowniczych na stupach oraz montaz aktywnych punktowych
elementéw odblaskowych (APEO) kocie oczy na wysokosci linii zatrzymania pojazdéw w
ilosci 4 szt. po kazdej ze stron

8.2 Podstawa opracowania
» zlecenie inwestora
wizja lokalna
mapa zasadnicza w skali 1:500
obowigzujace normy i przepisy

VYV V V



9. Opis techniczny

9.1. Budowa przylacza kablowego nn 0,4kV

W celu przytaczenia lamp oswietlajacych przejscie dla pieszych nalezy:

>

wyprowadzi¢ ze zlgcza ZK1x-1P (realizowana wg odrebnego opracowania) zlokalizowanego na
dz. 63/2 kabel typu YAKY 4x25mm2 i zakonczy¢ w projektowanej szafce oswietleniowej SO
pobudowa¢ szafke o$wietleniowg SO z zegarem astronomicznym, ktérg zlokalizowa¢ na
dziatce nr 63/2, obok ztacza ZK1x-1P

szafke oswietleniowa SO wyposazy¢ zgodnie ze schematem E4 i uziemi¢ R<5Q.

z szafki wyprowadzi¢ obwdd o$wietleniowy - linie kablowa nn 0,4kV typu YKY 3X6mm? o
tacznej dtugosci 24(36)m ukladane na calej trasie w rurze ochronnej AROT DVK 75 za
wyjatkiem przecisku pod jezdnig asfaltowg

przejscie pod jezdniag drogi powiatowej wykonac¢ przeciskiem w rurze AROT SRS 75 min. 1m
liczac od gérnej krawedzi rury ochronnej do rzednej nawierzchni drogi

zachowa¢ normatywne odlegto$ci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych

w miejscu pokazanym na planie E2 ustawi¢ stupy os$wietleniowe stalowe typu SRN
4,5/60/F190 z wysiegnikiem W20/1/1/0,5 firmy ELMONTER. Stupy posadowi¢ na
fundamencie F-100.

na projektowanych stupach zamontowa¢ oprawy LED typu TIARA LED M 8400Im 757 PP1
[P66 kl. DALI SP10kV (79W)

zabezpieczenie poszczegdlnych opraw wykona¢ stosujac bezpiecznik Bi 6A. Polaczenie
zabezpieczen z oprawami wewngtrz stupa i wysiegnikéw wykona¢ przewodami YDY
3x2,5mm?2.

na kazdym stupie zamontowac skrzynke ze sterownikiem, z ktérej wyprowadzi¢ przewéd LY
2x1,5mm?2 w rurze ochronnej AROT DVK 50 do krawedzi jezdni. W asfalcie umiesci¢ 4 x
aktywny punktowy element odblaskowy - kocie oczy

stupy nalezy uziemi¢ R<10Q.

9.2. Ukladanie kabla niskiego napiecia 0,4kV

Projektowany kabel utozy¢ w rurze ochronnej na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,8m i

szerokosci 0,4m na 10cm warstwie piasku linig falista z zapasem 1-3% dlugosci wykopu w celu

skompensowania przesunie¢ gruntu. Przejscie pod jezdnig drogi powiatowej wykona¢ przeciskiem

w rurze AROT SRS 75. W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowaé¢ minimalne promienie

zgiecia R, ktére w zaleznosci od rodzaju i $rednicy kabla d, wynosza dla kabli wielozytowych i

kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15d..



Kabel w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjne;j
inwentaryzacji trasy kabla.
Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzi¢:

» ciggltosc¢ zyti zgodnos¢ faz,

» pomiar rezystancji izolacji,

» proéby napieciowe izolacji.
Kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku, 25cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na
calej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostata cze$¢ rowu kablowego zasypaé ziemig rodzima

ubijang warstwami.

Oznaczenie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV
Kabel na calej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych
jak zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Na oznacznikach nalezy umiescic¢
trwate napisy takie jak:

» symbol i numer linii,

» oznaczenie kabla wedlug normy,

» znak fazy (przy kablach jednozytowych),

>

rok utozenia kabla.

Projektowang linie kablowg nalezy uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

9.3. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu

Istniejaca sie¢ niskiego napiecia jest uktadem sieci typu TN-C. Zgodnie z opracowaniem N SEP E-
001 nalezy wykona¢ uziemienie ochronno - robocze. Projektowane uziemienie realizowane
bedzie w postaci bednarki uziemiajgcej i pretéw ocynkowanych. Jako ochrone
przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu dla projektowanej linii kablowej o$wietleniowej nalezy
zastosowaé samoczynne wyltaczenie zasilania. Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie
odtaczy¢ zasilanie obwodu lub urzadzenia w taki spos6b, aby w nastepstwie zwarcia miedzy
czeScig czynng i cze$cig przewodzacg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu,
spodziewane napiecie dotykowe przekraczajace 50V wartos$ci pradu przemiennego, powinno by¢
wylaczone tak szybko, by nie spowodowal¢ wystgpienia niebezpiecznych skutkéw
patofizjologicznych u cztowieka. W przypadku instalowania opraw oswietlenia przejs¢ dla
pieszych na konstrukcjach wsporczych sieci nalezy oprawy i wysiegniki rurowe na kazdym stupie
podtaczy¢ do przewodu ochronno - neutralnego linii lub zastosowa¢ aparaty II klasy ochronno$ci.
Obwdd oswietleniowy wymaga sprawdzenia na skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia zasilania,

przy czym czas odlaczenia napiecia nalezy przyja¢ nie dtuzszy niz 5 sekund.



9.4. Stup oswietleniowy SRN 4,5/60/F190 z wysiegnikiem W20/1/1/0,5

Projektuje sie stalowe stupy oSwietlenia drogowego o wysokosci 4,5m typu SRN 4,5/60/F190 z
wysiegnikiem W20/1/1/0,5. Stupy beda wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe 1ZK, w ktorych
nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia Bi 6A. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ od tabliczki 1ZK
przewodem typu YDYp 3x1,5mm?2 o dlugo$ci 6. Stup nalezy zamontowaé na fundamencie

stabilizujacym typu F -100.

9.5. Oprawa o$wietleniowa

Projektuje sie oprawe oSwietleniowa TIARA LED M 8400lm 757 PP1 [P66 kl. DALI SP10kV (79W)
zamontowang na wysiegniku o srednicy @60mm.

Oprawa zintegrowana z panelem LED GO!, wykonanym z plytki PCB. Strumien $wietlny oprawy
nie mniejszy niz 8400 Im. Waga netto oprawy: 5.200kg. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -40 do +35°C. Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek
wykonanych z PMMA ksztattujacych rozsyt Swiatta, w ktérym kazda dioda na panelu LED
powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu
wyeliminowania mozliwos$ci zmiany rozsytu s§wiatlta w przypadku przepalenia sie ktérejkolwiek z
diod. Wyréb speilnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej -
posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewoddéw bezhalogenkowych. Warto$¢
wskaZnika udziatu $wiatla wysytanego ku goérze (ULOR) zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Oprawa wyposazona w zasilacz wspétpracujacy z modutem
sterujacym DIMM DALI. Regulacja kata $wiecenia: -5 do +15 (szczytowy, na stupie); -15 do +5
(boczny, na wysiegniku)°. Temperatura barwowa CCT = 5700 K. Oprawa wyposazona w reduktor
mocy. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 100000h. Beznarzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego. Oprawa
dwukomorowa (rozszczelnienie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej). Wyposazona w zabezpieczenie przeciw przypadkowemu przegrzaniu sie oprawy (na
plytce LED umieszczony termistor polaczony z zasilaczem z funkcjg NTC, ktéry zredukuje moc
oprawy w przypadku niepozadanego wzrostu temperatury). Wyposazona w roztgcznik nozowy
ktéry znacznie podnosi bezpieczenstwo pracy (po otwarciu oprawy automatycznie roztacza on
napiecie zasilania). Oprawa spelnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".Klasa efektywnos$ci energetycznej produktu:
EEI=A+. II klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspdiczynnik oddawania barw CRI >70.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3
Wspéiczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.99 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji
Unii Europejskiej nr 1194/2012. Materiat klosza: szkto. Typ zastosowanej optyki: matryca
soczewkowa. Material, z ktérego zostat wykonany korpus to: aluminium malowane proszkowo.

Kolor oprawy - szary. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK09, badanie przeprowadzone



zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP66 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: boczny, szczytowy.

Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 76.00W. Ochrona przed przepieciami 10 kV.

9.6. Aktywny punktowy element odblaskowy (APEO) - kocie oczy

Projektuje sie po cztery aktywne punkowe elementy odblaskowe (kocie oczy) na wysokoSci
linii zatrzymania pojazdu na kazdg ze strony jezdni - zgodnie z planem E2.
Zasilanie wykona¢ z szafek sterowniczych umieszczonych na stupach przewodem typu LY
2x1,5mm2 w rurze ochronnej AROT DVK 50 do krawedzi jezdni. W asfalcie umiesci¢ po 4 x
aktywny punktowy element odblaskowy - kocie oczy na kazdg ze stron jezdni.

Przewdd zasilary kocie oczy naley utozy¢ w warstwie wizacej nawierzchni jezdni (na

gfebokasci okoto 0,07 m) stosa¢ zalecenia producenta sterownika. Po zeou |

zabezpieczeniu przewodéw, zalawek w nawierzchni maszalewows (np. Bérfuga DS 164).

10.1 Uklad pomiarowy
Uktad pomiarowy do pomiaru energii elektrycznejytej przez éwietlenie przejcia dla
pieszych bdzie s¢ znajdow& w zfgczu kablowo — pomiarowym ZK1x-1P zlokalizowanym

na dziatce nr 63/2.

9.7. Uwagi koncowe

» Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. 0.0. Rejon Dystrybucji Gniezno.

» Wykonawca robdt winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami
zawartymi w poszczego6lnych uzgodnieniach.

» Przejscie pod jezdnia drogi powiatowej nalezy wykona¢ metodg przecisku w rurze ochronnej
na gtebokosci min. 1m liczac od goérnej krawedzi rury ochronnej do rzednej nawierzchni
drogi

» Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykonaé
uprawniony geodeta.

» Wykopy dla kabli i stupéw w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé
wytacznie recznie i pod nadzorem witascicieli w/w uzbrojenia podziemnego.

» SKkrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem
wyznaczonych oséb, do ktérych naleza dane urzadzenia.

» Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

» SzczegOtowe dane dotyczagce zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan
katalogowych - patrz zestawienia montazowe i katalogi.

» Podane w dokumentacji nazwy wtasne podano przyktadowo. Mozna zastosowac¢ materiaty
innych producentéw pod warunkiem ich rownowaznosci.

» Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem i obowigzujgcymi PBUE z zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych.



