
istn. 4xAL50mm2

zasilanie ze stacji transf. SN/nn

"Osiniec Osiedle I" nr 06-1226

  proj. NAYY-J 4x35mm²

wg odrębnego opracowania

proj. złącze ZK1x-1P

wg odrębnego opracowania

IV/9

istn. słup

nn 0,4kV

Obiekt:

Data:

11.2020

Skala:

1:500

Projektował:

upr. 154/89/PW

Gmina Gniezno

ul. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

Rysunek nr:

E2

Temat rysunku:

Inwestor:

proj. szafka SO

proj. YAKY 4x25mm2

-długość 1(5)m-
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R≤5Ω

I/2

proj. słup SRN 4,5/60/F190

z wys. W20/1/1/0,5

oprawa TIARA LED 76W

fundament F-100

R≤10Ω

I/1

proj. słup SRN 4,5/60/F190

z wys. W20/1/1/0,5

oprawa TIARA LED 76W

fundament F-100

R≤10Ω

proj. skrzynka

ze sterownikiem

proj. skrzynka

ze sterownikiem

4x aktywny punktowy element odblaskowy

(kocie oczy) w linii zatrzymania pojazdu

proj. przewód LY 2x1,5mm2 -dł. 4(9)m-

w rurze ochronnej AROT DVK Ø50

proj. przewód LY 2x1,5mm2 -dł. 3(8)m-

w rurze ochronnej AROT DVK Ø50

4x aktywny punktowy element odblaskowy

(kocie oczy) w linii zatrzymania pojazdu

przecisk w rurze ochronnej

AROT SRS Ø75 -dł. 10m-

min. 1,2m poniżej

niwelety jezdni

proj. kabel YKY 3x6mm2

-długość 6(12)m-

na całej długości prowadzić w

rurze ochronnej AROT DVK Ø50

proj. kabel YKY 3x6mm2

-długość 18(24)m-

na całej długości prowadzić w

rurze ochronnej AROT DVK Ø50

(oprócz odcinka w przecisku)


