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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 
terytorialnego 

 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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3. Oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Krzysztof Nawrocki reprezentujący KD-Projekt Krzysztof Nawrocki  
 

oświadcza, że opracowanie: 
 

Remont drogi gminnej na działkach nr 500 i 615/1 w Radziądzu 
 

 
jest wykonane zgodnie z umową zawartą z Gminą Żmigród oraz z obowiązującymi przepisami 
technicznymi, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, normami, sztuką budowlaną 
 i że zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 
 
 
 

Pogorzela, 01.2023 r          ............................................... 
               

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:  
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
 

 

Remont drogi gminnej na działkach nr 500 i 615/1 w Radziądzu 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Pogorzela, 01.2023 r          ............................................... 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu remontu drogi gminnej w miejscowości Radziądz, 

polegającej na ulepszeniu istniejącej nawierzchni. 

2. Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o: 

 Umowę z Gminą Żmigród,  

 Mapy zasadnicze, 

 Inwentaryzację stanu istniejącego dokonaną przez projektantów, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, 

 Obowiązujące normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Droga zaliczana jest do klasy technicznej D (dojazdowa) i posiada przekrój drogowy. Zakresem obejmuje 

odcinek ulicy Rybackiej od działki nr 615/10 do skrzyżowania z ul. Stawową. Szerokość istniejącej nawierzchni 

bitumicznej wynosi około 3-3,5m. Jezdnia wykazuje znaczne ubytki w konstrukcji, nosi ślady lokalnych 

remontów (łaty) oraz widoczne jest miejscowe skoleinowanie. Jezdnia odwadniana jest powierzchniowo na 

przyległy teren.   

Teren nie wykazuje dużego zróżnicowania. Nachylenie podłużne terenu jest umiarkowane. Otoczenie 

stanowi zabudowa domów szeregowych oraz grunty rolne. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie 

zlokalizowano: kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, sieci telekomunikacyjne oraz sieci 

elektroenergetyczne. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zamiarem inwestora jest poprawa warunków uczestników ruchu poprzez ulepszenie nawierzchni i jej 

remont. W ramach inwestycji przewiduje się ułożenie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni. Uzupełnić i wyprofilować istniejące pobocze destruktem 

bitumicznym lub kruszywem łamanym 0/31,5. 

4. Projektowane parametry techniczne 
Kategoria drogi        gminna 

Klasa techniczna        D, dojazdowa  

Przekrój drogi       1 x 2 

Kategoria ruchu        KR1-2 

Prędkość do projektowania     40, 50, 60 km/h 

Przekrój poprzeczny      drogowy 

Szerokość jezdni        3,0-3,5 m  

Spadek jezdni        jednostronny 2,0%  

Spadek pobocza umocnionego     8,0 %   
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5. Rozwiązania konstrukcyjne 

5.1 Zakres robót do realizacji 

W ramach inwestycji przewidziano:  

 roboty rozbiórkowe, 

 ścinanie poboczy, 

 rozbiórka progów zwalniających, 

 wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych, 

 wykonanie w-wy wyrównawczej z przeprofilowaniem drogi na jednostronny spadek, 

 wykonanie w-wy ścieralnej, 

 wykonanie poboczy z destruktu lub z kruszywa łamanego 0/31,5mm, 

 ponowne montaż progów zwalniających 

5.2 Trasa w planie 

Projektowana trasa przebiega po istniejącym śladzie. 

5.3 Przekroje normalne 

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego: 

4cm  – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 

0,5 kg/m2 – skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM  

  szybko rozpadową, 

5cm  – w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W, 

 – skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM  

  szybko rozpadową, 

0,8 kg/m2 – skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM  

  szybko rozpadową, 

 – istniejąca nawierzchnia. 

 
Konstrukcja nawierzchni pobocza: 

10 cm  – destrukt bitumiczny lub kruszywo łamane 0/31,5mm 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do 
warunków terenowych 

6.1 Projektowana niweleta 

Spadek niwelety pozostaje bez zmian ze względu na nałożenie na istniejącą nawierzchnię kolejnych 

warstw. 

6.2 Pobocza 

Przewidziano profilowanie i uzupełnianie istniejących poboczy destruktem bitumicznym lub 
kruszywem łamanym 0/31,5mm do wysokości warstwy ścieralnej. 

7. Informacje dla wykonawcy 
 

Rozkładanie nawierzchni w-wy ścieralnej całą szerokością lub za pomocą dwóch układarek „ciepłe do 

ciepłego”.  

 

 

Projektant:  …………………………..…..…………………. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

1 Plan orientacyjny       -  skala 1:25000 

2 Plan sytuacyjny       -  skala 1:500 

3 Przekrój normalny i szczegół konstrukcyjny   -  skala 1:50 i 1:10 
 


