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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt wykonawczy dotyczacy inwestycji: ,,ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR
110433L | NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA” zostaf
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosc¢ projektu
spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280 z pdz. zmianami), a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Konrad Rembisz
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0141/PWBD/18
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PROJEKT TECHNICZNY
. CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania projektu
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z pdz. zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
2019 poz. 1643 z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdz. zm. )

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z péz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz.
680)

e PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewododw.
Czesc 2-4: Wymagania szczegétowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

e PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 21: Wymagania
szczegbtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych

e PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

e PN-EN 124 Zwienczenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

e PN-EN 206-1 Beton. Cze$é 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu — Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

e BN-85/8984-01. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

e BN-73/8984-05. Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

e BN-69/9378-30. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
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1.2 Inwestor
Inwestorem jest Woéjt Gminy Zamos¢ ul. Peowiakdw 92, 22-400 Zamos¢.
1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego w zwigzku z
ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 110433L I NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W
ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA.

1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Zamos¢.

Inwestycja realizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach:

OBREB 0020_SITANIEC WOLICA DZIAtKI: 742, 671/2, 671/7, 670/3, 670/2, 669/3, 418/5,
669/4, 671/6,902/1, 902/2, 646, 645, 642, 641, 640/2, 705/2, 706, 709/3, 709/1, 710,
711/2,712/3,712/4, 715, 716/4, 716/10, 716/8

Kanat technologiczny bedzie realizowany na dziatkach:

Dziatki: 418/5, 671/2

1.5 Zakres rzeczowy inwestycji

Budowa kanatu technologicznego (KTu) sktadajgcego sie z

1 rury o srednicy 110mm -170,00 m
2 rur swiattowodowych o srednicy 40mm - 340,00m
1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12 -170,00 m
budowa studni kablowych typu SK-2 - 7 szt.

2. Stan istniejacy

W pasie drogowym drogi gminnej nr 110397L znajduje sie istniejgca linia swiattowodowa i
zgodnie z postanowieniem art. 39 ust. 6 punkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2021.0.1376 t.j) Zarzadca drogi nie jest obowigzany lokalizacjg kanatu

technologicznego.
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W pasie drogowym drogi gminnej nr 110433L nie ma kanatu technologicznego. Na
przedmiotowym odcinku projektuje sie kanat technologiczny.

3. Stan projektowany

3.1 Budowa kanatu technologicznego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne
projektuje sie kanat uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy (KTp) o profilu
minimalnym:

KANAt TECHNOLOGICZNY KANAt TECHNOLOGICZNY
ULICZNY (KTu) PRZEPUSTOWY (KTp)

Do budowy kanatu technologicznego stosowaé nastepujace rodzaje rur:
e Rury ostonowe (RO1, RO2) RHDPEp 110/6,3 koloru czarnego
e Rury $wiattowodowe (RS) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem czerwonym.

e Prefabrykowang wigzke mikrorur (WMR) RHDPE 40+7x10/8
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Rury ostonowe tgczy¢ w wykopie otwartym na ztaczki kielichowe. W przypadku wykonywania
przewiertéw pod drogami rury ostonowe tgczyé metodg zgrzewania doczotowego. Puste rury
ostonowe zakanczac w gardtach studni kablowych z uszczelnieniem korkami styropianowymi.
Rury ostonowe zajete przez rury swiattfowodowe uszczelnia¢ piang poliuretanows.

Rury swiattowodowe RHDPE 40/3,7 taczy¢ w studniach kablowych przy zastosowaniu ztgczek
skrecanych ZRs -40. Pomiedzy studniami rury RHDPE 40/3,7 uktadaé w jednolitych odcinkach
fabrykacyjnych. Na poczatku i na kofcu kanatu technologicznego rury s$wiattowodowe
uszczelnié¢ w studniach kablowych zaslepkami $r. 40 mm.

Prefabrykowang wigzke mikrorur RHDPE 40+7x10/8 tgczy¢é w studniach kablowych przy
zastosowaniu ztgczek prostych mikrorurki 10/8. Ztagcza mikorurek zamykaé puszkami
dwudzielnymi. Pomiedzy studniami wigzke mikrorur uktada¢ w jednolitym odcinku
fabrykacyjnym. Na poczatku i na koricu kanatu technologicznego wigzke mikrorur uszczelni¢
w studniach kablowych zaslepkami mikrorur 10/8.

Wiagzki rur swiattowodowych w wykopie taczy¢ opaskami samozaciskowymi w odstepach nie
wiekszych niz 2 m. Rur w wigzce nie nalezy krzyzowac i zamienia¢ wzgledem siebie. Zwracaé
nalezy szczeg6lng uwage na minimalny promien giecia rur.

Na potowie gtebokosci posadowienia rur kanatu technologicznego uktadaé tasme
ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem UWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY.

Do budowy stosowad studnie kablowe typu SK-2 w formie dwudzielnych prefabrykatow
zelbetowych. Wtazy studni zakancza¢ ramami obetonowanymi typu lekkiego i dwoma
pokrywami bierng i czynng o wymiarach 500x500. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w uktad
zasuwowo ryglowy, przystosowany do zamkniecia zamkiem typu ASSA Abloy. Pokrywa czynna
studni kablowej powinna by¢ wyposazona w wywietrznik. Na wszystkich pokrywaé nalezy
zabetonowac tabliczke z oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego (Gmina Zamosc).
Poziom posadowienia pokryw studni kablowych nalezy dostosowac¢ do projektowanych
rzednych wysokosciowych projektu drogowego. Przed zasypaniem rurociggdw kablowych
nalezy dokonaé kontroli ci$nieniowej rur sSwiattowodowych i wigzki mikrorur przez
napompowanie ich sprezonym powietrzem. Badania szczelnosci zmontowanego odcinkdw
powinny by¢é wykonane w nastepujacy sposdb: jeden koniec badanego odcinka nalezy

uszczelnié kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym, a drugi koniec kapturkiem
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termokurczliwym z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Nastepnie badany
cigg rur napetnic¢ sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok.100 kPa. Po uptywie 24 godzin
nalezy zmierzyé ci$nienie w rurociggu manometrem technicznym. Spadek cisnienia nie
powinien przekroczy¢ 10 kPa. Odcinki wybudowanych ciggdéw, po wykonaniu badan, nalezy
pozostawié pod cisnieniem dla umozliwienia ponownych pomiaréw.

Teren na ktérym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustaleA miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Podczas prowadzenia prac ziemnych w przypadku natrafienia na zabytki
archeologiczne w postaci ceramiki, kafli, szkta, przedmiotdw krzemiennych, kosci ludzkich lub
zwierzecych - inwestor zobowigzany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie

Wojewddzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkéw w Lublinie.

Zestawienie odcinkow projektowanego kanatu technologicznego

Tabela nr 1
WIAZKA
. MIKRORUR
L. Numery studni HDPE 160 HDPE 40

od do [m] [m] [m]

1 1 2 61 122 61
2 2 3 25 50 25
3 3 4 12 24 12
4 4 5 29 58 29
5 5 6 33 66 33
6 6 7 10 20 10
Razem 170 340 170

3.2 Uwagi koricowe

Roboty wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami,

a) przestrzegaé przepisow BHP z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu
robét w rejonach uzbrojenia terenu i przy skrzyzowaniach z drogami,

b) zastosowac sie do uwag zawartych w zatgczonych do projektu uzgodnieniach technicznych
i formalno-prawnych,
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c) roboty przekaza¢ do eksploatacji protokotem odbioru technicznego po uprzednim
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

d) trase projektowanego kanatu technologicznego zleci¢ do wytyczenia i pomiaréw
powykonawczych uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e) teren po wybudowaniu kanatu technologicznego przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

f) na etapie realizacji robdét bud. w zakresie zabezpieczen istniejgcych kabli
elektroenergetycznych rurami ostonowymi nalezy zgtosi¢ kazdorazowo odbior robét do

PGE.

4. Ochrona konserwatorska i archeologiczna
Teren przeznaczony pod inwestycje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

5. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje sie poza rejonami eksploatacji
gorniczej, w zwigzku z tym obszar przedmiotowej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji

gornicze;j.

6. Charakterystyka energetyczna

Nie wystepuje.

7. Charakterystyka ekologiczna i sSrodowiskowa
Projektowany kanat technologiczny nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i zdrowia

uzytkownikdéw sgsiadujgcych z nia.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Kanat technologiczny jest wykonany z materiatéw trudno zapalnych; w poblizu nie ma

obiektéw, ktére mogtyby ulec zapaleniu w wyniku ich pracy.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Plan sytuacyjny skala 1:500
3. Schemat kanatu skala 1:500
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