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Charakterystyka robot

Zakres rzeczowy inwestycji
Budowa kanatu technologicznego (KTu) sktadajacy sie z

1 rury o $rednicy 110mm - 170,00 m
2 rur $wiattowodowych o $rednicy 40mm - 340,00m
1 prefabrykowanej wiazki mikrorur 7x12 - 170,00 m
Budowa studni kablowych typu SKR-2 - 7 szt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne projektuje sig
kanat uliczny (KTu) i kanal technologiczny przepustowy (KTp) o profilu minimalnym:

KANAL TECHNOLOGICZNY KANAt TECHNOLOGICZNY
ULICZNY (KTu) PRZEPUSTOWY (KTp)

Do budowy kanatu technologicznego stosowac nastgpujace rodzaje rur:
e Rury ostonowe (RO1, RO2) RHDPEp 110/6,3 koloru czarnego
e Rury swiattowodowe (RS) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem czerwonym.

e Prefabrykowang wigzke mikrorur (WMR) RHDPE 40+7x10/8

Rury ostonowe laczy¢ w wykopie otwartym na ztgczki kielichowe. W przypadku wykonywania
przewiertow pod drogami rury ostonowe faczy¢ metody zgrzewania doczolowego. Puste rury
ostonowe zakanczac¢ w gardtach studni kablowych z uszczelnieniem korkami styropianowymi. Rury
ostonowe zajete przez rury swiattowodowe uszczelnia¢ piang poliuretanowa.

Rury $wiattowodowe RHDPE 40/3,7 laczy¢ w studniach kablowych przy zastosowaniu zlgczek
skrecanych ZRs -40. Pomiedzy studniami rury RHDPE 40/3,7 uktada¢ w jednolitych odcinkach



fabrykacyjnych. Na poczatku i na konicu kanatu technologicznego rury $wiattowodowe uszezelnié
w studniach kablowych zaslepkami $r. 40 mm.

Prefabrykowana wiazke mikrorur RHDPE 40+7x10/8 faczy¢ w studniach kablowych przy
zastosowaniu  ztgczek prostych mikrorurki 10/8. Zlacza mikorurek zamykac puszkami
dwudzielnymi. Pomiedzy studniami wiazk¢ mikrorur uklada¢ w  jednolitym odcinku
fabrykacyjnym. Na poczatku i na koficu kanatu technologicznego wigzke mikrorur uszczelnic w
studniach kablowych zaslepkami mikrorur 10/8.

Wiazki rur $wiattowodowych w wykopie laczy¢ opaskami samozaciskowymi w odstepach nie
wickszych niz 2 m. Rur w wigzce nie nalezy krzyzowac i zamienia¢ wzgledem siebie. Zwracac
nalezy szczegdlna uwage na minimalny promief gigeia rur.

Na polowie glebokosci posadowienia rur kanatu technologicznego uklada¢ taSme ostrzegawczgy
koloru pomaranczowego z napisem UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYINY.

Do budowy stosowaé studnie kablowe typu SKR-2 w formie dwudzielnych prefabrykatow
zelbetowych. Whazy studni zakancza¢ ramami obetonowanymi typu lekkiego i dwoma pokrywami
bierna i czynng o wymiarach 500x500. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w uktad zasuwowo
ryglowy, przystosowany do zamknigcia zamkiem typu ASSA Abloy. Pokrywa czynna studni
kablowej powinna by¢ wyposazona w wywietrznik. Na wszystkich pokrywa¢ nalezy zabetonowac
tabliczke z oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego (Gmina Zamosc). Poziom
posadowienia pokryw studni kablowych nalezy dostosowaé do projektowanych rzednych
wysoko$ciowych projektu drogowego. Przed zasypaniem rurociagow kablowych nalezy dokonac
kontroli ci$nieniowej rur $wiattowodowych i wiazki mikrorur przez napompowanie ich sprezonym
powietrzem. Badania szczelnosci zmontowanego odcinkow powinny by¢ wykonane w nastepujacy
sposob: jeden koniec badanego odcinka nalezy uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym z klejem
termotopliwym, a drugi koniec kapturkiem termokurczliwym z klejem i zaworem wpustowo-
kontrolnym (wentylem). Nastgpnic badany cigg rur napelni¢ spr¢zonym powietrzem do
nadci$nienia ok.100 kPa. Po uptywie 24 godzin nalezy zmierzy¢ cisnienie w rurociggu manometrem
technicznym. Spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 10 kPa. Odcinki wybudowanych ciggow,
po wykonaniu badan, nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem dla umozliwienia ponownych pomiaroéw.
Teren na ktérym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas
prowadzenia prac ziemnych w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne w postaci ceramiki,
kafli, szkla, przedmiotéw krzemiennych, kosci ludzkich lub zwierzecych - inwestor zobowigzany
jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wojewodzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony

Zabytkéw w Lublinie.



Zestawienie odcinkéw projektowanego kanatu technologicznego

Tabela nr 1
WIAZKA
_ MIKRORUR
g, Numery studni HDPE 160 HDPE 40

od do [m] [m] [m]

1 1 2 61 122 61
2. 2 3 25 50 25
3. 3 4 12 24 12
4, 4 5 29 58 29
5. 5 6 33 66 33
6. 6 7 10 20 10
Razem 170 340 170




Przedmiar robot

Lp. Nr Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
obmiar nazwa
| 2 3 4 5
1 ROBOTY POMIAROWE
1 D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy wykonywaniu kanalizacji kablowej 0,17 km
ROBOTY ZIEMNE
2
2 D-02.00.01 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli, o glgbokosci do 1,0 m 1 szerokosci 170,00 m
dna rowu do 0,4 m, koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci lyzki 0,15 m3.
Grunt kat.[-11
D-02.00.01 Mechaniczne zasypywanie rowow piaskiem gruboziarnistym. Glgbokos¢ 170,00 m
3 rowow do 1,0 m i szerokosé dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii 1-11
KANAL TELEINFORMATYCZNY
3
4 D-T 11.00.00 | Ulozenic kanalizacji kablowej z tur HDPE 110 wraz z uszezelnicniem 170,00 n
kanalizacji i zasypaniem piaskiem
D-T 11.00.00 | Utozenie kanalizacji kablowej z rur HDPE 40mm, wraz z uszczelnieniem 340,00 m
5 kanalizacji i zasypaniem piaskicm
D-T 11.00.00 | Ulozenie kanalizacji kablowej z wiazki mikrorur 7x12, z uszczelnieniem 170,00 m
6 kanalizacji i zasypaniem piaskiem
D-T 11.00.00 | Montaz studni kablowych prefabrykowanych rozdzielezych typu SKR-2. 7,00 szt
7 Grunt kategorii 1V
D-T 11.00.00 | Analogia - Montaz zamka Abloy w studni SKR-2 7,00 szt
8
D-T 11.00.00 | Analogia - Montaz tabliczki na studni "Gmina Zamos¢" 7,00 szt
9




