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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji: ,ROZBUDOWA DROG
GMINNYCH NR 110433L I NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA”
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosc
projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280 z pdz. zmianami), a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Konrad Rembisz
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0141/PWBD/18

15 LISTOPAD 2022 r
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 110433L |
NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA” bedzie oddziatywat na

dziatki na ktérych zostat zaprojektowany:

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdz. zmianami)

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Konrad Rembisz
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0141/PWBD/18

15 LISTOPAD 2022 r
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L UBE LSKA
OKREGOWA
1 Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/167-7132/167/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
buc?ownictwa oraz urbanistoéw /Dz U.z 2001r. Nr 5 poz 42,ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie / Dz. U. z 2011 r. Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm./

stwierdzamy, ze:

Pan‘ Damian LOKAJ

magister inzynier
urodzony dnia 12 kwietnia 1984 1. w Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0149/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim
terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czigiek

mgr inz. Je asperek

Otrzymuja:

/1.) Pan Damian Lokaj
ui. Zamoyskiego 40/14,
22-400 Zamos¢

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Damian L.OKAJ

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
obj¢tym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow archltektomczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci  drogowej bez
ogramczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zalqesw
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
ca

mgr inz. Je perek
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjoy m:

LUB-ZAB-GQL-135 *

Pan Damiantokaj o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0D26/12

adres zamieszkania m. Wolka Panieriska 54 NB, 22-400 Zamosc

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-02-11 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowejlzby Iniynierdw Bud ownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wiednia 2001 (. o podpike elektronkziym (D U. 20001 Nr 130 poz. 1450 dane w postacl
elektronkang) opatizone bexplacanym podpem elektronkanym weryfikawanym przy pomocy wanego kwalfikowanego certyfikatu =3
idenovazne pod wagladam skutkdwe prawnych dokumentom opatizomym podptsam wiasnorgeamy mi

* weryfikazje poprawncdzl danych w ninig)szym adwiadoeniu moxna sprawda 2a pomocy numeru weryfikacyinego 2xd8wiadoenia na
stionle Pokkie) by Inzynedey Budownictwa . pib.org.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiademnee) Okiggame) lzby Inaynieidw
Budonnic tiva.
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"LUBELSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Lublin, dnia 29 maja 2018 r.

LOIIB.OKK7131/221-7132/221/2018
DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t.j. Dz. U.z2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4 ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), § 10 i § 13 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Konrad Mateusz REMBISZ

magister inzynier
urodzony dnia 5 wrzeénia 1989 r. w Tomaszowie Lubelskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjnyLUB/0141/PWBD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia. |

Zgodnie z trescia art.. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257z p6zn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlogjk Czlonek Przewodniczacy
4 /
ol
mgr inz. Tonfasz Lis . Flak mgr inz. Jerzy) Kasperek

\
Otrzymuja:
() Pan KonradMateusz REMBISZ
ul. Sobieskiego 12
22-440 Krasnobréd
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej '

Pan Konrad Mateusz REMBISZ

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 wust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone) Czlonek Przewodniczacy

N

- > 7
o A ‘
mgr inz. Tomasz Lis ny/ iusz Flak mgr m'erzg\ Kasperek

R
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numaiza wea ryfikacy iy m:

LUB-425 11-HER *

Fan Konrad Mateusz Rembisz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0335/18

adres zamieszkania ul. Sobieskiegn 12, 22-A440 Kraznobrad

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe| l1zby Inzynierbw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od ndpowiedzialnosc cywilne].

Minigfzze zatwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhyim podpisem elektronicznym
werfikowanym priy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2021-12-14 roky prze:z:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregow e | zby In2yh ierdw Bud cwnictwa.

|2gaednie art. 5 Ust 2 ustawey 2 dnla LB wraasnE 2001 7. o podpiske alaktronianym | D2, L. 2001 ke 130 paz. 1450 dana W postacl
alaktrankana) opatizone bazpiacamem podpizem abaktio niczmy m e iyfilkaweamy m pray pomocy waznaga kbealfibowanago cartyfikato =5
dnenientaz g podueag lada m skutbdwe pravwnyeh dokumantom opateaonym pod peamidasnangoanymi.|

* waryfikacy poprawnescr da s b mintagaym 2adwiadoa niu mozna sprawde 1a pomocy numaruwearyfikacynago zaswiadoaniE na
strani Palskia) by nzynarde Budow nicteea st piibeaig.pl lub kantaktuge 8 2 bioram wdadomea) Okagowa) by In2y i
EiLnchor ke Tt .

Famh ol pepiderr
e e
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejgcy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

6. Zestawienie powierzchni oraz ilosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

8. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

9. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

11. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane

1. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celdw projektowych skala 1:500
2. Plan orientacyjny skala 1:10 000
3. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

4. Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu  skala 1:500

1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z péz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2019 poz. 1643 z p6éz. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z p6éz. zm. )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z pdz. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami ),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2021 poz.

2065 z pdz. zmianami )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania tj: ,ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 110433L 1

NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA".

Poszczegblne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych

standardéw, poniewaz chodnik jest elementem infrastruktury publicznej, jak okresla to porzadek

prawny, moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami

okreslonymi w przepisach szczegdlnych.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU 12


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

3. Lokalizacja inwestyc;ji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie Gminy Zamos¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:

OBREB 0020_SITANIEC WOLICA DZIAtKI: 742, 671/7, 670/3, 670/2, 669/3, 669/4, 671/6, 902/1,
902/2, 646, 645, 642, 641, 640/2, 705/2, 706, 709/3, 709/1, 710, 711/2, 712/3, 712/4, 715,
716/4,

4. Istniejgcy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

Przedmiot opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 110397L oraz nr 110433L w
miejscowosci Sitaniec Wolica. Na przedmiotowym odcinku brak jest ciggédw pieszych — wystepuje

jezdnia drogi gminnej oraz zjazdy.

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-

14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. warto$¢ stopnia
zageszczenia oraz wartosc¢ stopnia plastycznosci. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkéw
korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotnos$é naturalna, kat tarcia

wewnetrznego, spdjnos¢, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut scisliwosci pierwotne;.

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskow srednich. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa

nosnosci podfoza — G1.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodga B, przyjmujac za
parametr wiodgcy stopien zageszczenia, ustalony na podstawie badan terenowych. Wartosci

parametréow geotechnicznych przedstawiono ponizej:
|
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- wilgotnos¢ naturalna

- gestosc objetosciowa

- stopien zageszczenia

- kat tarcia wewnetrznego

- modut odksztafcenia pierwotnego

- edometryczny modut scisliwosci pierwotnej

- edometryczny modut scisliwosci wtérnej

Warstwa geotechniczna ll

Wn =14 %
p=1,85 T/m3
ID=0,50

ou = 33,00

Eo = 79903 kPa
Mo = 94688 kPa

M = 105208 kPa

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci

pytow, pytdw piaszczystych oraz glin lokalnie przewarstwione gruntami niespoistymi. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nos$nosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow

geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodgcy stopien

plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych. Wartosci parametréw geotechnicznych

przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna

- gestos¢ objetosciowa

- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego

- spdjnosé

- modut odksztatcenia pierwotnego

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej

- edometryczny modut $cisliwosci wtornej

Wn=12-18%
p=2,05-2,15 T/m3
IL=0,15

@u= 15,60

cU =19,29 kPa

Eo = 23089 kPa

Mo = 32985 kPa

M = 54985 kPa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU
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Warstwa geotechniczna lll

Do warstwy tej zaliczono potzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien
plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych. Wartosci parametréw geotechnicznych

przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=22%

- gestos$é objetosciowa p=2,05T/m3

- stopien plastycznosci IL=0,00

- kat tarcia wewnetrznego @u = 18,00

- spéjnosé cU =30,00 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 33846 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 48351 kPa

- edometryczny modut scisliwosci wtorne;j M = 80601 kPa

Warstwa geotechniczna IV

Do warstwy tej zaliczono grunty kamieniste wyksztatcone w postaci margli o sredniej wartosci

wytrzymatosci na $ciskanie Rc = 14 MPa w stanie powietrzno-suchym (materiaty archiwalne).

Warunki wodne

W okresie prowadzonych badan do gtebokosci wykonanych odwiertdw nie nawiercono wadd

gruntowych.
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Zakres robot rozbiorkowych

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Gminy Zamos$¢é. Wykonawca
kazdorazowo jest zobligowany do uzgodnienia z inwestorem o miejscu w jakie nalezy przewiez¢
odzyskany materiat. Materiaty bedg transportowane oraz roztadowywane w cenie kontraktu do

granic administracyjnych gminy Zamos¢.
Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura:

I Materiat nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem Gminy Zamosé dokonajg protokolarnej oceny
czy materiat z rozbidrki jest mozliwy do ponownego zastosowania

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

4. Wykonawca w sposdb reczny dokona rozbiérki materiatu zaklasyfikowanego do ponownego
uzycia, oczysci go, przesortuje, utozy na paletach oraz zabezpieczy materiat utozony na
paletach folig

5. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z Gming Zamosc¢

6. Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

7. Wykonawca rozfaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego

materiatu przez Gmine Zamos¢

Il. Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki Odpadami, ktore
w trakcie kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania

2. Inspektor nadzoru wraz Gming Zamos¢ dokonajg protokolarnej oceny, ze materiat z
rozbiérki nie jest mozliwy do ponownego zastosowania

3. Wykonawca na wfasny koszy i wiasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy sie do
ponownego uzycia

4. Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatéw zutylizowanych

1
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Szczegotowe uwarunkowania robét rozbiérkowych
Wykonawca bezwzglednie dostosuje sie do ponizszych warunkéw:

1. Wszelkie roboty rozbidrkowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej bezwzglednie nalezy
wykona¢ metoda reczng w celu odzyskania jak najwiekszej ilosci materiatu,

2. Wszelki materiat nadajacy sie do ponownego uzycia zostanie przez Wykonawce oczyszczony,
przesortowany, utozony na paletach oraz zabezpieczy folig

3. Pozostate warstwy konstrukcji nalezy rozebra¢ mechanicznie

4. Pozyskany humus Wykonawca zagospodaruje wtasnym staraniem i na wiasny koszt, chyba, ze
Gmina Zamos$¢ zdecyduje inaczej

5. Wszystkie stupki oraz znaki pionowe nalezy dostarczy¢ i roztadowa¢ w miejsce wskazane przez
Gmine Zamos¢

6. Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych nalezy bezwzglednie dostarczy¢ i roztadowac w
miejsce wskazane przez Gmine Zamosé. Inspektor nadzoru potwierdzi zarzadcy drogi ilos¢
pozyskanego destruktu w formie pisemnej. Wykonawca kazdorazowo uzyska pisemne
potwierdzenie odbioru przez Gmine Zamo$¢ dostarczonego materiatu.

7. Woyciete drzewo (dtuzyce) nalezy pocigé w réwne czesci i nastepnie dostarczy¢ i roztadowaé w
miejsce wskazane przez Gmine Zamos¢. Gatezie i karpine Wykonawca zagospodaruje swoim

staraniem na wtasny koszt.

Powyisze warunki Wykonawca zrealizuje w cenie Kontraktu bez mozliwosci uzyskania

dodatkowego wynagrodzenia.

Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki
- Ogrodzenie — 230,00 m
- Nawierzchnia zjazdu z kostki — 92,00 m2

- Wycinka istniejacych drzew kolidujacych z inwestycjg (gtéwnie drzewa gat. Zywotnik o wysokosci
od 1,5 3,5 m, oraz Swierk - 1 szt wysoko$¢ 7 m) — 120 szt.

1
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano budowe drogi dla pieszych przylegtej od krawedzi jezdni drogi gminnej nr 110397L
oraz drogi gminnej nr 110433L w miejscowosci Sitaniec Wolica o szerokosci statej rownej 2,0 m oraz
dtugosci 829,41 m. Nawierzchnie drogi dla pieszych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej
koloru szarego gr. 6 cm. Dodatkowo zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdow. Zjazdy
zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego i gr 8 cm . Szerokosci
zjazdéw dostosowano do istniejgcych uwarunkowan i wynoszg one 4,0-5,5 m. Ponadto zjazdy

zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5:1,5.

5.1.1 Drogi dla pieszych

Zaprojektowano droge dla pieszych o szerokosci statej rownej 2,0 m oraz o spadku poprzecznym
2%. Droge dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego
gr. 6 cm , ktérg obramowano od strony jezdni kraweznikiem betonowym oraz obrzezem

betonowym 6x20x100 cm od strony zieleAcow.

5.1.2 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr 8
cm. Szerokosci zjazdéw dostosowano do istniejgcych uwarunkowan i wynoszg one 4,0-5,5 m.
Ponadto zjazdy zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5:1,5. Zjazdy zakonczono oraz
obramowano za pomocg obrzeza betonowego 8x30x100 cm, od strony jezdni zaprojektowano

krawezniki betonowe o odstonieciu ,,4 cm”.

5.2. Powierzchnia biologicznie czynna

Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynng na powierzchni skarp o tgcznej powierzchni

1110,00 m2.

1
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5.3. Uktad istniejacej zieleni

W przedmiotowej inwestycji wystepuje zielen niska (trawniki), drzewa, pobocza trawiaste oraz

skarpy i przeciwskarpy.

5.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy.

5.5. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

W planowanej inwestycji wykorzystuje sie istniejacy system odprowadzania wéd opadowych.

5.6. Rozwiazania dla oséb niepetnosprawnych

W planowanej inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych udogodnien dla oséb niepetnosprawnych.
5.7. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

5.7.1. Kanat technologiczny

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne

projektuje sie kanat uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy (KTp) o profilu

minimalnym:
KANAt TECHNOLOGICZNY KANAt TECHNOLOGICZNY
ULICZNY (KTu) PRZEPUSTOWY (KTp)

&/\% ROZ
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Do budowy kanatu technologicznego stosowac nastepujace rodzaje rur:
e Rury ostonowe (RO1, RO2) RHDPEp 110/6,3 koloru czarnego
e Rury $wiattowodowe (RS) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem czerwonym.

e Prefabrykowang wigzke mikrorur (WMR) RHDPE 40+7x10/8

Rury ostonowe tgczy¢ w wykopie otwartym na ztgczki kielichowe. W przypadku
wykonywania przewiertéw pod drogami rury ostonowe tgczy¢ metodg zgrzewania
doczotowego. Puste rury ostonowe zakanczac w gardtach studni kablowych z uszczelnieniem
korkami styropianowymi. Rury ostonowe zajete przez rury Swiattowodowe uszczelnia¢ piang
poliuretanowa.

Rury swiattowodowe RHDPE 40/3,7 tgczy¢ w studniach kablowych przy zastosowaniu ztgczek
skrecanych ZRs -40. Pomiedzy studniami rury RHDPE 40/3,7 uktada¢ w jednolitych odcinkach
fabrykacyjnych. Na poczatku i na koricu kanatu technologicznego rury $wiattowodowe
uszczelnié¢ w studniach kablowych zaslepkami sr. 40 mm.

Prefabrykowang wigzke mikrorur RHDPE 40+7x10/8 taczy¢ w studniach kablowych przy
zastosowaniu ztgczek prostych mikrorurki 10/8. Ztgcza mikorurek zamykac¢ puszkami
dwudzielnymi. Pomiedzy studniami wigzke mikrorur uktada¢ w jednolitym odcinku
fabrykacyjnym. Na poczatku i na koncu kanatu technologicznego wigzke mikrorur uszczelni¢
w studniach kablowych zaslepkami mikrorur 10/8.

Wiazki rur Swiattowodowych w wykopie taczy¢ opaskami samozaciskowymi w odstepach nie
wiekszych niz 2 m. Rur w wigzce nie nalezy krzyzowac i zamienia¢ wzgledem siebie. Zwracaé
nalezy szczegdlng uwage na minimalny promien giecia rur.

Na potowie glebokosci posadowienia rur kanatu technologicznego uktadaé tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem UWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY.

Do budowy stosowac studnie kablowe typu SK-2 w formie dwudzielnych prefabrykatéw
zelbetowych. Wtazy studni zakancza¢ ramami obetonowanymi typu lekkiego i dwoma
pokrywami bierng i czynng o wymiarach 500x500. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w
uktad zasuwowo ryglowy, przystosowany do zamkniecia zamkiem typu ASSA Abloy. Pokrywa
czynna studni kablowej powinna by¢ wyposazona w wywietrznik. Na wszystkich pokrywa¢é
nalezy zabetonowac tabliczke z oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego (Gmina

Zamos$¢). Poziom posadowienia pokryw studni kablowych nalezy dostosowac¢ do
|
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projektowanych rzednych wysokosciowych projektu drogowego. Przed zasypaniem
rurociggéw kablowych nalezy dokona¢ kontroli cisnieniowej rur swiattowodowych i wigzki
mikrorur przez napompowanie ich sprezonym powietrzem. Badania szczelnosci
zmontowanego odcinkéw powinny byé wykonane w nastepujgcy sposob: jeden koniec
badanego odcinka nalezy uszczelnic¢ kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym,
a drugi koniec kapturkiem termokurczliwym z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym
(wentylem). Nastepnie badany cigg rur napetni¢ sprezonym powietrzem do nadcisnienia
0k.100 kPa. Po uptywie 24 godzin nalezy zmierzy¢ cisnienie w rurociggu manometrem
technicznym. Spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 10 kPa. Odcinki wybudowanych
ciggow, po wykonaniu badan, nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem dla umozliwienia
ponownych pomiaréw.

Teren na ktérym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie ustaled miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Podczas prowadzenia prac ziemnych w przypadku natrafienia na zabytki
archeologiczne w postaci ceramiki, kafli, szkta, przedmiotéw krzemiennych, kosci ludzkich
lub zwierzecych - inwestor zobowigzany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym
fakcie Wojewddzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkéw w Lublinie.

6. Zestawienie powierzchni oraz ilosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

Chodnik z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 6 cm —1326,0 m2
Zjazd z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm—462,0 m2
Zieleniec (pow. biologicznie czynna) - 1110,0 m2

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm —830,0 m

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm —184,0 m

Obrzeze betonowe 6x20x100 cm —725,0 m

Rura o $rednicy 110mm -170,0 m

Dwie rury Swiattowodowe o srednicy 40 mm —340,0 m

Jedna prefabrykowana wigzka mikrorur 7x12 — 170,0 m

Studnia kablowa typu SK-2 — 7 szt

Rura ostonowa — 25,0 m

1
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7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie jest

wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw.

8. Informacje okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gdrniczej oraz nie znajduje

sie w granicach terenu gérniczego.

9. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych iich otoczenia. Ze wzgledu iz projektowana budowa
chodnika nie przekracza 1 km dfugosci zgodnie z § 3 ust.1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdz. zmianami) przedmiotowa inwestycja nie bedzie kwalifikowac¢ sie jako
przedsiewziecie moggace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Planowana inwestycja polega na budowie ciggdw komunikacyjnych, ktére spetniajg wszelkie
wymagania drog pozarowych poprzez zachowanie minimalnych parametréow nosnosci.
11. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Brak ograniczen.

1
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celdw projektowych skala 1:500
2. Plan orientacyjny skala 1:10 000
3. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

4. Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu  skala 1:500
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