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Inwestor: Wykonawea:

GMINA ZAMOSC MAKO CONSULTING
UL. PEOWIAKOW 92 PEOWIKAOW 9/27
22-400 ZAMOSC 22-400 ZAMOSC

Przedmiar robot

Nazwa budowy: ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 110433L I NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA OD KM 0+000,00 DO 0+187,93
CPV: 45200000-9




Charakterystyka robot

Uklad komunikacyjny

Zaprojektowano budowe drogi dla pieszych przyleglej od krawedzi jezdni drogi gminnej nr 1103971 oraz
drogi gminnej nr 110433L w miejscowosci Sitaniec Wolica o szerokosci statej rownej 2,0 m oraz dtugosci
catkowitej 829,41 m (dtugos$¢ I etapu budowy chodnika wynosi 187,93 m). Nawierzchni¢ drogi dla
pieszych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 6 cm. Dodatkowo
zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdow. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej koloru szarego i gr 8 cm . Szerokosci zjazdow dostosowano do istniejgcych
uwarunkowan i wynosza one 4,0-5,5 m. Ponadto zjazdy zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5:1,5.
Ponadto projekt zaktada wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami (zgodnie z rysunkiem

PZT).

Droga dla pieszych

Zaprojektowano droge dla pieszych o szerokosci statej rownej 2,0 m oraz o spadku poprzecznym 2%. Droge
dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 6 cm , ktorg
obramowano od strony jezdni kraweznikiem betonowym oraz obrzezem betonowym 6x20x100 ¢cm od
strony zielencow. Material do utozenia w postaci kostki brukowej betonowej zostanie przekazany przez

inwestora. Material nalezy przewiez¢ na plac budowy z bazy GZOK zlokalizowanej w m. Sitaniec.

Zjazdy zwykle

Zaprojektowano zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr 8 cm.
Szerokosci zjazdow dostosowano do istniejgeych uwarunkowan i wynoszg one 4,0-5,5 m. Ponadto zjazdy
zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5:1,5. Zjazdy zakonczono oraz obramowano za pomocg obrzeza

betonowego 8x30x100 cm, od strony jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe o odstonigciu ,,4 cm”.

Powierzchnia biologicznie czynna
Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynna na powierzchni skarp o lacznej powierzchni

1110,00 m2 (na odcinku od km 0+000.00 do km 0+187,93 powierzchnia zielenca wynosi 275,00 m2).



Uklad istniejgcej zieleni
W przedmiotowej inwestycji wystepuje zielen niska (trawniki), drzewa, pobocza trawiaste oraz skarpy i

przeciwskarpy.

Spos6b dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
W planowanej inwestycji wykorzystuje si¢ istnicjacy system odprowadzania wod opadowych. Dodatkowo
zaprojektowano wpusty wraz z przykanalikami, oraz ciek z dwach rzedow kostki — zgodnie z zalgcznikiem

graficznym.

Rozwigzania dla os6b niepelnosprawnych

W planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ dodatkowych udogodnien dla 0sob niepetnosprawnych.

Projektowane konstrukcje

Projektowana konstrukcja drég dla pieszych

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego (materiat przekazany przez
inwestora) — 6 cm

e Podsypka cementowo - piaskowa —5 cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cz/a — 20 cm

Projektowana konstrukeja zjazdu

e Warstwa écieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego o wytrzymatosci > 50 MPa —8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa —5 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3 — 15 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cs/a— 15 cm



Przedmiar robot

Lp. Nr Wyszezegdlnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
obmiar nazwa
| 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
] D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w 0,19 km
terenie roGwninnym
ROBOTY ROZBIORKOWE
2
2 | D.01.02.01 Karczowanie pni koparkq podsigbierng wraz z zasypaniem otworu piaskiem. 87,00 szt
Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje material na wlasny koszt we wlasnym
zakresie
D.01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew . Wykonawea zagospodaruje i zutylizuje 87,00 szt
3 material na wlasny koszt we wlasnym zakresie
D.01.02.01 Wywozenie pni, korzeni, galezi i dhuzye. Wykonawca zagospodaruje i 87,00 szt
4 zutylizuje material na wlasny koszt we wlasnym zakresie
D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubosc 275,00 m2
5 warstwy do 15 cm. Wykonawea zagospodaruje i zutylizuje material na wlasny
koszt we wslasnym zakresie
D-01.02.04 Odkopanie i wyjecie slupkéw do znakow. Material nalezy dostarczy¢ we 2,00 szt
6 wskazane migjsce do Inwestora.
D-01.02.04 Demontaz znakdw drogowych. Material nalezy dostarczy¢ we wskazane 5,00 szt
7 migjsce do Inwestora.
D-01.02.04 Rozebranie istnigjacych ogrodzen. Material nalezy dostarczy¢ we wskazane 57,00 m
8 miejsce przez Inwestora.
ROBOTY ZIEMNE
3
9 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0,60 m3 z 63,98 m3
transportem urobku samochodami samowyladowezymi do 5 tna odl.do 1
km.Grunt kat.I-I1
D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy w( ZuZycie na migjscu) 63,98 m3
10
D-02.03.01 |Zaggszczanie mechaniczne nasypu 9.42 m3
11
KORYTKO PRZYKRAWEZNIKOWE
4
12 1 D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie,glgb.45¢cm 10,00 m2
D-04.01.01 Profilowanic i zageszezanie podloza pod warstwy konstrukeyjne 10,00 m2
13 nawierzchni,wykonywane rgcznie
D -04.05.01a | Wykonanie law betonowych z betonu C16/20,na podsypee cementowo- 10,00 m2
14 piaskowej - gr. 20 em




D - 05.03.23a | Ukladanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,ukladane na podsypee 10,00 m2
I5 cementowo piaskowej, spoiny wypelniane piaskiem
ZJAZDY INDYWIDUALNE
5
16 | D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie,glgb.45¢m 72.00 m2
D-04.01.01 Profilowanie i zaggszezanie podloza pod warstwy konstrukeyjne 72,00 m2
17 nawierzchni,wykonywane r¢cznie
D -04.05.01a | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 72,00 m2
18 3/4,piclegnacja podbudowy piaskiem i wodg,grubosé warstwy po
zageszezeniu 15¢m
D-04.04.0b2 | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 ,grubos¢ warstwy po 72,00 m2
19 zaggszezeniu 15 cm
D - 05.03.23a | Ukladanie nawicrzchni z kostki brukowej betonowej ,ukladane na podsypee 72,00 m2
20 cementowo piaskowej, spoiny wypelniane piaskiem
CHODNIK
6
21 | D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznic,glgb.31em 325,00 m?2
D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukeyjne 325,00 m2
22 nawierzchni,wykonywane r¢eznic
D - 04.05.01a | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementeim C3/4 325,00 m2
23 .pielegnacja podbudowy piaskiem i wodd,grubos¢ warstwy po zageszezeniu
20cm
D-08.02.01 | Ukladanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,ukladane na podsypee 325,00 m2
24 cementowo piaskowej, spoiny wypelnianepiaskiem (material w postaci kostki
brukowej betonowej do utozenia zostanic przekazany przez inwestora:
material nalezy przywiezé na plac budowy z bazy GZOK zlokalizowanej w m.
Sitaniec)
ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE
7
25 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 em,wraz z wykonaniem 188,00 m
taw betonowych z betonu C16/20,na podsypee cementowo-piaskowc
D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,wraz z wykonaniem taw 172,00 m
26 betonowych z betonu C8/10 na podsypee piaskowej spoiny wypelniane
piaskiem
D -08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 em,wraz z wykonaniem taw 32,00 m
27 betonowych z betonu C16/20, na podsypee piaskowej spoiny wypelniane
piaskiem
ODWODNIENIE
8
28 Wykonanie przyknalikow i 200 mm z rur polipropylenu na podsypee 9,55 m
piaskowej gr. 20cm
Wykonanie wpustow deszezowych, fi500mm, z pierscicniem odcigzajacym, 2,00 szt
29 plyta pokrywowa oraz wpust $ciekowy Zeliwny kolnierzowy 620x420x150 w
kl. D400 z osadnikiem i syfonem




URZADZENIA OBCE
9
30 | D-10.10.01 Ukladanie rur ochronnych dwudzielnych ) wraz z zasypaniem rury piaskiem 171,00 m
OZNAKOWANIE ULIC I URZADZENIA BEZPIECZENSTWO
10 RUCHU DROGOWEGO
31 |D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych na wsporniku o $rednicy 70 2,00 szt
mm
D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne 5,00 szt
32 (nowe znaki w migjsce istnicjacych)
ZIELENCE
11
33 | D-06.01.01 Humusowanie terenu przy grubosci warstwy humusu 15¢m (ziemia urodzajna 275,00 m2
7z dowozu)
D-09.01.01 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie 275,00 m2
34
D-09.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) oraz piclggnacja trawnikéw oraz nasadzen 275,00 m2
35 przez okres 3 lat zgodnie z dokumenatcjg




