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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 110433L | NR
110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA” zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos$¢ projektu spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280 z pdz. zmianami), a dokumentacja projektowa

jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Konrad Rembisz
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0141/PWBD/18

15 LISTOPAD 2022 r
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 110433L |
NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA” bedzie oddziatywat na

dziatki na ktérych zostat zaprojektowany:

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdz. zmianami)

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Konrad Rembisz
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0141/PWBD/18

15 LISTOPAD 2022 r
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6. Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania terenu

7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

8. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego
sie w granicach terenu gorniczego

9. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

11. Urzadzenia obce
12. Uwagi dotyczgce dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét budowlanych
13. Program zapewnienia jakosci

14. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych

15. Uwzglednienie interesow osdb trzecich
16. Program gospodarki odpadami

17. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

18. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2019 poz. 1643 z p6z. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdz. zm. )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z pdz. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami ),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2021 poz.

2065 z pdz. zmianami )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania tj: ,ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 110433L |

NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA”.

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych

standardéw, poniewaz chodnik jest elementem infrastruktury publicznej, jak okresla to porzadek

prawny, moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami

okre$lonymi w przepisach szczegdlnych.
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie Gminy Zamos¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:

OBREB 0020_SITANIEC WOLICA DZIAtKI: 742, 671/7, 670/3, 670/2, 669/3, 669/4, 671/6, 902/1,
902/2, 646, 645, 642, 641, 640/2, 705/2, 706, 709/3, 709/1, 710, 711/2, 712/3, 712/4, 715,
716/4,

4. Istniejgcy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

Przedmiot opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 110397L oraz nr 110433L w
miejscowosci Sitaniec Wolica. Na przedmiotowym odcinku brak jest ciggédw pieszych — wystepuje

jezdnia drogi gminnej oraz zjazdy.

4.1 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-

14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartos¢ stopnia
zageszczenia oraz wartos¢ stopnia plastycznosci. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkéw
korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotnos¢ naturalna, kat tarcia

wewnetrznego, spdjnos¢, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut $cisliwosci pierwotne;j.

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskdw srednich. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa
nosnosci podfoza — G1.
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Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za
parametr wiodacy stopien zageszczenia, ustalony na podstawie badan terenowych. Wartosci

parametréw geotechnicznych przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=14%

- gestos$¢é objetosciowa p=1,85 T/m3
- stopien zageszczenia ID=0,50

- kat tarcia wewnetrznego ou = 33,00

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 79903 kPa

- edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo = 94688 kPa

- edometryczny modut scisliwosci wtérnej M = 105208 kPa

Warstwa geotechniczna ll

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytédw, pytdw piaszczystych oraz glin lokalnie przewarstwione gruntami niespoistymi. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodgcy stopien
plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych. Wartosci parametréw geotechnicznych

przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=12-18%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05-2,15 T/m3
- stopien plastycznosci IL=0,15

- kat tarcia wewnetrznego @u= 15,60

- spdjnosé cU =19,29 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23089 kPa
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- edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo = 32985 kPa

- edometryczny modut scisliwosci wtornej M = 54985 kPa

Warstwa geotechniczna lll

Do warstwy tej zaliczono pétzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien
plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych. Wartosci parametréw geotechnicznych

przedstawiono ponize;j:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=22%

- gestos$¢ objetosciowa p=2,05T/m3

- stopien plastycznosci IL=0,00

- kat tarcia wewnetrznego @u = 18,00

- spdjnosé cU = 30,00 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 33846 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 48351 kPa

- edometryczny modut scisliwosci wtérne;j M = 80601 kPa

Warstwa geotechniczna IV

Do warstwy tej zaliczono grunty kamieniste wyksztatcone w postaci margli o $redniej wartosci

wytrzymatosci na Sciskanie Rc = 14 MPa w stanie powietrzno-suchym (materiaty archiwalne).
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Warunki wodne

W okresie prowadzonych badanin do gtebokosci wykonanych odwiertdéw nie nawiercono waéd

gruntowych.

Zakres roboét rozbiérkowych

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Gminy Zamos¢. Wykonawca
kazdorazowo jest zobligowany do uzgodnienia z inwestorem o miejscu w jakie nalezy przewiez¢
odzyskany materiat. Materiaty beda transportowane oraz roztadowywane w cenie kontraktu do

granic administracyjnych gminy Zamos¢.
Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura:

. Materiat nadajgcy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem Gminy Zamosé dokonajg protokolarnej oceny
czy materiat z rozbidrki jest mozliwy do ponownego zastosowania

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

4. Wykonawca w sposdb reczny dokona rozbiérki materiatu zaklasyfikowanego do ponownego
uzycia, oczysci go, przesortuje, utozy na paletach oraz zabezpieczy materiat utozony na
paletach folig

5. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z Gming Zamosc¢

6. Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

7. Wykonawca rozfaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego

materiatu przez Gmine Zamosé

Il Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki Odpadami, ktére
w trakcie kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania
2. Inspektor nadzoru wraz Gming Zamos¢ dokonajg protokolarnej oceny, ze materiat z

rozbiérki nie jest mozliwy do ponownego zastosowania
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3. Wykonawca na wtasny koszy i wtasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy sie do
ponownego uzycia

4. Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatéw zutylizowanych

Szczegotowe uwarunkowania robét rozbiorkowych

Wykonawca bezwzglednie dostosuje sie do ponizszych warunkéw:

Wszelkie roboty rozbiérkowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej bezwzglednie nalezy
wykona¢ metoda reczng w celu odzyskania jak najwiekszej ilosci materiatu,

Wszelki materiat nadajgcy sie do ponownego uzycia zostanie przez Wykonawce oczyszczony,
przesortowany, utozony na paletach oraz zabezpieczy folig

Pozostate warstwy konstrukcji nalezy rozebraé¢ mechanicznie

Pozyskany humus Wykonawca zagospodaruje wtasnym staraniem i na wtasny koszt, chyba, ze
Gmina Zamos$¢ zdecyduje inaczej

Wszystkie stupki oraz znaki pionowe nalezy dostarczy¢ i roztadowa¢ w miejsce wskazane przez
Gmine Zamos¢

Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych nalezy bezwzglednie dostarczyc¢ i roztadowac¢ w
miejsce wskazane przez Gmine Zamos$é. Inspektor nadzoru potwierdzi zarzadcy drogi ilos¢
pozyskanego destruktu w formie pisemnej. Wykonawca kazdorazowo uzyska pisemne
potwierdzenie odbioru przez Gmine Zamos¢ dostarczonego materiatu.

Wyciete drzewo (dtuzyce) nalezy pocig¢ w réwne czesci i nastepnie dostarczy¢ i roztadowaé w
miejsce wskazane przez Gmine Zamos¢. Gatezie i karpine Wykonawca zagospodaruje swoim

staraniem na wtasny koszt.

Powyisze warunki Wykonawca zrealizuje w cenie Kontraktu bez mozliwosci uzyskania

dodatkowego wynagrodzenia.

Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki

- Ogrodzenie — 230,00 m

- Nawierzchnia zjazdu z kostki — 92,00 m2

- Wycinka istniejacych drzew kolidujacych z inwestycja (gtéwnie drzewa gat. Zywotnik o wysokosci
od 1,5 3,5 m, oraz Swierk - 1 szt wysoko$¢ 7 m) — 120 szt.

Okreslenie kategorii gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.
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5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano budowe drogi dla pieszych przylegtej od krawedzi jezdni drogi gminnej nr 110397L

oraz drogi gminnej nr 110433L w miejscowosci Sitaniec Wolica o szerokosci statej rownej 2,0 m oraz

dtugosci 829,41 m. Nawierzchnie drogi dla pieszych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej

koloru szarego gr. 6 cm. Dodatkowo zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdow. Zjazdy

zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego i gr 8 cm . Szerokosci

zjazdéw dostosowano do istniejgcych uwarunkowan i wynoszg one 4,0-5,5 m. Ponadto zjazdy

zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5:1,5.

Tyczenie osi

Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000, koniec: 0+829.384

Pikieta punktu przeciecia stycznych

0+000.000

0+025.207

0+050.344

0+078.105

0+096.882

0+110.187

0+117.039

0+129.678

0+164.558

0+171.644

0+181.394

0+202.090

Wsp. pétnocna

5,625,390.1000m

5,625,400.7100m

5,625,411.1200m

5,625,423.2563m

5,625,432.2327m

5,625,441.3609m

5,625,446.5507m

5,625,456.7610m

5,625,485.0094m

5,625,490.7567m

5,625,498.1959m

5,625,491.8403m

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Wsp. wschodnia

8,444,527.0750m

8,444,549.9400m

8,444,572.8200m

8,444,597.7883m

8,444,614.2785m

8,444,624.0701m

8,444,628.5445m

8,444,635.9936m

8,444,656.4539m

8,444,660.5987m

8,444,666.9009m

8,444,688.6030m

Odlegtos¢

25.207m

25.137m

27.762m

18.775m

13.387m

6.852m

12.639m

34.880m

7.086m

9.750m

22.614m

Kierunek

N65° 06' 26.57"E

N65°32' 07.06"E

N64° 04' 37.64"E

N61°26'17.99"E

N47°00'29.21"E

N40° 46' 00.77"E

N36°06'47.11"E

N35° 54' 56.62"E

N35°47'55.59"E

N40° 16' 11.47"E

§73°40'37.03"E
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| \ \ 22.303m  [S73°37'52.96"E
0+224.392 5,625,485.5550m  [8,444,710.0020m | |
| | ] 9.462m  [$72°00' 07.35"E
0+233.855 5,625,482.6313m  [8,444,719.0012m | |
| \ ] 6.126m  [564°06' 17.11"E
0+239.969 5,625,479.9562m  [8,444,724.5117m | |
| \ \ 18.876m  |S64° 04' 36.08"E
0+258.845 5,625,471.7044m  (8,444,741.4879m | |
| \ \ 119.105m  S60° 33' 13.72"E
0+277.950 5,625,462.3121m  [8,444,758.1253m | |
| \ \ 33.973m  [s61°00'37.38"E
0+311.923 5,625,445.8471m  [8,444,787.8416m | |
| \ ] 67.266m  [S81°32' 24.02"E
0+378.937 5,625,435.9509m  (8,444,854.3760m | |
| \ ] 30.630m  [S79° 59' 45.44"E
0+409.567 5,625,430.6300m  [8,444,884.5400m | |
| \ \ 114.074m  [S77°40' 28.93"E
0+423.641 5,625,427.6258m  [8,444,898.2895m | |
| \ \ 61.150m  S76° 08'33.73"E
0+484.791 5,625,412.9800m  (8,444,957.6600m | |
| \ ] 55.273m  [S75°29' 01.44"E
0+540.064 5,625,399.1254m  [8,445,011.1689m | |
| \ ] 42.238m  [S75°29' 42.68"E
0+582.302 5,625,388.5465m  [8,445,052.0606m | |
| \ \ 23.037m  $73°33'16.52"E
0+605.339 5,625,382.0246m  [8,445,074.1554m | |
| \ \ 30.944m  S71°32' 13.46"E
0+636.284 5,625,372.2248m  (8,445,103.5069m | |
| | | 7.006m  [$69°26'51.53"E
0+643.289 5,625,369.7653m  [8,445,110.0668m | |
| \ ] 37.288m  [$68°00' 29.79"E
0+680.578 5,625,355.8019m  [8,445,144.6418m | |
| \ \ 56.569m  [S67°37' 45.37"E
0+737.147 5,625,334.2719m  [8,445,196.9533m | |
| \ \ 31.565m  [$65°50' 02.40"E
0+768.716 5,625,321.3498m  [8,445,225.7521m | |
| \ \ 15.012m  [$64°31'32.55"E
0+783.728 5,625,314.8929m  [8,445,239.3048m | |
| \ \ 24.801m  S62°46'59.97"E
0+808.529 5,625,303.5500m  [8,445,261.3600m | |
| \ \ 20.854m  [s61°02'51.71"E
0+829.384 5,625,293.4549m  [8,445,279.6079m | |
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5.1.1 Drogi dla pieszych

Zaprojektowano droge dla pieszych o szerokosci statej rownej 2,0 m oraz o spadku poprzecznym
2%. Droge dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego
gr. 6 cm , ktérg obramowano od strony jezdni kraweznikiem betonowym oraz obrzezem

betonowym 6x20x100 cm od strony zielencéw.

5.1.2 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr 8
cm. Szerokosci zjazdéw dostosowano do istniejgcych uwarunkowan i wynoszg one 4,0-5,5 m.
Ponadto zjazdy zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5:1,5. Zjazdy zakonczono oraz
obramowano za pomocg obrzeza betonowego 8x30x100 cm, od strony jezdni zaprojektowano

krawezniki betonowe o odstonieciu ,4 cm”.

5.2. Powierzchnia biologicznie czynna

Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynng na powierzchni skarp o tgcznej powierzchni

1110,00 m2.

5.3. Uktad istniejacej zieleni

W przedmiotowej inwestycji wystepuje zielen niska (trawniki), drzewa, pobocza trawiaste oraz

skarpy i przeciwskarpy.

5.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy.

5.5. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

W planowanej inwestycji wykorzystuje sie istniejgcy system odprowadzania wod opadowych.

1
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5.6. Rozwigzania dla oséb niepetnosprawnych

W planowanej inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych udogodnien dla oséb niepetnosprawnych.

5.7. Projektowane konstrukcje

Projektowana konstrukcja drég dla pieszych

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego — 6 cm
e Podsypka cementowo - piaskowa —5 cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cz/s— 20 cm

Projektowana konstrukcja zjazdu

e Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego o wytrzymatosci > 50 MPa

—-8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/z — 15 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cz/a— 15 cm
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6. Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania terenu

Chodnik z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 6 cm —1326,0 m2
Zjazd z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm—462,0 m2
Zieleniec (pow. biologicznie czynna) - 1110,0 m2

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm — 830,0 m

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm —184,0 m

Obrzeze betonowe 6x20x100 cm —725,0 m

7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie jest

wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow.

8. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje

sie w granicach terenu gdérniczego.

9. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia. Ze wzgledu iz projektowana budowa
chodnika nie przekracza 1 km dtugosci zgodnie z § 3 ust.1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréow z
dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdz. zmianami) przedmiotowa inwestycja nie bedzie kwalifikowac¢ sie jako
przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Planowana inwestycja polega na budowie ciggow komunikacyjnych, ktére spetniajg wszelkie

wymagania drog pozarowych poprzez zachowanie minimalnych parametréw nosnosci.

1
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11. Urzadzenia obce

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie wystepuja kolizje z
urzadzeniami infrastruktury podziemnej. Za sieci, ktére nie sg zainwentaryzowane oraz te, ktére sg
wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urzadzania, ktére sg wykonane po terminie
uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia terenu projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Z uwagi
na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
i powiadomi¢ odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzi¢ na jakiej gtebokosci sg
utozone urzadzenia podziemne, ktdre po odstonieciu w trakcie realizacji inwestycji moge wymagac
zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. Nalezy réwniez wykonaé regulacje pionowa
wszystkich urzgdzen obcych znajdujgcych na terenie planowanej inwestycji oraz wymienic wszystkie

wiazy studni telekomunikacyjnych.
11.1. Zabezpieczenia i regulacja pionowa infrastruktury podziemnej

Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany przed przystgpieniem do robét budowalnych
uzgodnié¢ technologie zabezpieczenia oraz technologie wykonywania robot budowalnych w
zakresie kazdej wystepujacej branzy z odpowiednim gestorem sieci. Po uzyskaniu akceptacji
zatwierdzonej technologii Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét budowalnych
branzowych pod nadzorem gestoréw sieci. Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie
zalecenia w wydanych warunkach technicznych gestorow sieci oraz wszystkich zalecen

wynikajgcych z narady koordynacyjne;.

1
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12. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét
budowlanych

12.1. Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie prawnym

Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujgcy zamowienie tj. generalny
wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, ze

wszelkie ilosci robot podane w przedmiarach sg ilosciami szacunkowymi i Wykonawca

przygotowujgc wycene nie moze ich bra¢ pod uwage, jako ilosci rzeczywiste i prawidtowe.

Rzeczywisty zakres robot opisuja specyfikacje wykonania i odbioru robot oraz rysunki, ktdre sa

dokumentami nadrzednymi w stosunku do przedmiaréw. Cena ryczattowa dotyczy jedynie zakresu

robot okreslonych w kontrakcie na podstawie dotgczonej dokumentacji projektowe;.

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad innymi dokumentami kontraktowymi, a przedmiar
robot ma na celu umozliwienie dokonania wyceny robét, nie zas ich opisanie. Oznacza to, ze roboty
opisane w projekcie budowlanym wchodzg w zakres zamdwienia podstawowego, nawet jezeli nie

zostaty ujete w przedmiarze.

Konieczno$é wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z definicjg zawartg
w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynikajgca z zasad wiedzy

technicznej nie jest zmiang przedmiotu umowy.

12.2. Dokumentacja

Wykonawca ma obowigzek zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego zgtosi¢ Zamawiajgcemu, przed
podjeciem robdt jezeli stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy,
maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne

okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagajg zachowania nastepujgcego procesu:

1. Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

2. Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawce (rysunki techniczne mogg by¢ wykonane
jedynie przeze osobe z ramienia Wykonawcy posiadajgcg uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci, ktdrej dotyczy zmiana

3. Wykonanie kosztorysow réznicowych
|
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4. Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentacji
5. Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego (jezeli wystepuje)

6. Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiajgcego

12.3. Nadrzednos¢ dokumentéw kontraktowych

W kwestiach spornych zwigzanych z nadrzednoscig dokumentéw zwigzanych z przedmiotem

zamoéwienia nalezy przyjgc ponizsza hierarchie dokumentow:

Umowa o roboty budowlane
Projekt budowalny (projekt zagospodarowania terenu)

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

P W N oRE

Projekt wykonawczy

Jezeli wystepuja rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng, a szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi nalezy przyjagé rozwigzania, technologie oraz inne elementy z dokumentacji
technicznej (projekt budowlany) i traktowac je jako nadrzedne. Wadliwg szczegétowa specyfikacje
techniczng nalezy przekaza¢ do uzupetnienia lub usuniecia usterki autorowi dokumentu. Jezeli
przed rozpoczeciem robdt budowalnych zostata wprowadzona aktualizacja przepiséw technicznych
lub aktow prawnych nalezy bezwzglednie stosowaé nowe zaktualizowane akty prawne, warunki
techniczne, oraz inne dokumenty. Jezeli w specyfikacjach, sg odniesienia do nieaktualnych norm
oraz warunkdw technicznych nalezy zastgpié je aktualnymi i przyja¢ do stosowania. Wykonawca lub
Inspektor nadzoru ma obowigzek zgtosi¢ taki fakt do autora specyfikacji technicznych w celu
aktualizacji dokumentu. Aktualizacja szczegdtowych specyfikacji technicznych nie stanowi zmiany

zakresu przedmiotu zamdwienia w rozumieniu prawa zamowien publicznych.

12.4. Odbiér robét budowlanych

Wszelkie roboty zanikajace bezwzglednie podlegajg odbiorowi geodezyjnemu. Odbidr geodezyjny

polega na wykonaniu operatdw geodezyjnych zawierajgcych rzedne wysokosciowe oraz obmiar
poszczegblnych warstw lub robdét zanikajgcych wykonanych przez uprawnionego geodete.
Zamawiajgcy ma prawo do wykonania pomiaréw sprawdzajgcych na kazdy wniosek Inspektora
Nadzoru oraz projektanta. Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy nie moze odstgpi¢ od geodezyjnego

odbioru robot zanikajacych.
-
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13. Program zapewnienia jakosci

a) Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegdlnosci za jakos¢ wykonywanych
robot. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére uniemozliwiaja wykonanie robét
zgodnie z projektem, winny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan.

Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

b) Jesli rozwigzanie kolizji wymagaé bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac za

posrednictwem Inwestora.

c) Zgtoszenie jw. powinno zawieraé opis problemu lub kolizji, propozycje jego rozwigzania przez

Wykonawce oraz wykonany przez geodete uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

d) Nie dopuszcza sie do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty
ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robét, bez zezwolenia
Inspektora w rejonie kolizji, a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowié

podstawy do wydtuzenia terminu zakoriczenia robét.

e) Wszelkie materiaty z rozbidrek oraz robét ziemnych Wykonawca odwiezie na wtasny koszt w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach administracyjnych Gminy Zamos$¢é lub przy

zgodzie Zamawiajgcego zagospodaruje materiat w swoim zakresie.

f) Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie zalecenia w wydanych warunkach technicznych

gestorow sieci oraz wszystkich zalecen wynikajgcych z narady koordynacyjne;j.

14. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana droga dla pieszych poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi (pieszych).

15. Uwzglednienie intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351z

poz. zmianami ).

1
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Dotyczy to w szczegdlnosci:

e Zapewnienia dojazdu do poses;jii gruntéw do posesji za posrednictwem przebudowywanych
Zjazdow

e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Budowa
wszystkich urzgdzen uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie z zaleceniami i
warunkami technicznymi podanymi przez gestoréw sieci.

e Zapewnienie doptywu $wiatta dziennego do budynkédw mieszkalnych. Budowana droga dla
pieszych nie bedzie utrudnia¢ doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

e Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanego chodnika
beda spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

e Ochrona dobr kultury. Przedmiotowe przedsiewziecie nie koliduje z zabytkowymi obiektami
architektury i zieleni, wpisanymi do rejestru zabytkéw oraz znajdujgcymi sie w ewidencji

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

16. Program gospodarki odpadami

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych przygotuje Program Gospodarki
Odpadami zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r— o odpadach

—Dz.U.2021.779 wraz z pdéz. zmianami.) a w szczegélnosci:

a) opracuje program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidérkowych,
b) uzyska decyzje zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) opracuje i ztozy do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robot

rozbiérkowych.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1
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a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) wykonawca przed rozpoczeciem robodt przygotuje i uzyska uzgodnienie Inzyniera procedury
zagospodarowania odpaddéw produkcyjnych zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. — o

odpadach — Dz.U.2021.779 wraz z pdz. zmianami..
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru,
d) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robdt

e) w rejonie ciekéw wykonawca poprowadzi roboty przy maksymalnym ograniczeniu uzycia

ciezkiego
sprzetu, w celu ochrony brzegdéw prace nalezy prowadzié¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron
drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokdét kazdego
zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt
skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wod gruntowych w okresie wzrostu
drzew, nalezy zminimalizowac¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum. Zaleca sie prowadzenie

prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

1
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Wykonawce w rozumieniu przepiséw prawa uznaje sie za wytworce odpaddow powstajgcych w
czasie budowy. Usuniecie odpaddéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem
wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za

gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:
— zgromadzenia powstajgcych odpadoéw w sposdb selektywny,

— zapewnienia witasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi (np.

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposdb zapewniajgcy ochrone srodowiska,

— przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci

w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,
— zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwérca odpaddw — Wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddéw, za ktérego dziatalnos¢ ponosi
odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajgcym. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét

norm okre$lonych w odpowiednich przepisach obcigzajg Wykonawce.

17. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takie promieniowania, w szczegodlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu

komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

18. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50
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