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GRANICA PASA
DROGOWEGO

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A

OD KM 0+000.00 DO KM 0+164.56
OD KM 0+237.00 DO KM 0+829.42

JEZDNIA

CHODNIK

ZIELENIEC

SZEROKOSC ISTNIEJACA

2,15

SZEROKOSC ZMIENNA

SZEROKOSC ISTNIEJACA

2,00

SZEROKOSC ZMIENNA

KONSTRUKCJA ISTNIEJACA

SZCZEGOL ZJAZDU

NA WG. PROFILU

RZED

g

SZCZEGOL B

SZCZEGOL C

GRANICA PASA
DROGOWEGO

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY B-B

OD KM 0+164.56 DO KM 0+237.00

JEZDNIA CHODNIK ZIELENIEC
SZEROKOSC ISTNIEJACA 2,15 SZEROKOSC ZMIENNA
SZEROKOSC ISTNIEJACA 2,00 SZEROKOSC ZMIENNA
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KONSTRUKCJA ISTNIEJACA -
SZCZEGOL C SZCZEGOL A

UWAGA o OBRZEZE BETONOWE 6X20 CM KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 CM Z SCIEKIEM Z DWOCH S7CZEGOL B
PROLEITOWANY ZAZD ZAKDC2YC skala 1:10 RZEDOW KOSTKI NA LAWIE ZOPOREM | o\ 1w\ 1K BETONOWY 15X30 CM NA LAWIE Z OPOREM
skala 1:10
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< > < D | 20cm| Obrzeze betonowe 6x20 cm | 30cm| Kraweznik betonowy 15x30 cm
Ao & 262 |
g 2 g8 | 10cm| tawa z oporem z betonu C8/10 5cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
¥ a r o
15cm| Lawa z oporem z betonu C12/15
KONSTRUKCJA CHODNIKA | DOJSC DO FURTEK KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Kostka betonowa 10x8 cm | 8cm| [30cm| Kraweznik betonowy 15x30 cm
6cm  Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego 8cm  Warstwa scieralna z kostki brukowe] betonowej koloru szarego Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm| I 5cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Sem  Podsypka cementowo-piaskowa S5cm  Podsypka cementowo-piaskowa tawa z oporem z betonu C12/15 |20cm| |15cm| tawa z oporem z betonu C12/15
20cm  Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4 15cm  Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3
15cm  Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4

MAKO CONSULTING
ul. Peowiakdéw 9/27

22-400 Zamos¢

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR: WOJT GMINY ZAMOSC, UL. PEOWIAKOW 92, 22-400 ZAMOSC

OBREB 0020_SITANIEC WOLICA DZIALKI: 742, 671/2, 671/7, 670/3, 670/2,
LOKALIZACJA: |669/3, 418/5, 669/4, 671/6, 902/1, 902/2, 646, 645, 642, 641, 640/2, 705/2, 708,

709/3, 709/1, 710, 711/2, 712/3, 712/4, 715, 716/4, 716/10, 716/8
TYTUL ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 110433L | NR 110397L W M.SITANIEC
OPRACOWANIA: | WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
TRESC )
OPRAGOWANIA: PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE PODPIS:
PROJEKTANT MGR INZ. DAMIAN £OKAJ LUB/0149/PWOD/11
PROJEKTANT MGR INZ. KONRAD REMBISZ LUB/0141/PWBD/18
SPRAWDZAJACY
ASYSTENT INZ. MARLENA KOBOJEK
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