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DAMIAN £OKAJ ZAMOSC 15.11.2022

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 110433L I NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W
ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce nr

OBREB 0020_SITANIEC WOLICA DZIAtKI: 742, 671/2,671/7,670/3, 670/2, 669/3, 418/5, 669/4,
671/6,902/1, 902/2, 646, 645, 642, 641, 640/2, 705/2, 706, 709/3, 709/1, 710, 711/2, 712/3,
712/4,715, 716/4, 716/10, 716/8

potozonej w miejscowosci Sitaniec Wolica sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz

projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.

Zamos$¢ dnia 15.11.2022

(miejscowo$é, data)

(podpis projektanta)
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KONRAD REMBISZ ZAMOSC 15.11.2022

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 110433L I NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W
ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce nr

OBREB 0020_SITANIEC WOLICA DZIAtKI: 742, 671/2, 671/7, 670/3, 670/2, 669/3, 418/5, 669/4,
671/6,902/1, 902/2, 646, 645, 642, 641, 640/2, 705/2, 706, 709/3, 709/1, 710, 711/2, 712/3,
712/4, 715, 716/4, 716/10, 716/8

potozonej w miejscowosci Sitaniec Wolica sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.

Zamos$¢ dnia 15.11.2022

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta sprawdzajgcego)
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 110433L |
NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA” bedzie oddziatywat na

dziatki na ktérych zostat zaprojektowany:

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdz. zmianami)

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Konrad Rembisz
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0141/PWBD/18

15 LISTOPAD 2022 r

. ________________________________________________________________________________________
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PROJEKT TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2019 poz. 1643 z p6z. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdz. zm. )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z pdz. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami ),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2021 poz.

2065 z pdz. zmianami )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania tj: ,ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 110433L 1

NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA”.

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych

standardéw, poniewaz chodnik jest elementem infrastruktury publicznej, jak okresla to porzadek

prawny, moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami

okreslonymi w przepisach szczegdlnych.

1
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie Gminy Zamos¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej
wymienionych dziatkach:

OBREB 0020_SITANIEC WOLICA DZIAtKI: 742, 671/2,671/7, 670/3,670/2, 669/3, 418/5, 669/4,

671/6,902/1, 902/2, 646, 645, 642, 641, 640/2, 705/2, 706, 709/3, 709/1, 710, 711/2, 712/3,
712/4, 715, 716/4, 716/10, 716/8

4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-

14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartos¢ stopnia
zageszczenia oraz wartosc¢ stopnia plastycznosci. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkéw
korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotnosé naturalna, kat tarcia

wewnetrznego, spdjnos¢, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej.

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskdw srednich. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa

nosnosci podfoza — G1.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za
parametr wiodgcy stopien zageszczenia, ustalony na podstawie badan terenowych. Wartosci

parametréw geotechnicznych przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=14%
- gestos¢ objetosciowa p=1,85 T/m3
- stopien zageszczenia ID=0,50

1
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- kat tarcia wewnetrznego
- modut odksztafcenia pierwotnego
- edometryczny modut scisliwosci pierwotnej

- edometryczny modut scisliwosci wtérnej

Warstwa geotechniczna ll

@u = 33,00

Eo = 79903 kPa

Mo = 94688 kPa

M = 105208 kPa

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci

pytow, pytdw piaszczystych oraz glin lokalnie przewarstwione gruntami niespoistymi. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow

geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodgcy stopien

plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych. Wartosci parametréw geotechnicznych

przedstawiono ponize;j:

- wilgotnos¢ naturalna

- gestos¢ objetosciowa

- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego

- spdjnosé

- modut odksztatcenia pierwotnego

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej

- edometryczny modut scisliwosci wtérne;j

PROJEKT TECHNICZNY

Wn=12-18%
p=2,05-2,15 T/m3
IL=0,15

@u= 15,60

cU =19,29 kPa

Eo = 23089 kPa

Mo = 32985 kPa

M = 54985 kPa



Warstwa geotechniczna lll

Do warstwy tej zaliczono potzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodga B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien
plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych. Wartosci parametréw geotechnicznych

przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=22%

- gestos$é objetosciowa p=2,05T/m3

- stopien plastycznosci IL=0,00

- kat tarcia wewnetrznego @u = 18,00

- spéjnosé cU =30,00 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 33846 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 48351 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci wtornej M = 80601 kPa

Warstwa geotechniczna IV

Do warstwy tej zaliczono grunty kamieniste wyksztatcone w postaci margli o sredniej wartosci

wytrzymatosci na $ciskanie Rc = 14 MPa w stanie powietrzno-suchym (materiaty archiwalne).

Warunki wodne

W okresie prowadzonych badan do gtebokosci wykonanych odwiertow nie nawiercono waéd

gruntowych.
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Okreslenie kategorii gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

5. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zaprojektowano budowe drogi dla pieszych przylegtej od krawedzi jezdni drogi gminnej nr 110397L
oraz drogi gminnej nr 110433L w miejscowosci Sitaniec Wolica o szerokosci statej rownej 2,0 m oraz
dtugosci 829,41 m. Nawierzchnie drogi dla pieszych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej
koloru szarego gr. 6 cm. Dodatkowo zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdow. Zjazdy
zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego i gr 8 cm . Szerokosci
zjazdéw dostosowano do istniejgcych uwarunkowan i wynoszg one 4,0-5,5 m. Ponadto zjazdy
zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5:1,5. Ponadto projekt zaktada wydtuzenie przepustu pod
drogg gminng wraz z wykonaniem $cianek czotowych zelbetowych, a takze wykonaniem wpustéw

deszczowych wraz z przykanalikami (zgodnie z rysunkiem PZT).

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Tyczenie osi
Pikieta Wsp. pétnocna Wsp. wschodnia Kierunek styczny
0+000.000 5,625,390.1000m 8,444,527.0750m N65° 06' 26.57"E
0+020.000 5,625,398.5184m 8,444,545.2170m N65° 06' 26.57"E
0+040.000 5,625,406.8364m 8,444,563.4051m N65°32' 07.06"E
0+060.000 5,625,415.3414m 8,444,581.5048m N64° 04' 37.64"E
0+080.000 5,625,424.1379m 8,444,599.4655m N62° 16' 20.24"E
0+100.000 5,625,434.5809m 8,444,616.4801m N52°05'18.86"E
0+120.000 5,625,448.9426m 8,444,630.2896m N36°06'47.11"E
0+140.000 5,625,465.1206m 8,444,642.0484m N35°54'56.62"E
0+160.000 5,625,481.3182m 8,444,653.7803m N35°54'56.62"E
0+180.000 5,625,495.6619m 8,444,667.2082m N71°21'53.82"E
0+200.000 5,625,492.4276m 8,444,686.5978m S73°40'37.03"E
0+220.000 5,625,486.7929m 8,444,705.7876m S73°37'52.96"E
0+240.000 5,625,479.9427m 8,444,724.5393m S64° 04' 36.08"E
0+260.000 5,625,471.1365m 8,444,742.4939m S60° 33'13.72"E
0+280.000 5,625,461.3186m 8,444,759.9183m S61°00'37.38"E

. ________________________________________________________________________________________
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0+300.000 5,625,451.6256m 8,444,777.4124m $61°00'37.38"E
0+320.000 5,625,444.7115m 8,444,796.0953m $78°30'21.93"E
0+340.000 5,625,441.6793m 8,444,815.8627m $81°32'24.02"E
0+360.000 5,625,438.7369m 8,444,835.6451m $81°32'24.02"E
0+380.000 5,625,435.7663m 8,444,855.4229m $79°59'45.44"E
0+400.000 5,625,432.2919m 8,444,875.1188m S§79°59'45.44"E
0+420.000 5,625,428.4029m 8,444,894.7329m S77°40' 28.93"E
0+440.000 5,625,423.7076m 8,444,914.1728m S76°08' 33.73"E
0+460.000 5,625,418.9175m 8,444,933.5907m S76° 08'33.73"E
0+480.000 5,625,414.1274m 8,444,953.0086m S76° 08'33.73"E
0+500.000 5,625,409.1677m 8,444,972.3837m S75°29'01.44"E
0+520.000 5,625,404.1546m 8,444,991.7452m S75°29'01.44"E
0+540.000 5,625,399.1415m 8,445,011.1067m S75°29'01.44"E
0+560.000 5,625,394.1323m 8,445,030.4692m S75°29'42.68"E
0+580.000 5,625,389.1231m 8,445,049.8318m S75°29'42.68"E
0+600.000 5,625,383.5362m 8,445,069.0344m $73°33'16.52"E
0+620.000 5,625,377.3817m 8,445,088.0613m S71°32'13.46"E
0+640.000 5,625,370.9202m 8,445,106.9867m S69° 26' 51.53"E
0+660.000 5,625,363.5077m 8,445,125.5614m $68°00' 29.79"E
0+680.000 5,625,356.0183m 8,445,144.1062m $68°00' 29.79"E
0+700.000 5,625,348.4294m 8,445,162.6104m S67°41'29.57"E
0+720.000 5,625,340.8375m 8,445,181.1135m S67°41'29.57"E
0+740.000 5,625,333.2327m 8,445,199.6110m S68° 26' 50.04"E
0+760.000 5,625,324.9659m 8,445,217.8216m S65°29'18.18"E
0+780.000 5,625,316.4965m 8,445,235.9390m S64°31'32.55"E
0+800.000 5,625,307.4510m 8,445,253.7750m $62° 46' 59.97"E
0+820.000 5,625,297.9973m 8,445,271.3971m $61°02'51.71"E

Profil podtuzny

Punkt przeciecia

stycznych pionowych Pikieta Nachylenie stycznej wyjsciowe;j Dtugos¢ tuku

0.00 0+000.000 -2.22%

1.00 0+030.143 0.70% 14.601m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty)
Pikieta poczatku krzywej 0+022.843 Rzedna: 202.072m
pionowej:
Pikieta punktu przecigcia 0+030.143 Rzedna: 201.910m
stycznych pionowych:
Pikieta konca krzywe] 0+037.444 Rzedna: 201.961m

pionowej:

1
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Punkt niski: 0+033.929 Rzedna: 201.949m
NaF!n(Ienlej stycznej 2.29% NaF,fmylenlg stycznej 0.70%
wejsciowe;j: wyjsciowej:
Zmiana: 2.92% K: 5.00000000000128
Dtugosé krzywej: 14.601m
Odlegtos¢ reflektora: 188.398m

2.00 0+050.000 2.95% 11.256m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty)
Pikieta poczatku krzywej 04044372 Rzedna: 202.010m
pionowe;j:
Pikieta punktu przeciecia 0+050.000 Rzedna: 202.050m
stycznych pionowych:
P!kleta k9nca krzywej 0+055.628 Rzedna: 202.216m
pionowej:
Punkt niski: 0+044.372 Rzedna: 202.010m
Na?h\/lenle: stycznej 0.70% Na.clhy./lenlt? stycznej 5 95%
wejsciowe;j: wyjsciowej:
Zmiana: 2.25% K 4.99999999999945
Dtugos¢ krzywej: 11.256m
Odlegtosc¢ reflektora: 420.605m

3.00 0+100.015 1.80% 23.147m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)
Pikieta poczatku krzywe] 0+088.442 Rzedna: 203.185m
pionowej:
Pikieta punktu przeciecia 0+100.015 Rzedna: 203.527m
stycznych pionowych:
Pikieta konca krzywe] 0+111.588 Rzedna: 203.735m
pionowej:
Punkt wysoki: 0+111.588 Rzedna: 203.735m
Na?h\/lenlej stycznej 2.95% NaF!\Ylenlg stycznej 1.80%
wejsciowej: wyjsciowej:
Zmiana: 1.16% K: 20.0000000000032
Dtugosc¢ krzywej: 23.147m
Zasieg konle.czny do 1,347.709m Odlegtos¢ !<on|eczna do 585.800m
wyprzedzania: zatrzymania:

4.00 0+149.992 2.09%

5.00 0+174.990 0.47% 32.477m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)
Pikieta poczatku krzywej 18 761 Ryedna: 204.608m
pionowej:
Pikieta punktu przeciecia 121 590 Ryedna: 204.948m

stycznych pionowych:

PROJEKT TECHNICZNY
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Pikieta konca krzywej

Informacje o krzywej pionowej: (fuk wklesty)

. . 0+191.229 Rzedna: 205.023m

pionowej:
Punkt wysoki: 0+191.229 Rzedna: 205.023m
NaF!n(Ienlej stycznej 2 09% Na(':lh\./lenlg stycznej 0.47%
wejsciowej: wyjsciowej:
Zmiana: 1.62% K: 20.0000000000044
Dtugosé krzywej: 32.477m
Zasieg konle.czny do 968.508m Odlegtos¢ !<on|eczna do 425.492m
wyprzedzania: zatrzymania:

6.00 0+199.905 0.53%

7.00 0+249.987 1.43% 27.079m
Informacje o krzywej pionowej: (fuk wklesty)
Pikieta poczatku krzywej 0+236.447 Rzedna: 205.258m
pionowej:
Pikieta punktu przecigcia 0+249.987 Rzedna: 205.329m
stycznych pionowych:
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+263.526 Rzedna: 205.524m
Punkt niski: 0+236.447 Rzedna: 205.258m

. L . Nachylenie stycznej
Nachylenie stycznej wejsciowej: 0.53% I . 1.43%
wyjsciowej:

Zmiana: 0.90% K: 29.999999999996
Dtugosc¢ krzywej: 27.079m
Odlegtos¢ reflektora:

8.00 0+306.064 0.47% 28.964m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)
Pikieta poczatku krzywe] 0+291.582 Rzedna: 205.926m
pionowej:
Pikieta punktu przecigcia 0+306.064 Rzedna: 206.133m
stycznych pionowych:
Pikieta korica krzywej 0+320.546 Rzedna: 206.201m
pionowej:
Punkt wysoki: 0+320.546 Rzedna: 206.201m
Na?!]\./leme. stycznej 1.43% Na.c'h\./leme.: stycznej 0.47%
wejsciowej: wyjsciowej:
Zmiana: 0.97% K: 29.9999999999988
Dtugosc¢ krzywej: 28.964m
Zasieg konle.czny do 1,616.142m Odlegtos¢ !<on|eczna do 702.822m
wyprzedzania: zatrzymania:

9.00 0+349.112 0.42%

10.00 0+399.978 0.39%

11.00 0+449.974 1.03% 32.162m
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12.00
13.00
14.00

Pikieta poczatku krzywej

. . 0+433.893 Rzedna: 206.679m
pionowej:
Pikieta punktu przecigcia 0+449.974 Rzedna: 206.742m
stycznych pionowych:
Pikieta korica krzywej 0+466.055 Rzedna: 206.908m
pionowej:
Punkt niski: 0+433.893 Rzedna: 206.679m
Nac_:,h\./lenle_ stycznej 0.39% Na.cthIenle_a stycznej 1.03%
wejsciowe;j: wyjsciowej:
Zmiana: 0.64% K: 49.9999999999986
Dtugosc¢ krzywej: 32.162m

Odlegtos¢ reflektora:

0+499.814
0+549.890
0+597.233

0.80%
0.31%
-0.38%

34.557m

Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)

Pikieta poczatku krzywej

. . 0+4579.954 Rzedna:
pionowe;j:

207.752m

Pikieta punktu przeciecia

207.
stycznych pionowych: 07.806m

0+597.233 Rzedna:

Pikieta konca krzywe;j

. . 0+614.511 Rzedna:
pionowej:

207.741m

Punkt wysoki: 0+595.556 Rzedna: 207.777m

Nachylenie stycznej
wejsciowej:
Zmiana: 0.69% K:

Nachylenie stycznej

0.31% . . -0.38%
wyjsciowej:

50.0000000000057
Dtugosc¢ krzywej: 34.557m

Zasieg konieczny do
wyprzedzania:

Odlegtos¢ konieczna do

2,254.675m .
zatrzymania:

978.837m

15.00 0+635.575 -0.48%
16.00 0+749.978 -0.50%
17.00 0+799.990 -0.85%
18.00 0+829.384

6.1.1 Drogi dla pieszych

Zaprojektowano droge dla pieszych o szerokosci statej rownej 2,0 m oraz o spadku poprzecznym
2%. Droge dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego
gr. 6 cm , ktérg obramowano od strony jezdni kraweznikiem betonowym oraz obrzeiem

betonowym 6x20x100 cm od strony zielerncéw.

1
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6.1.2 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr 8
cm. Szerokosci zjazdéw dostosowano do istniejgcych uwarunkowan i wynoszg one 4,0-5,5 m.
Ponadto zjazdy zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5:1,5. Zjazdy zakorczono oraz
obramowano za pomocg obrzeza betonowego 8x30x100 cm, od strony jezdni zaprojektowano

krawezniki betonowe o odstonieciu ,4 cm”.

6.1.3. Projektowane konstrukcje

Projektowana konstrukcja drég dla pieszych

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego — 6 cm
e Podsypka cementowo - piaskowa —5 cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cz;s—20 cm

Projektowana konstrukcja zjazdu

e Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego o wytrzymatosci > 50 MPa
-8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/z — 15 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cz/a— 15 cm

7. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Planowana inwestycja polega na budowie ciggdw komunikacyjnych, ktére spetniajg wszelkie

wymagania drog pozarowych poprzez zachowanie minimalnych parametréw nosnosci.

1
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50

4. Profil podtuzny skala 1:100/500

1
PROJEKT TECHNICZNY 17



