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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ  

 

 

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 

budowlane” (Dz.U. 2022 poz. 1557z póź. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 tej ustawy 

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dotyczący inwestycji: „ROZBUDOWA DRÓG 

GMINNYCH NR 110433L I NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA” 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość 

projektu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280 z póź. zmianami), a 

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

PROJEKTANT        PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

     

 

mgr inż. Damian Łokaj                                                                                mgr inż. Konrad Rembisz 
nr upr. LUB/0149/PWOD/11        nr upr. LUB/0141/PWBD/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 LISTOPAD 2022 r 



    

P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U 4 

 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 

Informuje się, że Obszar Oddziaływania Obiektu  „ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 110433L I 

NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA” będzie oddziaływał na 

działki na których został zaprojektowany:  

 
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z póź. zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z póź. zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z póź. zmianami) 

 

 

 

PROJEKTANT          PROJEKTANT   SPRAWDZAJĄCY 

     

 

 

mgr inż. Damian Łokaj                                                                                mgr inż. Konrad Rembisz 
nr upr. LUB/0149/PWOD/11        nr upr. LUB/0141/PWBD/18 
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P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania 

2. Przedmiot inwestycji  

3. Lokalizacja Inwestycji  

4. Istniejący stan zagospodarowania i roboty rozbiórkowe  

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

6. Zestawienie powierzchni oraz ilości projektowanych elementów zagospodarowania terenu  

7. Informacje czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze 

objętym ochroną konserwatorską 

8. Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego 

9. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 

przepisami odrębnymi 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 

przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

11. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z 

aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są 

wymagane 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Mapa do celów projektowych  skala 1:500 

2. Plan orientacyjny    skala 1:10 000 

3. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500 

4. Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu  skala 1:500 
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P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania  

• Umowa z Inwestorem    

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z póź. zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z póź. 

zmianami)   

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

(Dz.U. 2019 poz. 1643 z póź. zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z póź. zm. ) 

• Ustawa z  dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z póź. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z póź. zmianami ), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2021 poz. 

2065 z póź. zmianami ) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. – o odpadach – (Dz.U. 2022 poz. 699 z póź. zmianami) 

• Wizje lokalne i pomiary własne uzupełniające w terenie. 

2. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania tj: „ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 110433L I 

NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA”.  

Poszczególne elementy inwestycji będą użytkowane w sposób nie odbiegający od przyjętych 

standardów,  ponieważ chodnik jest elementem infrastruktury publicznej, jak określa to porządek 

prawny, może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami 

określonymi w przepisach szczególnych.  

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1
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3.  Lokalizacja inwestycji  

Przedmiot inwestycji znajduje się na terenie Gminy Zamość. Inwestycja realizowana będzie na niżej 

wymienionych działkach: 

OBRĘB 0020_SITANIEC WOLICA DZIAŁKI: 742,  671/7, 670/3, 670/2, 669/3, 669/4, 671/6, 902/1, 

902/2, 646, 645, 642, 641, 640/2, 705/2, 706, 709/3, 709/1, 710, 711/2, 712/3, 712/4, 715, 

716/4,  

 

4. Istniejący stan zagospodarowania i roboty rozbiórkowe  

Przedmiot opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 110397L oraz nr 110433L  w 

miejscowości Sitaniec Wolica. Na przedmiotowym odcinku brak jest ciągów pieszych – występuje 

jezdnia drogi gminnej oraz zjazdy.  

 

Warunki gruntowe  

Na podstawie wykonanych badań terenowych, przeprowadzono ocenę warunków gruntowych. 

Podziału dokonano biorąc pod uwagę genezę, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN –EN- ISO- 

14688-1-2006. 

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-

81/B-03020. Metodą bezpośrednią A został oznaczony parametr wiodący tj. wartość stopnia 

zagęszczenia oraz wartość stopnia plastyczności. Metodą B oznaczono za pomocą związków 

korelacyjnych pozostałe wartości tj. gęstość objętościowa, wilgotność naturalna, kąt tarcia 

wewnętrznego, spójność, moduł odkształcenia oraz edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej.  

 

Warstwa geotechniczna I 

Do warstwy tej zaliczono średnio zagęszczone grunty  niespoiste, litologicznie wykształcone w 

postaci piasków średnich. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu. Grupa 

nośności podłoża – G1. 

Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując za 

parametr wiodący stopień zagęszczenia, ustalony na podstawie badań terenowych. Wartości 

parametrów geotechnicznych przedstawiono poniżej: 
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- wilgotność naturalna                                                Wn = 14 %  

- gęstość objętościowa                                               ρ = 1,85  T/m3  

- stopień zagęszczenia                                                ID = 0,50 

- kąt tarcia wewnętrznego                                         ϕu =  33,0o 

- moduł odkształcenia pierwotnego                         Eo = 79903 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej       Mo = 94688 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości wtórnej            M = 105208 kPa 

 

Warstwa geotechniczna II 

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wykształcone w postaci 

pyłów, pyłów piaszczystych oraz glin lokalnie przewarstwione gruntami niespoistymi. Pod 

względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu. Grupa nośności podłoża – G4. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C”. Wartości parametrów 

geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień 

plastyczności, ustalony na podstawie badań terenowych. Wartości parametrów geotechnicznych 

przedstawiono poniżej: 

- wilgotność naturalna                                               Wn = 12 - 18 %  

- gęstość objętościowa                                               ρ = 2,05 - 2,15  T/m3  

- stopień plastyczności                                               IL = 0,15 

- kąt tarcia wewnętrznego                                        ϕu =  15,6o 

- spójność                                                                     cU = 19,29 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego                        Eo = 23089 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej       Mo = 32985 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości wtórnej            M = 54985 kPa 
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Warstwa geotechniczna III 

Do warstwy tej zaliczono półzwarte grunty spoiste, litologicznie wykształcone w postaci 

zwietrzelin gliniastych margla z wypełnieniem pylasto - gliniastym. Pod względem stratygraficznym 

zaliczono je do czwartorzędu. Grupa nośności podłoża – G2. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C”. Wartości parametrów 

geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień 

plastyczności, ustalony na podstawie badań terenowych. Wartości parametrów geotechnicznych 

przedstawiono poniżej: 

- wilgotność naturalna                                              Wn = 22 %  

- gęstość objętościowa                                              ρ = 2,05 T/m3  

- stopień plastyczności                                               IL = 0,00 

- kąt tarcia wewnętrznego                                        ϕu =  18,0o 

- spójność                                                                     cU = 30,00 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego                        Eo = 33846 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej       Mo = 48351 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości wtórnej            M = 80601 kPa 

 

Warstwa geotechniczna IV 

Do warstwy tej zaliczono grunty kamieniste wykształcone w postaci margli o średniej wartości 

wytrzymałości na ściskanie Rc = 14 MPa w stanie powietrzno-suchym (materiały archiwalne).  

 

Warunki wodne 

W okresie prowadzonych badań do głębokości wykonanych odwiertów nie nawiercono wód 

gruntowych. 
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Zakres robót rozbiórkowych   

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Gminy Zamość. Wykonawca 

każdorazowo jest zobligowany do uzgodnienia z inwestorem o miejscu w jakie należy przewieźć 

odzyskany materiał. Materiały będą transportowane oraz rozładowywane w cenie kontraktu do 

granic administracyjnych gminy Zamość.   

Wykonawca jest zobligowany do działania zgodnie z poniższą procedurą:  

I. Materiał nadający się do ponownego użycia  

 

1. Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem Gminy Zamość dokonają protokolarnej oceny 

czy materiał z rozbiórki jest możliwy do ponownego zastosowania  

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiału 

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy  

4. Wykonawca w sposób ręczny dokona rozbiórki materiału zaklasyfikowanego do ponownego 

użycia, oczyści go, przesortuje, ułoży na paletach oraz zabezpieczy materiał ułożony na 

paletach folią  

5. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiału z Gminą Zamość  

6. Wykonawca przetransportuje materiał we wskazane miejsce  

7. Wykonawca rozładuje materiał oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego 

materiału przez Gminę Zamość 

 

II. Inne materiał nie nadający się do ponownego użycia  

 

1. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu Plan Gospodarki Odpadami, które 

w trakcie kontraktu Wykonawca będzie zobligowany do przestrzegania  

2. Inspektor nadzoru wraz Gminą Zamość dokonają  protokolarnej oceny, że materiał z 

rozbiórki nie jest możliwy do ponownego zastosowania  

3. Wykonawca na własny koszy i własnym staraniem zutylizuje materiał nie nadający się do 

ponownego użycia  

4. Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiałów zutylizowanych  
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Szczegółowe uwarunkowania robót rozbiórkowych  

Wykonawca bezwzględnie dostosuje się do poniższych warunków:  

1. Wszelkie roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej bezwzględnie należy 

wykonać metodą ręczną w celu odzyskania jak największej ilości materiału, 

2. Wszelki materiał nadający się do ponownego użycia zostanie przez Wykonawcę oczyszczony, 

przesortowany, ułożony na paletach oraz zabezpieczy folią  

3. Pozostałe warstwy konstrukcji należy rozebrać mechanicznie  

4. Pozyskany humus Wykonawca zagospodaruje własnym staraniem i na własny koszt, chyba, że 

Gmina Zamość zdecyduje inaczej  

5. Wszystkie słupki oraz znaki pionowe należy dostarczyć i rozładować w miejsce wskazane przez 

Gminę Zamość  

6. Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych należy bezwzględnie dostarczyć i rozładować w 

miejsce wskazane przez Gminę Zamość. Inspektor nadzoru potwierdzi zarządcy drogi ilość 

pozyskanego destruktu w formie pisemnej. Wykonawca każdorazowo uzyska pisemne 

potwierdzenie odbioru przez Gminę Zamość dostarczonego materiału.  

7. Wycięte drzewo (dłużyce) należy pociąć w równe części i następnie dostarczyć i rozładować w 

miejsce wskazane przez Gminę Zamość. Gałęzie i karpinę Wykonawca zagospodaruje swoim 

staraniem na własny koszt.                                                    

Powyższe warunki Wykonawca zrealizuje w cenie Kontraktu bez możliwości uzyskania 

dodatkowego wynagrodzenia.  

Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiórki 

- Ogrodzenie – 230,00 m 

- Nawierzchnia zjazdu z kostki – 92,00 m2 

- Wycinka istniejących drzew kolidujących z inwestycją (głównie drzewa gat. Żywotnik o wysokości 

od 1,5 – 3,5 m, oraz Świerk - 1 szt wysokość 7 m) – 120 szt.  
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

5.1. Układ komunikacyjny  

Zaprojektowano budowę drogi dla pieszych przyległej od krawędzi jezdni drogi gminnej nr 110397L 

oraz drogi gminnej nr 110433L  w miejscowości Sitaniec Wolica o szerokości stałej równej 2,0 m oraz 

długości 829,41 m. Nawierzchnię drogi dla pieszych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej 

koloru szarego gr. 6 cm. Dodatkowo zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów. Zjazdy 

zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego i gr 8 cm . Szerokości 

zjazdów dostosowano do istniejących uwarunkowań i wynoszą one 4,0-5,5 m.  Ponadto zjazdy 

zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5:1,5.  

 

5.1.1 Drogi dla pieszych   

Zaprojektowano drogę dla pieszych o szerokości stałej równej 2,0 m oraz o spadku poprzecznym 

2%. Drogę dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego 

gr. 6 cm , którą obramowano od strony jezdni krawężnikiem betonowym oraz obrzeżem 

betonowym 6x20x100 cm od strony zieleńców.  

 

5.1.2 Zjazdy    

Zaprojektowano zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr 8 

cm.  Szerokości zjazdów dostosowano do istniejących uwarunkowań i wynoszą one 4,0-5,5 m.  

Ponadto zjazdy zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5:1,5. Zjazdy zakończono oraz 

obramowano za pomocą obrzeża betonowego 8x30x100 cm, od strony jezdni zaprojektowano 

krawężniki betonowe o odsłonięciu „4 cm”.   

 

5.2. Powierzchnia biologicznie czynna    

Zaprojektowano powierzchnię biologicznie czynną na powierzchni skarp o łącznej powierzchni                             

1110,00 m2.  
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5.3. Układ istniejącej zieleni     

W przedmiotowej inwestycji występuje zieleń niska (trawniki), drzewa, pobocza trawiaste oraz 

skarpy i przeciwskarpy.  

5.4. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Nie dotyczy. 

5.5. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

W planowanej inwestycji wykorzystuje się istniejący system odprowadzania wód opadowych.   

5.6. Rozwiązania dla osób niepełnosprawnych  

W planowanej inwestycji nie przewiduje się dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.  

5.7. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu  

5.7.1. Kanał technologiczny   

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

projektuje się kanał uliczny (KTu) i kanał technologiczny przepustowy (KTp) o profilu 

minimalnym: 
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Do budowy kanału technologicznego stosować następujące rodzaje rur: 

• Rury osłonowe (RO1, RO2) RHDPEp 110/6,3 koloru czarnego 

• Rury światłowodowe (RŚ) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem czerwonym. 

• Prefabrykowaną wiązkę mikrorur (WMR) RHDPE 40+7x10/8  

 

Rury osłonowe łączyć w wykopie otwartym na złączki kielichowe. W przypadku 

wykonywania przewiertów pod drogami rury osłonowe łączyć metodą zgrzewania 

doczołowego. Puste rury osłonowe zakańczać w gardłach studni kablowych z uszczelnieniem 

korkami styropianowymi. Rury osłonowe zajęte przez rury światłowodowe uszczelniać pianą 

poliuretanową. 

Rury światłowodowe RHDPE 40/3,7 łączyć w studniach kablowych przy zastosowaniu złączek 

skręcanych ZRs -40. Pomiędzy studniami rury RHDPE 40/3,7 układać w jednolitych odcinkach 

fabrykacyjnych. Na początku i na końcu kanału technologicznego rury światłowodowe 

uszczelnić w studniach kablowych zaślepkami śr. 40 mm. 

Prefabrykowaną wiązkę mikrorur RHDPE 40+7x10/8 łączyć w studniach kablowych przy 

zastosowaniu złączek prostych mikrorurki 10/8. Złącza mikorurek zamykać puszkami 

dwudzielnymi. Pomiędzy studniami wiązkę mikrorur układać w jednolitym odcinku 

fabrykacyjnym. Na początku i na końcu kanału technologicznego wiązkę mikrorur uszczelnić 

w studniach kablowych zaślepkami mikrorur 10/8. 

Wiązki rur światłowodowych w wykopie łączyć opaskami samozaciskowymi w odstępach nie 

większych niż 2 m. Rur w wiązce nie należy krzyżować i zamieniać względem siebie. Zwracać 

należy szczególną uwagę na minimalny promień gięcia rur.  

Na połowie głębokości posadowienia rur kanału technologicznego układać taśmę 

ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem UWAGA KABEL 

OPTOTELEKOMUNIKACYJNY. 

Do budowy stosować studnie kablowe typu SK-2 w formie dwudzielnych prefabrykatów 

żelbetowych. Włazy studni zakańczać ramami obetonowanymi typu lekkiego i dwoma 

pokrywami bierną i czynną o wymiarach 500x500. Pokrywy powinny być wyposażone w 

układ zasuwowo ryglowy, przystosowany do zamknięcia zamkiem typu ASSA Abloy. Pokrywa 

czynna studni kablowej powinna być wyposażona w wywietrznik. Na wszystkich pokrywać 

należy zabetonować tabliczkę z oznaczeniem właściciela kanału technologicznego (Gmina 

Zamość). Poziom posadowienia pokryw studni kablowych należy dostosować do 
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projektowanych rzędnych wysokościowych projektu drogowego. Przed zasypaniem 

rurociągów kablowych należy dokonać kontroli ciśnieniowej rur światłowodowych i wiązki 

mikrorur przez napompowanie ich sprężonym powietrzem. Badania szczelności 

zmontowanego odcinków powinny być wykonane w następujący sposób: jeden koniec 

badanego odcinka należy uszczelnić kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym, 

a drugi koniec kapturkiem termokurczliwym z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym 

(wentylem). Następnie badany ciąg rur napełnić sprężonym powietrzem do nadciśnienia 

ok.100 kPa. Po upływie 24 godzin należy zmierzyć ciśnienie w rurociągu manometrem 

technicznym. Spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 10 kPa. Odcinki wybudowanych 

ciągów, po wykonaniu badań, należy pozostawić pod ciśnieniem dla umożliwienia 

ponownych pomiarów. 

Teren na którym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Podczas prowadzenia prac ziemnych w przypadku natrafienia na zabytki 

archeologiczne w postaci ceramiki, kafli, szkła, przedmiotów krzemiennych, kości ludzkich 

lub zwierzęcych - inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym 

fakcie Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Lublinie. 

6. Zestawienie powierzchni oraz ilości projektowanych elementów zagospodarowania terenu  

Chodnik z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 6 cm – 1326,0 m2 

Zjazd z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm–462,0 m2 

Zieleniec (pow. biologicznie czynna)  - 1110,0 m2 

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm – 830,0 m 

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm – 184,0 m  

Obrzeże betonowe 6x20x100 cm – 725,0 m 

Rura o średnicy 110mm  - 170,0 m  

Dwie rury światłowodowe o średnicy 40 mm – 340,0 m 

Jedna prefabrykowana wiązka mikrorur 7x12 – 170,0 m  

Studnia kablowa typu SK-2 – 7 szt 

Rura osłonowa – 25,0 m  
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7. Informacje czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 

do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 

lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie jest 

wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.  

8. Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej oraz nie znajduje 

się w granicach terenu górniczego. 

9. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 

zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Ze względu iż projektowana budowa 

chodnika nie przekracza 1 km długości  zgodnie z § 3 ust.1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. 2019 poz. 1839 z póź. zmianami) przedmiotowa inwestycja nie będzie kwalifikować się jako 

przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

Planowana inwestycja polega na budowie ciągów komunikacyjnych, które spełniają wszelkie 

wymagania dróg pożarowych poprzez zachowanie minimalnych parametrów nośności.   

11. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane 

Brak ograniczeń.  
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Mapa do celów projektowych  skala 1:500 

2. Plan orientacyjny    skala 1:10 000 

3. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500 

4. Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu  skala 1:500 

 


