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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonanie zadaszenia przeciwstonecznego na placu zabaw dla dzieci

(KONSTRUKCIJE DREWNIANE)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej altany.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej zadaszenia.
W zakres tych rob6t wchodza:
- wykonanie fundamenty betonowe wylewane pod stupy no$ne zadaszenia,
- montaz konstrukcji drewnianej no$nej zadaszenia,
- wykonanie pokrycia dachowego,
- wykonanie posadzki z nawierzchni bezpiecznej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem dopuszczone do kontaktu bezposredniego z ludzmi.
Dla wymienionych robét stosuje si¢ drewno klasy K27 wedlug nastepujacych norm
panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

C30 C27
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuS widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuS widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuS wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5




2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C27

S¢ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Se¢ki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i
zbitki:

a) glebokie 1/3 12

b) czotowe 11 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$é¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilos$ci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
e []dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokos$ci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci
e []dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niS
+3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny byé wieksze niS +3 mm i
-2 mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby




Nalezy stosowa¢: Sruby z bem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac: Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

NaleSy stosowa¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé: Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stoSkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i1 konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna naleSy skladowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor. Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.



5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiardéw konstrukcji.

5.2. Belki no$ne

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niS co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia pap3.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru s3:

— ilo§¢ m3 wykonanej konstrukc;ji.
— powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztgcznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIA
BEZPIECZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem n/n STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg nawierzchni poliuretanowe;j .

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
temacie SST.0.0.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni poliuretanowe; .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa
wykonywana metoda natrysku

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Nawierzchnia poliuretanowa

Do wykonania nawierzchni poliuretanowej stosuje si¢ materialy na bazie zywic
poliuretanowych z dodatkiem granulatu gumowego SBR lub EPDM. Szczegbétowa
specyfikacja materialu wg kart technicznych producenta i1 dostawcy systemu
wielowarstwowej nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnie poliuretanowe muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 14877 [1].

Wymogi i parametry techniczne nawierzchni poliuretanowych przedstawiono w tablicy 1.

3. SPRZET

3.1. Sprz¢t do wykonania nawierzchni poliuretanowej .

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig
korzystania z nastgpujacego sprzetu: —sprzetu dostosowanego do technologii wykonania
nawierzchni poliuretanowej zgodny z zaleceniami

Producenta systemu,
—betoniarki, do przygotowywania podsypki

cementowo-piaskowej, —przewoznych
zbiornikow na wodg, —pily do ciecia betonu,

-rozktadarka mas poliuretanowych
—innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT



4.1.

Transport materiatdéw do wykonania nawierzchni poliuretanowych powinien odbywac si¢
zgodnie z zaleceniami Producenta systemu, w sposob zapewniajacy niezmiennos¢ ich
wlasciwosci technicznych.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajgca co najmniej
nastepujace dane:

-nazwg¢ i adres Producenta,

-nazwe 1 oznaczenie wyrobu oraz nazwe

nawierzchni i jej odmiany, -termin przydatno$ci

do uzycia (jezeli jest okreslony), -mase netto,

-oznakowanie wymagane przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 20.04.2012r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektoérych mieszanin (Dz.U. Nr 79/32012, poz.445),

-informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia lub Zycia, okreslone w karcie charakterystyki,
-podstawowe warunki 1 zasady stosowania,

-nr rekomendacji ITB,

-nr i dat¢ wydania §wiadectwa technicznego (zgodnosci).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Nawierzchnia poliuretanowa

Wyroby wchodzace w sktad systemu poliuretanowego nalezy przygotowac¢ bezposrednio
przed uzyciem, mieszajac ich sktadniki w proporcjach okreslonych przez Producenta
systemu. Kolejne warstwy nawierzchni powinny by¢ wykonane po utwardzeniu warstwy
poprzedniej. Przedzial czasu miedzy uktadaniem kolejnych warstw nawierzchni powinien
by¢ okreslony w instrukeji. Temperatura otoczenia i podioza w czasie wykonywania
nawierzchni powinna wynosi¢ od +100C do +250C. Prace nawierzchniowe nalezy
prowadzi¢ podczas pogody bezdeszczowej. Przygotowanie podtoza oraz technologie¢
wykonania nawierzchni nalezy wykona¢ wg zalecen Producenta systemu poliuretanowego
okreslonych w instrukcji. Warstwe no$na uktada¢ nalezy mechanicznie, bez spoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Wierzchnig warstwe uzytkowa wykonuje
si¢ poprzez natrysk mechaniczny.

Rzedne i spadki nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2.1. Kontrola nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z
ustaleniami STWIORB i Dokumentacja Projektowa, z tolerancja +0,2%. (bez tolerancji
ujemnej). R6wno$¢ nawierzchni: graniczna warto$¢ odchytki mierzonej w mm pomigdzy
dwoma mierzonymi punktami powinna wynosi¢: 3mm przy odlegtos$ci pomi¢dzy punktami
rownej 4,0m.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ z zachowaniem tolerancji £1mm.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednorodng fakture zewnetrzna i jednolity kolor. Warstwa
uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa no$ng. Powstate taczenia powinny by¢
liniami prostymi, bez uskokéw. Nawierzchnia powinna spetnia¢ parametry podane w pkt.
5.2.

Badania kontrolne powinny obja¢ ponizsze elementy:
-rOwnos¢ nawierzchni,



-pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne,
-grubo$¢ nawierzchni,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 0.0 ,,Wymagania dotyczace przedmiaru i
obmiaru robodt ” punkt 7”. 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt zanikowych z odtworzenia nawierzchni jest:
—dla nawierzchni poliuretanowej — m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbidr odtworzenia nawierzchni obejmuje: —odbior czesciowy robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu (wykonania gruntujacej, no$nej i zamykajacej warstwy
nawierzchni poliuretanowej),

—odbidr koncowy (po wykonaniu wszystkich robot objetych Dokumentacja Projektowa i
STWIORB),

—odbidr pogwarancyjny, zgodnie z zasadami podanymi w SSTWIORB 0.0. Odbior
nawierzchni poliuretanowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi
przez Producenta i kartg techniczna nawierzchni syntetyczne;.

Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowe;j:

—badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB —karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez jej

Producenta, —atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

—autoryzacja Producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez Producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 0.0 ,,Podstawa rozliczenia
robot” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla wykonania nawierzchni poliuretanowe;j:

—zakup 1 dostawe produktow nawierzchni i farb poliuretanowych,

—wykonanie wszystkich warstw nawierzchni: gruntujacej, nosnej i zamykajacej i wierzchniej
(uzytkowej),

—wykonanie malowania linii boisk i logo,

—przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan.

oraz wykonanie innych czynnosci niezb¢dnych do prawidlowego wykonania robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy



- PN-EN 14877 - Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenow sportowych. Specyfikacja
10.2. Inne dokumenty
Budowa 1 przebudowa Zewnetrznych Obiektow lekkoatletycznych.

Wytyczne dla wnioskodawcoéw ubiegajacych sie o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej



