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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
wykonanie zadaszenia przeciwsłonecznego na placu zabaw dla dzieci 

(KONSTRUKCJE DREWNIANE) 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej altany. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umozliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej zadaszenia. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- wykonanie fundamenty betonowe wylewane pod słupy nośne zadaszenia, 
- montaż konstrukcji drewnianej nośnej zadaszenia, 
- wykonanie pokrycia dachowego, 
- wykonanie posadzki z nawierzchni bezpiecznej, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 
2. Materiały 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem dopuszczone do kontaktu bezpośredniego z ludźmi. 
Dla wymienionych robót stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm 
państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 
ponizsza tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 
 C30 C27 
Zginanie 27 33 
Rozciąganie wzdłuŜ włókien 0,75 0,75 
Ściskanie wzdłuŜ włókien 20 24 
Ściskanie w poprzek włókien 7 7 
Ścinanie wzdłuŜ włókien 3 3 
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 



2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady C30 C27 

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 
zbitki: 

a) głębokie 
b) czołowe 

 
 

1/3 
1/1 

 
 

1/2 
1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm 6 mm 
Oblina Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości 
 

Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 

10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niz: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 dla łat o grubości powyzej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ 
+3 mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i 
–2 mm. 
2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe 
Nalezy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby 



Nalezy stosować: Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.2.3. Nakrętki: 
Nalezy stosować: Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.2.4. Podkładki pod śruby 
NaleŜy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkręty do drewna 
Nalezy stosować: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB- 
ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłozu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoza nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 
2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inspektor. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inspektor wpisem do dziennika budowy. 

 
3. Sprzęt 
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywać dowolnego sprzętu. 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpozarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 

 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewozone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 



5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty nalezy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. 
5.2. Belki nośne 
5.3.1. Rozstaw i przekrój belek nośnych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 
5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niŜ co 2.5 m. 
5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 
grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. 
5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co 
najmniej 3 cm. 

 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
– ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
– powierzchnia wykonana w m2. 

 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 

 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 
10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIA 
BEZPIECZNA 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWIORB) 

 
Przedmiotem n/n STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową nawierzchni poliuretanowej . 

 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
temacie SST.0.0. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni poliuretanowej . 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Nawierzchnia poliuretanowa – nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa 
wykonywana metodą natrysku 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 
2. MATERIAŁY 

  
2.1. Nawierzchnia poliuretanowa 

 
Do wykonania nawierzchni poliuretanowej stosuje się materiały na bazie żywić 
poliuretanowych z dodatkiem granulatu gumowego SBR lub EPDM. Szczegółowa 
specyfikacja materiału wg kart technicznych producenta i dostawcy systemu 
wielowarstwowej nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnie poliuretanowe muszą 
spełniać wymagania określone w normie PN-EN 14877 [1]. 

 
Wymogi i parametry techniczne nawierzchni poliuretanowych przedstawiono w tablicy 1. 

 
3. SPRZĘT 

  
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni poliuretanowej . 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: −sprzętu dostosowanego do technologii wykonania 
nawierzchni poliuretanowej zgodny z zaleceniami 

 
Producenta systemu,  
−betoniarki, do przygotowywania podsypki 
cementowo-piaskowej, −przewoźnych 
zbiorników na wodę, −piły do cięcia betonu, 

 
-rozkładarka mas poliuretanowych  
−innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 

 



4.1.  
 

Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowych powinien odbywać się 
zgodnie z zaleceniami Producenta systemu, w sposób zapewniający niezmienność ich 
właściwości technicznych. 
Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej 
następujące dane:  
-nazwę i adres Producenta,  
-nazwę i oznaczenie wyrobu oraz nazwę 
nawierzchni i jej odmiany, -termin przydatności 
do użycia (jeżeli jest określony), -masę netto, 

 
-oznakowanie wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20.04.2012r. w 
sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych 
oraz niektórych mieszanin (Dz.U. Nr 79/32012, poz.445), 
-informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia lub życia, określone w karcie charakterystyki,  
-podstawowe warunki i zasady stosowania,  
-nr rekomendacji ITB,  
-nr i datę wydania świadectwa technicznego (zgodności). 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
 

5.1. Nawierzchnia poliuretanowa 
 

Wyroby wchodzące w skład systemu poliuretanowego należy przygotować bezpośrednio 
przed użyciem, mieszając ich składniki w proporcjach określonych przez Producenta 
systemu. Kolejne warstwy nawierzchni powinny być wykonane po utwardzeniu warstwy 
poprzedniej. Przedział czasu między układaniem kolejnych warstw nawierzchni powinien 
być określony w instrukcji. Temperatura otoczenia i podłoża w czasie wykonywania 
nawierzchni powinna wynosić od +10oC do +25oC. Prace nawierzchniowe należy 
prowadzić podczas pogody bezdeszczowej. Przygotowanie podłoża oraz technologię 
wykonania nawierzchni należy wykonać wg zaleceń Producenta systemu poliuretanowego 
określonych w instrukcji. Warstwę nośną układać należy mechanicznie, bez spoinowo, 
przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Wierzchnią warstwę użytkową wykonuje 
się poprzez natrysk mechaniczny. 

 
Rzędne i spadki nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  
6.2.1. Kontrola nawierzchni 

 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z 
ustaleniami STWIORB i Dokumentacją Projektową, z tolerancją +0,2%. (bez tolerancji 
ujemnej). Równość nawierzchni: graniczna wartość odchyłki mierzonej w mm pomiędzy 
dwoma mierzonymi punktami powinna wynosić: 3mm przy odległości pomiędzy punktami 
równej 4,0m. 

 
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość z zachowaniem tolerancji ±1mm. 
Nawierzchnia powinna mieć jednorodną fakturę zewnętrzna i jednolity kolor. Warstwa 
użytkowa powinna być trwale związana z warstwą nośną. Powstałe łączenia powinny być 
liniami prostymi, bez uskoków. Nawierzchnia powinna spełniać parametry podane w pkt. 
5.2. 

 
Badania kontrolne powinny objąć poniższe elementy:  
-równość nawierzchni,  



-pochylenia podłużne i spadki poprzeczne,  
-grubość nawierzchni, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 0.0 „Wymagania dotyczące przedmiaru i 

obmiaru robót ” punkt 7”. 7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót zanikowych z odtworzenia nawierzchni jest: 
 

−dla nawierzchni poliuretanowej – m2 (metr kwadratowy) 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

 
 

Odbiór odtworzenia nawierzchni obejmuje: −odbiór częściowy robót zanikających i 
ulegających zakryciu (wykonania gruntującej, nośnej i zamykającej warstwy 
nawierzchni poliuretanowej), 

 
−odbiór końcowy (po wykonaniu wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową i 
STWIORB),  
−odbiór pogwarancyjny, zgodnie z zasadami podanymi w SSTWIORB 0.0. Odbiór 
nawierzchni poliuretanowej należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi 
przez Producenta i kartą techniczna nawierzchni syntetycznej. 
Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:  
−badania na zgodność z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub 

rekomendacja techniczna ITB −karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez jej 

Producenta, −atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

 
−autoryzacja Producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez Producenta 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 0.0 „Podstawa rozliczenia 
robót” punkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 
a) dla wykonania nawierzchni poliuretanowej: 

 
−zakup i dostawę produktów nawierzchni i farb poliuretanowych, 

 
−wykonanie wszystkich warstw nawierzchni: gruntującej, nośnej i zamykającej i wierzchniej 
(użytkowej),  
−wykonanie malowania linii boisk i logo,  
−przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań.  
oraz wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 



 
- PN-EN 14877 - Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. Specyfikacja 

 
10.2. Inne dokumenty 

 
Budowa i przebudowa Zewnętrznych Obiektów lekkoatletycznych. 

 
Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej 

 
 
 
  

 
  


