zakres:

km 0+000,00 — 0+138,00

PRZEKROJ NORMALNY nr 1

skala 1:50

JEZDNIA NA PROSTEJ | LUKU R=550m,/R=420m

7.50
| sr. 1.00 1.00 \ 5.50 \ 1.00 sr. 1.00 |
plantowanie pobocze jezdnia pobocze plantowanie
Iyl
‘gf'g 4% 2%

|
|
[
istn. zielen/réw -+
[
|

POBOCZE

mieszanka frezu asfaltowego i kruszywa

|
|
i istn. zielen /réw
|
|

famanego 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie

zakres:

km 0+138,00 — 0+158,00

zakres:

km 0+158,00 — 0+201,50

POLACZENIE TECHNOLOGICZNE: @ NAKE ADKA
Termoplastyczna tasma asfaltowa -
13 cm modyfikowana polimerami 4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3 (WT—2 2014)
§r. 4 cm | warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR3 (WT-2 2014)
min. 3 cm

istniejgca nawierzchnia asflatowa — sfrezowana korekcyjnie, oczyszczona

i skrop
razem: §r. 8 cm
min. 7 cm

iona emulsjq asfaltowg

ODCINEK PRZEJSCIOWY nr 1

IMIANA PRZECH YEKT 471

IZMIANA SZEROKOSC/

> 5%F
550m —> 6,00m

skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY nr 2

JELDNIA NA LUKU R=E0m

skala 1:50

8.00
| sr. 1.00 1.00 | 6.00 1.00 sr. 1.00 |
plantowanie pobocze jezdnia pobocze plantowanie
=
2% 2

|
istn. zielen/row
|
|

| POBOCZE

mieszanka frezu asfaltowego i kruszywa

5% w2
=~

13 cm POtACZENIE TECHNOLOGICZNE:

famanego 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie

Termoplastyczna tasma asfaltowa
modyfikowana polimerami 4

NAKEADKA

cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3 (WT—2 2014)

sr. 4

cm

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR3 (WT-2 2014)

min. 3

cm

istniejgca nawierzchnia asflatowa — sfrezowana korekcyjnie, oczyszczona

razem:

SZCZEGOL nr 1

POCZATERK | KONIEC OFPRACOWANIA

ér. B cm
min. 7

i skropiona emulsjq asfaltowq

cm

ISTNIEJACA JEZDNIA

PROJEKTOWANY ODCINEK

pofgczenie z istniejgeqg nawierzchniqg — przekro) podfuzny
1:20

POLACZENIE TECHNOLOGICZNE:

Termoplastyczna tasma asfaltowa L

modyfikowana polimerami

1.00

POCZATEK/KONIEC
OPRACOWANIA

istniejgca konstrukcja jezdni

[
|
istn. zieleri/réw
|
|
|

zakres:

km 0+201,50 — 0+221,50

zakres:
km 0+221,50 — 0+269,74

ODCINEK PRZEJSCIOWY nr 2

IMIANA PRZECH YEKT 5P —> 2ZF

ZMIANA SZEROKOSCI 6,00m —> 5,50m

skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY nr 3

JEZDNIA NA LUKU R=220m

skala 1:50

7.50
| sr. 1.00 1.00 | 5.50 | 1.00 sr. 1.00 )
l— plantowanie pobocze |— jezdnia |— plantowanie
'
_2% 2% 2

POBOCZE

mieszankq frezu asfaltowego i kruszywa

13 cm

POtACZENIE TECHNOLOGICZNE:

Termoplastyczna tasma asfaltowa

famanego 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie

zakres:

modyfikowana polimerami

razem: &r. 8 cm

S 2%

NAKELADKA

®

4 cm

istn. zielefi /row

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3 (WT-2 2014)

$r. 4 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR3 (WT—2 2014)

min. 3 cm

istniejgca nawierzchnia asflatowa — sfrezowana korekcyjnie, oczyszczona

i skropiona emulsjq asfaltowq

min. 7 ¢cm

ODCINEK PRZEJSCIOWY nr 3

IMIANA PRZECHYEK] 272 —> 220D

km 0+269,74 — 0+289,74

zakres:

skala 1: 50

PRZEKROJ NORMALNY nr 4

JELDNIA NA PROSTEJ | LUKU K=500m

km 0+289,74 — 0+600,00

istn. zielen /réw

skala 1:50

7.50
| sr. 1.00 1.00 | 5.50 1.00 sr. 1.00
plantowanie pobocze jezdnia plantowanie
)
w2
ks

|
I
istn. zielen /row '
t
I
|

POBOCZE

mieszanka frezu asfaltowego i kruszywa

POLACZENIE TECHNOLOGICZNE:

famanego 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie

Termoplastyczna tasma asfaltowa

NAKtADKA

istn. zielen /row

S — A

istniejgca konstrukcja jezdni

13 em modyfikowana polimerami 4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3 (WT-2 2014)
§r. 4 cm | warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR3 (WT—2 2014)
min. 3 cm
istniejgca nawierzchnia asflatowa — sfrezowana korekcyjnie, oczyszczona
i skropiona emulsjq asfaltowq
razem: §r. 8 cm
min. 7 cm
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