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UPRAWNIENIA

e mgr inz. Grzegorz Waszczuk /branza drogowa/:

% LUBELSKA
OKREGOWA
L 1 Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/168-7132/168/1 1

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekidw. inzynicrow
budownictwa oraz urbanisiow f Dz Uz 2001t Nr 3 poz. 42, zc /m._/, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, arf. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / kst jednolity Dz U 2 2010 1. Nr 243, poz 1623 /. § 11 ust. 1 pki. 11 § 18 ust. L pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transporlu i Budownictwa z doia 31 maja 20111 w sprawie samodzielnych [unkeji technicznych
w budownictwie / Dz, U, 2 2011 e, Nr_poz 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. UL z 2000 7. Nr 98,
poz. 1071 z poin. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz WASZCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 25 czerwca 19811 w Bialymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0152/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalnoesci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazky z uwrglednicniem w catodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzi
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji

Pouczenic ;

1. Zgodnic z ar. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samedzielnych funkeji technicznych w
budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lislg
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zajwiadezeniem wydanym przes g izbg, z okreslonym w nim
LerNINGM Waznosci.

2. O decysi ninicjszej stuzy odwotunie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Teby Inzynicraw Budawnictwa w Warszawie,
7a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj Lubclskicj Okregowej Leby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie, w tenminie
czternastu dni od dnia joj dorgezenia.

f//_\|

Skiad arzekajacy Okrygowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. Jer. mar inz.

Olrzymuja:

\:l,' Pan Grzegorz Waszezuk
ul. Bankowa 10,
21-570 Drelow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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® POLSKEA
1 2 B A
INEYNIERS W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 mumerze wergfikacyjrym:
LUB-GEK-HIW-MNFZ *

Pan Grzegorz Waszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0061/12

adres zamieszkania ul. Bankowa 10, 21-570 Drelow

jest czonkiem Lubelskiej] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostabo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecziym podpisemn elektroniczoym
wergfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dnim 2023-03-31 roku preez:

Joanna Gieroba, Preewodniczaoy Rady Lubelskie] Okregowe) 1zby Indyniarcw Budownictwa.

ZEodnie zart. T8 K.C

§ 1 Co zachowania lekironicne] formy coynnosc prawne) wystercs ziod=nie onwiadcz=nia woli w postad slekironicns] | opstrzenie zo
podpisem elekironiczrym.

§ 2. Owindzenie wioli zioione w formie elattroniczne] jast rownowaine 2 owisdzeni=m woll 2loionym w formie pisempe].

* wergfikacjs poomwnost denych wniniejszym mowisdoeniy moine sorEwdTic T8 pOmocs numens wengilacgnego mowiacoenia na
stromie Polskis] lzby Infymisnie Budownictws waw DitLOrE.pl lub konksktujsc sie z Diurem wiaSchwe] Okrezowej lzby Indymierow
Budkramictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-
budowalnych dotyczacych drog publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. 2022
poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany na
zlecenie GDDKIA, 2014 r.,

o Katalog przebudéw i remontdéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych opracowany
na zlecenie GDDKIA, 2014 r.,

o wytyczne techniczne GDDKIA WT-2 22014 r./2016 1.1 WT-41 WT-522010r.,

e mapa zasadnicza i pomiary geodezyjne,

e zlecenie inwestora — Powiatu Swidnickiego w Swidniku,

e uzgodnienia z przedstawicielami zarzadcy drogi,

e Polskie Normy branzowe,

e wizja lokalna w terenie, pomiary uzupetniajace.

2. Inwestor.
Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik

3. Przedmiot, zakres i cel inwestycji.

e Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie jest czeScig dokumentacji projektowej wykonanej w zakresie
niezbednym do wykonania rob6t budowlanych, polegajacych na odnowie nawierzchni
asfaltowej jezdni drogi powiatowej nr 2126 L w miejscowosci Czestoborowice na odcinku

o dtugosci 600 m.

e (el inwestycji:
- odtworzenie wlasciwos$ci jezdnych nawierzchni drogowe;j,
- poprawa warunkow odwonienia poprzez korekte wysokosciowa zdeformowane;j

nawierzchni i plantowanie terendow zielonych,
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- poprawa warunkow ruchu drogowego.

e Roboty budowlane i towarzyszace wchodzace w zakres przebudowy obejma:

— geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych trasy,

— mechaniczne $cigcie zawyzonych poboczy — usunigcie warstwy humusu
w zakresie projektowanych robot z wywozem poza teren budowy,

— frezowanie korekcyjne nawierzchni,

— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowe;,

— skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa,

— wykonanie w-wy wyrownawczej z betonu asfaltowego,

— wykonanie w-wy S$cieralnej z betonu asfaltowego,

— profilowanie i zaggszczenie podtoza pod pobocza ulepszone kruszywem,

— wykonanie poboczy ulepszonych frezem asfaltowym i kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie,

— wykonanie regulacji  wysokosciowej  zjazdéow  kruszywem = tamanym
stabilizowanym mechanicznie,

— przestawienie znakow pionowych,

— plantowanie terenu — dowiazanie do terenow przylegltych

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot budowlanych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

e Drogaitereny przylegle:

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2126 L, zlokalizowany w miejscowosci
Czgstoborowice, przebiega przez obszar rolniczy czgsciowo zadrzewiony. Droga taczy
komunikacyjnie gming Rybczewice w powiecie S$widnickim z gming Gorzkow

w powiecie krasnostawskim.

e Flementy drogi, odwodnienie:

Droga sktada si¢ z jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokosci od 5,50 do 6,00 m
oraz poboczy gruntowych. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo do zlokalizowanych

wzdhuz jezdni rowoOw oraz na tereny zielone.
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e Nawierzchnia, stan techniczny:

W czasie wizji lokalnej stwierdzono nastepujace wady fizyczne zmniejszajace wartos$¢

uzytkowa, techniczng i estetyczng drogi:

— spekania siatkowe i podtuzne nawierzchni asfaltowej z wykruszeniami,

— ubytki 1 uszkodzenia nawierzchni,

— nieré6wnos$ci poprzeczne wykraczajgce poza normatywne wartosci,

— nieréownosci podluzne

i roztopowych w strefie ruchu,

skutkujace nagromadzeniem

sic wod opadowych

— przerosnigte pobocza i zamulenia krawedzi jezdni uniemozliwiajace sprawny

odpltyw wod opadowych.

e Urzadzenia uzbrojenia terenu:

Na obszarze objetym opracowaniem nie stwierdzono kolizji urzadzen infrastruktury

technicznej z projektowang jezdnia.

zagospodarowanie
i geometryczne.

5.1. Parametry techniczno-uzytkowe
o Kklasa drogi:
e kategoria ruchu:
o dhugosc¢ odcinka:
o przekroj:

e podstawowa szerokos¢ jezdni:

e pochylenie poprzeczne na prostej:

e szerokos$¢ poboczy:

e pochylenie poprzeczne poboczy:

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

terenu,

rozwigzania  wysokoSciowe
L
KR3
600,00 m

drogowy 1x2

5,50 m (2 x2,75 m)
2% daszkowe

1,00 m

6%

Na potrzeby projektu wprowadzono kilometraz roboczy z poczatkiem w km 0+000,00

i koncem w km 0+600,00. Dodatkowo przewidziano dowigzanie wysokosciowe do

istniejgcej jezdni na dtugosci 1 m po obu stronach odcinka poprzez wykonanie naktadki.
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5.3. Profil podluzny
Profil podluzny drogi nalezy dostosowac do istniejacej niwelety i wyrownac do
wymaganych parametrow rownosci poprzez wykonanie frezowania a nastgpnie

wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego.

5.4. Odwodnienie.

Odwodnienie bgdzie odbywato si¢ na zasadach dotychczasowych, tj. powierzchniowo.
Wykonanie odnowy nawierzchni asfaltowej ma przywroci¢ odpowiednie pochylenia
poprzeczne i umozliwi¢ odplyw wod opadowych z jezdni poprzez wykonane pobocza do
rowow 1 na przylegle tereny zielone. Aby usprawni¢ odptyw wod z poboczy w kierunku
rowoéw nalezy réwniez wykonaé profilowanie terenéw zielonych w pasie o $redniej
szeroko$ci 1,00 m po obu stronach drogi. W razie potrzeby profilowaniem nalezy objac

réwniez skarpy rowow.

5.5. Zjazdy

W ramach robdt nalezy dokonaé¢ wyprofilowania i dowigzania wysokosciowego
wszystkich istniejacych zjazdow gruntowych mieszanka niezwiazang kruszywa tamanego
0/31,5.

. Przekroje i konstrukcja, uwarunkowania technologiczne.

6.1. Przekroje i konstrukcja

Zaprojektowano nastepujace przekroje konstrukcyjne:

o KONSTRUKCJA -N- NAKI. ADKA:
- w-wa §cieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70 KR3 (WT-2 2014) — 4 cm
- I w-wa wyrownawcza z bet. asf. AC16W 35/50 KR3 (WT-2 2014) —sr. 4 cm/ min. 3 cm

razem: sr. 8 cm/ min. 7 cm

- istn. nawierzchnia asfaltowa — sfrezowana, oczyszczona i skropiona emulsjg asfaltowa

e KONSTRUKCIJA -P- POBOCZE:

- mieszanka frezu asfaltowego i kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3  — 13 cm

- podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do wskaznika zageszczenia 1s>0,97

Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3.
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6.2. Zjazdy
W ramach robot nalezy wykonaé¢ nastgpujace roboty zwigzane z regulacja
wysokosciowg zjazdow 1 wlaczen drog bocznych:
e Dowigzanie wysoko$ciowe istniejacych zjazdoéw gruntowych do drogi. Regulacje
nalezy wykona¢ mieszanka frezu asfaltowego i kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie o grubosci $rednio 13 cm.

6.3. Podstawowe warunki technologiczne.

e Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ o$ drogi.

Podloze pod projektowane pobocza powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone do
wskaznika Is>0,97. Dopuszcza si¢ okreslenie dynamicznego modutu odksztatcenia
w celu oceny ww. wskaznikdbw po wczesniejszym uzgodnieniu z inspektorem

nadzoru.

Istniejaca jezdni¢ asfaltowa nalezy korekcyjnie sfrezowaé do osiggnigcia pochylen
poprzecznych zgodnych z projektowanymi zachowujac okre§lone w SST wymagane

parametry dot. rownosci podtuznej i poprzeczne;j.

Po ulozeniu warstwy wyrownawczej jezdnia powinna charakteryzowaé sie
pochyleniami poprzecznymi zatozonymi dla warstwy $cieralnej oraz wymaganymi

parametrami rownosci.

Do potaczen technologicznych wzdluznych i poprzecznych uktadanej warstwy
Scieralnej nalezy zastosowa¢ termoplastyczng tasme asfaltowg modyfikowana

polimerami o gr. min. 15 mm.

W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia nalezy po wykonaniu robot
wyplantowaé skarpy rowow i teren zielony o $redniej szerokosci 1,00 m po obu
stronach drogi do spadkéw w kierunku zgodnym z pochyleniami poboczy.

Pozostale uwagi i wytyczne dotyczace realizacji robot drogowych i ich odbioru zawarto

szczegotowo w SSTWiORB.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty towarzyszace realizacji zadania inwestycyjnego powinny by¢
prowadzone zgodnie z:

- zasadami wiedzy technicznej,

- przepisami BHP,

- sztuka budowlana,
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- SSTWiORB.

W przypadku ewentualnego stwierdzenia przez kierownika budowy nieprawidtowosci
w rozwigzaniach projektowych lub watpliwosci co do ich poprawnosci, fakt ten nalezy
zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz jednostce projektowej w celu
wyjasnienia i ustalenia rozwigzan zamiennych.

Wszelkie uszkodzenia powstate wskutek dzialan wykonawcy robot na terenie
inwestycji wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ na swoj wilasny koszt a uszkodzone
elementy zagospodarowania terenu/wyposazenia wymieni¢ na nowe.

Wszystkie punkty geodezyjne znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych.

Opisal: mgr inz. Jerzy Dobosz

M _ PRGIT



Przebudowa drogi powiatowej nr 2126 L Czestoborowice - Orchowiec w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni
na odcinku o diugosci 600 m

Projekt techniczny

II.CZESC GRAFICZNA

M PRGIT

[ 12




Przebudowa drogi powiatowej nr 2126 L Czestoborowice - Orchowiec w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni
na odcinku o diugosci 600 m
Projekt techniczny

HI.GEOTECHNIKA — ISTNIEJACA
KONSTRUKCJA



r\ Badania - materiatéw budowlanych i drogowych
Budotechnika Projekty - mieszanek betondw, zapraw i asfaltobetonéw

Q J Wykonawstwo i wdrozenia - w zakresie stosowania nowych technologii

Raport z badan
1/CZB/MG/23

Przebudowa drogi powiatowej nr. 2126 L Czestoborowice - Orchowiec w zakresie odnowy
bitumicznej nawierzchni jezdni na odcinku o dtugosci 600 m

Zleceniodawca:
Przedsiebiorstwo Inzynieryjne MARGIT, Pliszczyn 64, 20-258 Lublin

Jednostka badawcza:
"BUDOTECHNIKA"Karine Dziedzic ,Jacek Majewski Spétka Jawna; ul. Lubelska 115, 23-200 Krasnik

www.budotechnika.net.pl, e-mail: budotechnika@wp.p tel.\fax: 81-825-31-12
ul. Lubelska 115, 23-200 Krasnik, NIP: 715-179-09-20 tel. kom: 608-665-309
Konto: Alior Bank S.A. O/Lublin nr 80 1060 0076 0000 3200 0132 4285 tel. kom: 606-746-283

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w Lublinie XI Wydziat Gospodarczy KRS pod nr 0000237986
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. Budbtechnika

T
.

KOMPETEMCIE
PERSONELY

Raport z badan

Jednostka badawcza:

"BUDOTECHNIKA" -Krasnik Spétka Jawna
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115

tel./fax 81 825 31 12

kom. 608 665 309; 606 973 047

NIP: 715-179-09-20

Nr badania:
1/CZB/MG/23
otwor nr 1

Zleceniodawca:
Przedsigbiorstwo Inzynieryjne MARGIT,
Pliszczyn 64, 20-258 Lublin

Zlecenie:

z dnia 03.08.2023

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr. 2126 L Czestoborowice - Orchowiec.

Prébka badawcza:

odwiert rdzeniowy @ 150mm

Data pobrania: 04.08.2023 Data badania: 07.08.2023
Miejsce . Grubos¢ warstwy
Nr warstwy . Rodzaj warstwy
pobrania cm
1 Nawierzchnia beton asfaltowy 10cm
2 kruszywo tamane 0/31,5 9cm
3 pkt nr 1 _ Powierzchniowe utwardzenie naw. grysowo-emulsyjna 2cm
zaznaczony na
zataczniku
graficznym R1
4 kruszywo tamane 0/31,5 18 cm
5 grunt mato spoisty - pyt koloru jasno bragzowego -
koniec otworu badawczego
P. 060044060
"BUDOTECHNIKA"
Karine Dziedzic, Jacek Majewski s.j. i "
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115 SpeCJ.aI!sta bora'?or[u:‘]
tel./fax (81) 825 31 12 megr inz. J Majewski

tel.608 665 309, 606 973 047
NIP: 715-179-09-20
e-mail: budotechnika @wp.pl;
www.budotechnika.net.pl

Certyfikat 7§4/IMBiTB/2015

Wyniki z badar odnoszq sie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody "BUDOTECHNIKA" S.j. niniejszy dokument nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
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. Budbtechnika

T
.

Raport z badan

KOMPETEMCIE
PERSONELY

tel./fax 81 825 31 12
kom. 608 665 309; 606 973 047
NIP: 715-179-09-20

Jednostka badawcza: Nr badania:
"BUDOTECHNIKA" -Krasnik Spétka Jawna 1/CZB/MG/23
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115 otwor nr 2

Zleceniodawca:

Przedsigbiorstwo Inzynieryjne MARGIT,
Pliszczyn 64, 20-258 Lublin

Zlecenie:

z dnia 03.08.2023

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr. 2126 L Czestoborowice - Orchowiec.

Prébka badawcza:

odwiert rdzeniowy @ 150mm

Data pobrania:

Miejsce
Nr warstwy .
pobrania
1
2 pkt nr 2
zaznaczony na
zatgczniku
graficznym R2
3
4

04.08.2023 Data badania: 07.08.2023
. Grubos¢ warstwy
Rodzaj warstwy
cm

Nawierzchnia beton asfaltowy 10cm

kruszywo tamane 0/31,5 9cm
piasek stabilizowany cementem 10cm

grunt mato spoisty - pyt z wtraceniami zwietrzeliny wapiennej
koloru jasno brazowego

koniec otworu badawczego

P. 060044060
"BUDOTECHNIKA"

Karine Dziedzic, Jacek Majewski s.j.

23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115
tel./fax (81) 825 31 12
tel.608 665 309, 606 973 047
NIP: 715-179-09-20

e-mail: budotechnika @wp.pl;
www.budotechnika.net.pl

Specjalista lJgboratorium
megr inz. J Majewski
Certyfikat 7§4/IMBiTB/2015

Woyniki z badar odnoszq sie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody "BUDOTECHNIKA" S.j. niniejszy dokument nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
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Jednostka badawcza: Nr badania:
"BUDOTECHNIKA" -Krasnik Spétka Jawna 1/CZB/MG/23
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115 zatacznik gragiczny R1
tel./fax 81 82531 12 Zleceniodawca:
kom. 608 665 309; 606 973 047 Przedsiebiorstwo Inzynieryjne MARGIT,
NIP: 715-179-09-20 Pliszczyn 64, 20-258 Lublin
Zlecenie: z dnia 03.08.2023
Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr. 2126 L Czestoborowice - Orchowiec.
Prébka badawcza: odwiert rdzeniowy @ 150mm
Data pobrania: 04.08.2023 Data badania: 07.08.2023
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P. 060044060
"BUDOTECHNIKA"

Karine Dziedzic, Jacek Majewski s.]. Specjalista hgboratorium
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115 mgr inz. J Majewski

tel /fax (81) 8253112 Certyfikat 7§4/IMBITB/2015
tel.608 665 309, 606 973 047
NIP: 715-179-09-20

e-mail: budotechnika @wp.pl;

Woyniki z badar odnoszq sie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody "BUDOTECHNIKA" S.j. niniejszy dokument nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
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= Raport z badan

s
Jednostka badawcza: Nr badania:
"BUDOTECHNIKA" -Krasnik Spétka Jawna 1/CZB/MG/23
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115 zatacznik gragiczny R2
tel./fax 81 82531 12 Zleceniodawca:
kom. 608 665 309; 606 973 047 Przedsiebiorstwo Inzynieryjne MARGIT,
NIP: 715-179-09-20 Pliszczyn 64, 20-258 Lublin
Zlecenie: z dnia 03.08.2023
Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr. 2126 L Czestoborowice - Orchowiec.
Prébka badawcza: odwiert rdzeniowy @ 150mm
Data pobrania: 04.08.2023 Data badania: 07.08.2023

P. 060044060
"BUDOTECHNIKA"

Karine Dziedzic, Jacek Majewski s.j. Specjalista Jjgboratorium

23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115
tel./fax (81) 82531 12
tel.608 665 309, 606 973 047
NIP: 715-179-09-20
e-mail: budotechnika @wp.pl;

7P udio mgrinz. ] Ma_uewskl
Certyfikat 7§4/IMBiTB/2015

Woyniki z badari odnoszq sie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody "BUDOTECHNIKA" S.j. niniejszy dok nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
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