1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy oswietlenia drogowego w
miejscowosci Wierzeja ulica Kasztanowa gmina Duszniki

Inwestorem prac energetycznych w zakresie wynikajgcym z warunkow umowy i
opracowanej na ich podstawie dokumentacji technicznej jest Gmina Duszniki.

2. Podstawa opracowania.
Projekt techniczny opracowano na podstawie :

zlecenia Inwestora ,

wizji lokalnej projektanta,

uzgodnien z Inwestorem,

uzgodnien branzowych

warunkow przytaczenia

N -SEP-E-004 - Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i bu-
dowa

PN-67/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa
N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i
budowa

obowigzujgcych przepis6w i norm oraz na podstawie opracowan typowych

. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na terenie dziatki nr 58
obreb 0615 Wierzeja
(art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego ).

. Informacja o uciazliwosci oswietlenia.

Urzadzenia oswietleniowe drogi nie powodujg ucigzliwosci dla jego uzytkownikow
ani tez przechodniéw i kierowcow nie powodujgc ol$nienia - projekt opracowano na
podstawie wytycznych normy PN-EN 13201:2005 oswietlenia drdg i Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 & 293 ust. 6).

. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicz-
nej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej zgodnie z §11 ust. 2 pkt.4 ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 ).

Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projek-
towany wykop wykonywany bedzie o gtebokosci do 1,0 m, szerokosci 0,4m. Projekto-
wane stupy posadowione beda na prefabrykowanym fundamencie.



