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A CZESC OPISOWA
A.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego niezbedne do realizacji
zamowienia pn. , MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO-SCIEKOWEJ W GMINIE
OSIEK”. Modernizacja infrastruktury polega¢ bedzie na wybudowaniu nowych odcinkéw
sieci wodociggowej, spinek sieci wodociggowej, studni redukcyjnej na sieci wodociggowej,
strefowej pompowni wody na sieci wodociggowej, w miejscowosciach Kolonia Osiek,
Jeziorki, Osiek, Sumin, Tadajewo, Kujawa, oraz wymianie zestawow wodomierzowych wraz
z systemem zdalnego odczytu na terenie Gminy Osiek. Dokumentacja niniejsza zawiera
informacje i wymagania Zamawiajgcego niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot
zwigzanych z modernizacjg infrastruktury wodno sciekowej w Gminie Osiek.

Zakres zadania obejmuije:

A) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w zakresie:
~ opracowania koncepcji rozwigzan technicznych obejmujgcych:
~ bilans zaopatrzenia w wode,
~ dobor parametréw przewodow,
~ dobdr parametrow studni redukcyjnej,
~ dobor parametréw strefowej pompowni $ciekdw,

~ propozycje lokalizacji sieci wodociggowej, studni redukcyjnej, pompowni

strefowej, hydrantow przeciwpozarowych oraz weztéw wodociggowych,

~ propozycje planu zagospodarowania terenu dziatki przewidzianej pod

budowe wraz z jej odtworzeniem do stanu pierwotnego,

Koncepcja techniczna i przedstawione w niej rozwigzania, wymagajg akceptacji

Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem fazy przygotowawczej do prac projektowych.

- wykonanie badan (geologicznych) gruntu, pod budowe sieci wodociggowej ,

strefowej pompowni wody, studni redukcyjne;.

- wykonanie projektéw budowlanych w tym projektu planu zagospodarowania terenu

oraz projektu architektoniczno budowlanego oraz projektow technicznych dla



zatwierdzonych przez Zamawiajgcego rozwigzan koncepcyjnych obejmujgcych

branze:
~ sanitarng
~ elektryczng wraz z automatyka

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji miedzy innymi (decyzji o
uwarunkowaniach  srodowiskowych, decyzji celu publicznego, zgody wtascicieli
nieruchomosci, uzgodnienia rzeczoznawcy p.poz., uzgodnienie z Powiatowg Stacjg
Sanitarno Epidemiologiczng w Brodnicy, uzgodnienia zarzadcy drdg, uzgodnienia gestoréw

sieci oraz inne wymagane prawem) oraz uzyskanie pozwolenia na budowe.

B) Realizacja prac wykonawczych, obejmujgcych zatwierdzone rozwigzania

techniczne, w zakresie:

- montaz przewodow sieci wodociggowej

- montaz komory studni redukcyjnej wraz z wyposazeniem

- montaz pompowni strefowej wraz z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu

- montaz weztéw wodociggowych

- montazu hydrantow wodociggowych

- montazu wigczen sieci wodociggowych

- montazu zestawow wodomierzowych

- zasypania wykopow

- zageszczenia gruntéw i odtworzenia utwardzen

- badania sieci wodociggowej

- rozruch i uruchomienie sieci wodociggowej, komory redukcyjnej, pompowni strefowej,
wodomierzy, hydrantéw i weztéw wodociggowych.

- Badanie wydajnosci hydrantow.

- wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z zatwierdzonym planem

zagospodarowania terenu.
1.1 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zadanie , MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO-SCIEKOWEJ W GMINIE

OSIEK”. Na terenie Gminy Osiek obejmuje wykonanie:



- montaz przewodow sieci wodociggowe;j

- montaz komory studni redukcyjnej wraz z wyposazeniem

- montaz pompowni strefowej wraz z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu
- montaz weztbw wodociggowych

- montazu hydrantow wodociggowych

- montazu wigczen sieci wodociggowych

- montazu zestawéw wodomierzowych

- zasypania wykopow

- zageszczenia gruntéw i odtworzenia utwardzen

- badania sieci wodociggowej

- rozruch i uruchomienie sieci wodociggowej, komory redukcyjnej, pompowni strefowej,

wodomierzy, hydrantéw i weztbw wodociggowych.
- Badanie wydajnosci hydrantéw.

1.2 ORGANIZACJA KONTRAKTU - ZAMOWIENIA

Przedmiotem kontraktu — zamoOwienia, jest realizacja wszystkich elementéw,
stanowigcych przedmiot postepowania. Zamawiajgcym i koncowym Uzytkownikiem jest
Gmina Osiek, powiat brodnicki, woj. kujawsko — pomorskie. Koszty spetnienia wymagan
postawionych w warunkach Wymagan Zamawiajgcego bedg uwazane za uwzglednione

w cenie ofertowe.
1.3 CEL KONTRAKTU - ZAMOWIENIA

Celem zamowienia jest budowa sieci wodociggowej, budowa spinki sieci
wodociggowej, studni redukcyjnej na sieci wodociggowej, strefowej pompowni wody na sieci
wodociggowej oraz wymianie zestawoéw wodomierzowych wraz z systemem zdalnego
odczytu. Dodatkowo przewidziano wymiane hydrantéw nadziemnych przeciwpozarowych
wraz z uzbrojeniem oraz weztdw wodociggowych wraz z uzbrojeniem na terenie Gminy
Osiek.

Realizacja zaméwienia umozliwi:
— poprawe cisnienia i wydajnosci sieci wodociggowej,

1.4 ZAKRES ROBOT



Zakres kontraktu obejmuje opracowanie: koncepcji technicznej proponowanych
rozwigzan, opracowanie projektow budowlanych w tym projektu planu zagospodarowania
terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego oraz projektow technicznych oraz
uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i decyzji administracyjnych
zwigzanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do uzytkowania kompletu
prac zwigzanych z budowa sieci wodociggowej, budowa spinki sieci wodociggowej, studni
redukcyjnej na sieci wodociggowej, strefowej pompowni wody na sieci wodociggowej oraz
wymianie zestawow wodomierzowych wraz z systemem zdalnego odczytu na terenie Gminy
Osiek.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét bedzie odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowg i poleceniami

Zamawiajgcego, oraz zgodnych z najnowszg praktyka inzynierskg i prawem polskim.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych w kontrakcie — zamowieniu, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego i do

usuniecia wszelkich wad powstatych przy projektowaniu i budowie zadania inwestycyjnego.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty oraz inne rzeczy,
dobra i ustugi (state lub tymczasowe) konieczne do wykonania robot przewidzianych

kontraktem oraz zapewni wykwalifikowany personel.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
prowadzonych dziatan na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy jakie bedg wymagane dla realizaciji

kontraktu.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Zamawiajgcym jako obszary robocze. Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie
utrzymywat terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar
materiatbw, w tym materiaty pochodzgce z rozbiérek i demontazy, ktére podlegajg zwrotowi

do Zamawiajgcego.



Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady i nadmiar
materiatbw. Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdéjnych rozwigzan
materiatowych oraz techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu

obiektow objetych zamdwieniem.
Wykonawca deklaruje, ze:

- zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig materiatow przetargowych i uzyskat
wiarygodne informacje odnosnie do kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan,
ktore w jakikolwiek sposéb mogg wptyngé na wartoS¢ czy charakter oferty lub

wykonanie robét,

- zaakceptowat bez zastrzezenh czy ograniczen i w catosci tres¢ SWZ obejmujacych

wymagania Zamawiajgcego i warunki kontraktu - zamowienia,
- przeprowadzit wizje lokalng terenu objetego przedmiotem zaméwienia.
1.6 REALIZACJA ZADANIA

Przed rozpoczeciem robot na terenie budowy Wykonawca kazdorazowo wykona
inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy, fgcznie z
dokumentacjg fotograficzng w sposob umozliwiajgcy stwierdzenie, ze po wykonaniu
wszystkich robot i prac wykonczeniowych teren zostat przywrécony do stanu pierwotnego
lub umozliwiajgcymi ocenienie wykonanych robét. Ponadto Wykonawca winien uzyska¢ od
Zamawiajgcego, potwierdzenia, o nie wnoszeniu zadnych roszczen co do jakosci robot. W
gestii Wykonawcy jest rowniez wykonanie wszystkich prac wymaganych do potwierdzenia
faktu przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego. Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie

Z.

- wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym,

- projektami budowlanymi, opracowanymi przez Wykonawce zatwierdzonymi przez

Zamawiajgcego,

- poleceniami Zamawiajgcego,



- przepisami aktualnie obowigzujgcymi w Polsce regulujgcymi przebieg procesu
budowlanego oraz okres$lajgcymi obowigzki osob biorgcych udziat w procesie

inwestycyjnym,
- planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- instrukcjami stosowania i montazu wyrobow wydanych przez producentéw, a ktore

bedg zastosowane przy realizacji robot.

Technologia realizacji rob6ét oraz odbiér robét winny spetniaé wymagania
Zamawiajgcego okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.7 PROGRAM ROBOT

Wykonawca opracuje Program Rob6t okreslajgcy terminy opracowania dokumentacii
projektowej, rozpoczecia i zakohczenia wyszczegolnionych odcinkow robét. Program

powinien obejmowac nastepujgce podstawowe fazy tj.:
a) okres opracowania projektéw budowlanych i pozyskiwania pozwolen,
b) okres opracowania projektéw technicznych,
Cc) okres przygotowawczy (przed wejsciem na teren budowy),
d) okres realizacji robét,
e) okres prob koncowych,

Wykonawca zobowigzany jest tak opracowa¢ harmonogram, aby unikng¢ Iub
zminimalizowa¢ zakres prowadzonych roboét, ktérych wykonanie mogtoby powodowac

powstanie zgdania odszkodowania.

Program Rob6t winien uwzgledniaé:

a) zapewnienie przez Wykonawce odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizaciji
kontraktu, ilosci personelu kierowniczego i wspomagajgcego oraz jego kwalifikaciji,

b) kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych etapow prac pozwalajgcych na sukcesywne
zaprojektowanie, wykonanie i przekazywanie do eksploatacji odcinkow robét,

c) przewidywany sposob zminimalizowania ucigzliwosci, z tytutu prowadzonych robot.



Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w programie robot rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju prac, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i

urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi o tym Zamawiajgcego.
1.8 PLAN BEZPIECZENSTWA

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla

kazdej czesci robot, przed ich rozpoczeciem i uzgodni z Zamawiajgcym.
Zawartosc¢ planu powinna obejmowac¢ miedzy innymi nastepujgce kwestie:
a) harmonogram robét z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;

b) pisemne instrukcje dotyczgce spraw zanieczyszczen, srodkow dla zapewnienia

higieny i bezpieczenstwa;

c) ogoIny przeglad materiatow, sprzetu i przyrzadow;

d) ogdlny przeglad dostepnosci urzgdzen ochrony osobistej pracownikow;
e) opis dostepnych urzgdzen ochrony osobistej pracownikéw;

f) plan dziatania w sytuacjach zagrozen.

1.9 PRACE PROJEKTOWE
1.9.1 Materiaty do projektowania

Wykonawca, winien uzyskac¢, aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
do celéw projektowych, wraz z inwentaryzacjg uzbrojenia istniejgcego oraz wypisy z rejestru

gruntéw dla tych czesci zamowienia, ktore zgodnie z umowg bedzie realizowat.
1.9.2 Projekty budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu budowlanego w tym projektu
planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego oraz projektow
technicznych oraz do uzyskania na jego podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, wymaganych

pozwolen, uzgodnien i opinii.



Przed przystgpieniem do realizacji prac projektowych, Wykonawca zobowigzany jest w
terminie do 21 dni od podpisania umowy przedstawi¢ Zamawiajgcemu koncepcje techniczng
proponowanych rozwigzan. Zatwierdzenie koncepcji technicznej przez Zamawiajgcego,
stanowi¢ bedzie podstawe do rozpoczecia prac projektowych — projekt budowlany,
wielobranzowy. Przed przystgpieniem do robo6t wykonawczych, Wykonawca musi uzyskaé
zatwierdzenie Zamawiajgcego, w tym celu przekaze 2 egz. projektu budowlanego, z

tygodniowym wyprzedzeniem.

Zakres i forma projektow budowlanych musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego oraz Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Projekt
budowlany opracowany musi by¢ przez personel inzynieryjno- techniczny posiadajgcy
uprawnienia do projektowania budowlanego w odpowiedniej specjalnosci oraz bedgce
cztonkiem wiasciwej izby samorzgdu zawodowego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane. Projekt budowlany musi by¢ opracowany w jezyku polskim. Do projektu
budowlanego nalezy uzyskac i zatgczy¢ wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie.
Projekty budowlane podlegajg uzgodnieniu technicznemu z Zamawiajgcym. Wszelkie
zmiany wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego przez Zamawiajgcego nalezy
ponownie uzgodni¢. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnien i decyzji, Wykonawca
w imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem opinii i uzgodnien poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty
dodatkowych egzemplarzy projektow, zwigzanych z uzgodnieniami, ponosi Wykonawca.

Projekty budowlane w czesci opisowej technologii muszg zawiera¢ m. in.:

a/ cel inwestycji,

b/ opis stanu istniejgcego (lokalizacja inwestyciji, istniejgce uzbrojenie terenu),
c/ bilans zapotrzebowania na wode,

d/ opis proponowanego rozwigzania technicznego wraz z okresleniem parametréw
technicznych studni redukcyjnej, pompowni strefowej wody, uzbrojenia i przewodow, rodzaj

materiatow,

e/ wytyczne realizacji z opisem organizacji robét, opisem robo6t ziemnych zabezpieczenia

istniejgcego uzbrojenia, odwodnienia wykopow, montazu i zasypki wykopow,



f/ zestawienie aktualnych norm dotyczgcych robot,
g/ wykaz uzgodnien,

h/ ksero warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych tgcznie z

zatgcznikami graficznymi,

Czesc graficzna musi zawierac:

a/ plan sytuacyjny z naniesieniem projektowanej inwestycji,

b/ rysunki profili,

Po uzgodnieniu dokumentacji, 3 egz. pozostajg u Zamawiajgcego.
1.10 REALIZACJA ROBOT

Technologia prowadzenia robo6t powinna by¢ okreslona w projekcie budowlanym.
Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
w Polsce wytycznymi tj. z Polskimi Normami, z wymaganiami Zamawiajgcego oraz

z instrukcjami stosowania i montazu wyrobéw wydanych przez ich producentéw.
1.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu publicznego na terenie budowy
oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i przejecia robét - obiektu przez Zamawiajgcego. Teren budowy
musi by¢ po zakonczeniu robot przywrdocony do stanu wymaganego przez gestora tego

terenu.
1.10.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi dojazdowe do terenu
budowy. Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robot chronié
srodowisko na terenie budowy, na terenach zapleczy budéw oraz na trasie transportu

sprzetu i materiatbw. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych wynikajgce

z zastosowanych metod prowadzenia rob6t a w szczegdlnosci:
a) nie przekraczaé¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza - pytow i gazow,
b) prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami,
c) nie przekraczac dopuszczalnych norm hatasu,
d) nie zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych odpadami i substancjami trujgcymi,
e) przestrzega¢ warunkoéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Stosujgc sie do ww. wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.10.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane
w sposbéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.10.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg

miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
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okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania prac wykonawczych, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej. Materialy pochodzgce z rozbiérek jak gruz: betonowy,
asfaltowy, rury betonowe, kamionkowe itp. zostang, na koszt Wykonawcy, wywiezione z

terenu i poddane wtérnemu wykorzystaniu lub utylizacji.
1.10.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni, ze bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej bedg uwzglednione w cenie kontraktowe,;.

1.10.6 Ochrona rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robot i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia, do daty zakonczenia
i odbioru robét budowlanych potwierdzonych protokotem odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Ilub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Zamawiajgcy
moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Zamawiajgcego, powinien rozpoczg¢ roboty zwigzane

Z utrzymaniem, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.10.7 Gospodarka odpadami

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadéw lub zbednych
materiatbw bez pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego. Wykonawca usunie wszelkie
odpady i Smieci z terenu budowy i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach. Podczas

prowadzenia robot nalezy selekcjonowa¢ powstajgce odpady. Zgodnie z obowigzujgcg
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w Polsce ustawg o odpadach. Wykonawca robét jest wytworcg odpaddw i on odpowiada za
prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie sie
zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym roéwniez nadzér nad tymi dziataniami.
Materiaty odpadowe, Kktore nie zawierajg substancji szkodliwych, powinny by¢
przetransportowane na wysypisko smieci. Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny byc¢
przetransportowane na wysypisko $mieci, ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny
i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpadéw tego typu.
Transport odpadow zawierajgcych substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez
firme, ktora posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpaddéw powinno byc¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty wywozu

i zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania kontraktu zostang poniesione przez

Wykonawce.
1.10.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.
2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 730). Ponadto powinny
posiadac Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Polsce (dla przewodow
I urzgdzen wodociggowych). Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ standardy PN-EN,
DIN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat 1SO. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na teren budowy

oraz za ich wtasciwe skltadowanie i wbudowanie.
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2.1 JAKOSC MATERIALOW

W przypadku braku odmiennych postanowien wszelkie materiaty uzywane do
robot beda najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i bedg zgodne z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz z obowigzujgcymi aktualnie normami. Pominiecie
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dowolnego materiatu niezbednego do
ukonczenia robo6t nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za dostarczenie robét
najlepszej jakosci. Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu muszg byc
bezpieczne (posiadac certyfikat bezpieczenstwa) — o ile dotyczy, nie mogg miec
negatywnego wptywu na srodowisko, ani emitowa¢ promieniowania wyzszego od

dopuszczalnego.
2.2 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty i urzgdzenia do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do roboét i byty dostepne do
kontroli. Materiaty uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostang usuniete,
naprawione lub wymienione przez Wykonawce na jego koszt. Miejsca czasowego
skladowania materiatbw do wbudowania jak i materiatdbw z rozbiérek i demontazy
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prac
wykonawczych powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku takich ustalen sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie
gwarantowacC przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
zamoOwieniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
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Zamawiajgcemu, kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli zajdzie koniecznos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego, 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Sprzet zaakceptowany przez Zamawiajgcego, nie moze byé pOzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkow wyszczegoélnionych w kontrakcie, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych
i przeznaczonych do wbudowania materiatow oraz jakosci wykonanych robét. Samochody
do transportu materiatbw pochodzacych z rozbiérek winny posiada¢ czes¢ tadunkowg
zamknietg. Wszystkie srodki transportu muszg spetnia¢ wymogi kodeksu drogowego oraz
by¢ odpowiednio oznakowane. Liczba srodkéw transportu winna by¢ tak dobrana, zeby
zapewni¢ ciggtos¢ prowadzenia rob6t montazowych i rozbiérkowych zgodnie z zasadami
okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacji projektowej oraz
wskazaniami Zamawiajgcego | muszg byC¢ przez niego zaakceptowane. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom zaméwienia na polecenie
Zamawiajgcego, bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca na wtasny koszt bedzie
utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Przed rozpoczeciem

robét Wykonawca zweryfikuje dane ujete w wymaganiach Zamawiajgcego oraz
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wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce przy wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy, uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego, bedg wykonywane nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania prac. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
decyzje administracyjne niezbedne dla prowadzenia rob6t. Techniki realizacji robot,
oraz procedury odbioru robot winny spetnia¢é wymagania wszystkich jednostek
uzgadniajgcych projekt budowlany technologii uzdatniania wody i projekty branzowe.

5.2 KOLEIJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego programem robét. Po wykonaniu robét kolejng czynnoscig bedzie
wykonanie prob kohcowych. Po osiggnieciu zatozonych parametrow i przyjeciu
wynikow prob, Wykonawca winien uzyska¢ decyzje dopuszczajgcg instalacje do
eksploatacji. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany kolejnosci prac ujetych w
programie robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan ponosi Wykonawca.
6. PROBY KONCOWE

6.1 WSTEP
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Proby koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
1) préby przed rozruchowe,

2) préby rozruchowe,

3) ruch prébny.

Wykonawca winien zapewni¢ catg robocizne, materiaty, ustugi i dobra
wymagane do wydania protokotu przejecia obiektu. Koszty poboru prob i analiz
niezbednych do realizacji kontraktu lub wymaganych osobno przez Zamawiajgcego
w ramach préb koncowych i przed przekazaniem instalacji do eksploatacji, ponoszone
bedg przez Wykonawce. Wykonawca winien przedstawi¢ program préb kohcowych
wraz z harmonogramem rozruchu do zatwierdzenia Zamawiajgcego. Wszystkie
badania i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem robot.
Przed rozpoczeciem prob, Zamawiajgcy zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia
zgodnosci rob6t z projektami i innymi dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie
zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci okreslonych

w kontrakcie.
6.2 PROBY PRZED ROZRUCHOWE

Proby przed rozruchowe obejmg procedury badan materiatow, przeglgdy
elementow i urzadzen oraz proby funkcjonalne ,suche” dla wykazania, ze kazdy

obiekt moze by¢ poddany rozruchowi.
6.3 PROBY ROZRUCHOWE

Badania i proby rozruchowe powinny by¢ wykonane przez Wykonawce przed
wprowadzeniem do obiektow jakichkolwiek ptynéw technologicznych w celu
sprawdzenia prawidtowosci wykonania i bezpieczenhstwa oraz gotowosci obiektu do
przeprowadzenia ruchu prébnego. Badania powinny obejmowaé zarO6wno rurociggi,
jak i urzagdzenia,. Na okres przeprowadzania prob Wykonawca winien zapewnic
wszelkie materiaty w tym roéwniez wode. Koszty za zuzytg, do kazdej préby, wode
I energie elektryczng ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢
Zamawiajgcego, 0 zamiarze rozpoczecia préb, 48 godz. przed ich planowanym

rozpoczeciem.
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6.4 RUCH PROBNY

Dla wszystkich etapow przedsiewziecia, winien by¢é przeprowadzony ruch
prébny w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania catego ukladu ttocznego,
wchodzgcego w zakres zadania. Po pozytywnym zakonczeniu prob rozruchowych
w poszczegolnych obiektach, Wykonawca winien rozpoczgé doprowadzanie wody,
a nastepnie przeprowadzi¢ rozruch technologiczny (hydrauliczny). Rozruch
technologiczny (hydrauliczny) winien by¢ przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym,
przez Zamawiajgcego, programem rozruchu. Wykonawca powinien opracowac plan
awaryjny uzgodniony z Zamawiajgcym, na wypadek wystgpienia w uktadzie awarii.
Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego, 0 zamiarze rozpoczecia préb

48 godzin przed ich planowanym rozpoczeciem.
6.5 WYNIKI PROB

Wyniki prob bedg zestawione i ocenione przez Wykonawce, ktory przygotuje
szczegO6towy raport oraz inne dokumenty powykonawcze (sprawozdanie z rozruchu,

instrukcje obstugi i konserwaciji robo6t) i przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
6.6 KONSEKWENCJE NIE SPEELNIENIA WYMAGAN

Jesli wyniki ktorejs z préb nie bedg spetnia¢ wymagan Zamawiajgcego
okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i w dokumentacji projektowej
Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego, wykonac

odpowiednie poprawki i powtorzy¢ probe do uzyskania akceptaciji Zamawiajgcego.

A.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A.2.1 PRACE PROJEKTOWE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Ustalenia zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dotyczg wymagan jakie

powinien uwzgledni¢ Wykonawca na etapie projektowania zakresu objetego przedmiotem
zamoéwienia pn. , MODERNIZACJ!I INFRASTRUKTURY WODNO-SCIEKOWEJ W GMINIE
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OSIEK”. Modernizacja infrastruktury polega¢ bedzie na wybudowaniu nowych odcinkéw
sieci wodociggowej, spinek sieci wodociggowej, studni redukcyjnej na sieci wodociggowej,
strefowe] pompowni wody na sieci wodociggowej, w miejscowosciach Kolonia Osiek,
Jeziorki, Osiek, Sumin, Tadajewo, Kujawa, oraz wymianie zestawow wodomierzowych wraz
z systemem zdalnego odczytu na terenie Gminy Osiek. Dokumentacja niniejsza zawiera
informacje i wymagania Zamawiajacego niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét

zwigzanych z modernizacjg infrastruktury wodno sciekowej w Gminie Osiek.

1.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zakres prac projektowych obejmuje nastepujgce branze:
~ sanitarng

~ elektryczng i automatyke

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji miedzy innymi (decyzji o
uwarunkowaniach  srodowiskowych, decyzji celu publicznego, zgody wtascicieli
nieruchomosci, uzgodnienia rzeczoznawcy p.poz., uzgodnienie z Powiatowg Stacjg
Sanitarno Epidemiologiczng w Brodnicy, uzgodnienia zarzadcy drdg, uzgodnienia gestorow

sieci oraz inne wymagane prawem) oraz uzyskanie pozwolenia na budowe,

Realizacja prac wykonawczych, obejmujgcych zatwierdzone rozwigzania techniczne,

w zakresie:

- montaz przewodow sieci wodociggowej

- montaz komory studni redukcyjnej wraz z wyposazeniem

- montaz pompowni strefowej wraz z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu
- montaz weztbw wodociggowych

- montazu hydrantow wodociggowych

- montazu witgczenh sieci wodociggowych

- montazu zestawéw wodomierzowych

- zasypania wykopow

- zageszczenia gruntéw i odtworzenia utwardzen

- badania sieci wodociggowej
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- rozruch i uruchomienie sieci wodociggowej, komory redukcyjnej, pompowni strefowej,
wodomierzy, hydrantéw i weztbw wodociggowych.

- Badanie wydajnosci hydrantow.

- wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z  zatwierdzonym = planem
zagospodarowania terenu,

W zakresie prac projektowych, nalezy wykona¢ badania gruntu, niezbedne dla
zaprojektowania sieci wodociggowej wraz z strefowg pompownig wody oraz studnig
redukcyjng oraz uzyskac niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane prawem
budowlanym w tym pozwolenie wodnoprawne na przejscia przez cieki wodne jezeli

bedg wymagane.
Uwaga:

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobligowany jest do wykonania
koncepcji technicznej oraz aktualnego bilansu zapotrzebowania na wode, ktérego
okresli $rednice budowanych rurociggdw oraz wydajnos¢ urzadzen, jak réwniez
dostosuje ich parametry, do warunkow pracy. Wykonawca opracuje projekty
budowlane i techniczne w zakresie wszystkich branz, niezbednych dla prawidiowej

realizacji zadania.
1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac projektowych oraz za ich
zgodnos¢ z Wymaganiami Zamawiajgcego. Wszelkie prace projektowe nalezy

poprzedzic¢ sprawdzeniem lokalizacji obiektu i jego wyposazenia.

1.3.1. Technologia wykonania sieci wodociagowej, hydrantéw nadziemnych
przeciwpozarowych oraz weztbw wodociggowych na projektowanych sieciach

wodociggowych (dotyczy rysunkéw od 1 do 10 oraz 15)
spinki wodociggowej

— Sie¢ wodociggowa:

e Wigczenie zasilania w sieci wodociggowe wykona¢ poprzez
wykonanie wcinek w istniejgce sieci w wybudowanie wezta

wodociggowego wraz z zasuwami zgodnie z zatgczonymi
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schematami zatgczonymi do PFU.
e Na wiaczeniach w istniejgce sieci zamontowac zasuwy odcinajgce.

e Przewody wodociggowe zaprojektowac¢ z rur PE cisnieniowych do
sieci wodociggowej. Rury wykonane z polietylenu PE 100RC
w szeregu SDR 17 PN 10.

e Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg zewnetrzna warstwa
ochronna w kolorze niebieskim o sciance min. 1,7 mm wykonana

z polipropylenu PP-HM.

e Rury powinny posiada¢ fabrycznie wbudowany jeden lub dwa
przewody miedziane umieszczone w ptaszczu ochronnym, petnigce
funkcje detekciji rurociggu, awarii na sieci oraz umozliwiajg lokalizacje
uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego

montazu.

e Rury powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB dopuszczajgcg rury
przeznaczone do budowy sieci cisnieniowych wodociggowych oraz
kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej,
bez stosowania podsypki i obsypki.

e Po trasie zaprojektowac¢ niezbedne wezty wodociggowe i hydranty.

e Po ufozeniu przewodow dokonac ich sprawdzenia na szczelnosc,

poddac dezynfekcji i uzyskac pozytywny wynik badania wody.

e Po utozeniu przewoddw dokonag ich inwentaryzacji.

e Projektowana sie¢ podlegajg odbiorowi przy udziale eksploatatora.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ i zabezpieczy¢ zblizenia i skrzyzowania
z istniejagcym uzbrojeniem. Przewiduje sie utozenie przewodow wodociggowych wykopem
otwartym zabezpieczonym szalunkiem skrzyniowym, alternatywnie mozna przewody
wodociggowe uktadaé przewiertem sterowanym. Wszystkie przejscia pod drogami i ciekami
wodnymi wykona¢ w rurze ostonowej z PE. Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub

piaszczysto — zwirowych) rura moze by¢ posadowiona bezposrednio na rodzimym podtozu w
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pozostatych przypadkach podtoze pod rurocigg nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10
cm oraz zasypac¢ 30 cm warstwg piasku ponad zwienczenie rury. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypac¢ gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywaé¢ warstwami co 30 cm stosujgc
zageszczenie. Po zakonczeniu ukfadania sieci wodociggowe] przed zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Wszystkie materialy uzyte do wykonania sieci powinny
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie ze wskazaniem do sieci
wodociggowej.

Prace budowlane powinna wykonywac¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
wykonywania zewnetrznych sieci wodociggowych. Rury nalezy transportowac, skladowac
i uktada¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" opracowang przez producenta. W trakcie
wykonywania robot (przed zasypaniem) nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete. Przyktadowg trase projektowanych sieci pokazano na planach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000.

Teren po zakonczeniu robot nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

— Hydranty nadziemne przeciwpozarowe oraz wezty wodociggowego na projektowanej sieci

wodociagowej

W ramach kontraktu nalezy zaprojektowaé¢ i wybudowaé na projektowanych sieciach
wodociggowych 13 hydrantow zewnetrznych nadziemnych o srednicy nominalnej DN 80
wraz z zasuwami DN 80 oraz uzbrojeniem 13 sztuk hydrantow nadziemnych wraz z

zasuwami i niezbednym uzbrojeniem.

Parametry hydrantow:

- Wymagania uzytkowe oraz badania sprawdzajgce wg PN-EN 14384 i PN-EN 1074-6

- Przytgcze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2

- Cisnienie robocze PN16

- Nominalna wydajnos¢ hydrantu 10dm /s przy cisnieniu 0,2 Mpa

Monolityczny korpus gorny, dolny i kulowy oraz kolumna podziemna wykonane z zeliwa
sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7.

- Zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu.

- Rura trzpieniowa zabezpieczona przed uszkodzeniem w przypadku ztamania hydrantu
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- Wrzeciono (trzpien) wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno.
- Nasady z aluminium

- Samoczynne odwodnienie nastepuje z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu.

- Petne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne farbg proszkowa
epoksydowg o grubosci powtoki min. 250um.

- zabezpieczenie przeciwkradziezowe wody.

W ramach kontraktu nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ na projektowanej sieci
wodociggowej w miejscach uzgodnionych z Inwestorem 9 zasuw wodociggowych wraz z
niezbednym uzbrojeniem. Projektowane zasuwy nalezy zamontowa¢ w nowych miejscach

na sieci wodociggowej wskazanych przez Inwestora na etapie dokumentacji projektowe;.
Parametry zasuw:

- Cisnienie robocze PN16.

- Temp. max. 40°C - dla wody

- Przytacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

- Dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558+A1.

- Maksymalny moment zamkniecia MOT=1xDN [Nm].

-Wymagania i badania wg PN-EN 1074 - 112

- Armatura Przemystowa PN-EN 1171

- Petny, gtadki i wolny od zagtebien przelot.

- Trzpien niewznoszacy ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno

zabezpieczony nakretkg oporowa.

- Uszczelnienie trzpienia trzema oringami.

- Kadtub i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7.

- Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnatrz i zewnagtrz

gumg EPDM lub NBR
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- Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosigdzu,
zalana na gorgco w klinie zasuwy
- Zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozjg farbg proszkowg epoksydowg

RAL 5015 o grubosci min. 250um i odpornosci na przebicie 3kV

1.3.2. Technologia wykonania strefowej pompowni wody wraz z uzbrojeniem i

komory studni redukcyjnej . ( dotyczy rysunkéw od 11, 12, 13, 14)

Dla celow zasilania wodociggowego systemu odbiorczego wody, nalezy zaprojektowac
pompownie o parametrach : zapewniajgcych dostawe wody dla celow bytowych oraz
zapewniajgcg ilos¢ wody dla celéw przeciwpozarowych.

Proponowane parametry zestawu:

- Zasilanie zestawu z sieci wodociggowej

wydajnos¢ zestawu Q=35,0 m*h

Wymagana wysokos¢ podnoszenia 54,0 m

wymagane cisnienie dynamiczne h= 14,0 m
Usytuowanie pomp na ramie wraz z kolektorem ttocznym
Agregat wyposazy¢ w przetwornik cisnienie, i dwa manometry tarczowy
Zestaw wyposazy¢ w pompe rezerwowg

Napiecie 3 x 400v

sterowanie pomp wielofalownikowe z by-passem
Kotnierze ttoczne minimum Dn 100

Parametry hydrauliczne zaznaczone sg na zatgczonych charakterystykach przeptywowych.
Dobrane zostaty celem zapewnienia kompatybilnosci z istniejgcymi urzgdzeniami i instalacjg

w sposéb minimalizujgcy technologie wpiecia do istniejgcej i modernizowanej sieci.
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Zestaw zbudowany jest z pieciu agregatow typu OPF.3.07 ktGre sg potgczone w zestawie
réwnolegtym, kolektorami naptywowym i ttocznym, za posrednictwem armatury zwrotnej i

odcinajace;.

W skitad zestawu wchodzg nastepujgce elementy: Agregaty pompowe. Pompy pionowe
typu OPF sg przeznaczone do pompowania i podwyzszania cisnienia wody pitnej,
uzdatnionej nie zawierajgcej domieszek $cierajgcych i diugowtdknistych (zawartos¢ piasku
50 g/m3. Pompy OPF mogg by¢ rowniez stosowane do pompowania innych niz woda
mediow, ktérych lepkos¢ nie przekracza 200 mm2/s, o agresywnosci w granicach
odpornosci korozyjnej stosowanych materiatdw konstrukcyjnych. Pionowe, wielostopniowe
pompy wirowe, z przeciwlegle usytuowanymi kréécami ssawnym i ttocznym (uktad "in line").
Naped ze standardowego elektrycznego silnika kotnierzowego przekazywany jest przez
sprzegto tulejowo. Korpus gérny pompy stanowi jednoczesnie zamocowanie dla silnika. Sity
poosiowe generujgce sie w uktadzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone sg przez
zabudowane w gtowicy pompy tozysko toczne (nie wymagajgce obstugi przez caty okres
swojej eksploatacji). Sity promieniowe przenoszone sg przez tozysko slizgowe, smarowane
pompowanym medium. Wat pompy uszczelniony jest, w korpusie gérnym pojedynczym
uszczelnieniem mechanicznym komponentowym, ktérego typ uzalezniony jest od cisnienia i

temperatury pompowanego medium.
Konstrukcja nosna.

Wykonana jest z ksztattownikow stalowych nierdzewnych. Konstrukcja nosna ustawiona jest
na wibroizolatorach eliminujgcych koniecznos¢ specjalnego fundamentowania zestawu —

wystarczy ptaska posadzka.
Czes¢ pompy

Wykonanie materiatowe
Korpusy zeliwo szare *
Wirnik stal nierdzewna
Kierownice stal nierdzewna
Wat stal nierdzewna

Ptaszcz zewnetrzny stal nierdzewna
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Kolektory.

Kolektory spinajg poszczegoblne agregaty po stronie naptywowej i ttocznej. Wykonane sg

jako konstrukcja spawana z rur nierdzewnych zakonczonych gwintami.

Sterowanie. Jako najbardziej racjonalny sposob regulacji zestawu przyjeto sterowanie
indywidualnymi falownikami w szafie sterowniczej instalowanej na terenie. Sterownik
swobodnie programowalny. Szafe wyposazy¢ w dotykowy panel operacyjny o przekatnej

min 7". funkcje szafy:

- utrzymywanie cisnienia na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,
- wylgcza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego cisnienia dopuszczalnego,
- blokuje uruchomienie pompy w ktorej wykryto stan awarii,

- automatycznie przetgcza pompy w przypadku awarii pompy w trakcie pracy,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- kazda z pomp powinna byé uruchamiana za posrednictwem indywidualnego
przemiennika czestotliwosci, w zwigzku z czym zmiany cisnienia w instalacji nastepujg

tagodnie i bezuderzeniowo, co ma wptyw na wydtuzenie zywotnosci instalacji.
- bilansowanie czasu pracy poszczegolnych agregatéw pompowych,

- szafe sterowniczg wyposazy¢ w gniazdo w standardzie RS-485 oraz przesyt danych za

pomocg modemu telefonicznego,
- szafe sterowniczg wyposazy¢ w grzejnik rezystancyjny z termostatem.
- szafe sterowniczg wyposazy¢ w uktad zasilania pompy odwadniajgce;j

Pompownie wyposazy¢ w pompe odwadniajgcg zamontowang w zagtebieniu komory

pompowni. Pompownie wyposazy¢ w osuszacz powietrza oraz grzejnik z termostatem.

Pompownie wyposazy¢ w urzgdzenia do komunikacji z systemem nadrzednym (np. SCADA)

oraz wpiecia urzgdzenia do systemu monitoringu .
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Szafa sterownicza. W proponowanym rozwigzaniu zastosowang obudowe z drzwiami
wewnetrznymi o stopniu ochrony IP54. Ze wzgledu na ciepto wydzielane przez elementy
wyposazenia sterownicy zastosowano wentylacje wymuszong z kratkami wentylacyjnymi IP
54, zapewniajgcymi ochrone przed pytem oraz bryzgami wody z dowolnego kierunku. Takie
zabezpieczanie jest wystarczajgce do pracy na wolnym powietrzu - zapewnia ochrone
urzgdzenia przed niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych. Szafa wyposazona
jest w wytgcznik gtéwny umieszczony na drzwiach wewnetrznych. Za pomocg wyswietlacza
mozliwe jest obserwowanie cisnienia po stronie naptywowej i ttocznej oraz kontrola cisnien
zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (reczny/automatyczny)
realizowana bedzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy wewnetrznej i ptyty

gtéwnej regulatora
Manometry.

Cisnieniomierz ogdllnego przeznaczenia do pomiaru cisnienia cieczy w klasie 2,5%

zainstalowany na kolektorach zestawu.

Przetworniki cisnienia. W proponowanym zestawie zamontowac¢ przetworniki cisnienia na
kolektorze naptywowym i ttocznym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja
zapewniajgca duzg trwato$¢ i odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Elementem
pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobrg stabilnosc¢ i

niezawodnos¢ w trakcie eksploatacii.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem. W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie

przed suchobiegiem zamontowac elektroniczny przekaznik poziomu cieczy.

Pompownie wyposazy¢

« osuszacz powietrza o wydajnosci 200 m*/h (1x230V; 350W) - zasilanie z szafy sterowniczej
* grzejnik olejowy z termostatem (2000 W) - zasilanie z szafy sterowniczej

* punktowe oswietlenie wtgczane z szafy sterowniczej oraz wytgcznikiem przy witazie

wejsciowym

 dwie sondy konduktometryczne z przewodem sygnatowym 10 mb kazda
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Pompownie montowaé¢ w komorze zelbetowej o wymiarach wewnetrznych 3,5/ 2,5 m
- . Komora powinna posiadac instalacje wentylacyjng umozliwiajgcg jednokrotng wymiane

powietrza w ciggu godziny .

Rurociagi zewnetrzne.

Wszystkie rurociggi zewnetrzne na terenie inwestycji nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych
PE, tgczonych przez zgrzewanie lub ksztattki elektrooporowe. Uzbrojenie rurociggow
stanowi¢ bedg zasuwy odcinajgce klasy E, z trzpieniem wydtuzonym, zakonczonym w
skrzynce wodociggowej. Zasuwy podziemne nalezy oznakowaé tabliczkami informacyjnymi
umieszczonymi na stupkach z rur stalowych ocynkowanych, o srednicy dn — 50 mm.
Rurociggi kanalizacyjne, wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych PVC-U SN 8, tgczonych
kielichowo na uszczelke gumowa. Uzbrojenie rurociggéw kanalizacyjnych bezcisnieniowych,
stanowi¢ beda zbiornik retencyjny wody wykonany ze skrzynek rozsgczajgcych w technologii

wykonanej zgodnie z wytycznymi producenta.
Instalacje elektryczne i sterowanie.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng zrealizowa¢ nalezy z nowego ztgcza kablowego.
Ztgcze kablowe nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ zgodnie z wytycznymi operatora sieci na
wniosek wykonawcy robét. W wygrodzonym terenie zestawu hydroforowego nalezy wykonaé
rozdzielnice elektryczng zasilajgco-sterujgca.. Przewidzie¢ nalezy wykonanie oswietlenia
terenu. Obiekt nalezy wyposazy¢ w gniazdo podtgczenia agregat prgdotworczy spalinowy, o

mocy wynikajgcych z obliczen w oparciu o bilans mocy urzgdzen zainstalowanych.

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ i zamontowaé¢ zewnetrzny agregat prgdotworczy

obstugujgcy pompownie wéd wraz z zagospodarowaniem terenu.
System sterowania, powinien zapewnia¢ miedzy innymi:
- mozliwo$¢ prowadzenia archiwizacji danych,

- graficzne przedstawienie standw awaryjnych, - zdalne przesyfanie biezgcych danych

0 pracy oraz informacji o alarmach.

- zdalne przesytanie do Urzedu Gminy w Osieku ilosci wody ttoczonej na sie¢ wraz z

parametrami cisnienia .
Budowa ogrodzeniaterenu.
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Nalezy zaprojektowac i wybudowac ogrodzenie po zaproponowanym obwodzie. Ogrodzenie
wykona¢ z paneli kratowych przettaczanych, mocowanych do stupéw wykonanych ze
stalowych profili prostokatnych. Podmuréwka ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw.
Linie ogrodzenia dostosowa¢ do czesciowo pochytego uksztalttowania terenu poprzez
stopniowanie. Przyjeta wysokos$¢ stopni powinna by¢ jednakowa. Nalezy wyréwnaé teren

wzdtuz nowego ogrodzenia na szerokosci ok. 1,5m.
Parametry techniczne ogrodzenia:

- Stupki: Stupki profilowane wykonane z ksztattownikdw prostokatnych o wymiarach
min. 60x40 mm, zamykanych od géry daszkami z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego. Stupki ocynkowane i malowane proszkowo. Wysokos¢ stupka 2 300 mm.

W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ brame przesuwna.

- Panele:

~ panele zgrzewane z pojedynczych drutéw poziomych i pionowych,
~ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym,

~ wysokos¢ przyjetych paneli kratowych min. 150 cm £3cm, przy czym nie dopuszcza

sie zroznicowania wysokosci paneli na diugosci catego ogrodzenia,
~ szerokosc¢ paneli kratowych 250 £5cm — nie dotyczy przeset skrajnych,
~ przekroj drutéw paneli kratowych — min. @ 5 mm,

~ wymiary oczka paneli kratowych (wysokos¢ x szerokos¢) nie wieksze jak 200x50

mm,

~ kazdy panel powinien mie¢ co najmniej 3 przettoczenia poziome zapewniajgce jego

Sztywnosc,

~ panele montowa¢ do stupkéw systemowymi tgcznikami, ocynkowanymi i

malowanymi proszkowo w kolorze paneli ogrodzenia.

Wykonanie wewnetrznych drég komunikacyjnych oraz placéw manewrowych z kostki
brukowe] na podbudowie piaskowo - cementowej oraz zagospodarowanie terenu, o
powierzchniach wynikajgcych z przyjetych rozwigzan projektowych planu

zagospodarowania terenu objetego przedmiotem postepowania.
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- wykonanie utwardzenia ogrodzonego terenu

Prace budowlane powinna wykonywac¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane. Materiat
nalezy transportowac, sktadowac i uktada¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" opracowang
przez producenta. W trakcie wykonywania robot (przed zasypaniem) nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete. Trasy projektowanych urzadzen
pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500.

Teren po zakonczeniu robot nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

1.3.3. Technologia wykonania zestawdéw wodomierzowych.

Dla celow zasilania wodociggowego systemu odbiorczego wody, nalezy zaprojektowac i
wykona¢ montaz wodomierzy wraz z odbiornikiem, oprogramowaniem i sprzetem - stanowiskiem
komputerowym umozliwiajacym zdalny odczyt licznikbw wody oraz ustuga demontazu starych i montazu

dostarczonych wodomierzy u odbiorcéw na terenie catej gminy Osiek.

l.p. Nazwa urzadzenia ilos¢ jm
1 Urzadzenie pomiarowe do wodomierza DN20 1250 szt.
5 Urzadzenie pomiarowe do wodomierza DN50 10 szt.

W ramach przedmiotu zaméwienia zaplanowano:

1) Montaz uktadu koncentratorow na catym obszarze gminy wraz z modutem ,,odczyt
zdalny”.

2) Dostawe wodomierzy z urzgdzeniami pomiarowymi do siedziby Zamawiajgcego.

3) Wymiane czynnych wodomierzy na urzgdzenia pracujgce w systemie zdalnych
odczytow.

4) Budowe systemu telemetrycznego sieci wod-kan. na obszarze gminy

5) Wyposazenie stanowiska w zestaw do zdalnej obstugi systemu Agregacji Danych,
Minimalizacji Strat Wody oraz Elektronicznego Biura Obstugi Klientéw (EBOK).

Zamawiajgcy zaplanowat realizacje przedmiotu zamoéwienia :

Etap | — Budowa stacjonarnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy.
Etap Il — Budowa systemu monitoringu sieci wodociggowej.

Etap Il — Wdrozenie systemu Informatycznego.
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W ramach Etap | — Budowa stacjonarnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy

Wykonawca:

1) Dostarczy i zainstaluje oprogramowanie do odczytu wodomierzy (modut ,odczyt
zdalny”)

2) Przeprowadzi wymiany wodomierzy na urzgdzenia pracujgce w technologii
stacjonarnego zdalnego odczytu.

3) Przeprowadzi szkolenie stacjonarne dla pracownikdéw urzedu w zakresie obstugi

zakupionego sprzetu i oprogramowania.

W ramach Etap Il — Budowa systemu Agregacji Danych i Minimalizacji Strat Wody:

1) Dostarczy zainstaluje System Informatyczny agregujgcy dane
2) Zaprojektuje i wdrozy System Informatyczny wpierajgcy minimalizowanie strat wody
3) Przeprowadzi szkolenie stacjonarne dla pracownikdéw urzedu w zakresie obstugi

zakupionego sprzetu i oprogramowania.

W ramach Etap Ill — Wdrozenie systemu EBOK Wykonawca:

1) Dostarczy i zainstaluje na infrastrukturze IT Zamawiajgcego System Informatyczny
dostarczajgcy EBOK wraz z modutem e-Ustugi 5 poziomu dojrzatosci.
2) Przeprowadzi szkolenie stacjonarne dla pracownikdéw urzedu w zakresie obstugi

zakupionego sprzetu i oprogramowania.

Realizacja Etapow przewidziana jest na caty okres obowigzywania Umowy

Budowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy

System Telemetrii ma za zadanie umozliwia¢ zbieranie danych z urzgdzen pomiarowych i
przekazywanie ich do bazy danych Sytemu Informatycznego, ktére nastepnie bedg

przetwarzane i dostepne poprzez eUstugi.

Do prawidtowego dziatania Systemu Telemetrii wymagane jest dostarczenie

oprogramowania Systemu Telemetrii, zainstalowanie na sieci wodociggowej urzgdzen
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pomiarowych, zainstalowanie wodomierzy, dostarczenie urzgdzen odczytowych.

Zamawiajgcy wymaga dostawy Systemu Telemetrii zgodnego z ponizszymi wymaganiami.

Zamawiajgcy wymaga, aby oprogramowanie i urzgdzenia pomiarowe Systemu Telemetri

pochodzity od tego samego producenta. Ma to zagwarantowaé niezawodnosc¢ dziatania

Systemu Telemetrii.

Oprogramowanie informatyczne Podsystemu Telemetrii.

Minimalne wymagania dla oprogramowania Podsystemu Telemetrii:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

System zapewniajgcy odczyty urzgdzen pomiarowych oraz przystosowany

do wspotpracy z system bilingowym - eksport / import danych odczytowych z licznikow za
pomocg pliku tekstowego *.CSV, *. XML, *. TXT.

Oprogramowanie w jezyku polskim.

Mozliwos¢ importu i eksportu plikéw w formacie .csv; .xml; .txt.

Mozliwos¢ integracji z systemem rozliczeniowo — ksiegowym ZAMAWIAJACEGO w
uktadzie wymiany plikow.

Informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach.

Mozliwos¢ kreowania wzoru eksportu plikow.

Archiwizacja pomiaréw z okresu 10 lat.

Zapewnienie ustugi serwisowej (min. 2 lata) na dostarczony system i aktualizacjg
oprogramowania do zdalnego odczytu wodomierzy. Ustuga serwisowa polega

w szczegoblnosci na mozliwosci zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniach i
godzinach pracy Zamawiajgcego problemow technicznych, awarii i usterek
dostarczonego systemu i/lub oprogramowania. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia Zmawiajgcemu zdalnej pomocy technicznej niezwtocznie bgdz (w obiektywnie
uzasadnionych przypadkach) w terminie ustalonym przez strony.

System musi umozliwi¢ prezentacje aktualnego statusu odczytowego (mapa sytuacyjna)
oraz prezentowac odczytane oraz nieodczytane punkty pomiarowe. Serwis musi by¢
aktualizowany w czasie rzeczywistym. Dostep do aktualnego statusu musi by¢ mozliwy w

terenie z wykorzystaniem urzgdzenia mobilnego.

Doposazenie w Urzadzenia Telemetrii Podsystemu Telemetrii.
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Odczyt danych z modutéw radiowych ma by¢é mozliwy za pomocg skanera, ktory drogg
radiowg odbierze dane z modutdw i tabletu, ktéry tgczgc sie z skanerem za pomocag
bluetooth, zwizualizuje odebrane dane w chwili odczytu. Tablet, na ktérym zostanie
zainstalowana przez Wykonawce aplikacja do poboru danych z zestawow pomiarowo-
komunikacyjnych, ma zapewni¢ wizualizacje pobranych w terenie danych oraz da¢
mozliwos¢ konfiguracji modutéw radiowych za pomoca optycznej gtowicy. Wdrazany
Podsystem Telemetrii wymaga dostarczenia urzgdzen odczytowych o minimalnych
wymaganiach i ilosciach:

1) Skaner radiowy — 1 szt. :

a) Bezprzewodowy odczyt danych z urzgdzen pomiarowych ma by¢ mozliwy za pomocg
skanera, ktory drogg radiowg odbierze dane z urzgdzen pomiarowych i tabletu, ktory
tgczac sie z skanerem za pomocg bluetooth, zwizualizuje odebrane dane w chwili
odczytu.

b) Skaner radiowy to urzgdzenie wspétpracujgce z tabletem bezprzewodowo poprzez
ztgcze bluetooth. Jego gtéwnym zadaniem jest odbiér danych z urzgdzen
pomiarowych, przestanie ich za pomocg bluetooth na tablet, gdzie zostang
zwizualizowane. W celu polepszenia odbioru sygnatu i mozliwosci realizacji odczytow
w trybie objazdowym, musi posiada¢ mozliwos$¢ podtgczenia do odbiornika radiowego
dodatkowej anteny samochodowej oraz optycznej gtowicy do konfiguracji i odczytu
zaprogramowanych parametréw modutu radiowego.

Cc) Zamawiajgcy wymaga, by skaner radiowy zostat wyposazony w jedno
oprogramowanie, ktére pozwoli na odczytywanie i konfigurowanie urzgdzen
pomiarowych.

d) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu skanera
wyposazonego w antene samochodowa, gtowice do programowania i gtowice do
zdalnego odczytu urzgdzen pomiarowych.

e) Zasieg 500m.

f) Wbudowany akumulator umozliwiajgcy minimum 8 godzin ciggtej pracy.

g) Wskazniki fadowania, zasilania sieciowego, wtgczenia, poprawnosci telegramu
radiowego.

h) Obudowa z obramowaniem oraz klipsem do paska.

i) Kabura chronigca przed uszkodzeniami.
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2) Tablet —liczba szt.: : 1:
a) Wyswietlacz: Wielko$¢ minimum 77,
b) Rozdzielczo$¢: minimum, 1200x800, jasno$é min. 400cd/m?.
¢) Procesor minimum 4-rdzeniowy o taktowaniu minimum 1,2 GHz.
d) System operacyjny zgodny z wymaganiami oprogramowania systemu Telemetrii
e) Minimum 2GB pamieci RAM.
f) Minimum 8 GB pamieci masowej.
g) Ladowarka samochodowa kompatybilna z oferowanym Tabletem.
h) Komunikacja bezprzewodowa LTE GSM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth,
i) Odpornos¢ na upadek z wysokosci min. 1,0 m.

System Telemetrii do prawidtowego dziatania wymaga zainstalowania na sieci wodociggowe]
urzgdzen pomiarowych oraz wodomierzy. Zamawiajgcy wymaga dostawy urzgdzen
pomiarowych i wodomierzy zgodnych z ponizszymi wymaganiami oraz wykonania montazu
urzgdzen pomiarowych we wskazanych przez Zamawiajgcego lokalizacjach. Montaz
urzgdzen pomiarowych obejmuje rowniez ich zaprogramowanie (konfiguracje —
zatwierdzong przez Zamawiajgcego) i sparowanie z dostarczanymi wodomierzami.

Lokalizacje zostang przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji projektu.

Wymagania dla urzadzen pomiarowych

Wymagania ogolne
Zamawiajgcy wymaga, aby oferowane przez Wykonawce urzgdzenia pomiarowe spetniaty

minimalne wymagania opisane ponizej:

1) modutowa konstrukcja urzgdzenia pomiarowego (oddzielna od wodomierza),

2) montaz urzgdzenia pomiarowego bezposrednio na liczydle wodomierza (za wyjgtkiem
wodomierzy ultradzwiekowych i Srubowych), w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia
cech legalizacyjnych,

3) mozliwos¢ aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku
uszkodzenia lub awarii urzgdzenia pomiarowego,

4) mozliwos¢ rozbudowania o dodatkowe/zamienne urzgdzenie w przypadku ciezkich

warunkow odczytu (gtebokie, zalane wodg studnie),
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5) urzadzenie pomiarowe wyposazone w hermetyczny modut radiowy pracujgcy w
czestotliwosci radiowej w wolnym od optat pasmie — 868 MHz,
6) jednokierunkowa transmisja danych z urzgdzania pomiarowego do urzgdzen
odczytowych Podsystemu Telemetrii,
7) wymagana klasa szczelnosci urzgdzenia pomiarowego: IP68,
8) urzadzenie pomiarowe zasilane z baterii litowej o zywotnosci powyzej 10 lat,
9) minimalne funkcje urzgdzenia pomiarowego:
a) podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
b) podanie informacji o alarmach, w tym:
» uzyciu magnesu neodymowego,
» demontazu modutu radiowego,
» przecieku z podaniem ilosci dni w miesigcu,
» stanie bateri,
> przeptywie wstecznym,
c) aktualna data i godzina odczytu (z uwzglednieniem czasu letniego i zimowego
oraz lat przestepnych),
d) podanie informacji o przeptywach wstecznych,
e) rejestr wskazan licznika z poprzednich 12 miesiecy (wskazanie, przeptyw
wsteczny)

f) historia alarméw z 12 miesiecy.

Wymagania szczegotowe dotyczgce konfiguracji urzadzen pomiarowych

Zamawiajgcy wymaga, aby oferowane przez Wykonawce urzgdzenia pomiarowe spetniaty
umozliwiaty konfiguracje iz zaprogramowanie w pamieci urzgdzenia pomiarowego

nastepujgcych parametrow:

1) aktualna data i godzina,

2) aktualne wskazanie wodomierza,

3) interwat czasowy pomiedzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne
miesigce, dni, godziny w ktérych urzgdzenie pomiarowe dokonuje transmisji danych,

4) prog alarmu przeptywu wstecznego,

5) prog alarmu wycieku.

llo$€ urzadzen pomiarowych
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Zamawiajgcy wymaga dostarczenia urzgdzen pomiarowych zgodnych z wymaganiami dla
urzgdzen pomiarowych i kompatybilnych z projektowanym Systemem Informatycznym, a

zwtaszcza z Systemem Telemetrii w ilosciach:

l.p. Nazwa urzgdzenia ilos¢ jm
Urzadzenie pomiarowe do wodomierza DN20 1250 szt.
2 Urzadzenie pomiarowe do wodomierza DN50 10 Szt.

Parametry wodomierzy dostarczanych z urzadzeniami pomiarowymi

Zamawiajgcy wymaga dostawy | montazu 1260 wodomierzy potgczonych z urzgdzeniami
pomiarowymi.

Wymagania dla wodomierzy DN20

Zamawiajgcy wymaga dostawy i montazu wodomierzy DN20 o parametrach nie gorszych niz

przedstawione ponizej:

1) jednostrumieniowe sucho biezne DN20 R2160H i R=100V.

2) wodomierze fabrycznie nowe z cechg legalizacyjng w roku dostawy,

3) korpus wodomierza wykonany z mosigdzu, pokrywany galwanicznie,

4) zgodnos¢ wyrobu z normg PN-EN 14154,

5) aktualny atest higieniczny PZH,

6) oznakowanie typu mosigdzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,

7) maksymalna temperatura pracy T=50°C,

8) maksymalne cisnienie robocze P=16 bar,

9) liczydto wodomierza hermetyczne klasy IP68, z mozliwoscig obrotu 0 minimum 360
stopni, osmio bebenkowe z doktadnoscig odczytu 1 litr,

10)zabezpieczenie wodomierza przed zewnetrznym polem magnetycznym (czteropolowe
sprzegto magnetyczne, pierscien antymagnetyczny),

11)dwustronne tozyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,

12)brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego tgczacej korpus wodomierza z

liczydtem,
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13)mozliwos¢ montazu bezposrednio na liczydle wodomierza modutu radiowego,

14)w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza sie
rozwigzania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,

15)mozliwosc¢ aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku
uszkodzenia lub awarii naktadki radiowej,

16)mozliwos¢ rozbudowania o dodatkowe/zamienne urzgdzenie w przypadku ciezkich

warunkow odczytu (gtebokie, zalane wodg studnie),

Wymagania dla wodomierzy DN50

Zamawiajgcy wymaga dostawy i montazu wodomierzy DN500 parametrach nie gorszych niz

przedstawione ponizej:

1) ultradzwiekowa metoda pomiaru wody,

2) aktualny atest higieniczny PZH,

3) zgodnos¢ wyrobu z normg PN-EN 14154,

4) zakres pomiarowy R=2400 dla wodomierzy w kazdej pozycji zabudowy (H i V),
5) warunki montazu UQ, DO,

6) odpornosc¢ na dziatanie zewnetrznych pol magnetycznych,

7) niski prog rozruchu,

8) 480 rejestrow dziennych, 36 rejestrow miesiecznych, 18 rejestrow rocznych,
9) korpus wykonany z metalu, (nie dopuszcza sie korpuséw wykonanych z kompozytu),
10)wyjscie impulsowe do systemoéw telemetrycznych,

11)liczydto hermetyczne klasy IP68,

12)maksymalna temperatura pracy T=50°C,

13)maksymalne cisnienie robocze P=16 bar,

14)alarm wykrycia anormalnej temperatury,

15)brak koniecznos$ci stosowania odcinkow prostych przed i za uktadem,

16)alarm wykrycia pustej rury.
Istotne warunki montazu

1) Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu zamowienia w zgodzie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Realizacje zamowienia Wykonawca zorganizuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Projekcie Umowy, w szczegodlnosci dla czesci dotyczgcej Harmonogramu.
Zamawiajgcy poinformuje Odbiorcow wody o terminach montazy urzadzen
pomiarowych na wodomierzach.

Wykonawca zapewni dla kazdej ekipy Tablet, minimum jeden tablet na dwie osoby.
Wykonawca zapewni narzedzie i wyposazy w nie tablety ekip montujgcych
urzgdzenia, ktére umozliwi przygotowanie protokotéw potwierdzajgcych montaz
urzgdzen.

Urzadzenie zapewni wprowadzanie wszystkich niezbednych danych wprost

do informatycznego systemu agregujgcego dane.

Wprowadzanie danych bedzie sie odbywato w czasie rzeczywistym.

Zamontowanie urzgdzen pomiarowych zostanie potwierdzone stosownym protokotem
odbiorcy / wtasciciela nieruchomosci na ktérej zamontowano urzgdzenie pomiarowe.

Zamontowane wodomierze nalezy zaplombowac i wpisa¢ do protokotu nr plomby.

10)Wz06r protokotow przygotuje i przekaze Zamawiajacy.

11)Przygotowanie i potwierdzenie zamontowania urzgdzenh zapewni Wykonawca.

12)Urzadzenia pomiarowe i wodomierze niezamontowane w wyniku nieobecnosci

Odbiorcy wody w wyznaczonych terminach zostang przekazane Zamawiajgcemu do
instalacji we wlasnym zakresie. Nieobecnos$¢ Odbiorcy wody musi wystgpi¢ minimum
dwukrotnie w wyznaczonych i ogtoszonych terminach montazy.

13)Protokoty dla wersji papierowej Wykonawca bedzie na biezgco dostarczat

Zamawiajgcemu, z opdéznieniem nie wiekszym jak dwa Dni Robocze.

2. MATERIALY

Materialy uzywane do prac projektowych majg zapewni¢ wysokg jakos¢ produktu

koncowego, jakim bedg projekty budowlane i projekty wykonawcze.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do prac projektowo-kosztorysowych winien posiadac

specjalistyczny sprzet i oprogramowanie (komputery, programy obliczeniowe) uzywane

standardowo przy pracach projektowych.

4. TRANSPORT
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac projektowych powinien dysponowac
srodkami transportu umozliwiajgcymi wywo6z odpadow powstajgcych w trakcie realizowanych

prac. Odpady nalezy magazynowac¢ w kontenerach.
5. WYKONANIE ROBOT

Projekty budowlano-wykonawcze dla ww. zadania nalezy opracowac¢ zgodnie
z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, aktualnie obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz wytycznymi stosowania
materiatdw i urzgdzen wydanymi przez ich producentéw, a zastosowanych w projekcie.

W szczegolnosci nalezy uwzglednic:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczego6towego

zakresu i formy projektu budowlanego,
- Ustawe Prawo Budowlane z 07 lipca 1994 r.,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- Prawo Ochrony Srodowiska ,

Forma i zakres projektu budowlanego w zakresie do uzyskania Decyzji o0 pozwoleniu
na budowe musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury i Rozwoju, w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci prac projektowych polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w czesciach niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
7. OBMIAR ROBOT

Zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie sg prowadzone wg zasad
obmiaru. Wykonawca, wyceny robot dokona wg wiasnych obliczen, obmiaréw i kalkulacji

robé6t.
8. ODBIOR ROBOT

Praca bedzie traktowana za wykonang po podpisaniu protokotdw przekazania

projektéw Zamawiajgcemu oraz uzyskaniu pozwolen na budowe. Odbiér Robét projektowych
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polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét Projektowych. Odbiér prac
projektowych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za projekt.

9. NORMY | PRZEPISY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iluty 2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
4. Ustawa o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
5. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 w sprawie szczeg6towych
wymagan jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-

inzynierskie

8. Ustawa Prawo ochrony srodowiska.

10. UWAGA DO ZAKRESU PFU

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen réownowaznych, o parametrach i funkcjonalnosci nie

gorszych niz dla urzgdzenh wskazanych w PFU.
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