SCHEMAT
STUDNI REDUKCYJNEJ

Z KREGOW BETONOWYCH DN 1.500
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OZNACZENIA:

1= — Reduktor cisnienia prod SOCLA DN 100 10TER PN 10
—L— — Zasuwa Dn 100 z zeliwa sferoidainego wewngtrz cementowane
—i— — Zasuwa Dn 100 z zeliwa sferoidalnego wewngtrz cementowane
J;— — Tréjnik zeliwny DN 100/100 z zeliwa sferoidainego wewnqtrz
—i— — Kréciec dwukotnierzowy Dn 100
6 _ Keéciec jednokolnierzowy F DN 100 L=1000 z zeliwa sferoidalnego
—L— — Dwukielich PVC 110 PN 10 Zadanie: Data: Skala: Branza:
8 _ Nasuwka PVC 110 PN 10 ..
:11—-0- — Komora z krggow betonowych DN 1.500 nM 0dern|zaCJ| InfraStrUKtu ry 052024 N/S
Sy~ Projstowany wiaz bpu "WALCZ” DN 600 wodno-$ciekowej w Gminie Osiek™ Sanitarna
=== — Rura nawiewna z PVC Dn 150 NI rysunku: Studium:
L — Rura wywiewna z PVC Dn 150 ' 1 2 Program funkcjonaln
—1_-3- — Uszczelnienie Srodkiem uszczelniajgcym MAXEL SUPER uzytkowy
J—A'— — Drabina stalowa z kqtownika 35x35 Tytut rysunku: Inwestor:

wyrsb warsztatowy (podda¢ ocynkowaniu) ) )
15 _ Izolacja komory studni wodomierzowej styropianem gr. 10 cm na gigbokos¢ 1m + siatka i SCHEMAT STUDNI REDUKCY.JNEJ . Gmina Osiek .

Kej ( 2 razy ) + dysperbit Osiek 85, 87-340 Osiek
—1_-6- — lzolacja pokrywy studni wodomierzowej styropianem gr. 5 cm na gfebokos¢ 1m + siatka i

Klej ( 2 razy ) + dysperbit Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawniefi / Podpis
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