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PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS TECHNICZNY
Dane ogolne.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek zamieszkania zbiorowego - Internat Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcacych nr 2 zlokalizowany przy ul. Woskowej 3b, na dziatce nr ewid. 580
(086101_0010/580) w Gorzowie WLkp.

Cel opracowania.
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzah architektonicznych i konstrukcyjnych
w zakresie:

= wprowadzenia wtornych izolacji przeciwwilgociowych $cian zewnetrznych budynku;

=  konsolidacji sfragmentowanej konstrukcji Scian zewnetrznych;

=  przebudowy Scian zewnefrznych i stropodachow polegajacych na ich dociepleniu.

Podstawa formalna opracowania.

Podstawa formalng opracowania jest umowa pomiedzy Zamawiajgcym - Zespotem Szkot
Ogdlnoksztatcgcych nr 2 i Wykonawcg — Budowlanym Biurem InZynierskim Przemystawa
Puchalskiego.

Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
1) ekspertyze techniczng okre$lajaca stanu techniczny elementéw obiektu. Ekspertyza
zostata w zakresie elementow objetych projektowanymi robotami budowlanymi.
Dla uzyskania maferiatu niezbednego do diagnozy budowlanej wykonano wizje lokalne
z badaniami elementéw budynku. W trakcie wizji wykonano dokumentacje fotograficzna.
Niezbednym do w/w okreslenia byto wykonanie:
= badan makroskopowych elementow budynku objetych opracowaniem;
= badan laboratoryjnych elementow budynku objetych opracowaniem;
= geotechnicznych badah podtoza gruntowego;
= odkrywek elementow konstrukcji;
» badah materiatowych przeprowadzonych in sity;
Wyniki tych prac przedstawiono w formie wnioskow i zalecen.
2) Projekt wykonawczy obejmujacy zakresem:
= wprowadzenie wtornych izolacji przeciwwilgociowych $cian zewnetrznych budynku;
= konsolidacje sfragmentowanej konstrukeji Scian zewnetrznych;

= przebudowe Scian zewnegtrznych i stropodachdw polegajacych na ich dociepleniu.

Dokumentacja wykorzystana do opracowania.

1. Ksigzka obiektu budowlanego.

2. Inwentfaryzacja budowlana budynku Internatu Z.S.0. nr 2 - opracowanie auforstwa P. Puchalskiego
z 2012r.
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1.6 Wykorzystane narzedzia i sprzet pomiarowy.
1. Aparat fotograficzny Pentax K3 nr fabryczny 6298715;
2. Dalmierz laserowy Leica Disto S910 nr fabryczny 5181040166;
3. Dalmierz laserowy Leica Disto A5 nr fabryczny 1073242354,
L. Miernik wilgotnoSci materiatow budowlanych Testo 616 nr fabryczny 02633600;
1.7 Przepisy prawne wykorzystane do opracowania.
1. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami;
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity DzU z 2019r. poz.1065,
zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608;
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego - (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
1.8 Literatura ftechniczna wykorzystana do opracowania.
1. DAFA DP 2.01 - Wytyczne do projektowania i wykonywania dachow z izolacjg wodochronng — wytyczne
dachow ptaskich.
www.dafa.com.pl
2. DAFA M 2.01 - Wytyczne doboru tacznikdw do montazu na dachach ptaskich.
www.dafa.com.pl
3. DAFA PPOZ 101 - Bezpieczefistwo pozarowe dachow.
www.dafa.com.pl
L. Katalogi techniczne producentow materiatow zawierajgce informacje dotyczace: parametrow
asfaltowych pap termozgrzewalnych oraz akcesoriow i technik uktadania, producentow systemu
pokrycia blachg cynkowo-tytanowa wraz z systemem orynnowania, no$noSci i sposobu zastosowania
tacznikow.
5. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
Wymagania ~w  zakresie  projektowania  wykonywania i  odbioru  pokry¢  dachowych
z wyrobdw rolowych (elastycznych wyrobow wodochronnych)
W-wa, Instytut Techniki Budowlanej, 2011
6. Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
SITP WP-03:2018
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych B6: Montaz okien i drzwi balkonowych
(2016)
Instytut Techniki Budowlanej
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$t C. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
1. Pokrycia dachowe.
W-wa, Instytut Techniki Budowlanej, 2019
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs$¢ C. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
8. Ztozone systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub
wetny mineralnej i wypraw tynkarskich.
W-wa, Instytut Techniki Budowlanej, 2019
10. ETICS Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem ETICS
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, 2019
www.systemyocieplen.pl
1. Kary$ J (red) Ochrona przed wilgocig i korozjg biologiczng w budownictwie
Grupa Medium, Warszawa 2014.
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18 Polskie normy wykorzystane do opracowania.

1. PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy Projektowania konstrukgji.

2. PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

3. PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
19 Przeprowadzone badania.

Zrealizowano uzgodniony z Zamawiajgcym zakres prac. Przeprowadzono nastepujace badania:
1) wizje lokalne budynku w dniach: 2022-05-11, 2022-06-07, 2022-06-13, 2022-06-15.
2) pomiary i badania makroskopowe elementow budynku;
3) odkrywki:

L) pomiary
5) pomiary
6) pomiary

odkrywki i badania odspojefn tynku na elewacjach

odkrywka
odkrywka
odkrywka
odkrywka
odkrywka
odkrywka
odkrywka
odkrywka
odkrywka
odkrywka
odkrywka
odkrywka

nr
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nr

nr
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fundament $ciany wewnetrznej w pomieszczeniu -116;
fundament Sciany zewnetrznej w pomieszczeniu -116;
fundament $ciany zewnetrznej w pomieszczeniu -106;

Sciana piwnicy (elewacja potnocna internatu);

Sciana fundamentowa (elewacja wschodnia);

Sciana piwnicy (elewacja potudniowa);

docieplenie Sciany zewnetrznej (dach mansardowy) w pom. 304
stropodach nad kuchnia;

stropodach nad magazynem kuchni;

stropodach nad Swietlica;

stropodach nad dachem mansardowym (pokrycie papowe);

12 - stropodach nad czescig mieszkalng poddasza.

zawilgocenia wykonane wilgotno$ciomierzem elektronicznym;
zawilgocenia elementéw murowych wykonane metodq suszarkowo-wagowa:

zawilgocenia elementéw murowych wykonane metodg suszarkowo-wagowa:

probka W1 - Sciana zewnetrzna w pomieszczeniu -116 na wys. -0,10m pod posadzka;

probka W2 - $ciana zewngtrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 0,20 m nad posadzka;

probka W3 - Sciana wewnetrzna w pomieszczeniu -116 na wys. -0,10 m (pod

posadzka);

probka W& - Sciana zewnetrzna w pomieszczeniu -106 na wys. 0,20m nad posadzka;

probka W5 - Sciana wewnetrzna w pomieszczeniu -106 na wys. 1,00m nad posadzka;

probka W6 - Sciana wewnetrzna w pomieszczeniu -106 na wys. #0,00m (w poz.

posadzki);

Sprawozdanie z badan (nr #11/L/2022) umieszczono w zataczniku Z3-2.

7) badania zasolenia

probka S1
probka S2
probka S3
probka Sk
probka S5

elementéw murowych wykonane metoda chromatografii jonowej:

$ciana zewnetrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 1,40m nad posadzka;

Sciana zewnetrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 1,50 m nad posadzkg;

Sciana wewnetrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 1,50 m nad posadzka;

- Sciana zewnetrzna w pomieszczeniu -106 na wys. 1,00m nad posadzka;

- Sciana wewnetrzna w pomieszczeniu -106 na wys. 1,00m nad posadzka;

Sprawozdanie z badafh umieszczono w zataczniku Z3-3.

8) geotfechniczne badania podtoza gruntowego:

punkt G1 (od poziomu 21,23m n.p.m.), od strony potnocnej budynku;

punkt G2 (od poziomu 21,08m n.p.m.), od strony potudniowej budynkuy;

Sprawozdanie z badan (nr 647/L/2022) umieszczono w zataczniku Z3-1.

W  trakcie

reprezentatywne

przeprowadzanych badan wykonano dokumentacje fotograficzng. Wybrane,

fotogramy

przedstawiono w  Zatgczniku 1  Lokalizacje  badan

oraz przedstawianych fotograméw wskazano w czeSci rysunkowej (Zatgcznik 4).
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2. Opis budynku.
2.1 Lokalizacja.
Budynek usyfuowane w Gorzowie Wlkp., przy ul. Woskowej 3b na dziatce nr ewid. 10-580.
Dziatka potozona przy skrzyzowaniu ulicy Woskowej z Przemystowa, przy ktérej znajduje sie
budynek Z.S.0. nr 2. Dojazd do budynku na podworze po utwardzonej betonowa kostka brukowa
nawierzchni. Wzdtuz elewacji frontowej pas zieleni oraz chodnik (wzdtuz ulicy Woskowej).
Budynek posiada przytacza do sieci wodociaggowej, energetycznej, telekomunikacyjnej,
kanalizacyjnej, gazowe;j.
0d strony potnocnej do budynku gtdwnego przylega skrzydto, w ktorym zlokalizowano kuchnie.
Wejscie gtowne do budynku od frontu (potudnie), drugie wejScie od podworza (potnoc) oraz przez
kuchnie (zachéd).
Teren wokot budynku o rzednej okoto 21,20 m npm.
2.2 Opis ogolny.
Budynek zamieszkania zbiorowego - internat Z.S.0. nr 2, z piecioma kondygnacjami nadziemnymi:
parterem i 4 pietrami, czeSciowo podpiwniczony. Wzniesiony okoto roku 1892. (zeSt gtowna
budynku w uktadzie trojtfraktowym - korytarzowym (5 kondygnacji nadziemnych), skrzydto
wschodnie z 3 kondygnacjami nadziemnymi, skrzydto potnocne (kuchnia) z 1 kondygnacjg
nadziemng. Dach pulpitowy, ze stromg potacig od frontu budynku, nad skrzydtem pétnocnym
ptaski stropodach.
Nazwa budynku - Budynek zamieszkania zbiorowego — internat Z.S.0. nr 2
Adres budynku - 66-400 Gorzow Wlkp. ul. Woskowa 3b,
dz. nr ewid. nr 10-580
Zarzgdca - 2.5.0. nr 2, 66-400 Gorzéw Wlkp. ul. Przemystowa 22
Rodzaj zabudowy - budynek szczytowy zabudowy zwartej
Rok budowy - ~1892 r.
Liczba kondygnacji - 6
Dtugosé budynku - 2173 m
SzerokoS¢ budynku - 12.42-24,30 m
Wysokos¢ budynku - 15,64 m
Powierzchnia zabudowy - 36769 m?
Powierzchnia uzytkowa - 1078,63 m*
Kubatura - 4.146,64 m’
Podpiwniczenie: - czesSciowe
§[iany: - murowane z cegty ceramicznej petnej
na zaprawie wap. i cem.-wap.,
lokalnie zabudowa gipsowo-kart.
Stropy: - strop nad piwnicg masywny, w czesci odcinkowy oraz kleina na
belkach stalowych, w czesci odcinkowy;
stropy nad parterem, 1, 2, pietrem belkowy drewniany ze slepym
putapem z wypetnieniem gling
strop nad 3 pietrem j.w. — belkowy drewniany, belki 16x22cm w
rozstawie ~1,0m, ze Slepym putapem z wypetnieniem gling (7 5cm)
Rodzaj dachu - dach pulpitowy, kryty papg asfaltowg na deskowaniu (czesé
ptaska) oraz dachéwkg blaszang (czesS¢ stroma, dach nad
skrzydtem pétnocnym w czeSci stromej kryty dachowka
karpiowkga, nad kuchnig ptaski stropodach kryty papg asfaltowg
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOtU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2
PROJEKT WYKONAWCZY
6 OPIS TECHNICZNY


http://www.bbipp.pl/

Budowlane Biuro Inzynierskie Przemystaw Puchalski =
66-400 Gorzow WLkp. ul. Kazimierza Wielkiego 10
www.bbipp.pl info@bbipp.pl a

3. Ekspertyza techniczna (budowlano-konstrukcyjna).

31 Analiza stanu technicznego otoczenia i elementow budynku.

Podtoze grunftowe i fundamenty.
Podtoze rozpoznano w dwoch punktach badawczych: G1 (od strony pdtnocne) i G2
(od potudniowej).
W punkcie G1 podtoze rozpoznano do gtebokoSci 4,7m p.p.t. Pod warstwa nasypow z piaskow
prochnicznych i gruzu ceglano-betonowego (do 0,7m p.p.t.) grunty rodzime:

= piaski gliniaste / namuty w stanie plastycznym (I,=0,40) zalegajagce do poziomu 1,0m p.p.t;

= piaski pylaste do poziomu 3,5m p.p.f;
= piaski drobne do gtebokosci 3,7m p.p.t;
= piaski $rednie
Osady piaszczyste w stanie Srednio zageszczonym (I,=0,40-0,51), z przewarstwieniami:
= glin prochniczych (do 1,8m p.p.t., stan plastyczny 1=0,30, na 2,im p.p.t. stan
miekkoplastyczny 1,=0,50);
= piaskdw prochniczych z namutem (2,4-2,7m p.p.t.)
= namutdw (3,0-3,5m p.p.t)
Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokoSci 3,0m p.p.f., ustabilizowato sie
na 3,im p.p.t. (-3,52=18,13m n.p.m.).
W punkcie G2 podtoze rozpoznano do gtebokoSci 5,1m p.p.t. Pod warstwg nasypow z piaskow
prochnicznych i gruzu ceglano-betonowego (do 0,5m p.p.t.) grunty rodzime:
= piaski gliniaste w stanie plastycznym (1,=0,30) zalegajace do poziomu 0,7m p.p.t;
= piaski pylaste i piaski drobne do poziomu &,1m p.p.t;
= piaski $rednie
Osady piaszczyste w stanie Srednio zageszczonym (1,=0,37-0,47), z przewarstwieniami:
= gliny pylaste/prachnicze (1,9-2,1m p.p.t., stan twardoplastyczny 1,=0,20);
= pyty piaszczyste z namutem (2,4-2,6m p.p.t., stan plastyczny 1,=0,30);
= namuty z kawatkami drewna (2,3-3,2m p.p.t.)
= ity (3,2-3,6m p.p.t., stan plastyczny 1,=0,30)
Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokoSci 4,im p.p.t., ustabilizowato sie
na 3,im p.p.t. (-3,68=17,98m n.p.m..
Poziom posadowienia budynku rozpoznano w trzech odkrywkach:
= w odkrywce nr 1 ustalono poziom posadowienia zewnetrznej Sciany skrzydta potnocnego:
- 1,64=20,01m n.p.m.
= w odkrywce nr 2 ustalono poziom posadowienia wewnetrznej Sciany skrzydta potnocnego:
- 1,36=20,29m n.p.m.
= w odkrywce nr 3 ustalono poziom posadowienia zewnetrznej $ciany budynku internatu:
- 2,33=19,32m n.p.m.
Badania obiektu wykazaty wtorne obnizenie posadzki wykonane w piwnicy internatu (od zejscia
do piwnicy — dodano dwa dolne stopnie, do pomieszczenia wezta C.0. (nr -107). Obnizenie posadzki
zwigzane byto z podbiciem fundamentéw, co widoczne jest jako poszerzenie $cian w pomieszczeniu
wezta C.0.
Podtoze gruntowe w poziomie posadowienia (od -1,36 do -2,33) ztozone z osadow piaszczystych
w stanie Sredniozageszczonym, z wystepujgcymi przewarstwieniami gruntéw spoistych w stanie
plastycznym oraz przewarstwieh organicznych.
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Sciany piwnicy w aspekcie wilgotnosci.
Wizje przeprowadzone w obiekcie pofwierdzita wystepowanie nastepujacych uszkodzen
zwigzanych z zawilgoceniem przegrod:

= wykwity solne na powierzchni tynkow;

= naloty grzybow pleSniowych na powierzchni tynku wewnetrznego;

= odspojenie licowej warstwy cegiet;

= odspojenie tynkow i powtok malarskich;
W celu okresSlenia aktualnego stanu oraz przyczyn obserwowanych uszkodzen przeprowadzono
badania, obejmujace pomiar wilgotnoSci konstrukcji murowej oraz zawartosci soli w murze. Ponizej
opisano wyniki przeprowadzonych badan.
= Zawilgocenie Scian

Zawilgocenie $cian piwnic rozpoznano wstepnie za pomocg pomiardw miernikiem elektronicznym.
Wyniki wskazywaty na zawilgocenie ~12% w poziomie posadowienie i ~8% ponad poziomem
posadzki. Zaobserwowano wyrazny spadek proporcjonalny do wysokoSci Sciany, co
wskazywatoby na zawilgocenie spowodowane brakiem izolacji poziomej (stwierdzono jej
wystepowanie w poziomie 0, ~0,6m nad poziomem terenu, nizej izolacji nie odkryto). Badania
przeprowadzono dla zewnetrznego lica Sciany piwnicy, zawilgocenie (~0,2m pod poziomem
terenu) osiggato ~12%, co wskazuje na brak skutecznej izolacji pionowej (na Scianie potnocne;
odkryto pozostatosci izolacji. Wyniki $wiadczg o zawilgoceniu majgcym zrodto w kapilarnym
podcigganiu wody w gruncie z dodatkowym zrodtem z poziomu ferenu.

W celu sprawdzenia rzeczywistego zawilgocenia muru dokonano badah metods suszarkowo-
wagowa. Lokalizacje punktow pobrania materiatu do badan wskazano
na rysunku | 01 Sprawozdanie z badan przedstawiono w Zataczniku Z3-2.

Ponizej, w Tabeli 1 przedstawiono wyniki badania.

Tabela 1 Wyniki zawilgocenia probek muru.
Wilgotno$¢ masowa, | Interpretacja Lokalizacja probki
Probka | bezwzgledna [%] wyniku

W1 18,2 mur mokry Sciana zewnefrzna w pomieszczeniu -116 na wys. -
0,10m pod posadzka

W2 16,3 mur mokry Sciana zewnefrzna w pomieszczeniu -116 na wys.
0,20 m nad posadzka

W3 11,2 mur mokry Sciana wewnetrzna w pomieszczeniu -116 na
wys. -0,10 m (pod posadzkg);

Wk 15,2 mur mokry Sciana zewnetrzna w pomieszczeniu -106 na
wys. 0,20m nad posadzkg;

W5 16,4 mur mokry Sciana wewnetrzna w pomieszczeniu -106 na
wys. 1,00m nad posadzka;

) 16,1 mur mokry Sciana wewnefrzna w pomieszczeniu -106 na
wys. £0,00m (w poz. posadzki);

Najwiekszg wilgotnoSt osiagnety probki pobrane ze $cian pod poziomem posadzki piwnicy.
WilgotnoS¢ wszystkich probek znajdowata sie w przedziale muru mokrego (powyzej 12%).
Wyniki  pomiaréw  wykonanych  metodg  suszarkowo-wagowg potwierdzity  teze
o zawilgoceniu spowodowanym wptywem wilgoci z zewnatrz budynku i jej kapilarnym
podcigganiu potaczonym z zawilgoceniami spowodowanymi zalewaniem wodami opadowymi.
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Jedng z przyczyn odspajania tynkow od konstrukcji murowych jest krystalizacja soli
zwigzana z cyklami zawilgacania / wysychania muru. Jak wykazaty badania (opisane
powyzej) cykle takie wystepuja w $cianach zewnetrznych budynku.

= Zasolenie $cian

W frakcie wizji na obiekcie zaobserwowano krystalizacje soli na powierzchni tynku.
Ze wzgledu na obserwowane zachowanie tynkow (odspojenia i ubytki) wykonano badania
na zawarto$¢ soli. Badania wykonano metoda chromatografii jonowej, sprawozdanie
przedstawiono w Zataczniku 3-3.
Probki pobrane do badan zasolenia pobrano w nastepujacych migjscach:

= probka S1 - Sciana zewnetrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 1,40m nad posadzka;

=  probka S2 - Sciana zewnetrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 1,50 m nad posadzka;

=  probka S3 - Sciana wewnetrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 1,50 m nad posadzka;

=  probka S4 - Sciana zewnetrzna w pomieszczeniu -106 na wys. 1,00m nad posadzka;

=  probka S5 - Sciana wewnetrzna w pomieszczeniu -106 na wys. 1,00m nad posadzka;
Ponizej, w Tabeli 2 przedstawiono wyniki badania. Interpretacje zasolenia przedstawiono
w Tabeli 3, przedziaty stopni zasolenia w Tabeli &.

Tabela 2 Wyniki zasolenia prébek muru.
Probka | ZawartoSt siarczandw | Zawartos$t azotandw | ZawartoS¢ chlorkow
[% wagowych SO&4] [% wagowych NO3] [% wagowych Cl]
S1 0,75 0,57 0,43
S2 0,56 0,59 1,65
S3 1,23 0,61 0,14
Sk 0,16 1,95 0,42
S5 0,93 0,77 0,22
Tabela 3 Ocena stopnia zasolenia probek muru (wg WTA-4-5/99/D).
Prdobka | Stezenie siarczandw | Stezenie azotandw | Stezenie chlorkow
S1 Srednie wysokie Srednie
S2 Srednie wysokie wysokie
S3 Srednie wysokie niskie
Sk niskie wysokie Srednie
S5 Srednie wysokie Srednie
Tabela & Przedziaty stopnia zasolenia wg WTA-4-5/99/D.
| Stopien zasolenia dla wartosci [% wagowych]
Rodzaj soli —— - - -
niskie Srednie wysokie
siarczany <0,5 0,5-15 >1,5
azotany <0,1 0,1-0,3 >0,3
chlorki <0,2 0,2-0,5 >0,5

Wynik badania wykazat przewaznie wysokie zasolenie $cian dla jonow azotowych, gtownie
Srednie dla siarczandw i Srednie dla chlorkdw.

Sciany piwnicy budynku silnie zawilgocone, w przedziale muru mokrego. Sciany o wysokim stopniu
zasolenia azotanami i Srednim siarczanami i chlorkami.
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éciany zewnetrzne budynku w aspekcie obserwowanych zarysowan i pekniec.

Wizje przeprowadzone w obiekcie wykazaty wystepowanie zarysowan oraz pekniet zewnetrznych
Scian konstrukcyjnych. Kierunki propagacji rys wskazano w czesci rysunkowej (I_101-1104). Gtowne
uszkodzenia wystepuja na Scianie szczytowej (wschodniej) infernatu w postaci pionowego
peknigcia pomiedzy kominami, na Scianie potnocnej internatu (na styku z budynkiem sasiednim)
oraz zachodniej internatu. Pekniecia Scian czeSci kuchennej (na S$cianie wschodniej oraz
potudniowej) wystepuja gtownie w miejscach styku zrdznicowanych konstrukcyjnie skrzydet
budynku. Ponadto zarysowania wystepujg na elewacji potnocnej i zachodniej skrzydta kuchennego,
w obrebie otwordw okiennych.

Zarysowania wskazujg na wystepowanie lokalnych, nierdwnomiernych osiadan budynku
(posadowionego w osadach piaszczystych z lokalnymi przewarstwieniami gruntéw spoistych
w stanie plastycznym oraz gruntéw organicznych). Budynek bez sztywnych tarcz stropowych
(drewniane stropy belkowe, bez wiefcow), co zmniejsza jego sztywnos$¢ przestrzenna.
Murowana $ciana zewnetrzna w poziomie stropodachu ($ciana $wieflicy) ma grubo$t 4,0cm i jest
czeSciowo wykruszona.

Zarysowania i pekniecia sg wynikiem deformacji bryty obiektu i wystepuja w miejscach skokowej

zmiany sztywno$ci $cian (osie otwordw okiennych, styki zréznicowanych konstrukcyjnie czeSci).

Tynki zewnetrzne.

Wizje przeprowadzone w obiekcie wykazaty odspojenia oraz ubytki czesci tynkdw zewnetrznych.
W celu ustalenia rzeczywistego zakresu miejsc odspojen dokonano badah przyczepnosci
istniejgcych tynkow. Wyniki badan przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. 1201).

Odspojenia wystepuja na wszystkich badanych powierzchniach, obejmujac wiekszg cze$E tynkow.

Pojedyncze punkty badawcze wykazywaty przyczepno$t tynku do $cian.

Pokrycie dachowe.

Papowe pokrycie dachowe z lokalnymi mozliwymi nieszczelnoSciami, posypka kwarcowa bez
wiekszych ubytkow. Obrobki blacharskie bez rozwinigtej korozji.

Konstrukcja wiezby dachowe,.

Badania drewniana wiezba dachowej (w budynku internatu) nie wykazaty $ladéw dziatalnoici
ksylofagow (owaddw niszczacych drewno). Stwierdzono lokalny rozwdj zagrzybienia obejmujacy
deskowanie oraz krokwie. Stwierdzono wystepowanie grzybni oraz owocnika. Na podstawie cech
morfologicznych rozpoznano grzyba piwnicznego (Coniophora puteana).

Zidentyfikowany w obiekcie grzyb nalezy do grupy wyodrebnionej ze wzgledu na mechanizm
degradacji i jego intensywno$t: grupa Il — grzyby pojawiajace sie przy wysokich wilgotnosciach
podtoza wywotujace silng i rozlegta degradacje podtoza. Rodzaj zagrzybienia wystepujacy
na budynku typu gniazdowego (lokalny) - porazenie wystepuje lokalnie, w migjscach zwigkszonego
zawilgocenia podtoza spowodowanego przeciekami pokrycia. Pod wzgledem intensywnoSci
procesOw rozwojowych grzybdw stwierdzono na obiekcie proces aktywny - wystepuje Swieza
grzybnia, zachodzi proces degradacji podtoza - stan faki wystepuje w miejscach narazonych
na zawilgocenie.

Obliczenia statyczne i wytrzymatoSciowe wykazaty mozliwosSt zwiekszenia obcigzen statych
dodatkowg warstwa docieplenia. Drewniane deskowanie pokrycia dachowego z lokalnymi
uszkodzeniami (pekniecia, zatamania).
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Elementy budynku w aspekcie cieplno-wilgotnoSciowym.
Przegrody zewnetrzne nieocieplone o nastepujacych wartoSciach wspdotczynnika przenikalnoSci
cieplnej:

=  3ciana zewngtrzna nieocieplona grubosci 28cm U=1,88 [W/(m*xK]];

=  Sciana zewnetrzna nieocieplona grubosSci 43cm U=1,43 [W/(m?xK)]
W obiekcie stwierdzono niewtasciwe dziatanie wentylacji - piwnica pod kuchnig oraz cze$t piwnicy
pod internatem pozbawiona jest skutecznej wentylacji - brak kanatow wywiewnych.

3.2 Synteza stanu technicznego.

W punkcie 3.1 analizowano problemy techniczne w obiekcie (w zakresie objetym pracami
projektowymi). Ponizej okreslono stan techniczny analizowanych elementow:
= fundamenty posadowione na osadach piaszczystych w stanie $rednio zageszczonym
z przewarstwieniami gruntéw spoistych w stanie plastycznym i organicznych. Posadowienie
ponad poziomem wody gruntowej (1,34m powyzej zbadanego). Posadowienie obiektu okresla sie
jako zte.
= S$ciany fundamentowe silnie zawilgocone, z wysokimi poziomami zasolenia. Stan techniczny
Scian okresla sie jako Sredni, izolagji jako zty.
= Sciany zewnetfrzne z lokalnymi uszkodzeniami w postaci peknigt i zarysowah spowodowanych
nierdwnomiernymi osiadaniami budynku, stan techniczny okresla sig jako $redni.
= tynki zewnetrzne ze znacznymi ubytkami, z licznymi odspojeniami, stan techniczny okreslono
jako awaryjny.
= wiezba dachowa i pokrycie dachowe - zaobserwowano rozwdj zagrzybienia, stan techniczny
okreslono jako ogodlnie zadowalajacy, lokalnie zty;
=  konstrukcja wiezby dachowej — stan techniczny okre$lono jako zadowalajacy;
= deskowanie pod pokryciem dachowym - stan techniczny okreslono jako $redni;

= brak izolacji termicznych.

3.3 Zalecenia.

W punkcie 3.2 okreSlono stan techniczny elementow budynku, na ktérego podstawie
przedstawiono zalecenia w zakresie projektowanych rozwigzan.
= fundamenty - naprawa fundamentéw polegajaca na posadowieniu ich w warstwie gruntow
nosSnych (ponizej przewarstwien stabonosnych) wigzataby sie z wprowadzeniem posadowienia
poSredniego. W przypadku niskiej wysokosci uzytkowej piwnic wskazane bytoby jednoczesne
podbicie istniejacych fundamentow z obnizeniem posadzki. Aktualnie rozwigzanie to nie jest
objete zamierzeniem inwestycyjnym.
= Sciany piwnic - zalecane jest usuniecie uszkodzonych tynkow wewnetrznych, wykonanie
wtornej izolacji poziomej oraz pionowe;j.
= Sciany zewnetrzne - zalecana jest wtérna konsolidacja Scian poprzez wklejenie pretow
helikoidalnych;
=  tynki zewnefrzne - zalecane jest usuniecie istniejacych;
=  pokrycie dachowe - zalecane jest wykonanie lokalnego przetozenia pokrycia, zwiazanego
z wprowadzanymi izolacjami termicznymi, dla pozostatej czeSci zalecany przeglad dekarski
Z naprawami;
* wigzba dachowa i deskowanie pod pokryciem dachowym - zalecane prace odgrzybiajace,
impregnacja. Ponadto zaleca sig wymiane uszkodzonych desek (po usunigciu pokrycia papowego
w miejscach projektowanych docieplen);
= izolacje termiczne - zalecane wprowadzenie.
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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
W Swietle wymagah wynikajacych z:
= Ustawy Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami;
=  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity Dz.U z 2019r. poz.1065,
zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608.
obiekt po wykonaniu docieplen nie miesci sie zasiegiem oddziatywania w granicy dziatki nr ewid.
580 (086101_0010/580). Projektowane docieplenie zwigksza zasieg oddziatywania obiektu
na dziatki sasiednie:
» dziatka nr ewid. 577 (Id dziatki: 086101 _1.0010.577);
» dziatka nr ewid. 568/3 (Id dziatki: 086101_1.0010.568/3).
Projektowane roboty zwiekszajg obszar oddziatywania obiekfu.

Projektowane rozwigzania budowlane.

Projektowane rozwigzania obejmujg wykonanie wtornych izolacji przeciwwilgociowych Scian piwnicy
i fundamentowych, konsolidacja konstrukcji murowej oraz docieplenie Scian i dachow budynku.
Roboty budowlane niezbedne do realizacji przebudowy wykonat zgodnie z ponizszym opisem oraz
czescig rysunkowa.

Zatozenia projekftowe:
= klasa konsekwencji CC2 wg PN-EN 1990;
= klasa niezawodnoSci RC2 wg PN-EN 1990;
= poziom nadzoru przy projektowaniu DSL1 wg PN-EN 1990;
= poziom inspekcji przy wykonaniu robot IL3 wg PN-EN 1991,
Projektowane rozwigzania nie zmieniaja odpornosci pozarowej elementéw budynku.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych $cian piwnic i fundamentowych.
Uwaga: prace wykonywat w wykopach o maksymalnej dtugo$ci 3m, nie dopuszczac do odkopania
catych Scian (moze skutkowat uszkodzeniami budynku na skutek zmniejszenia noSnoSci podtoza
gruntowego).
Dokonat rozbiorki istniejgcych studni okiennych. Wykonat odcinek wykopu (dokonujgc rozbidrki
nawierzchni, dla czesci Scian wystepuje dodatkowa warstwa cegty ponizej istniejacej nawierzchni
- elewacja potnocna (budynek internatu od podwérza). Sciane oczyécit z pozostatoéci izolacji
bitumicznych i luznych elementdw. Przygotowat podtoze pod aplikacje preparatow — zmoczyC i
nanie$¢ preparat krzemionkujacy (0,2 - 0,4 kg/m? zawartost krzemianu alkalicznego 5-10%,
zawarto$t PSM (krzemian metylu potasu 2,5-5%). Sciane wyréwnat przy uzyciu szpachlowki
uszczelniajacej o wysokiej odpornosci na siarczany, (alternatywnie wykonat obrzutke zewngtrzna
zaprawg renowacyjng na bazie cementu, trasu, piaskow dolomitowych i dodatkdw). Utozyt
warstwe izolagji przeciwwilgociowej
(UWAGA: po wykonaniu iniekcji grawitacyjnej opisanej dalej) poprzez minimum dwukrotne natozenie
mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany (zwigzana powtoka
powinna mieC grubo$¢ min. 2mm - po wykonaniu prac dokonat udokumentowanych pomiarow
kontrolnych grubosci powtoki).
UWAGI

= jzolacje wyprowadzat min. 30cm ponad poziom terenu;

= w zatamaniach $cian zachowal ciggto$c izolacji poprzez wykonanie faset, szczegdlnie

w przypadku wystapienia odsadzek fundamentu.
= przej$cia instalacyjne wykonat poprzez wklejenie manszet uszczelniajagcych i wtopienie
ich pod warstwa szlamu. Stosowat fasety na styku elementow.
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= poziomy posadowienia usfalono na podstawie odkrywki, nie wyklucza sie lokalnego
obnizenia tego poziomu, izolacje wykonac do spodu fundamentu.

Izolacje poziomg wykonat wg ponizszej instrukcji:
= usunat tynki wewnefrzne (po wewnefrznym obrysie $cian zewnetrznych);
= od poziomu posadzki do ~0,3m ponad posadzke nanies¢ preparat krzemionkujacy
rozciefczony 1:1 z wodg;
= w trakcie reagowania preparatu krzemionkujacego nanie$¢ pedzlem warstwe sczepng
z mineralnego szlamu uszczelniajgcego;
= Sciane wyrdownal przy uzyciu szpachlowki uszczelniajagcej o wysokiej odpornosci
na siarczany, alternatywnie wykonat obrzutke zewnetrzng zaprawa renowacyjng na bazie
cementu, trasu, piaskow dolomitowych i dodatkow;
» wiercic ofwory (z obu stron S$ciany) o Srednicy 30mm pod katem 45° w rozstawie
maks. 12,5cm, otwory oczyScit z pytu poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem;
= dokonal iniekcji grawitacyjnej bezrozpuszczalnikowym koncentratem krzemionkujgcym
(0,2 - 0,4 kg/m?, zawartost krzemianu alkalicznego 5-10%, zawartosé PSM 2,5-5%):
UWAGA: iniekcje wykonal przed opisanym wyzej utozeniem zewnetrznej izolagji
przeciwwilgociowej. Alternatywnie mozliwe jest wykonanie iniekcji materiatem na bazie
silanow
= otwory po iniekcji wypetni¢ rozlewng, mineralng zaprawg iniekcyjng i wypetniajaca;
= w pasie 30cm od posadzki utozyt warstwe izolacji przeciwwilgociowej poprzez minimum
dwukrotne natozenie mineralnego szlamu uszczelniajagcego o wysokiej odpornosci
na siarczany (zwigzana powtoka powinna mie¢ gruboS¢ min. 2mm).
Dokona¢ wymiany stolarki okiennej w piwnicy (okna wskazano w czeSci rysunkowej). Stosowat
okna o wspotczynniku U=0,9W/(m?xK), w ramach PVC, wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.
Przy montazu stosowat klocki podporowe i kotwy oraz uszczelnienia zgodnie z wytycznymi
producenta lub [1.7.7].
Wykonat izolacje termiczng Scian fundamentowych poprzez utozenie ptyt polistyrenu
ekstrudowanego XPS-EN 13163-CS(10)300 - 038 o grubosci 180mm, o krawedziach taczonych
na zaktadke. Ptyty mocowat do elewacji mineralng zaprawa klejowq do docieplen. Do poziomu
terenu izolacje przyklejat metoda plackowa. Powyzej poziomu terenu izolacje mocowal metoda
plackowo-pasmowg oraz stosowat kotkowanie.
Zasypke $cian fundamentowych wykonywat zgodnie z ustalonym przed realizacjg planem wykopow
(zasypywat i zageszczat przed wykonaniem kolejnego wykopu). Usuwat wykopany gruz i grunty
spoiste (zasypka z piasku $redniego lub grubego). Zasypke ubija¢ warstwami mechanicznie, od
uzyskania wskaznika zageszczenia 1,>0,95.
Wykonat obrobki wokot ofwordw okiennych (styki z elementami okien doszczelnic profilami
elewacyjnymi, dokonat montazu parapetow (styk z elewacja wyposazyt w profile rynnowe
odprowadzajace wode). Wykonat warstwe zbrojong (zaprawa mineralna z wtopiong siatka,
min. 160 g/m?). W strefie cokotowej oraz wokat okien piwnicy wykonal tynk mozaikowy (na bazie
naturalnego kruszywa marmurowego, o uziarnieniu 3mm).
Wykonat studnie okienne - na podktadzie z betonowym wykonac ptyte z betonu C16/20. Ptyte
od goéry zaizolowat szlamem mineralnym, murowal Scianki gr. 12cm (z blokéw betonowych),
wykonat izolacje pionowa Sciany (taczy¢ z pozioma, wprowadzit fasete). Studnie wykofczyt
tynkiem mozaikowym, nakrywat krata stalowa (z profilu obwodowego L50x5 i prefow @8
co 35mm. Odtwarzac opaski i nawierzchnie wokot budynku - wykorzystac rozebrang kostke,
przed wejSciem gtéwnym odtworzyt nawierzchnie asfaltowa.
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Wykonanie konsolidacji konstrukcji murowe;j.

Roboty rozpoczat od demontazu rur spustowych oraz usuniecia tynkow zewnetrznych.
Przed robotami rozbiorkowymi dokonat zabezpieczenia wykonanego docieplenia cokotu
(lub wykonat te prace przed dociepleniem cokotu).

Wskazane w czeSci rysunkowej rozwigzania wykonat w miejscach wystgpowania zarysowan lub
peknigt mogacych wystepowat pod odspojonymi tynkami.

Wykonat wklejki helikoidalne na elewacji zgodnie ze schematami wskazanymi na rys. K_101-
K_104.

Wycigt poziome bruzdy w spoinach. na wskazanych na rysunkach poziomach oraz (na elewacji
potnocnej) pionowe wiercenia (ukoSnie przez grubo$t $ciany). Szczeliny i otwory przedmuchat
i doktadnie przeptukat wod3. W kazdej bruzdzie osadzit po 2 prety helikoidalne. W przypadku
taczenia pretdow w bruzdach zachowat mijankowy zaktad o dtugoSci 500mm. Utozy¢ mineralng
zaprawe systemowa. Zaprawa powinna charakteryzowat sie przyczepnoscia do cegty min. 0,8MPa,
prety helikoidalne ze stali o oznaczeniu 14301 lub 14401 Wytrzymato$t na rozcigganie
pojedynczego preta powinna wynosic 8,8kN.

Wykonanie docieplenia ETICS.

Przewiduje sie wykonanie docieplenia w systemie ETICS o grubosci 22cm. Prace zaleca sie wykonat
przed projektowang realizacjg docieplenia dachow.

Prace wykonywal z rusztowan, uwzgledniajagc konieczno$¢ nadwieszenia rusztowania (brak
mozliwosci oparcia na dachach nad kuchnig).

Prace rozpoczat od usuniecia obrdbek blacharskich i rur spustowych oraz krat okiennych.
Wykonywanie prac zwigzane jest z koniecznoScig czasowego przetozenia (demontazu i ponownego
montazu) instalacji odgromowej.

Dokonat wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (okna i drzwi wskazano w czesci rysunkowej).
Stosowat okna i drzwi o wspotczynniku U=0,9W/(m?xK), w ramach PVC, wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne. Przy montazu stosowat klocki podporowe i kotwy oraz uszczelnienia zgodnie
z wytycznymi producenta lub [1.7.7].

Przystapit do oczyszczenia elewacji (po wcze$niejszym usunigciu catodci tynkdw zewnetrznych.
Sciane ponad dachem kuchni (od zachodu) przemurowal ceramiczng cegta petng grupy 1
(na gruboSt 1 cegty - 25cm). Ewentualne ubytki w murze przemurowac lub wypetnit zaprawa
(dotyczy réwniez kominow). Sciany oczyécit poprzez szczotkowanie i skrobanie, nastepnie zmyt
wodg pod ciSnieniem. Naloty biologiczne oczyScic poprzez aplikacje preparatu biobdjczego
zawierajaceqo substancje czynng 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Przystapic do wykonywania
docieplenia stosujac kompletny system ETICS [1.7.9, 1.7.10] zgodnie z instrukcjg i wyfycznymi
zestawu wyrobow budowlanych. Stosowal zabezpieczenia przeciwpozarowe elewacji wg [1.7.6].
Prace rozpoczal od gruntowania podtoza. Montowat systemowa stalowg ocynkowang listwe
startowa, mocujac ja do Sciany co 0,30m za pomoca rozporowych kotkéw nylonowych 8x120
z trzpieniem stalowym. Po zamontowaniu listwy startowej przystapic do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych o grubosci 22cm z ptyt polistyrenu ekspandowanego (EPS EN 13163 T2-L2-
W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100).  Klejenie wykonat metodg obwodowo-
punktowa. Ewentualne szczeliny miedzy ptytami wypetni¢ docietymi pasmami EPS lub niskoprezna
piang poliuretanowa. W narozach ptyty uktadat z przewigzaniem. Na krawedziach otwordw lub
innych elementow ptyty docinat (niedopuszczalne pokrywanie krawedzi ptyt z krawedziami
otwordw). OScieza okienne dociepli¢ ptytami gruboSci 2cm (w przypadku braku wystarczajacej
szerokoSci min. 1cm).

Przed dociepleniem pasma szczytowego Scian dokonal demontazu istniejagcych obrobek
blacharskich.

W miejscach styku elewacji z dachami krytymi papa stosowat rozwigzania, zaleznie od docieplenia
dachu (rozwigzanie wskazano na rys. K_106:
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" na stykach z dachami docieplanymi prace rozpoczal od montazu listwy startowej 1,30m nad
pokryciem dachowym. W drugim etapie prac (po wykonaniu docieplenia pokrycia) dokonat
uzupetnienia pasma pomigdzy dachem i wykonang wczesniej listwg startowa.

®  na stykach z dachami nie docieplanymi dokonaC obrébki papowej z dachu istniejgcego na wysokos¢
min. 300mm nad pokrycie (stosujac fasete). Nastepnie utozyC profil z EPS, na ktorym utozyt
drugg warstwe papy, taczong z istniejgcym pokryciem. Na profilu utozy¢ obrobke blacharska
i mocowac listwe startowa ETICS.

Ptyty EPS kofwit do podtoza tacznikami - & szt. kotkow ¢10x260 z trzpieniem metalowym
wkrecanym na 1m? W pasmach 1,0m od krawedzi Scian stosowat 8 szt. kotkéw na 1m? Kotki
osadzat z frezowaniem pod talerzyk i uzupetnieniem krazkiem EPS - montaz zagtebiany.
W miejscach wystepujacych pionowych peknigt (wskazane na rysunkach elewacji) osadzit profile
dylatacyjne Scienne. Spoine wypetniac elastycznym elewacyjnym kitem poliuretanowym.
Stosowal zabezpieczenia przeciwpozarowe elewacji z zastosowaniem barier ochronnych
w postaci niepalnych paséw z wetny mineralnej wg PN-EN 13162, przeznaczonej do docieplenia
ETICS, o klasie reakcji na ogien A1 lub A2 - s (1, 2 lub 3), d0 wg PN-EN 13501-1 o grubosci
220mm (szeroko$¢ pasa min. 200mm, klejenie catg powierzchnia, kotkowanie co 450mm i 150mm
od krawedzi, zabezpieczenie okna min. 300mm poza krawedz pionowa otworu). Lokalizacje barier
wskazano w czesci rysunkowej (rys. K_108). Bariery realizowat zgodnie z wytycznymi i detalami
wg [1.7.6].

Ochrone naroznikow wykonat poprzez wklejenie katownikow metalowych z siatkg (posiadajacych
klasyfikacje niepalnosci). Ochrone krawedzi otwordw wykonat poprzez naklejenie na warstwie
EPS pod katem 45° pasow siatki zbrojacej (min. 20x35cm).

W pomieszczeniach kuchni zachowat istniejgce otwory nawiewne (pod oknami), ponadto wprowadzic
ofwory nawiewne w sftropodachu nad kuchnia.

Dokonat montazu parapetow okiennych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm. Parapety powinny
wystawat 40mm poza ptaszczyzne wykonczonej Sciany. Kotnierz parapetu wprowadzat pod profil
progowy oScieznicy. Parapety zabezpieczat przed podrywaniem przez wiatr. Stosowac tasmy
wygtuszajace. Potaczenie boczne parapetu z oSciezem oraz w narozu (okno-Sciana-parapet)
powinno byC uszczelnione — parapet powinien taczyt sie z tynkiem poprzez metalowg listwe
zaslepiajaca, miedzy tynkiem i listwa uktadal tasme rozprezna, szczeling zamykal spoing -
kitem poliuretanowym (zgodnie z [1.7.7]).

Warstwe zbrojong elewacji wykonat poprzez zatopienie systemowej siatki z wtokna szklanego
(stosujac zaktady min. 10cm).

Gzymsy wykonat jako profilowane z polistyrenu ekstrudowanego, nakryte obrébka blacharska
z blachy cynkowo-tytanowe;.

Wyprawe zewnetrzng wykonat jako mineralng zaprawe tynkarskg na podktadzie gruntujacym.
Faktura tynku drapanego o wielkoSci ziarna ~3mm. Na tynku stosowal powtoke malarska z
systemowej elewacyjnej farby krzemianowej o kolorach: biatym (RAL 9010) - pilastry i obramienia
okien, jasnym szarym (RAL 7035) - powierzchnie Scian oraz szarym platynowym (RAL 7036) -
pasma miedzyokienne elewacji frontowej. Strefe cokotowa Sciany frontowej oraz czesci Sciany
wschodniej wykanczac elewacyjnymi ptytkami klinkierowymi w kolorze brazowym.

Do czasu wykonania obrdbek blacharskich attyk gorne krawedzie $cian i inne miejsca mozliwych
przeciekow zabezpieczat przed zalaniem wodami opadowymi.

Wykonanie docieplenia dachdw.
Docieplenie dachow wykonat poprzez utozenie izolacji z wetny mineralnej.
Wykonywanie prac zwigzane jest z koniecznoScig czasowego przetozenia (demontazu i ponownego
montazu) instalacji odgromowej.
Prace rozpoczal od usuniecia miejsc skazonych biologicznie - opisywany w punkcie 3 rozwoj
zagrzybienia.
Usunat porazone przez grzyba deskowanie oraz elementy konstrukcyjne (fragment krokwi przy
Scianie szczytowej). W praktyce wigze sig to z lokalng rozbiorka pokrycia dachowego.
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Deskowanie porazone przez grzyba obejmuje strefy wskazane na rysunku 107

Rzeczywisty zakres wymiany deskowania moze byt wiekszy od wskazanego, ze wzgledu
na mozliwy rozwoj zagrzybienia pod pokryciem papowym, na gornej powierzchni deskowania.
Elementy konstrukcyjne porazone przez grzyba usungt - fragment krokwi szczytowej.
Uszkodzone, porazone drewno usunat i zutylizowat. Nie dopuszczat do kontaktu z drewnem
zdrowym. Drewno powinno zosta ociosane do zdrowego oraz oczyszczone za pomocg szczotek
drucianych. Cata wiezba powinna zostat poddana impregnacji poprzez aplikacje 10% roztworu (z
preparatu zawierajacego 44g kwasu borowego i 8g alkilu (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu
w 100g Srodka).

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych przestrzegal zasad BHP przy pracy
z niebezpiecznymi Srodkami chemii budowlanej, wytyczne stosowania zawrzet w dotaczonej
do projektu budowlanego informacji BIOZ. Przed zastosowaniem Srodka sprawdzic aktualne
warunki dopuszczenia do stosowania.

Konstrukcje naprawit poprzez flekowanie i uzupetnienia deskowania. Nowo wbudowywane drewno
klasy (24 wg PN-EN 338, o wilgotnosci <15%, impregnowane (nie stosowaé preparatdw solnych).
Wykonat przebudowe koryta w gzymsie okapowym (ocieplic od goéry warstwg polistyenu

ekstrudowanego gr. 22cm, mocowanego mechanicznie i krytego blachg cynkowo-tytanowa).
Istniejgce pokrycie z blachy zakonczyt¢ pod gzymsem szczeling wentylacyjng (200cm? netto /1mb
okapu). Szczeling zamykat blacha perforowana.
Przystapic do realizacji docieplenia z uwagi na czesci potaci dachu projekfuje sie dwa rodzaje
docieplen:
= (ze$t dachu w budynku internatu - pod istniejacym deskowaniem pozostawit ciggty szczeling
(min. 3cm). Przystapit do podwieszania wetny mineralnej miedzy krokwiami (MW EN13162 - 038,
taczna grubost 260mm). Miedzy krokwiami uktadat sprezysta wetne mineralng, nie wymagajaca
dodatkowego mocowania. Drugg warstwe mocowal (podbijajac krokwie na grubo$¢ mocowanej
warstwy) tatami drewnianymi ((24 wg PN-EN 338) o wymiarach 40x60mm co ~400mm. Wetna od
strony poddasza powinna zostat zabezpieczona membrang paroizolacyjna;
=  (ze$t dachu w budynku internatu, czes¢ dachu nad kuchnig wykonat poprzez docieplenie na
istniejagcym deskowaniu, po usunigciu pokrycia papowego. Deskowanie poddat przegladowi,
usuwajac uszkodzone, peknigte i ostabione elementy (wymieniajgc na nowe). Wykonat prace
impregnacyjne (zgodnie z opisem wyzej). Nowo wbudowywane drewno klasy (24 wg PN-EN 338, o
wilgotnoSci <15%, impregnowane (nie stosowac preparatdw solnych). Na wskazanych odcinkach
montowal belke okapowa (100x260mm), do ktorej mocowat obrobki blacharskie i rynne. Belke
mocowal do deskowania co 0,5m ztaczem katowym 103x103x90mm, ze stali gat. S250GD
(ocynkowane 20pm) z petnym gwozdziowaniem.
Roboty wymagajg nadmurowania komina, prace wykonat dobierajac kolorystyke cegty zgodng z
istniejaca.
Na deskowaniu utozyt (w dwoch warstwach) wetne mineralng MW EN13162 CS(10)70 - 038, taczna
grubo$t 260mm. Wetne oraz pape podktadowg mocowat mechanicznie do deskowania:
e w strefie obwodowej dachu (1,0m od krawedzi) - zestaw kotek teleskopowy
@L45x225mm + wkret do drewna @4,8x70mm - 10 szt./ 1m%
e v strefie wewnetrznej dachu (1,0m od krawedzi) - zestaw kotek teleskopowy
®L5x225mm + wkret do drewna ¢4,8x70mm - 5 szt./ 1m%
Pokrycie dachowe wykonal jako papowe, dwuwarstwowe z asfaltowej papy podktadowej PYE
PV200 S40 mocowanej mechanicznie oraz nawierzchniowej - termozgrzewalnej PYE PV250 S 52,
papy (podktadowa i nawierzchniowa) na bazie asfaltu modyfikowanego kauczukiem syntetycznym
SBS (styren-butadien-styren). W miejscu styku z pokryciem docieplanym od dotu (na dachu
internatu) stosowat zaktad min. 270mm oraz kliny umozliwiajace sptywanie wody w kierunku
okapu (bez tworzenia zastoin wody).
W przypadku potgczen papy nawierzchniowej (np. z istniejgcym pokryciem konieczne jest usunigcie
z dolnej papy posypki kwarcowej. Posypke usuwat poprzez lokalne nagrzanie papy (nie przetapiat
- uzywat elektrycznej dmuchawy) i Sciggniecie za pomocg szpachelki posypki kwarcowe;.
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Dokonat przegladu dekarskiego pokrycia z naprawami. Miejsca uszkodzen dobitumowat (nasgczyc
emulsjg bitumiczng i uzupetnit ubytki posypki kwarcowej.
Wykonat obrobki blacharskie i mocowat rynny. Elementy wykonat z blachy cynkowo-tytanowej
0,#mm. Pasy nadrynnowy i podrynnowy wzmacnial pasmami stalowej blachy ocynkowanej 1,0mm

= cze$C dachu nad kuchnig dociepli¢ poprzez utozenie (nadmuchowo) warstwy wetny mineralnej
granulowanej. Otwory do nadmuchiwania wykonat w deskowaniu. Zakrycie otworu wykonac poprzez
odtworzenie deskowania (opartego na dwoch sasiednich krokwiach). W dachu osadzit wywietrzaki
umozliwiajgce wentylacje przestrzeni nad wetng mineralng (®150mm z blachy stalowej
ocynkowanej, co ~2m). Uzupetnit pokrycie dachowe.

Wykonanie obrabek blacharskich i robét wykohczeniowych.

Roboty zakonczyt poprzez utozenie pozostatych obrébek blacharskich (z blachy cynkowo-
tytanowej 0,7mm obrobki okapowe wzmacniat blachg stalowg ocynkowang 1,0mm. Dokonac montazu
rynien i rur spustowych. Osadzit kratki zamykajace ofwory nawiewne w kuchni i stropodachu
nad kuchnia.

Odtworzyt instalacje odgromowg. Dokonat montazu lamp zewnetrznych i innych urzadzeh
mocowanych do elewacji.

4, Pozostate informacje.
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane rozwigzania nie zmieniaja odpornosci pozarowej elementdéw budynku.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3siednie

Projektowane rozwigzania nie zmieniajg wptywu obiekfu budowlanego.

5. Wytyczne realizacyjne.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowal wskazane do stosowania
wymagania zawarte w: Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020
r. poz. 1333 z pézn. zmianami).
Przy wykonywaniu prac zachowat szczegdlna ostroznosc.
Rozwigzania zamienne wynikajagce z ewentfualnych rozbieznoSci uzgadniat z projektantem
w ramach nadzoru autorskiego.
Szczegdty ogolnie stosowanych rozwigzah nieujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane
z wykonaniem poszczegblnych robot i elementow obiektow, nalezy realizowal zgodnie
z wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatéw lub rozwigzan technicznych oraz zasadami
wiedzy technicznej (w tym wskazang w punkcie [1.7] literatura).
Roboty prowadzic pod nadzorem uprawnionego i doSwiadczonego kierownika robot.
Przy wykonywaniu robét Inwestor powinien zagwarantowac poziom inspekcji IL3 wg PN-EN 1991.
Materiaty przewidziane w projekcie s3 przyktadami mozliwymi do zastapienia innymi rozwigzaniami
materiatowymi o rownowaznych parametrach technicznych. Wszystkie materiaty musza spetniac
wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych, a przede wszystkim:

= posiadat oznakowanie CE, albo

= byt oznakowane znakiem budowlanym;
W przypadku wystapienia innych warunkdw od przyjetych w projekcie nalezy roboty przerwat
i powiadomic projektanta, ktory okresli sposob dalszej realizacji.
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Zastrzezenia projektanta w aspekcie wykonanej ekspertyzy technicznej i zwigzanych z nig
projektowanych rozwigzan.
= autor nie odpowiada za skutki wad ukrytych, ktérych nie mozna byto stwierdzit
w frakcie wizji lokalnych.
= ze wzgledu na dalszy mozliwy rozwdj korozji biologicznej (rozwdj grzybéw domowych)
okres waznosci ekspertyzy okresla sig na 6 miesiecy.

Zastrzezenie projektanta.
Projekt architektoniczno-budowlany skutkuje zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami
oraz standéw granicznych no$no$ci i uzytkowalnosci wytacznie dla projektowanych elementow.

Projektant nie zapewnia spetnienia fakich warunkow dla pozostatych elementow istniejgcego
obiekfu.

Zalecenia dotyczace eksploatacji obiektu i dalszych zalecanych robot.
Zakresem prac projektowych (uzgodnionych z Zamawiajacym) objeto m.in. realizacje izolagji
przeciwwilgociowych $cian zewnetrznych. Takie rozwigzanie skutkuje brakiem kompleksowego
uszczelnienia obiekfu ze wzgledu na braki:
= jzolacji poziomej posadzek - jej wykonanie wigzatoby sie z usunieciem istniejgcych
posadzek, co jest fechnicznie mozliwe, w takiej sytuacji mozliwe jest rowniez podbicie
fundamentow (zwiekszenie wysokoSci pomieszczen);
= izolacji poziomej Scian wewnetrznych — zalecane do wykonania wraz z izolacjg poziomg
posadzek;
Ponadto wskazuje sie na braki wentylacji pomieszczen piwnicy (catkowity brak pod kuchnig,
czeSciowy pod internatem). Zaleca sie wprowadzenie skutecznej wentylacji wspomagajace;
osuszanie budynku. Ponadfo zalecane jest skuteczne wentylowanie przestrzeni poddasza
nad infernatem.

mgr inz. bud. Przemystaw Puchalski
Projektant w spec. konstr.-budowlanej

upr. bud. nr LBS/0069/P00K/09
Gorzow Wlkp. 2022-07-31

mgr inz. arch. Alina Elwira Tarkowska

Projektantka w spec. architektoniczne w zakresie petnym
upr. bud. 20/80/Gw
Gorzow Wlkp. 2022-07-31
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU
ZESPOtU SZKOt OGOLNOKSZTALtCACYCH NR 2

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Adres obiektu :

Kategoria obiektu budowlaneqo:
Inwestor:

BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

66-400 Gorzow WLlkp. ul. Woskowa 3b,

dziatka nr ewid. 580 (Id dz.: 086101_0010/580)

IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty

Miasto Gorzow Wlkp. - Zespdt Szkot Ogolnoksztatcacych nr 2
66-400 Gorzow Wlkp., ul. Przemystowa 22

adres: ul. Brzozowa 26, 66-446 Osiedle Poznanskie

DATA PODPIS
mgr inZ. bud. Przemystaw Puchalski
Projekfanf: Projektant w spec. konstr.-budowlanej w zakresie bez ograniczen
upr. bud. nr LBS/0069/P0O0K/09 2022-07-31

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOtU SZKOt OGOLNOKSZTAtCACYCH NR 2

PROJEKT WYKONAWCZY
INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do opracowania planu ,BIOZ":

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ" w nastepujacym zakresie:

1. Zakres robot - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOtU SZKOt
0GOLNOKSZTALCACYCH NR 2

2. Prace i elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

= roboty ziemne;
= roboty rozbiérkowe i demontazowe;
= roboty montazowe;
= roboty wykonczeniowe;
= roboty murarskie;
= prace impregnacyjne $rodkami zwalczajgcymi zagrzybienie;
= roboty dekarskie;
= montowane i sktadowane elementy konsfrukcyjne;
= sktadowane materiaty;
= rusztowania, maszyny;
3. Zagrozenia:
= nieprawidtowo zorganizowany teren robot;
= brak oznaczenia i zabezpieczenia wykopow;
= brak tablic informacyjnych i ostrzegawczych;
= brak sprzetu ppoz;
= Zle usytuowane sktadowiska materiatow i wyrobdw budowlanych;
= brak oston na sprzecie elektromechanicznym;
= brak oznakowania i wygrodzenia stref pracy sprzetu zmechanizowanego;
= porazenie pradem od pracujgcych maszyn i urzadzen elektrycznych;
= brak zabezpieczen dla osob pracujacych na wysokoSci - upadek z wysokosci;

= brak zabezpieczef dla oséb przebywajacych w strefie prac na wysokosci — ryzyko uderzenia
spadajacymi elementami;

= yrazy przy pracach rozbiérkowych i montazowych;
= prace dekarskie w obiekcie o konstrukcji drewnianej (zagrozenie pozarowe);
® urazy przy pracach montazowych, dekarskich.
L. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu terenu robot
= tablice ostrzegawcze;
= wydzielenie i oznakowanie miejsca dla gromadzenia materiatow;
= wygrodzenie i oznakowanie miejsc prac ziemnych i prac na wysokosci;
= wydzielenie i oznakowanie stref pracy sprzetu zmechanizowanego.
5. Sposbb prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed wykonywaniem robot szczegélnie
wystepujacego zagrozenia;
. wyznaczyC osoby nadzorujgce bezpoSrednio prace oraz okresli zasady nadzory;

. na wypadek niebezpieczenstwa wynikajacego z wykonywania prac budowlanych okreslic $rodki
techniczne oraz organizacyjne umozliwiajagce szybka ewakuacje na wypadek awarii urzadzen itp.

1) przed skierowaniem na teren robdt budowlanych, kazdy pracownik musi zostat przeszkolony
przez specjaliste ds. BHP. Szkolenie to musi zostat odnotowane w ksigzce szkolen;

2)  bezpoSredni nadzor, kierownik robdt lub mistrz budowlany, przed przystapieniem do robot,
przeprowadzajg na stanowiskach roboczych bezposSredni instruktaz stanowiskowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOtU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2
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1) prawidtowa organizacja terenu robot;

2) wygrodzenie i wtasciwe oznakowanie tablicami i tasmami;
3) zatrudnianie wytacznie przeszkolonych pracownikow;

4) petna sprawnos¢ techniczna maszyn i urzadzen;

5) stosowanie wytacznie z inwentaryzowanych rusztowan i pomostdéw roboczych. rusztowania znakowat i
zabezpieczal przed nieuprawnionym dostepem;

6) stosowanie wytacznie sprzetu ochrony dopuszczonego do wykorzystywania przy okreslonych rodzajach
robot;

1) prowadzenie robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych;

8) przy prowadzeniu prac dekarskich stosowal wytacznie zgrzewanie nadmuchem goracego powiefrza (z
nagrzewnic elektrycznych), nie stosowat palnikow;

9) przy prowadzeniu prac impregnacyjnych SciSle stosowal sie do instrukcji producenta, stosowac Srodki
zabezpieczajace przed wdychaniem opardw lub inng formg kontaktu z preparatami;

7. Przewidzie¢ miejsce do przechowywania dokumentacji robot oraz dokumentow niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen.
Przy opracowywaniu planu bioz musza byt uwzglednione, poza ogblnymi przepisami ochrony pracy,
nastepujace specyficzne informacje:
= robofy budowlane prowadzone bed3 w istniejgcym budynku, bez jego wytaczenia z
uzytkowania. Wokot i w budynku mogq poruszac sie pracownicy i mieszkancy, nie

posiadajacy przeszkolenia BHP w zakresie robot budowlanych.

Nalezy przewidziet rozwigzania zapewniajagce bezpieczenstwo zaréwno ze strony dziatajacego
obiektu (przeszkolenie pracownikdw i mieszkahcow, ograniczenie ruchu w strefach prowadzonych

robot), jak i ze strony wykonawcy robot.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Puchalski

Projektant w spec. konstr.-budowlanej w zakresie bez ograniczeh

upr. bud. projektowe LBS/0069/P00K/09

Gorzow Wlkp. 2022-07-31
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ZAtACZNIK 1 - Dokumentacja foftograficzna

Spis fotogramow.

Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
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Fot.
Fot.
Fot.
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Elewacja
Elewacja
Elewacja
Elewacja
Elewacja
Elewacja
Elewacja
Elewacja
Dach nad
Dach nad

potudniowa.

wschodnia.

potnocna (kuchnia).

zachodnia (kuchnia).

potnocna (internat).

zachodnia (internat).

potnocna (internat, styk z budynkiem Przemystowa 18.
potnocna - czest niska.

kuchnia.

infernatem.

Sciana wschodnia, nad dachem mansardowym.

Sciana za
Odkrywka
Odkrywka
Odkrywka
Odkrywka
Odkrywka
Odkrywka
Izolacja p
Odkrywka
Krawedz
Odkrywka
Odkrywka
Odkrywka
Odkrywka
Krawedz

chodnia Swieflicy.

nr 1 - fundament.

nr 2 - fundamenft.

nr 3 - fundamenft.

nr 4 - Sciana piwnicy.

nr 5 - $ciana fundamentowa.

nr 6 — Sciana piwnicy.

rzeciwwilgociowa (papa asfaltowa w poziomie 0).

nr 7 - wewnetrzne docieplenie dachu mansardowego.
dachu mansardowego.

nr 8 - stropodach nad kuchnia.

nr 8 - stropodach nad kuchnig (przestrzen pomigdzy sufitem i przekryciem).
nr 9 - stropodach nad magazynem kuchni.

nr 8 - stropodach.

ptaskiej potaci dachu mansardowego.

Rozw0dj grzyba - widoczna grzybnia i owocnik na dolnej powierzchni deskowania.
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Fot. 1 Elewacja potudniowa.

Fof. 2 Elewacja wschodnia.
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Fot. &4 Elewacja zachodnia (kuchnia).
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Fot. 5 Elewacja pdtnocna (internat).

B
Y pn e
W

Fot. 6 Elewacja zachodnia (internat).
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Fot. 7 Elewacja pdtnocna (internat, styk z budynkiem Przemystowa 18.

Fot. 8 Elewacja potnocna —zeéE niska.
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Fot. 9 Dach nad kuchnig.

Fot. 10 Dach nad internatem.
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Fot. 1 Sciana wschodnia, nad dachem mansadowym.

Fot. 12 Sciana zachodnia Swieflicy.
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Fot. 13 Odkrywka nr 1 - fundament.

Fot. 14 Odkrywka nr 2 - fundamer;’r.
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Fot. 15 Odkrywka nr 3 - fundament.

- ‘.‘- ". ! 4
Fot. 16 Odkrywka nr 4 — Sciana piwnicy.
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Fot. 18 Odkrywka nr 6 — Sciana piwnicy.
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Fot. 20 Odkrywka nr 7 - wene’rrzne docieplenie dachu mansardowego.
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Fot. 22 Odkrywka nr 8 — stropodach nad kuchnia.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2
PROJEKT WYKONAWCZY
34 ZALACZNIK 1 - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


http://www.bbipp.pl/

Budowlane Biuro Inzynierskie Przemystaw Puchalski
66-400 Gorzow WLkp. ul. Kazimierza Wielkiego 10

www.bbipp.pl info@bbipp.pl

g1

Fot. 23 Odkrywka nr 8 - stropodach nad kuchnia (przes’;rzeﬁ pomidz sufitem i przekryciem).
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Fot. 24 Odkrywka nr 9 - stropodach nad magazynem kuchni.
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Fot. 25 Odkrywka nr 8 - stropodach.
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Fot. 27 Rozwdj grzyba - widoczna grzybnia i owocnik na dolnej powierzchni deskowania.
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ZAtACZNIK 2 - OBLICZENIA.

Z 2-1

Obliczenia cieplno-wilgotnoSciowe.

FN ROCKWOOL

Wynik obliczen dla przegrody:
Sciana zewnetrzna nieocieplona 28cm

Opis przegrody

Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna nieocieplona 28cm

Typ przegrody Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa z elewacja z tynkiem

Polozenie przegrody przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy
Warstwy(w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat A 1] d R

[W/(m-K)] L] [m] [(m>-K)/W]

Opor przejmownia ciepfa po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.000 0.015 0.018
Mur z cegly ceramiczne] petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.770 7.500 0.250 0.325
(bez tynku)

Tynk lub gtad? cementowo-wapienna 0.820 25.000 0.015 0.018
Opér przejmownia ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.04
Catkowita grubosc i opér cieplny R 0.280 0.531
Poprawki

Opis poprawki AU

[W/(m*K)]

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu ma wystepowanie liniowych mostkéw termicznych

Wyniki obliczen - obliczenia wg PN-EN ISO 6946:2017

Catkowity wspélczynnik | ikania ciepfa przegrody | 1.88 [W/(m?-K)]
w tym:
Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody | 1.882 [W/(m?K)]

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartoesci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda nie spetnia wymagan okreslonych w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej wartosci wspélczynnika
przenikania ciepfa U!

Wartos¢ maksymalna wg WT 2021 0.2 [W/m%K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT Rodzaj przegrody wg WT:Sciany zewnetrzne
temperatura wewnetrzna: ti = 16°C

Przegroda uzytkownika 1.900 [WAm2K)]

Wymagania dla wartosci wspétczynnika temperaturowego fRsi

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0

wwww.rockwool.pl
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FN ROCKWOOL

Raport z obliczen

Przegroda NIE SPEENIA wymagar okreslonych w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci wspotczynnika
temperaturowego fRsi.

Wartos¢ minimalna wg WT f_Rsi, wt=0.72

Wartos¢ minimalna wg PN-EN 1SO 13788 dla warunkow
projektowych

fRsi, max = 0.782

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.529

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN ISO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane srednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna Biatystok
Warunki zewngtrzne Warunki wewngtrzne
Miesiac Temperatura Wilgotnoéé wzgledna Temperatura Wilgotnoéé wzgledna
O e pe o_i Qi
rcl rcl
Styczen -1.200 0.860 20.000 0.585
Luty -0.900 0.829 20.000 0.582
Marzec 4.400 0.780 20.000 0.587
Kwiecier 6.300 0.723 20.000 0.571
Maj 12.200 0.695 20.000 0.600
Czerwiec 17.100 0.742 20.000 0.714
Lipiec 19.200 0.745 20.000 0.7¢69
Sierpien 16.600 0.759 20.000 0.717
Wrzesier 12.800 0.810 20.000 0.680
Pazdziernik 8.200 0.847 20.000 0.638
Listopad 2.900 0.872 20.000 0.613
Grudzien 0.800 0.892 20.000 0.615
Warunki wilgotnosciowe
Masymalna dopuszczalna wilgotnosc wzgledna powierzchni 0.800
Sposéb opisu warunkéw wewnetrznych Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce
przyjetej klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Powierzchnia magazynowa

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi
Wartos¢ wspotczynnika f_Rsi przegrody 0.529

Wartosc wspotczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.782

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegélnych miesiacach obliczone wg PN-EN ISO

13788:2012
Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min
Styczen 0.766 Lipiec 0.203

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Raport z obliczen

Luty 0.759 Sierpien 0.483
Marzec 0.685 Wrzesien 0.638
Kwiecien 0.611 Pazdziernik 0.695
Maj 0.414 Listopad 0.753
Czerwiec 0.372 Grudzien 0.782

wwww.rockwool.pl

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

wersja programu v.3.0
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Wynik obliczen dla przegrody:
Sciana zewnetrzna nieocieplona 43cm

Opis przegrody
Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna nieocieplona 43cm
Typ przegrody Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa z elewacja z tynkiem
Potozenie przegrody przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta poziomy
Warstwy(w kierunku srodowiska zewnetrznego)
Materiat A M d R
[W/(m-i)] [ [m] [(m?-K)/W]
Opdr przejmownia ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 25.000 0.015 0.018
Mur z cegly ceramiczne] petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.770 7.500 0.380 0.494
(bez tynku)
Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.000 0.015 0.018
Opdr przejmownia ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.04
Catkowita grubosc i opér cieplny R 0.410 0.700
Poprawki
Opis poprawki AU
IW/(m?K)]

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu ma wystepowanie liniowych mostkow termicznych

Wyniki obliczen - obliczenia wg PN-EN 1SO 6946:2017

Catkowity wspélezynnik przenikania ciepta przegrody | 1.43 [W/(m%K)]
w tym:
Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody | 1.428 [W/(m*K)]

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U
Przegroda nie spetnia wymagan okreslonych w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej wartosci wspétezynnika
przenikania ciepta U!

Wartosé maksymalna wg WT 2021 0.2 [W/(m%K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT Rodzaj przegrody wg WT:Sciany zewngtrzne
temperatura wewnetrzna: ti =2 16°C

Przegroda uzytkownika 1.400 [W/(m”-K)]

Wymagania dla wartosci wspotezynnika temperaturowego fRsi

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0

wwww.rockwool.pl
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Raport z obliczen

FN ROCKWOOL

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci wspdiczynnika
temperaturowego fRsi.

Wartos¢ minimalna wg WT f_Rsi, wt=0.72

Wartos¢ minimalna wg PN-EN 1SO 13788 dla warunkow
projektowych

fRsi, max = 0.377

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.761

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN ISO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane srednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna Biatystok
Warunki zewngtrzne Warunki wewngtrzne
Miesiac Temperatura Wilgotnoéé wzgledna Temperatura Wilgotnoéé wzgledna
O e pe o_i Qi
rcl rcl
Styczen -4.900 0.864 20.000 0.277
Luty -2.000 0.852 20.000 0.316
Marzec 1.700 0.783 20.000 0.352
Kwiecier 7.300 0.746 20.000 0.424
Maj 13.200 0.710 20.000 0.535
Czerwiec 15.900 0.766 20.000 0.655
Lipiec 17.300 0.757 20.000 0.698
Sierpien 14.500 0.797 20.000 0.632
Wrzesier 12.100 0.825 20.000 0.577
Pazdziernik 7.100 0.840 20.000 0.441
Listopad 1.600 0.887 20.000 0.381
Grudzien -1.300 0.887 20.000 0.335
Warunki wilgotnosciowe
Masymalna dopuszczalna wilgotnosc wzgledna powierzchni 0.800
Sposéb opisu warunkéw wewnetrznych Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce
przyjetej klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Powierzchnia magazynowa

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi
Wartos¢ wspotczynnika f_Rsi przegrody 0.761

Wartosc wspotczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.377

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegélnych miesiacach obliczone wg PN-EN ISO

13788:2012
Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min
Styczen 0.354 Lipiec 0.188

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Raport z obliczen

Luty 0.355 Sierpien 0.317
Marzec 0.310 Wrzesien 0.345
Kwiecien 0.224 Pazdziernik 0.333
Maj 0.069 Listopad 0.377
Czerwiec 0.222 Grudzien 0.374

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Wynik obliczen dla przegrody:
Sciana zewnetrzna ocieplona 25cm + EPS

Opis przegrody

Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna ocieplona 25cm + EPS

Typ przegrody Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa z elewacja z tynkiem
Potozenie przegrody przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy(w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat A M d R
[W/(m-K)] -] [m] [(m?-K)/W]

Opdr przejmownia ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 25.000 0.015 0.018
Mur z cegly ceramiczne] petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.770 7.500 0.250 0.325
(bez tynku)

Styropian przy szczelnym utozeniu izolacji z przewigzaniem spoin i 0.040 60.000 0.220 5.500
przykryciem ich paskami folii

Tynk lub gtad? cementowa 1.000 10.000 0.005 0.005
QOpdr przejmownia ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.04
Catkowita grubosc i opér cieplny R 0.490 6.018
Poprawki

Opis poprawki AU

W/(m?K)]
Poprawka ze wzgledu na pustki powietrzne 0.008
Poprawka ze wzgledu na fgczniki 0.016

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu ma wystepowanie liniowych mostkéw termicznych

Wyniki obliczen - obliczenia wg PN-EN I1SO 6946:2017

Catkowity wspélczynnik przenikania ciepta przegrody 0.19 [W/(m?K)]
w tym:

Wspdtezynnik przenikania ciepta dla przegrody 0.166 [W/(m?K)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.008 [W/(m?*K)]
Poprawka z uwagi na fgczniki mechaniczne 0.016 [W/(m?K)]

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda spetnia wymagania okreslone w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej wartosci wspétezynnika przenikania
ciepta obowigzujgcych od 1 stycznia 2021

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Wartos¢ maksymalna wg WT 2021 0.2 [W/Am%K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT Rodzaj przegrody wg WT:Sciany zewnetrzne
temperatura wewnetrzna: ti = 16°C

Przegroda uzytkownika 0.190 [W/(mz-K)]

Wymagania dla wartosci wspotezynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci wspétezynnika
temperaturowego fRsi.

Wartos¢ minimalna wg WT f_Rsi, wit= 0.72
Wartos¢ minimalna wg PN-EN ISO 13788 dla warunkéw fRsi, max = 0.377
projektowych

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.972

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN ISO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane srednie temperatury miesigczne)

Stacja meteorologiczna Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesigc Temperatura Wilgotnosé wzgledna Temperatura Wilgotnosé wzgledna
o_e p_e ] @i
[cl rcy
Styczen -4.900 0.864 20.000 0.277
Luty -2.000 0.852 20.000 0.316
Marzec 1.700 0.783 20.000 0.352
Kwiecien 7.300 0.746 20.000 0.424
Maj 13.200 0.710 20.000 0.535
Czerwiec 15.900 0.766 20.000 0.655
Lipiec 17.300 0.757 20.000 0.698
Sierpien 14.500 0.797 20.000 0.632
Wrzesier 12.100 0.825 20.000 0.577
Pazdziernik 7.100 0.840 20.000 0.461
Listopad 1.600 0.887 20.000 0.381
Grudzien -1.300 0.887 20.000 0.335
Warunki wilgotnosciowe
Masymalna dopuszczalna wilgotnosé wzgledna powierzchni 0.800
Sposob opisu warunkéw wewnetrznych Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce
przyjetej klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Powierzchnia magazynowa

Wyniki wspotczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdfczynnika f_Rsi przegrody 0.972

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Raport z obliczen

Wartosc wspotczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.377

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegélnych miesiagcach obliczone wg PN-EN ISO

13788:2012

Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min

Styczen 0.354 Lipiec 0.188

Luty 0.355 Sierpien 0.317

Marzec 0.310 Wrzesien 0.345

Kwiecier 0224 Pazdziernik 0.333

Maj 0.069 Listopad 0.377

Czerwiec 0.222 Grudzien 0.374

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Wynik obliczen dla przegrody:
Sciana zewnetrzna ocieplona 38cm + EPS

Opis przegrody

Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna ocieplona 38cm + EPS

Typ przegrody Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa z elewacja z tynkiem
Potozenie przegrody przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy(w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat A M d R
[W/(m-K)] -] [m] [(m?-K)/W]

Opdr przejmownia ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 25.000 0.015 0.018
Mur z cegly ceramiczne] petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.770 7.500 0.380 0.494
(bez tynku)

Styropian przy szczelnym utozeniu izolacji z przewigzaniem spoin i 0.040 60.000 0.220 5.500
przykryciem ich paskami folii

Tynk lub gtad? cementowa 1.000 10.000 0.005 0.005
QOpdr przejmownia ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.04
Catkowita grubosc¢ i opér cieplny R 0.620 6.187
Poprawki

Opis poprawki AU

[W/(m?K)]
Poprawka ze wzgledu na tgczniki 0.016

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu ma wystepowanie liniowych mostkéw termicznych

Wyniki obliczen - obliczenia wg PN-EN 1SO 6946:2017

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.18 [W/(m*K)]
w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody 0.162 [W/(m?*K))]
Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne 0.016 [W/(m%K)]

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda spelnia wymagania okreslone w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej wartosci wspétczynnika przenikania
ciepta obowigzujgcych od 1 stycznia 2021

Wartosé maksymalna wg WT 2021 0.2 [W/(mz-K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT Rodzaj przegrody wg WT:Sciany zewnetrzne

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0

wwww.rockwool.pl
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temperatura wewnetrzna: ti = 16°C

Przegroda uzytkownika 0.180 [W/Am2K)]

Wymagania dla wartosci wspotczynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci wspétczynnika
temperaturowego fRsi.

Warto$é minimalna wg WT f_Rsi, wt= 0.72
Wartosé minimalna wg PN-EN ISO 13788 dla warunkéw fRsi, max = 0.377
projektowych

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.973

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN ISO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane srednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesigc Temperatura Wilgotnosé wzgledna Temperatura Wilgotnosé wzgledna
O_e p_e o ["N)
[°cl °ci
Styczen -4.900 0.864 20.000 0.277
Luty -2.000 0.852 20.000 0.316
Marzec 1.700 0.783 20.000 0.352
Kwiecier 7.300 0.746 20.000 0.424
Maj 13.200 0.710 20.000 0.535
Czerwiec 15.900 0.766 20.000 0.655
Lipiec 17.300 0.757 20.000 0.698
Sierpient 14.500 0.797 20.000 0.632
Wrzesien 12.100 0.825 20.000 0.577
Pazdziernik 7.100 0.840 20.000 0.461
Listopad 1.600 0.887 20.000 0.381
Grudzien -1.300 0.887 20.000 0.335
Warunki wilgotnosciowe
Masymalna dopuszeczalna wilgotnosc wzgledna powierzchni 0.800
Sposdb opisu warunkdw wewnetrznych Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce
przyjetej klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Powierzchnia magazynowa
Wyniki wspélczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi
Warto$¢ wspoétczynnika f_Rsi przegrody 0.973
Wartosé wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.377

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegélnych miesiagcach obliczone wg PN-EN ISO

13788:2012

Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min

Styczen 0.354 Lipiec 0.188

Luty 0.355 Sierpien 0.317

Marzec 0.310 Wrzesien 0.345

Kwiecien 0.224 Pazdziernik 0.333

Maj 0.069 Listopad 0.377

Czerwiec 0.222 Grudzien 0.374

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Wynik obliczen dla przegrody:
DACH POZIOM 4 - DACHOWKA

Opis przegrody

Nazwa przegrody DACH POZIOM 4 - DACHOWKA
Typ przegrody Dach skosny
Potozenie przegrody przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta pionowy
Konstrukcja wigzby

Rozstaw osiowy krokwi 80.00 [em]

Wysckosé¢ krokwi 12.50 [em]

Szerokosé krokwi 10.00 [em]

Wysokoé¢ kontriaty 4.00 [em]

Szerokos¢ kontriaty 6.00 [em]

Budowa polaci

Opis A d
[W/(m-K)] [em]

Dodatkowa warstwa: Folia paroizolacyjna PE 0,2mm 0.200 0.00
Izolacja pod krokwiami: Filce. maty i ptyty z wetny mineralnej (100 - 160) 0.037 0.14
Izolacja miedzy krokwiami: Filce. maty i ptyty z wetny mineralnej (100 - 160) 0.037 0.12
Pokrycie dachowe: Perforowana blacha trapezowa 50.000 0.00
Poprawki

Opis poprawki ‘ AU

IW/(m?K)]

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu ma wystepowanie liniowych mostkow termicznych

Wyniki obliczen - obliczenia wg PN-EN I1SO 6946:2017

Catkowity wspélezynnik przenikania ciepta przegrody | 0.15 [W/(m2.K)]
w tym:
Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody | 0.150 [W/(m?K)]

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda spelnia wymagania okreslone w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej wartosci wspétezynnika przenikania
ciepta obowigzujgcych od 1 stycznia 2021

Wartosé maksymalna wg WT 2021 0.15 [WAmZK)]

Przyjete warunki przegrody wg WT Rodzaj przegrody wg WT:Dachy i stropodachy

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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temperatura wewnetrzna: ti = 16°C

Przegroda uzytkownika 0.150 [W/AmM2K)]

Wymagania dla wartosci wspotczynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci wspétczynnika
temperaturowego fRsi.

Warto$é minimalna wg WT f_Rsi, wt= 0.72
Wartosé minimalna wg PN-EN ISO 13788 dla warunkéw fRsi, max = 0.377
projektowych

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.977

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN ISO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane srednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesigc Temperatura Wilgotnosé wzgledna Temperatura Wilgotnosé wzgledna
O_e p_e o ["N)
[°cl °ci
Styczen -4.900 0.864 20.000 0.277
Luty -2.000 0.852 20.000 0.316
Marzec 1.700 0.783 20.000 0.352
Kwiecier 7.300 0.746 20.000 0.424
Maj 13.200 0.710 20.000 0.535
Czerwiec 15.900 0.766 20.000 0.655
Lipiec 17.300 0.757 20.000 0.698
Sierpient 14.500 0.797 20.000 0.632
Wrzesien 12.100 0.825 20.000 0.577
Pazdziernik 7.100 0.840 20.000 0.461
Listopad 1.600 0.887 20.000 0.381
Grudzien -1.300 0.887 20.000 0.335
Warunki wilgotnosciowe
Masymalna dopuszeczalna wilgotnosc wzgledna powierzchni 0.800
Sposdb opisu warunkdw wewnetrznych Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce
przyjetej klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Powierzchnia magazynowa
Wyniki wspélczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi
Warto$¢ wspoétczynnika f_Rsi przegrody 0.977
Wartosé wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.377

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegélnych miesiagcach obliczone wg PN-EN ISO

13788:2012

Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min

Styczen 0.354 Lipiec 0.188

Luty 0.355 Sierpien 0.317

Marzec 0.310 Wrzesien 0.345

Kwiecien 0.224 Pazdziernik 0.333

Maj 0.069 Listopad 0.377

Czerwiec 0.222 Grudzien 0.374

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Raport z obliczen

Wynik obliczen dla przegrody:
DACH POZIOM 4 - PAPA

Opis przegrody

Nazwa przegrody DACH POZIOM 4 - PAPA
Typ przegrody Dach skosny
Potozenie przegrody przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta pionowy
Konstrukcja wigzby

Rozstaw osiowy krokwi 80.00 [em]

Wysckosé¢ krokwi 12.50 [em]

Szerokosé krokwi 10.00 [em]

Wysokoé¢ kontriaty 4.00 [em]

Szerokos¢ kontriaty 6.00 [em]

Budowa polaci

Opis A d
[W/(m-K)] [em]

Wycinek 0

Dodatkowa warstwa: Folia paroizolacyjna PE 0,2mm 0.200 0.00
Izolacja pod krokwiami: Filce. maty i ptyty z wetny mineralnej (100 - 160) 0.037 0.14
Izolacja miedzy krokwiami: Filce. maty i ptyty z wetny mineralnej (100 - 160) 0.037 0.12
: Papa na deskowaniu lub folia wiatroizolacyjna o paroprzepuszczalnosci Sd >0,03m 0.180 0.02
Poprawki

Opis poprawki AU

[W/(m?K)]

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu ma wystepowanie liniowych mostkéw termicznych

Woryniki obliczei - obliczenia wg PN-EN 1SO 6946:2017

Catkowity wspélczynnik przenikania ciepta przegrody | 0.15 [W/(m?K)]
w tym:
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody l 0.150 [W/(m?-K)]

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda spetnia wymagania okreslone w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej wartosci wspdtczynnika przenikania
ciepta obowigzujacych od 1 stycznia 2021

Wartos¢ maksymalna wg WT 2021 0.15 [W/(m2K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Raport z obliczen

Rodzaj przegrody wg WT:Dachy i stropodachy
temperatura wewnetrzna: ti = 16°C

0.150 [W/(m?K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT

Przegroda uzytkownika

Wymagania dla wartosci wspétczynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczgcych minimalnej wartosci wspétezynnika
temperaturowego fRsi.

Wartosé minimalna wg WT f_Rsi, wt=0.72

Warto$é minimalna wg PN-EN ISO 13788 dla warunkéw
projektowych

fRsi, max = 0.377

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.977

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN ISO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane $rednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesiac Temperatura Wilgotnosé wzgled Temperatura Wilgotnosé wzgledna
Q. e Qe e_i @_i
[°cl °ci
Styczen -4.900 0.864 20.000 0.277
Luty -2.000 0.852 20.000 0.316
Marzec 1.700 0.783 20.000 0.352
Kwiecien 7.300 0.746 20.000 0.424
Maj 13.200 0.710 20.000 0.535
Czerwiec 15.900 0.766 20.000 0.655
Lipiec 17.300 0.757 20.000 0.698
Sierpien 14.500 0.797 20.000 0.632
Wrzesien 12.100 0.825 20.000 0.577
Pazdziernik 7.100 0.840 20.000 0.461
Listopad 1.600 0.887 20.000 0.381
Grudzien -1.300 0.887 20.000 0.335
Warunki wilgotnosciowe
Masymalna dopuszczalna wilgotnosc wzgledna powierzchni 0.800
Sposéb opisu warunkdw wewnetrznych Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace
przyjetej klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Powierzchnia magazynowa

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi
Wartosé wspéfczynnika f_Rsi przegrody 0.977

Wartos¢ wspdfczynnika f_Rsi dla miesigcy krytycznych 0.377

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegélnych miesigcach obliczone wg PN-EN ISO

13788:2012

Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min

Styczen 0.354 Lipiec 0.188

Luty 0.355 Sierpien 0.317

Marzec 0.310 Wrzesien 0.345

Kwiecien 0.224 Pazdziernik 0.333

Maj 0.069 Listopad 0.377

Czerwiec 0.222 Grudzien 0.374

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Wynik obliczen dla przegrody:

DACH POZIOM 4 - PAPA W CZESCI UZYTKOWANEJ

Raport z obliczen

Opis przegrody
Nazwa przegrody DACH POZIOM 4 - PAPA W CZESCI UZYTKOWANEJ
Typ przegrody Dach skosny
Potozenie przegrody przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta pionowy
Konstrukcja wigzby
Rozstaw osiowy krokwi 80.00 [em]
Wysckosé¢ krokwi 12.50 [em]
Szerokosé krokwi 10.00 [em]
Wysokoé¢ kontriaty 4.00 [em]
Szerokos¢ kontriaty 6.00 [em]
Budowa polaci
Opis A d
[W/(m-K)] [em]
Wycinek 0
Wewnetrzne wykoniczenie pofaci: Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 0.01
: Konstrukcja drewniana dachu - deskowanie 0.160 0.02
Izolacja nad krokwiami: Filce. maty i plyty z wetny mineralnej (100 - 160) 0.040 0.27
: Papa na deskowaniu lub folia wiatroizolacyjna o paroprzepuszczalnosci Sd >0,03m 0.180 0.02
Poprawki
Opis poprawki AU
[W/(m?K)]

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu ma wystepowanie liniowych mostkéw termicznych

Woryniki obliczei - obliczenia wg PN-EN 1SO 6946:2017

Catkowity wspélczynnik przenikania ciepta przegrody | 0.15 [W/(m?K)]

w tym:

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody

l 0151 [WHm-K)]

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda spetnia wymagania okreslone w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej wartosci wspdtczynnika przenikania
ciepta obowigzujacych od 1 stycznia 2021

wwww.rockwool.pl

Wartos¢ maksymalna wg WT 2021

0.15 [W/(m?K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

wersja programu v.3.0
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Przyjete warunki przegrody wg WT Rodzaj przegrody wg WT:Dachy i stropodachy
temperatura wewnetrzna: ti = 16°C

Przegroda uzytkownika 0.150 [W/Am?K)]

Wymagania dla wartosci wspétczynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczgcych minimalnej wartosci wspétezynnika
temperaturowego fRsi.

Wartosé minimalna wg WT f_Rsi, wt=0.72
Warto$é minimalna wg PN-EN ISO 13788 dla warunkéw fRsi, max = 0.377
projektowych

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.976

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN ISO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane $rednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesiac Temperatura Wilgotnosé wzgled Temperatura Wilgotnosé wzgledna
Q. e Qe e_i @_i
[°cl °ci
Styczen -4.900 0.864 20.000 0.277
Luty -2.000 0.852 20.000 0.316
Marzec 1.700 0.783 20.000 0.352
Kwiecien 7.300 0.746 20.000 0.424
Maj 13.200 0.710 20.000 0.535
Czerwiec 15.900 0.766 20.000 0.655
Lipiec 17.300 0.757 20.000 0.698
Sierpien 14.500 0.797 20.000 0.632
Wrzesien 12.100 0.825 20.000 0.577
Pazdziernik 7.100 0.840 20.000 0.461
Listopad 1.600 0.887 20.000 0.381
Grudzien -1.300 0.887 20.000 0.335
Warunki wilgotnosciowe
Masymalna dopuszczalna wilgotnosc wzgledna powierzchni 0.800
Sposéb opisu warunkéw wewnetrznych Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce
przyjetej klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Powierzchnia magazynowa
Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi
Warto$é wspétczynnika f_Rsi przegrody 0.976
Wartos¢ wspdfczynnika f_Rsi dla miesigcy krytycznych 0.377

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0

wwww.rockwool.pl

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2
PROJEKT WYKONAWCZY
58 ZALACZNIK 2 - OBLICZENIA STATYCZNE | WYTRZYMALOSCIOWE


http://www.bbipp.pl/

Budowlane Biuro Inzynierskie Przemystaw Puchalski
66-400 Gorzow WLkp. ul. Kazimierza Wielkiego 10
www.bbipp.pl info@bbipp.pl

I\ rRockwooOL

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegélnych miesigcach obliczone wg PN-EN ISO

13788:2012

Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min

Styczen 0.354 Lipiec 0.188

Luty 0.355 Sierpien 0.317

Marzec 0.310 Wrzesien 0.345

Kwiecien 0.224 Pazdziernik 0.333

Maj 0.069 Listopad 0.377

Czerwiec 0.222 Grudzien 0.374

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Wynik obliczen dla przegrody:
Sciana zewnetrzna ocieplona 52cm + EPS

Opis przegrody

Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna ocieplona 52cm + EPS

Typ przegrody Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa z elewacja z tynkiem
Potozenie przegrody przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy(w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat A M d R
[W/(m-K)] -] [m] [(m?-K)/W]

Opdr przejmownia ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 25.000 0.015 0.018
Mur z cegly ceramiczne] petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.770 7.500 0.520 0.675
(bez tynku)

Styropian przy szczelnym utozeniu izolacji z przewigzaniem spoin i 0.040 60.000 0.180 4.500
przykryciem ich paskami folii

Tynk lub gtad? cementowa 1.000 10.000 0.005 0.005
QOpdr przejmownia ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.04
Catkowita grubosc i opér cieplny R 0.720 5.369
Poprawki

Opis poprawki AU

[W/(m?K)]
Poprawka ze wzgledu na tgczniki 0.016

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu ma wystepowanie liniowych mostkéw termicznych

Wyniki obliczen - obliczenia wg PN-EN 1SO 6946:2017

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.20 [W/(m*>K)]
w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody 0.186 [W/(m?*K))
Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne 0.016 [W/(m%K)]

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda spelnia wymagania okreslone w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej wartosci wspétczynnika przenikania
ciepta obowigzujgcych od 1 stycznia 2021

Wartosé maksymalna wg WT 2021 0.2 [W/(mz-K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT Rodzaj przegrody wg WT:Sciany zewnetrzne

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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temperatura wewnetrzna: ti = 16°C

Przegroda uzytkownika 0.200 [W/Am2K)]

Wymagania dla wartosci wspotczynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci wspétczynnika
temperaturowego fRsi.

Warto$é minimalna wg WT f_Rsi, wt= 0.72
Wartosé minimalna wg PN-EN ISO 13788 dla warunkéw fRsi, max = 0.377
projektowych

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.969

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN ISO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane srednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesigc Temperatura Wilgotnosé wzgledna Temperatura Wilgotnosé wzgledna
O_e p_e o ["N)
[°cl °ci
Styczen -4.900 0.864 20.000 0.277
Luty -2.000 0.852 20.000 0.316
Marzec 1.700 0.783 20.000 0.352
Kwiecier 7.300 0.746 20.000 0.424
Maj 13.200 0.710 20.000 0.535
Czerwiec 15.900 0.766 20.000 0.655
Lipiec 17.300 0.757 20.000 0.698
Sierpient 14.500 0.797 20.000 0.632
Wrzesien 12.100 0.825 20.000 0.577
Pazdziernik 7.100 0.840 20.000 0.461
Listopad 1.600 0.887 20.000 0.381
Grudzien -1.300 0.887 20.000 0.335
Warunki wilgotnosciowe
Masymalna dopuszeczalna wilgotnosc wzgledna powierzchni 0.800
Sposdb opisu warunkdw wewnetrznych Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce
przyjetej klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Powierzchnia magazynowa
Wyniki wspélczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi
Warto$¢ wspoétczynnika f_Rsi przegrody 0.969
Wartosé wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.377

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegélnych miesiagcach obliczone wg PN-EN ISO

13788:2012

Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min

Styczen 0.354 Lipiec 0.188

Luty 0.355 Sierpien 0.317

Marzec 0.310 Wrzesien 0.345

Kwiecien 0.224 Pazdziernik 0.333

Maj 0.069 Listopad 0.377

Czerwiec 0.222 Grudzien 0.374

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnosé za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.3.0
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Z 2-2 Obliczenia drewnianej wiezby dachowej.

Zestawienie obciazen
STALE DACH SPADZISTY [001]

WartoS¢ char.

L.p. Opis oddziatywania kN/m?
1. Dachéwka blaszana [0,05kN/m?] 0,05
2. taty - Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub.0,5 cm [5,5kN/m>-0,005m] 0,03
3. Membrana dachowa [0,00kN/m?] 0,00
4. Wetna mineralna grub.26 cm [0,31kN/m>-0,26m] 0,08
5. taty - Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub.0,5 cm [5,5kN/m>-0,005m] 0,03
6. Membrana dachowa [0,00kN/m?] 0,00

L: 0,19

STALE DACH SPADZISTY [001-1]

Wartos$¢ char.

L.p. Opis oddziatywania kN/m
1. Dachéwka blaszana szer.0,80 m [(0,05kN/m?)-0,80m] 0,04
2. taty - Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub.0,5 cm, szer.0,80 m [(5,5kN/m>-0,005m)-0,80m] 0,02
3. Membrana dachowa szer.0,80 m [(0,00kN/m?)-0,80m] 0,00
L. Wetna mineralna grub.26 cm, szer.0,80 m [(0,31kN/m>-0,26m)-0,80m] 0,06
5. taty - Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub.0,5 cm, szer.0,80 m [(5,5kN/m>-0,005m)-0,80m] 0,02
6. Membrana dachowa szer.0,80 m [(0,00kN/m?)-0,80m] 0,00

I 0,14

STALE DACH PtASKI [002]

Warto$¢ char.

L.p. Opis oddziatywania kN/m?
1. Papa na deskowaniu posypana zwirkiem, podwéjnie [0,400kN/m?] 0,40
2. Wetna mineralna grub.26 cm [0,31kN/m3>0,26m] 0,08
3. taty - Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, Swierk, topola grub.0,5 cm [5,5kN/m3-0,005m] 0,03
L. Membrana dachowa [0,00kN/m?] 0,00

L 0,51

STALE DACH PtASKI [002-1]

Warto$¢ char.

L.p. Opis oddziatywania kN/m
1. Papa na deskowaniu posypana zwirkiem, podwéjnie szer.0,80 m [(0,400kN/m?)-0,80m] 0,32
2. Wetna mineralna grub.26 cm, szer.0,80 m [(0,31kN/m>-0,26m)-0,80m] 0,06
3. taty - Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, éwierk, topola grub.0,5 cm, szer.0,80 m [(5,5kN/m>-0,005m)-0,80m] 0,02
L. Membrana dachowa szer.0,80 m [(0,00kN/m?)-0,80m] 0,00

I 0,40

STALE DACH PLASKI [002-2]

zestawienie dla ptatwi
WartoS¢ char.

L.p. Opis oddziatywania kN/m
1. Papa na deskowaniu posypana zwirkiem, podwéjnie szer.3,14 m [(0,400kN/m?)-3,14m] 1,26
2. Wetna mineralna grub.26 cm, szer.3,14 m [(0,31kN/m>-0,26m)-3,14m] 0,25
3. taty - Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub.0,5 cm, szer.3,14 m [(5,5kN/m>-0,005m)-3,14m] 0,09
L. Membrana dachowa szer.3,14 m [(0,00kN/m?)-3,14m] 0,00

L 1,60

SNIEG [003]
Obcigzenie Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)

przypadek (i) przypadek (i) przypadek (i
0,720 0,720
0,360
‘60,0" £60,0° £60,0°
3,0° 3,0° 3,0°

SNIEG [003-1]
Warto§¢ char.
L.p. Opis oddziatywania kN/m
1. Obcigzenie $niegiem szer.0,80 m 0,58
L: 0,58

Snieg [003-2]
Warto§¢ char.
L.p. Opis oddziatywania kN/m
1. Obcigzenie $niegiem szer.3,14 m 2,26
L: 2,26

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOtU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2
PROJEKT WYKONAWCZY
ZALACZNIK 2 - OBLICZENIA STATYCZNE | WYTRZYMALOSCIOWE 63


http://www.bbipp.pl/

Budowlane Biuro Inzynierskie Przemystaw Puchalski
66-400 Gorzow WLkp. ul. Kazimierza Wielkiego 10
www.bbipp.pl info@bbipp.pl

WIATR [004]
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ciénienie zewnetrzne (7.2.5)

[ JFue t/m?l

kierunek
wiatru

h=10,00

WIATR [004-1]

WartosS¢ char.
L.p. Opis oddziatywania kN/m

1. Obcigzenie wiatrem szer.0,80 m 0,40
I 0,40
Widoki konstrukcji wiezby dachowej

1 ! | ! | ! 1 1 ! 1 ! |
0.0 20 40 . 6,0 80 10,0 120

o 20 . 40 . B0 8O 1G0 120
Dane - Wezty
Wezet X (m) Z (m) Kod podpory Podpora
1 0,0 0,0 bbw Przegub
2 1,44 2,45 bbw Przegub
3 4,49 2,31 bbw Przegub
L 7,13 2,15 bbw Przegub
5 11,82 1,94 bbw Przegub
6 0,0 3,00 bbw Przegub
7 1,44 5,45 bbw Przegub
8 L,49 5,31 bbw Przegub
9 7,13 5,15 bbw Przegub
10 11,82 L 94 bbw Przegub
1 0,0 6,00 bbw Przegub
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Wezet X (m) Z (m) Kod podpory Podpora
12 1,44 8,45 bbw Przegub
13 4,49 8,31 bbw Przegub
14 1,13 8,15 bbw Przegub
15 11,82 7,94 bbw Przegub
16 0,0 9,00 bbw Przegub
17 1,44 11,45 bbw Przegub
18 4,49 1,31 bbw Przegub
19 1,13 1,15 bbw Przegub
20 7,13 11,81 bbw Przegub
21 11,82 11,60 bbw Przegub
1 0,0 0,0 bbw Przegub
Dane - Prety
Pret Wezet 1 Wezet 2 Przekrdj Materiat Dtugost (m) Gamma (Deg) Typ
1 1 2 PROST_1 10x12 18 2,84 0,0 Belka drewniana
2 2 3 PROST_2 13x16 18 3,05 0,0 Belka drewniana
3 3 A PROST_2 13x16 18 3,24 0,0 Belka drewniana
4 L 5 PROST_2 13x16 18 4,10 0,0 Belka drewniana
5 6 7 PROST_1 10x12 18 2,84 0,0 Belka drewniana
6 ? 8 PROST_2 13x16 18 3,05 0,0 Belka drewniana
7 8 9 PROST_2 13x16 18 3,24 0,0 Belka drewniana
8 9 10 PROST_2 13x16 18 4,10 0,0 Belka drewniana
9 " 12 PROST_1 10x12 18 284 0,0 Belka drewniana
10 12 13 PROST_2 13x16 18 3,05 0,0 Belka drewniana
1 13 14 PROST_2 13x16 18 3,24 0,0 Belka drewniana
12 14 15 PROST_2 13x16 18 4,10 0,0 Belka drewniana
13 16 17 PROST_1 10x12 18 2,84 0,0 Belka drewniana
14 17 18 PROST_2 13x16 18 3,05 0,0 Belka drewniana
15 18 19 PROST_2 13x16 18 3,24 0,0 Belka drewniana
16 20 21 PROST_2 13x16 18 4,10 0,0 Belka drewniana
Dane - Materiaty
Materiat E (MPa) G (MPa) NI LX (17°C) CW (kN/m3)  Re (MPa)
1 €18 9000,00 560,00 0,00 0,00 ERIA 18,00
Dane - Podpory
Nazwa podpory Lista weztdw Lista krawedzi Lista obiektow Warunki podparcia
Przegub 1do21 UX uz
Obciazenia - Przypadki
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 STA1 Konstrukcyjne Statyka liniowa
2 SN1 SN1 $nieg Statyka liniowa
3 WIATR1 WIATR1 wiatr Statyka liniowa
4 SGN Statyka liniowa
5 SGN+ Statyka liniowa
6 SGN- Statyka liniowa
1 SaU Statyka liniowa
8 SGU+ Statyka liniowa
9 SGU- Statyka liniowa
Obcigzenia - WartoSci
Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartost obcigzenia
1 ciezar wtasny 1do16 PZ Minus Wsp=1,00
1 obcigz. jednorodne 1do13K4 PZ=-0,14(kN/m)
1 obciaz. jednorodne 2dok 6 10 14 PZ=-0,40(kN/m)
1 sita weztowa
1 obciazenie trapezowe (2p) 111 PZ2=-0,40(kN/m) PZ1=-0,40(kN/m) X2=0,50 X1=0,0

1

globalny nierzutowane wzgledne

obcigzenie trapezowe (2p)

11115

PZ2=-0,71(kN/m) PZ1=-0,#1(kN/m) X2=1,00 X1=0,50
globalny nierzutowane wzgledne

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOtU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2
PROJEKT WYKONAWCZY

ZALACZNIK 2 - OBLICZENIA STATYCZNE | WYTRZYMALOSCIOWE

65


http://www.bbipp.pl/

Budowlane Biuro Inzynierskie Przemystaw Puchalski
66-400 Gorzow WLkp. ul. Kazimierza Wielkiego 10

a www.bbipp.pl info@bbipp.pl
Przypadek Typ obciazenia Lista Warto$t obcigzenia
1 obcigz. jednorodne 812 16 PZ=-0,71(kN/m)
2 obciaz. jednorodne 2dols 6doB 10do12 “:jg PZ=-0,58(kN/m) rzutowane
3 obcigz. jednorodne 1do13K4 PZ=-0,40(kN/m) lokalny
Drewno - obliczenia wytrzymatoSciowe
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
12 PROST_2 13x16 18 88.67 109.13 0.60 4 SGN /15/
16 PROST_2 13x16 C18 88.67 109.13 0.60 4 SGN /15/
PROST_2 13x16 C18 88.67 109.13 0.40 4 SGN /15/
3 PROST_2 13x16 C18 70.23 86.4 4 0.40 4 SGN /15/
1 PROST_2 13x16 18 10.23 86.44 0.34 4 SGN /15/
15 PROST_2 13x16 18 10.23 86.44 0.34 4 SGN /15/
10 PROST_2 13x16 18 66.10 81.36 0.27 4 SGN /15/
14 PROST_2 13x16 18 66.10 81.36 0.27 4 SGN /15/
2 PROST_2 13x16 18 66.10 81.36 0.27 4 SGN /15/
9 PROST_1 10x12 18 18.76 93.76 0.23 4 SGN /9/
13 PROST_1 10x12 18 18.76 93.76 0.23 L SGN /9/
1 PROST_1 10x12 18 18.76 93.76 0.23 L SGN /9/
Pret Prop.(uz) Przyp.(uz)
12 0.81 (140.6)%1 + (1+0%0.6)%2
16 0.81 (1+40.6)%1 + (140%0.6)%2
L 0.30 (140.6)%1 + (1+0%0.6)*2
3 0.07 (140.6)%1 + (1+0%0.6)%2
il 0.35 (140.6)%1 + (1+0%0.6)*2
15 0.35 (1+40.6)%1 + (1+0%0.6)*2
10 0.25 (140.6)%1 + (1+0%0.6)%2
14 0.25 (1+40.6)%1 + (1+0%0.6)%2
2 0.25 (1+40.6)%1 + (1+0%0.6)*2
9 0.21 (1+0.6)%1 + (1+0%0.6)*3
13 0.21 (1+0.6)%1 + (1+0%0.6)*3
1 0.21 (1+0.6)%1 + (1+0%0.6)*3
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ZAtACZNIK 3 - SPRAWOZDANIA Z BADANK.

Z 3-1 Sprawozdanie z badan nr 647/L/2022 - Badania geotechniczne podtoza gruntowego.

; Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka
|
i BUdOWIane ul. Daszyniskiego 12/2, 66-400 Gorzéw Wikp.

1 Laboratonum 2z siedzibg przy ul. Podmiejskiej 15¢ w Gorzowie Wikp.

Badawcze NIP: 599-120-04-92
Tel. +48 601 147 780, +48 721 296 641

e-mail:blbnowicka@wp.pl, bibnowicki@wp.pl!

Gorzéw Wlkp. 20.06.2022r.
Strona /stron: 1/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 647 / L/ 2022
Badania geotechniczne podioza gruntowego

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku internatu 2.5.0. Il
Dziatka nr 580 (086101_1.0010.580),
ul. Woskowa 3b, 66-400 Gorzéw WIkp.

ZLECENIODAWCA BADAN: Budowlane Biuro Inzynierskie Przemystaw Puchalski
ul. Brzozowa 26
66-446 Osiedle Poznanskie

WYKONAWCA BADAN: Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka
ul. Daszynskiego 12/2, 66-400 Gorzéw WIkp.
z siedzibg na ul. Podmiejskiej 15¢, 66-400 Gorzéw Wlkp.

CEL BADAN: Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w miejscach oznaczonych

na zataczonym planie sytuacyjnym.
BADANE ELEMENTY: Podtoze gruntowe w miejscach szczegétowo wskazanych w zat. planie syt.
ZAKRES BADAN: Prace terenowe objety nastepujace czynnosci:

- wyznaczenie 2 miejsc badan podtoza gruntowego,
- wykonanie 2 wiercen penetracyjnych do gtebokosci 4,7 + 5,1 m p.p.t.,
- wykonanie 2 sondowari dynamicznych sondg typu DPL do gtebokosci

4,7+5,1mp.p.t.
- rozpoznanie gruntéw wystepujacych w podtozu gruntowym.
DATA WYKONANIA BADAN: 11.05.2022r.
RZEDNE WYSOKOSCIOWE: Badania wykonano od poziomu terenu okreslonego przez Zleceniodawce:

- w miejscu otworu nr 1 jako 21,23 m n.p.m.

- w miejscu otworu nr 2 jako 21,08 m n.p.m.

METODYKA BADAN: Badania wykonano zgodnie z:

1) art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/,

2) normg Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1:

Zasady ogdlne,

3) norma Eurokod 7 PN - EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

4) norma PN —81 /B -03020,

5) normg PN- 74/B-04452 pt. "Grunty budowlane. Badania polowe".

6) materiatami kartograficznymi i literaturg fachowa.
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Gorzéw Wlkp. 20.06.2022 .
Strona /stron: 2 /2

WNIOSKI:

Na podstawie wykonanych kontrolnych odwiertéw geotechnicznych stwierdzono iz:
- w otworze nr 1 przypowierzchniowo wystepuja nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw préchniczych i gruzu
ceglano-betonowego zalegajace do gtebokosci 0,7 m p.p.t. Rodzime podioze gruntowe nawiercone ponizej
przypowierzchniowej warstwy nasypéw niekontrolowanych zbudowane jest z piaskéw gliniastych na pograniczu
namutu zalegajacych do gtebokosci 1,0 m p.p.t. i utozonych na piaskach pylastych, podscielonych na gtebokosci 3,5 m
p.p.t. przez piaski drobne i gtebokosci 3,7 m p.p.t. przez warstwe piaskéw $rednich.
Osady piaszczyste wystepuja w stanie Srednio zaggszczonym o $rednim stopniu zageszczenia lo = 0,40 + 0,51.
Warstwa piaskéw gliniastych na pograniczu namutu nawiercona na gtebokosci od 0,7 do 1,0 m p.p.t. wystepuje w
stanie plastycznym, o srednim stopniu plastycznosci I. = 0,30.
W obrebie warstwy piaskdw pylastych nawiercono liczne przewarstwienia i domieszki gruntéw organicznych:
- na glgbokosci 1,5+2,1 m p.p.t. nawiercono przewarstwienie z glin prochniczych wystepujace do gtebokosci 1,8 m
p.p.t. w stanie plastycznym o $rednim stopniu plastycznosci I. = 0,30, a nastepnie do gtebokosci 2,1 m p.p.t. w stanie
miekkoplastycznym o $rednim stopniu plastycznosci I. = 0,50.
- na gtebokosci 2,4+2,7 m p.p.t. nawiercono przewarstwienie z piaskéw préchniczych z namutem.
- na gtebokosci 3,4+3,5 m p.p.t. nawiercono przewarstwienie z namutéw.
- dodatkowo na gtebokosci 3,0+3,4 m p.p.t. w obrebie piaskéw pylastych stwierdzono lokalne przewarstwienia
namutami.
Zwierciadio wody gruntowej nawiercone na gtebokosci 3,0 m p.p.t. stabilizowato sie na gtebokosci 3,1 m p.p.t.
- w otworze nr 2 przypowierzchniowo wystepuja nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw préchniczych i
pojedynczego gruzu ceglano-betonowego zalegajace do gtebokosci 0,5 m p.p.t. Rodzime podioze gruntowe
nawiercone ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypdw niekontrolowanych, zbudowane jest z piaskéw
gliniastych zalegajacych do gtebokosci 0,7 m p.p.t. i utozonych na piaskach pylastych i piaskach drobnych
podicielonych na gtebokosci 4,1 m p.p.t. przez warstwe piaskdw $rednich, ktérych do giebokosci 5,1m p.p.t.
nieprzewiercono.
Osady piaszczyste wystepuja w stanie srednio zageszczonym o srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,37+0,47.
Warstwa piaskéw gliniastych wystepuje w stanie plastycznym, o $rednim stopniu plastycznosci I, = 0,30.
W obrebie warstwy piaskéw pylastych i drobnych nawiercono liczne przewarstwienia z gruntéw organicznych i
spoistych:
- na gtebokosci 1,9+2,1 m p.p.t. nawiercono gliny pylaste na pograniczu gliny préchniczej, wystepujace w stanie
twardoplastycznym, dla ktérych przyjeto Sredni stopien plastycznosci I = 0,20.
- na gtebokosci 2,4+2,6 m p.p.t. nawiercono przewarstwienie z pytéw piaszczystych przewarstwionych namutem,
wystepujgcych w stanie plastycznym, dla ktdrych przyjeto sredni stopien plastycznosci I = 0,30.
- na gtebokosci 2,6+3,2 m p.p.t. oraz na gtebokosci 3,7+4,1 m p.p.t. nawiercono przewarstwienie z namutow, lokalnie
z kawatkami drewna.
- na gtebokosci 3,2+3,6 m p.p.t. nawiercono przewarstwienie z itdw w stanie plastycznym, dla ktérych przyjeto éredni
stopien plastycznosci I = 0,30.
- dodatkowo w obrebie samych piaskéw pylastych na gtgbokosci 1,5+1,9 m p.p.t. nawiercono przewarstwienia
namutdéw.
Zwierciadto wody gruntowej nawiercone na gtebokosci 4,1 m p.p.t. stabilizowato sie na gtebokosci 3,1 m p.p.
W obrebie warstwy itéw na gtebokosci 3,2 m p.p.t. zarejestrowano saczenia wody gruntowej.

Nawiercone grunty, z wytaczeniem gruntéw organicznych, stanowig grunty nosne.

Szczegétowe wyniki badar przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw /Zat. nr 2/ oraz na kartach
sondowar dynamicznych sondg typu DPL /Zat. nr 3/.

Usytuowanie miejsc badar przedstawiono w zat. szkicu syt./Zat. nr 1/

BADANIA WYKONALI: mgr Przemystaw Smoliriski, Ireneusz Zastrézny
BADANIA OPRACOWALL: mgr inz. Karol Nowicki, mgr inz. Jolanta Nowicka
Zataczniki:

Zat. nr 1. Lokalizacja punktéw badar geotechnicznych
Zat. nr 2. Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
Zat. nr 3. Karty sondowan dynamicznych
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LOKALIZACJA PUNKTOW
BADAN GEOTECHNICZNYCH
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BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 2.1
ul. Daszynskiego 12/2, w Wikp.
szynsiieg Gorzow Wikp Profil numer Otw.1 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Gorzéw Wikp. Obiekt: Termomodernizacja budynku internatu, dz.nr 580 System wiercenia: Rgcznie
Gmina: Gorzéw Wikp. Zleceniodawca: BBl Przemystaw Puchalski -
Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka 2Q0naz21:28 minip;m}
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 2022-05-1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte o wat: mgr inz. Karol Nowicki
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WaLaszynaKieg Gorzow Wikp Profil numer Otw.2 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Gorzéw Wikp. Obiekt: Termomodernizacja budynku internatu, dz.nr 580 System wiercenia: Recznie
Gmina: Gorzéw Wikp. Zl i : BBI Przemystaw Puchalski }
Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Regdna: 21,08 m n.p.m.
Wojewodztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 l Data wiercenia: 2022-05-1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 3.1
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ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer 1 Serhti ]
Miejscowosc: Gorzéw Wikp. Obiekt: Termomodernizacja budynku internatu, dz.nr 580 System wiercenia: Recznie
Gmina: Gorzéw Wikp. Zl iod BBI P ystaw Puchalski
Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rzedna: 21.23 m n.p.m.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzor geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1: 25 l Data wiercenia: 2022-05-11
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Z 3-2 Sprawozdanie z badaf nr #11/L/2022 - Badania XXX.

Budowlane Lab jum Bad Jolanta Nowicka
BudOW|ane ul. Daszynskiego 12/2, 66-400 Gorzéw Wikp.
Laboratorium 2 siedziby przy ul. Podmicjskicj 15¢ w Gorzowie Wikp.

NIP: 599-120-04-92
Badawcze Tel.: +48 601 147 780, +48 721 296 641
e-mail: blbnowicka@wp.pl, blbnowicki@wp.pl

Gorzow Wikp. 22.07.2022 .
Strona /Stron: 1/1

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 711/L /2022

Przedmiot badan : Badania wilgotnosci probek cegly pobranych dla potrzeb opracowania ,, Wykonanie
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn ,, Termomodernizacja budynku Internatu Z.5.0.2”.
Adres: ul. Woskowa 3b, dziatka nr ewid. 580 (086101 1.0010.580).

Zleceniodawca badan : Budowlane Biuro Inzynierskie Przemyslaw Puchalski.

Cel badan : okreslenie wilgotnosci prébek pobranych i dostarczonych do badarh w dniu 07.06.2022r-

przez mgr inz. Przemystawa Puchalskiego - Zleceniodawcy Badan.

Data wykonania badan : 07.06 = 09.07.2022r.

Miejsce wykonania badan : Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka z siedzibg przy

ul. Podmiejskiej 15¢ w Gorzowie Wikp.

Liczba prébek : 6 szt. probek. Miejsce pobrania probek przedstawiono w rysunku Zleceniodacy badan.

WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH:

Metodyka badan :

Badania wilgotnosci przeprowadzono zgodnie ze zleceniem na prébkach pobranych i dostarczonych do BLB
J. Nowicka przez mgr inz. Przemystawa Puchalskiego.

Wilgotnos¢ w procentach masowych okreslona zostala przez pracownikéw Laboratorium metodg suszarkows.

1. Wyniki badan wilgotnoSci masowej :

Nr 3 ; pwagi ; w staniglfla;?lralnym w stamh'/f:a‘:ichym Witlgomcad Uwagi
probki | — Miejsce pobrania () (8) (%)

1. Miejsce ozn W1 851,1 719,8 18,2

2 Miejsce ozn W2 260,1 223,7 16,3

3. Miejsce ozn W3 603,8 5153 17,2

4. Miejsce ozn W4 858,3 7451 15,2

5. Miejsce ozn W5 708,0 608,3 16,4

6. Miejsce ozn. W6 453,3 390,5 16,1

Badania w Laboratorium przeprowadzil Laborant : Tomasz Zastrozny
Wykonanie badan nadzorowat i Sprawozdanie sporzadzit :

Odchylenia i ograni i 1] dyki badai : wyniki badan odnoszg si¢ wylgs
Ni Py iar6w badania : wagi lab yjne posiadaja klasg dokladnosci
wyniki badan nie mogg by¢ powielane inaczej niz tylko w calosci.

~N

P p
Oswiad ic : bez zgody Lab
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Z 3-3 Wyniki badania dostarczonych pieciu probek S1-S5 (cegta) pod katem zasolenia.

PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
mgr Andrzej Wichtacz Osiedle Rusa 9/44 61-245 Poznan
NIP 782-107-13-87 Regon 632435131 tel. kom. 603-052-596

Data dostarczenia probek cégieiE 9 czerwea 2022 roku Poznan, 2022-06-22.

WYNIKI BADANIA DOSTARCZONYCH PIECIU PROBEK S1-S5
(CEGtA) POD KATEM ZASOLENIA

Sprawozdanie z badan zawartosci siarczanéw, azotanéw i chlorkéw
w wyciagach wodnych wykonanych z dostarczonych prébek cegty
Pobér prébek. Budowlane Biuro Inzynierskie Przemystaw Puchalski Gorzéw WIkp.

Wyniki pomiaréw zawarto$ci anionéw rozpuszczalnych w ekstraktach wodnych wykonano
metodg chromatografii jonowej (IC) w akredytowanym Laboratorium Badawczym
"SALUBRIS" Os. Rusa 9/62 61-245 Poznari z s. Tulcach

Dane dotyczqce certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujqce pomiary -

Nazwa certyfikatu Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego
Przez kogo wydany certyfikat Polskie Centrum Akredytacji PCA
Nr akredytacji AB 1127
Data wydania certyfikatu 8 grudnia 2009 roku
Data waznosci certyfikatu na czas nieokreslony

Dostarczone rozdrobnione probki cegiet wysuszono w temperaturze pokojowej, usredniono, zmielono i
przesiano przez sito dz = 1 mm. Z odsianych frakcji urobku pobrano prébki analityczne, ktére poddano
wymywaniu wodg zdejonizowang, poprzez o$miogodzinng ekstrakcj¢ na wytrzasarce laboratoryjnej.
Uzyskane przesaczone ekstrakty wodne cegiel przebadano metoda IC na chromatografie jonowym
firmy Dionex. Wyniki stezefi wymytych jonéw, przeliczono na procentowg zawarto$¢ w stosunku do
suchej masy probek poddanych ekstrakcji i zinterpretowano ich stopien zasolenia.

WYNIKI BADANIA ZASOLENIA DOSTARCZONYCH PROBEK CEGLY
(w przeliczeniu do suchej masy probek poddanych ekstrakcji wodg)

Oznakowanie % - owa zawarto$¢ | % - owa zawartosc¢ | % - owa zawartos¢
dostarczonej wymytych wymytych wymytych
probki cegty lub tynku siarczanéw azotanoéw, chlorkéw,
[% wag. SO4] [% wag. NO; [% wag. Cl]
S$1 0,75 0,57 0,43
S2 0,56 0,59 1,65
S3 1,23 0,61 0,14
S4 0,16 1,95 0,42
S5 0,93 0,77 0,22

OCENA STOPNIA ZASOLENIA DOSTARCZONYCH PROBEK CEGLY

wg zalecen Niemieckiej Naukowo-Technicznej Grupy Roboczej
ds. Ochrony Budowli i Renowacji Budynkéw: instrukcja WTA-2-04/D

Sggtaal:gzv;z.e stopieri zasolenia | stopien zasolenia | stopieri zasolenia
prébki cegt ; probki siarczanami | probki azotanami | probki chlorkami
S1 Sredni wysoki Sredni
S2 $redni wysoki wysoki
S3 Sredni wysoki niski
S4 niski wysoki Sredni
S5 Sredni wysoki sredni
PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH Na podstawie badar "SALUBRIS” (prébki nr 1524 - 1528/2022) opracowat
NIA WODY | 0CZYSZCZANIA SCIEKOW
UlDAYNIr:‘g' Andrzej Wichlacz Gtéwny Konsultant

61-245 Poznaf, Osiedle Rusa 9/44 ds, ocen. ?pinil: raportéw
tel. kam. 603-052-596, fax 61-250-64-32 » M s
NIP 782-107-13-87, Regon 632435131 Al L,
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budouwnictwie

Na poedstawie § 4 ustsl TR v ol Ay S Acger3iust? Aipke 1 SOLIH ) BT e
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w b udownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

T ARKOMWSKA

Obywatel (ka) ...: il

(imie ) nazwisko)

urodzony (a) dnia .25 grudnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

w specjalnosci sarchi

w zakresie

(spccjalizacjé zawodowa)
MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam, 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-Kl 50,000 pism. 71§ §

bbywatel (ka) Alina Elwira T 4 R S N 5 j:st upowazniony (a) c2:
(imie i nazwisko)

v zakresie rozwigzar:

LS
KEOwW

Przemystaw Puchalski
Data: 2022-07-31

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINAtEM
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ALINA ELWIRA TARKOWSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 20/80/GW,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0069.

Cztonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-03-2022 r. Gorzéw Wlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0069-YDA8S-DA9D-BD2C-B673

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw WIikp., 28-11-2009r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0035/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pozn. zm.) 1 art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006:. Nr 156 poz. 1118 z p6in .zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578
z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemystawowi PUCHALSKIEMU
urodzonemu 12 czerwca 1979r. w Migdzyrzeczu
magistrowi inzynierowi — budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0069/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

—_—

1. mgr inz. Jerzy MINCZYK A \

3. inz. Andrzej WESOLY . /

[ ' 2. mgr Emilia KUCHARCZYK

/o~

Pieczeé oqugla

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINAtEM
Przemystaw Puchalski
Data: 2022-07-31
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® POLSKA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-4B9-GUH-6AQ *

Pan Przemystaw Puchalski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0139/06

adres zamieszkania ul. Brzozowa 26, 66-446 Osiedle Poznariskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-14 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowatne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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ZALACZNIK 5 - CzeSt rysunkowa.

Zestawienie rysunkow:
Rysunki planu sytuacyjnego:

PS 01  PLAN SYTUACYJINY Skala 1:500
Rysunki inwentaryzacyjne:
[ 01 RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
| 02 RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
| 03 RZUT 1 PIETRA - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
| 04 RZUT 2 PIETRA - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
[ 05 RZUT 3 PIETRA - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
| 06 RZUT & PIETRA - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
| 0% RZUT PODDASZA - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
| 08 PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
|_101 ELEWACJA POLUDNIOWA - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
|_102 ELEWACJA POLNOCNA - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
| 103 ELEWACJA WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
[ 104 ELEWACJA ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
|_105 RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
|_106 WIDOKI IZOMETRYCZNE - STAN ISTNIEJACY Skala 1:100
| 201 ELEWACJE - LOKALIZACJA ODSPOINYCH TYNKOW Skala 1:200
Rysunki branzy architektoniczno-budowlanej:
A 01 RZUT PIWNICY - PROJEKTOWANE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100
A 02 RZUT PARTERU - PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100
A 03 RZUT 1 PIETRA - PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100
A 04 RZUT 2 PIETRA - PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100
A 05 RZUT 3 PIETRA - PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100
A 06 RZUT & PIETRA - PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100
A 07 RZUT PODDASZA - PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100
A 08 RZUT DACHU - PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Skala 1:100
A 09 PRZEKROJ A-A, B-B, C-C - PROJEKTOWANE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | DOCIEPLENIA Skala 1:100
A 10 PRZEKROJ D-D - PROJEKTOWANE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | DOCIEPLENIA Skala 1:100
A 101 ELEWACJA POLUDNIOWA - PROJEKTOWANA KLOLORYSTYKA Skala 1:100
A_102  ELEWACJA POLNOCNA - PROJEKTOWANA KLOLORYSTYKA Skala 1:100
A 103  ELEWACJA WSCHODNIA - PROJEKTOWANA KLOLORYSTYKA Skala 1:100
A 104  ELEWACJA ZACHODNIA - PROJEKTOWANA KLOLORYSTYKA Skala 1:100
Rysunki branzy konstrukcyjno-budowlanej:
K_101 ELEWACJA POLUDNIOWA - PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCY JNE Skala 1:100
K 102  ELEWACJA POtNOCNA - PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Skala 1:100
K_103  ELEWACJA WSCHODNIA - PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Skala 1:100
K_104  ELEWACJA ZACHODNIA - PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCY JNE Skala 1:100
K_105  SCHEMAT WYKONANIA WTORNYCH IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH Skala 1:100
K_106  SCHEMAT REALIZACJI DOCIEPLEN NA STYKU POtACI DACHOWEJ ZE SCIANA Skala 1:100
K_107  DETAL STUDNI OKIEN PIWNICY Skala 1:100
K _108  ELEWACJE - LOKALIZACJA ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH Skala 1:200
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