SCHEMAT WYKONANIA WTORNYCH IZOLACJ PRZECIWWILGOCIOWYCH

K 105
u Skala: 1:.20

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (przepony):
1. usunqé tynki wewngtrzne (po wewngtrznym obrysie scian zewngtrznych);
2. od poziomu posadzki do ~0,3m ponad posadzke nanies¢ preparat krzemionkujgcy
rozciericzony 1:1 z wodg;
w trakcie reagowania preparatu krzemionkujgcego nanies¢ pedzlem warstwe sczepng

projektowane ocieplenie w systemie ETICS
izolacja termiczna — EPS—EN 13163-CS(10)70 — 038, grubosé 220mm K /

system tynkow mineralnych, malowanie farbq krzemianowgq '
listwa startowa ETICS ——

izolacje termiczng (XPS) mocowana w strefie cokofowej metodq plackowo—pasmowg,
wykoriczenie — tynk mozaikowy na warstwie zaprawy zbrojonej siatkq systemowgq K
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V / Z mineralnego szlamu uszczelniajgcego;
o . Sciang wyréwna¢ przy uZyciu szpachlowki uszczelniajgcej o wysokiej
M odpornosci na siarczany, alternatywnie wykona¢ obrzutke zewnetrznq zaprawq

renowacyjng na bazie cementu, trasu, piaskow dolomitowych i dodatkow;
5. wiercié otwory (z obu stron Sciany) o $rednicy 30mm pod kqtem 45° w rozstawie
maks. 12,5cm, otwory oczysci¢ z pyfu poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem;
6.  dokonac iniekcji grawitacyjnej bezrozpuszczalnikowym koncentratem krzemionkujgcym
(0.2 — 0,4 kg/m> zawartos¢ krzemianu alkalicznego 5-10% zawartos¢ PSM 2,5-5%);
UWAGA: _wykona¢ przed ufoZeniem zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej
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nawierzchnia wokét budynku
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izolacja pionowa p.wilgociowa min. 300

izolacja termiczna — XPS—EN 13163—-CS(10)300 — 038, grubos¢ 180mm
mocowana do $ciany klejem mineralnym, ponizej terenu metodq plackowg
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alernatywnie moZliwe jest wykonanie iniekcji materiafem na bazie silanéw
/. otwory po iniekcji wypefni¢ rozlewng, mineralng zaprawq iniekcyjng i wypefniajgcg;
8. w pasie 30cm od posadzki ufozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej poprzez minimum

v_

\

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (pionowej): S ) dwukrotne nafozenie mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej
1. oczysci¢ sciang z pozostafosci izolacji bitumicznych i luZnych elementow; S §| odpornosci na siarczany (zwigzana powfoka powinna mie¢ grubo$é min. 2mm)
2 przygotowac podfoze pod aplikacje preparatow — zmoczy¢ podfoze; ¥ ‘-
3. nanies¢ preparat krzemionkujgcy (0,2 — 0,4 kg/m’ zawartos¢ 5 53 ’I UWAGA: przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej miejsca otworowania (od zewngtrz)
krzemianu alkalicznego 5—10% zawartos¢ PSM 2,5-5%); T © ’»‘4', wyréwnaé¢ (licowaé) szpachléwkg uszczelniajgeq
4. Sciane wyrdwnaé przy uzyciu szpachléwki uszczelniajgcej o wysokiej :6: S g;
odpornosci na siarczany, alternatywnie wykona¢ obrzutke zewnetrznq zaprawq "
renowacyjng na bazie cementu, trasu, piaskow dolomitowych i dodatkow, §
5. ufozyé warstwe izolacji przeciwwilgociowej (UWAGA: po wykonaniu_iniekcji_grawitacyjnej) g
poprzez minimum dwukrotne nafoZenie mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej ?
odpornosci na siarczany (zwigzana powfoka powinna mie¢ grubos¢ min. 2mm) 4
UWAGA 1: izolacje wyprowadzaé min. 30cm ponad poziom terenu,
UWAGA 2: w zafamaniach Scian zachowa¢ ciggfos¢ izolacji poprzez
wykonanie faset, szczegdinie w przypadku wystgpienia odsadzek fundamentu
UWAGA 3:  przejscia instalacyjne wykona¢ poprzez wklejenie manszet uszczelniajgcych i
i wtopienie ich pod warstwg szlamu ™ o b Beep oo 8 B gn [
UWACA 4, poziom posadowienia Ustalono na podstawie odkiywek nie Mykiicza sig Budowlane Biuro Inzynierskie Przemystaw Puchalski
okalnego obnizenia tego poziomu, izolacje wykona¢ do spodu fundamentu 66400 Gorzom Wikp. ul. Kazimierza Wielkiego 10
UWAGA 5: prace wykonywa¢ odcinkami, nie wykonywaé jednoczesnie wykopu dfuzszego od 3m; NP: 599-247-99-87, tel. 601 278 12, e-mail:_przemysiaw.puchalskigmai.com
moZliwe jest wykonanie kilku wykopow jednoczesnie po przeciwlegfych stronach obiektu. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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nawierzchnia wokół budynku
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wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (pionowej): 1. oczyścić scianę z pozostałości izolacji bitumicznych i luźnych elementów; oczyścić scianę z pozostałości izolacji bitumicznych i luźnych elementów; 2. przygotować podłoże pod aplikację preparatów - zmoczyć podłoże; przygotować podłoże pod aplikację preparatów - zmoczyć podłoże; 3. nanieść preparat krzemionkujący  (0,2 - 0,4 kg/m², zawartość nanieść preparat krzemionkujący  (0,2 - 0,4 kg/m², zawartość krzemianu alkalicznego 5-10%, zawartość PSM 2,5-5%); 4. ścianę wyrównać przy użyciu szpachlówki uszczelniającej o wysokiej ścianę wyrównać przy użyciu szpachlówki uszczelniającej o wysokiej odporności na siarczany, alternatywnie wykonać obrzutkę zewnętrzną zaprawą renowacyjną na bazie  cementu, trasu, piasków dolomitowych i dodatków, cementu, trasu, piasków dolomitowych i dodatków, 5. ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej (UWAGA: po wykonaniu iniekcji grawitacyjnej) ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej (UWAGA: po wykonaniu iniekcji grawitacyjnej) UWAGA: po wykonaniu iniekcji grawitacyjnej) ) poprzez minimum dwukrotne nałożenie mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany (związana powłoka powinna mieć grubość min. 2mm) UWAGA 1: izolację wyprowadzać min. 30cm ponad poziom terenu, izolację wyprowadzać min. 30cm ponad poziom terenu, UWAGA 2: w załamaniach ścian zachować ciągłość izolacji poprzez  w załamaniach ścian zachować ciągłość izolacji poprzez  wykonanie faset, szczególnie w przypadku wystąpienia odsadzek fundamentu UWAGA 3: przejścia instalacyjne wykonać poprzez wklejenie manszet uszczelniających  przejścia instalacyjne wykonać poprzez wklejenie manszet uszczelniających  i wtopienie ich pod warstwą szlamu UWAGA 4: poziom posadowienia ustalono na podstawie odkrywek, nie wyklucza się  poziom posadowienia ustalono na podstawie odkrywek, nie wyklucza się  lokalnego obniżenia tego poziomu, izolację wykonać do spodu fundamentu UWAGA 5: prace wykonywać odcinkami, nie wykonywać jednocześnie wykopu dłuższego od 3m; możliwe jest wykonanie kilku wykopów jednocześnie po przeciwległych stronach obiektu.
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wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (przepony): 1. usunąć tynki wewnętrzne (po wewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych); usunąć tynki wewnętrzne (po wewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych); 2. od poziomu posadzki do ~0,3m ponad posadzkę nanieść preparat krzemionkujący od poziomu posadzki do ~0,3m ponad posadzkę nanieść preparat krzemionkujący rozcieńczony 1:1 z wodą; 3. w trakcie reagowania preparatu krzemionkującego nanieść pędzlem warstwę sczepną w trakcie reagowania preparatu krzemionkującego nanieść pędzlem warstwę sczepną z mineralnego szlamu uszczelniającego; 4. ścianę wyrównać przy użyciu szpachlówki uszczelniającej o wysokiej ścianę wyrównać przy użyciu szpachlówki uszczelniającej o wysokiej odporności na siarczany, alternatywnie wykonać obrzutkę zewnętrzną zaprawą renowacyjną na bazie  cementu, trasu, piasków dolomitowych i dodatków; cementu, trasu, piasków dolomitowych i dodatków; 5. wiercić otwory (z obu stron ściany) o średnicy 30mm pod kątem 45  w rozstawie  wiercić otwory (z obu stron ściany) o średnicy 30mm pod kątem 45° w rozstawiemaks. 12,5cm, otwory oczyścić z pyłu poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem; 6. dokonać iniekcji grawitacyjnej bezrozpuszczalnikowym koncentratem krzemionkującym dokonać iniekcji grawitacyjnej bezrozpuszczalnikowym koncentratem krzemionkującym (0,2 - 0,4 kg/m², zawartość krzemianu alkalicznego 5-10%, zawartość PSM 2,5-5%); UWAGA: wykonać przed ułożeniem zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej alernatywnie możliwe jest wykonanie iniekcji materiałem na bazie silanów 7. otwory po iniekcji wypełnić rozlewną, mineralną zaprawą iniekcyjną i wypełniającą; otwory po iniekcji wypełnić rozlewną, mineralną zaprawą iniekcyjną i wypełniającą; 8. w pasie 30cm od posadzki ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej poprzez minimum w pasie 30cm od posadzki ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej poprzez minimum dwukrotne nałożenie mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany (związana powłoka powinna mieć grubość min. 2mm) UWAGA: przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej miejsca otworowania (od zewnątrz) przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej miejsca otworowania (od zewnątrz) wyrównać (licować) szpachlówką uszczelniającą
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izolacja termiczna - XPS-EN 13163-CS(10)300 - 038, grubość 180mm mocowana do ściany klejem mineralnym, poniżej terenu metodą plackową 
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