projektowane docieplenie ETICS

mocowane mechanicznie + klej — min. 4 szt. kotkéw 810x280 (w strefie 1,0m od krawgdzi 8szt.)
z trzpieniem metalowym na 1m*

1 ETAP PRAC (przed dociepleniem pofaci dachu)

wykonanie docieplenia przed pokryciem dachu

SCHEMAT REALIZACJH DOCIEPLEN NA STYKU POFACI DACHOWEJ ZE SCIANA
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stalowa ocynkowana listwa startowa
(systemowa ETICS) — w pierwszym etapie prac

systemowa tasma
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stalowa ocynkowana
listwa startowa
(systemowa ETICS)

systemowa tasma uszczelniajgca

profil z EPS—100 10cm

obrébka blacharska
z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm
faseta
dodatkowa warstwa papy
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projektowane pokrycie papowe na warstwie docieplenia
wywija¢ na Sciang 0,5m i mocowaé
mechanicznie przez listwg systemowgq

projektowane docieplenie stropodachu — wetna mineralna

istniejgce deskowanie (wymienia¢ uszkodzone deski)

OZNACZENIA:
L= = Dodatkowa warstwa papy, zakfad na papie nawierzchniowej
min. 15cm (po usunigciu posypki)
L= = Pokrycie dachu — pap podkfadowa + papa nawierzchniowa

Skala: 1:10

— faseta

UWAGA:

W pierwszym etapie wykona¢ docieplenie w systemie ETICS rozpoczynajgc
od poziomu +1,30 ponad projektowanym pokryciem dachu (w najwyzszym
punkcie pofaci, przy uwzglednieniu projektowanych docieplen). Po wykonaniu
kompletu prac wymagajgcych ustawiania rusztowan (fgcznie z pracami

malarskimi) wykona¢ drugi etap — termomodernizacje i pokrycie dachu
oraz docieplenie pasma 1m pomiedzy obrdbkg blacharskq pokrycia i listwg
startowg osadzong w pierwszym etapie.
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