centrala wentylacyjna

sekcja wywiew
9 130m3/h

sekcja nawiew
9 130m3/h
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poziom 400
wywiew—1200s6bx20m3 /h=2400m3 /h sala nr 462 nawiew—1200s6bx20m3 /h=2400m3 /h
2-6.730m3/h
zaSlepienie kanafu | zaslepienie kanafu
przyszta modernizacja przyszfa modernizacja
Lafozenia wywiew: Lafozenia _nawiew:
1100s6bx20m3 /h=2200m3 /h 1100s6bx20m3 /h=2200m3 /h
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poziom 200
sala nr 264
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$=2.010m3/h
zaSlepienie kanafu | | zaslepienie kanafu
przyszta modernizacja przyszfa modernizacja
Lafozenia nawiew: ) Latozenia nawiew:
sala 1660-20s6bx20m3,/h=40m3 /h poziom 100 sala 166a-20s6bx20m3,/h=40m3 /h
sala 167-850s6bx20m3 /h=1700m3 /h sala nr 1660 sala 167-85056bx20m3/h=1700m3/h
sala nr 167
$=270m3/h
zaSlepienie kanafu | L zaSlepienie kanafu
przyszfa modernizacja przyszfa modernizacja
Lafozenia wywiew: ) Lafozenia nawiew:
sala 70-0,5wym /h=130m3/h poziom 000 sala 70-0,5wym /h=130m3/h
sala 71-50s6bx20m3/h=100m3 /h g__o nr m sala 71-50s6bx20m3/h=100m3/h
sala 71a-20s6bx20m3/h=40m3/h N sala 71a-20s6bx20m3 /h=40m3/h
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Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatow i urzadzen
przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako
przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogow zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza sie
zastapienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby innych
producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod
wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczegdtowo w dokumentacji projektowe;.

UWAG

1. KAZDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUNENTACJ PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA
NALEZY PRZEWIDZIEC EWENTUALNA KONIECZNOSC WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJACA Z PRZYCZYN NIEZALEZNYCH

NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
ORAZ OBLICZENIAMI ZAWARTYMI W OCENIE ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW

WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W SCIANCH | STROPACH ODDZIELANIA PPOZ. ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI | NORMAMI, OPISEM OCHRONY POZAROWEJ ORAZ
OPRACOWANIAMI BRANZOWYM..

OBUDOWA DRGG EWAKUACYINYCH | SZACHTOW INSTALACYUNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POZAROWE

WSZELKIE WYTYCZNE MONTAZOWE, PODLACZENIA URZADZEN, ROZRUCH URZADZEN ETC. WYKONAC WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA
USZCZELNIAJACYCH DLA UNIKNIECIA PRZESIAKANIA WODY GRUNTOWEY

. SICZEGOLY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OSWIETLENIA WG. PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ

. KLAPY PPO7 WYPOSAZONE W SILOWNIKI

. NALEZY UWZGLEDNIC EWENTUALNA KONIECZNOSC WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, WYNIKAJACA Z USZCZEGGLOWIENIA RYSUNKOW
NA ETAPIE - WYKONASTWA LUB Z INNYCH PRZYCZYN.

10. OTWORY REWIZYINE WYKONAC CO 3M W GLOWNYCH CIAGACH KANALOW WENTYLACYINYCH

11, OTWORY REWIZYINE W SZACHTACH MONTOWAC 150MM PONIZEJ KRAWEDZI STROPU LUB KANALU WENTYLACYINEGO.

12. WYSOKOSC SKRZYNEK ROZPREZNYCH DOPASOWAC DO WOLNEJ PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO | DO RASTRA SUFITU
PODWIESZANEGO

13. CZYSZCZAKI NA KANALACH WENTYLACYINYCH UMIESCIC CO 3M LUB NA NAJBLIZSZYCH KOLANACH.
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REWIZJA OPIS ZMIANY WPROWADZIL DATA

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.0.

80-435 Gdansk

ul. Biata 1

tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

INOUSTRIA

BALTIC GROUP

projektowat: podpis: inwestor: pojitechnika Gdanska
inz. Tomasz Sokotowski ul. G. Narutowicza 11/12  GDANSK
nr upr. 66/GD/00 obiekt: Remont kapitalny sal audytoryjnych nr 264 i nr 462

- w bloku E Gmachu Glownego Politechniki Gdanskiej
opracowat: podpis:

mgr inz. Grzegorz Sieprawski

lokalizacja: GDANSK UL. Narutowicza 11/12
inz. Marcin Szczepanski

tytut rysunku: Schemat instalacji wentylacji mechanicznej

sprawdzit: podpis:
mgr inz. Dariusz Drewnowski
nr upr. 4354/Gd/89 data: foza: BUDOWLANO | nr proj:1BG—P_083,/12
02.2013 WYKONAWCZY —
wymiar rys.: skala: branza:
y LN o A [P083_34_PBW_DR_0007




