
Pozycja
Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Technicznej (PLN) (PLN)
1 3 4 5 6 7 8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych km 0,918
2 Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem:
3 - rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 6 cm m2 43,7
4  - rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej m2 15
5  - rozbiórka krawęznika betonowego 15/30 z rozbiórka ławy betonowej i wywozem gruzu m 20
6 - rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości do 15 cm na zjeżdzie m2 34
7 - rozebranie słupków prowadzących U-1a szt. 22
8 - rozebranie słupków do znaków szt. 7
9 - rozebranie tablic znaków drogowych szt. 7

Frezowanie nawierzchni  bitumicznej na średnią głębokość do:
10 - 6 cm (DW 303) m2 5 939,6
2 KRAWĘŻNIKI I ŚCIEKI

Ustawienie krawężników  betonowych: 
11 - krawężniki wystające 20/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm i ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) z wykonaniem rowka
metr 200

12 - krawężniki najazdowe 20/22 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm i lawie 
betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) z wykonaniem rowka

metr 70

Ścieki uliczne z betonowej kostki brukowej:
13 - wykonanie ścieku o szer.20 cm z bet. kostki brukowej gr. 8 cm (kostka typu Holland, kolor 

szary) na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (B-15) w 
ilości 0,06 m3/mb

m 635

3 ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem gruntu:

14 - pod zjazdy o głębokości do 35 cm m2 34
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa: 

15 - warstwa o grubości 15 cm m2 34
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna,  frakcja 0-31,5 mm 

16 - warstwa o grubości 15 cm m2 34
4  WJAZDY

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem gruntu:

17 - pod zjazdy o głębokości do 35 cm m2 99
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa: 

18 - warstwa o grubości 15 cm m2 99
Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa:

19 - warstwa o grubości 15 cm m2 99
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej:

20 - zjazdy (kostka kolor czerwony) m2 99

Ustawienie krawężników  betonowych: 
21 - krawężniki najazdowe 20/22 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm i lawie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) z wykonaniem rowka
metr 11

22 - wtopionych 8/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 (B-15)

metr 31

5 CHODNIKI
D-04.01.01 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem gruntu:

23 - pod chodnik o głębokości do 20 cm m2 7
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa: 

24 - warstwa o grubości 10 cm m2 7
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej:

25 - chodnik  (kolor szary) m2 7
D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych: 

26 - ustawienie obrzeży betonowych 6/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm metr 3
6 NAWIERZCHNIE

D-04.01.01 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem gruntu:
27 - pod poszerzenie jezdni o głębokości do 42 cm m2 508

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna,  frakcja 0-31,5 mm 
28 - warstwa o grubości 20 cm (poszerzenie jezdni) m2 381
29 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub 

z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem 
powierzchni roztworem mleka wapiennego w ilości 250 g/m± 20 g.

m2 415

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goroąco: 
30 - podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50, gr. 10 cm - DW 303 m2 381
31 - podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50, gr. 10 cm - zjazdy m2 34
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 303 NA ODCINKU SIEDLEC -POWODOWO od km 38+149 do km 39+067  

Nazwa 
jedn.

Cena jedn.
Ilość 

jednoste
k

Wartość
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Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i 
wbudowywanymi na gorąco wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową:

32 - warstwa wyrównawcza z AC 16 W 35/50 Mg 156
33 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni 
roztworem mleka wapiennego w ilości 250 g/m± 20 g

m2 6 281,6

Wzmocnienie nawierzchni geosiatką do zbrojenia nawierzchni asfaltowych:
34 - siatką zbrojeniową z włókien szklanych i węglowych przesączaną asfaltem o wytrzymałości na 

rozciąganie wszerz ≥ 200 kN/m i wzdłuż ≥120 kN/m
m2 6 247,6

Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco 
35 - warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50, gr. 8 cm - poszerzenie m2 381
36 - warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50, gr. 4 cm - DW 303 m2 5 866,6
37 - warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50, gr. 4 cm - zjazdy m2 34
38 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni 
roztworem mleka wapiennego w ilości 250 g/m± 20 g

m2 6 281,6

Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco 
: 

39 - w-wa ścieralna z SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm  - DW 303 m2 2 695
40 - w-wa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55, gr. 4 cm  - DW 303 m2 3 552,6
41 - w-wa ścieralna z SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm - zjazdy m2 34

7 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kanalizacja deszczowa:

42  - rozebranie i odtowrzenie nawierzchni drogi wraz z podbudową (przekopy poprzeczne dla 
przykanlików) (szer. 0,8 m / mb rury)

metr 28

43 - przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy 160 mm  metr 40
44 - przebicie otworów w ścianach betonowych gr. do 8 cm wraz z osadzeniem przejścia szczelnego 

dla przykanalika ośrednicy 160 mm (włączenie w istniejące studzienki ściekowe)
kpl. 4

45 - studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 
(krawęznikowo - jezdniowy)

szt. 4

46 D-03.01.01
Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury średnicy  40 cm HDPE wraz z ławą fundamentową 
oraz z obrobieniem wylotów brukowcem i wykonaniem zasypki

m 8

47 D-06.04.01 Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z
odwozem gruntu przy średniej grubości 30 cm

metr 630

8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
48 Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych poprzez ścięcie i uzupełnienie w miejscu do 10 

cm
m2 1 230

49 Umocnienie poboczy gruntowych destruktem bitumicznym gr. 15 cm z wyrównaniem koryta i 
odwiezieniem gruntu oraz transportem destruktu, skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,8 
kg/m2 i miałowaniem grysem 4/6,3 mm w ilości 10 dm3/m2 (szer. 0,75 cm)

m2 922,5

9 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome jezdni:

50 - grubowarstwowe gładkie białe (P-10) m2 14
51 - cieńkowarstwowe białe (P-1a, P-1b, P-1e, P-3a, P-6) m2 106,7

Oznakowanie pionowe stałe:
52 - słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 70 mm szt. 7
53 - tablice znaków pionowych, typ S, folia II (A-3 - 1 szt.; A-18b - 1 szt.; T-2 - 1 szt; E-17a - 1 szt; E-18a - 

1 szt;  D-41 - 1 szt, D-42 - 1 szt;  )
szt. 7

Montaż slupków prowadzących:
54 - U-1a z  U-1f "303", U-7 oraz U-8 szt. 2
55 - U-1a z  U-7 oraz U-8 szt. 20
10 INNE ROBOTY
56 Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 

regulacja wyskokościowa
m2 40

57 RAZEM poz. 1 - 56 * * *

58 Podatek VAT - 23%  poz. 57 * * *

59 OGÓŁEM - suma poz. 57 i 58 * * *
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