Klasa drogi - Z PRZEKROJ NORMALNY 22-22
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Kategoria ruchu - KR3 projektowane drogi powiatowe
Grupa nosnoéci podtoza - G4 1855P,1856P,1861P km
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warstwa cieralna SMA 11]gr.4cm
warstwa wigzaca z AC 16W |gr.5cm
podbudowa zasadnicza z AC 22P |gr.7cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqys [gr.20cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cyy [gr. 18cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (pospdtki)|gr. 40cm
x%- pochylenie jezdni zgodnie z planem warstwicowym

warstwa $cieralna_z kostki granitowej 15/17 spoinowanej zywicami [gr.17cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqqs5 [gr.30cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs, [gr.18cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej pospo{kl gr. 40cm
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kraweznik befonowy 20x30cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 5cm i na tawie z betonu (12/15 z oporem
projekfowane poszerzenie jezdni |
projekfowane pobocze
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LEGENDA

1. Krawedz jezdni
w obrebie pobocza gruntowego

2. Kraweznik betonowy 12x25cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie befonowej z oporem

3. Kraweznik granitowy trapezowy 15/21x30cm
na podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie betonowej z oporem

L. Kraweznik betonowy 20x30cm
na poscypce cem.-piaskowej gr 5cm
i na tawie z betonu C12/15 zoporem

5. Sciek z kostki betonowej gr. 8cm szer. 30cm

na podsypce cemenfowo - piaskowej gr. 3cm
i tawie betonowej

6. Sciek z kostki betonowej gr. 8cm szer. 20cm

na podsypce cemenfowo - piaskowej gr. 3cm
i tawie betonowej

7. Sciek prefabrykowany korytkowy

na podsypce cemenfowo - piaskowej gr. 5cm
i tawie betonowej
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Przekroje normalne 4.4
Nr umowy: 364/91.WZP/22 ‘ Data opracowania:  01/2024 | skala:  1:50/20




	Arkusze i widoki
	4.4   A3


