SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-01.0201 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usuni¢ciem drzew
i krzakow w zwigzku z realizacjg zadania ,,Budowa obwodnicy Szamotul w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 187 Pniewy — Szamotuly — Oborniki — Murowana Goslina”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
Zusunieciem drzew 1 krzakow, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych wraz
z karczowaniem pni. Szczegotowe parametry Srednic drzew ujeto w opisie technicznym Projektu
Zagospodarowania Terenu w punkcie 3.9. Wycinka drzew i krzewow.

Zatadunek oraz transport dtuzyc (Dtuzyca — drewno okragle, wiclkowymiarowe o minimalnej $rednicy
20 cm i dhlugosci minimum 9,0 m dla gatunkéw iglastych i 6,0 m dla gatunkéw lisciastych) na
sktadowisko Zamawiajacego.

—  karczowanie lub wyciecie drzew o $rednicy (wraz z karczowaniem pni):
0 ponizej 10 cm,

o 10+15cm,
0 16+25cm,
0 26+35cm,

—  wycigcie drzew o $rednicy i karczowanie pni:

0 36+45cm,
0 46+55cm,
0 56+65cm,
0 66+75cm,
0 powyzej 75 cm,

— mechaniczne wycigcie i karczowanie krzewow (krzakow) i podszycia $redniej gestosci,

— oczyszczenie terenu po wykarczowaniu oraz z resztek lub pozostatej roslinnosci np.
z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu

—  karczowanie karpiny drzew na terenach lesnych,

—  wywiezienie dluzyc na sktadowisko Zamawiajacego,

— wywiezienie, galezi i pozostatego materiatu roslinnego na sktadowisko Wykonawcy
i utylizacja materialow stanowigcych odpad.

Uwagi: Oplaty dodatkowe za wycinke drzew (poza terenami Lasow Panstwowych) ponosi
Zamawiajacy.

Pozyskane drewno — dluzyce (poza terenami Laséw Panstwowych) stanowia
wlasno$¢ Zamawiajacego i nalezy je odwiezé do wskazanego przez Inzyniera Rejonu
Drég Wojewodzkich lub OD, pozostale materialy stanowia wlasno$§¢ Wykonawcy
robét i nalezy je odwiezé na skladowisko i podda¢é utylizacja.
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakoéw nalezy stosowac:

—  pily mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunie¢cia z pasa
drogowego,

—  spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych
Z wyrgbem drzew.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.
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Wycinke drzew o wilasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopdéw i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania
W nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie i usungc korzenie tak, aby zawartos¢
czg$ci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej
niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogodlnej zasady, wymagajacej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu
pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ §ciete rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypekic¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody.

Na terenach lesnych obowiazkiem Wykonawcy jest wykarczowanie pni i korzeni pozostalych po
wycince drzew przez Zarzadce lasu.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos$¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostrozno$cig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone
w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatoSci po usunietej roslinno$ci powinien byé zgodny z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu przepisow
odnos$nie ochrony s$rodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach Dz. U. Nr 0 z 2013 roku poz. 21).

5.5. Zagospodarowanie usunietego drewna

Technologia i spos6b wycinki drzew i krzakow z terenéw le§nych zostanie okreslona przez Zarzadce
terenu lesnego.

Drewno pozyskane z wycinki (dtuzyce) poza terenami leSnymi stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego,
a wywozka z terenu robot nalezy do Wykonawcy. Pozostale drewno pozyskane z wycinki stanowi
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wlasnos¢ Wykonawcey robot i wywozka z terenu robot (oraz ewentualna utylizacja) nalezy do
Wykonawcy.

Pnie drzew po S$cigciu i usunieciu galezi nalezy ztozy¢ na odkladzie. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wyceny pozytkéw dokonanej przez uprawnionego brakarza i przekazania operatu
Z wyceny Zamawiajgcemu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w STWiIORB D-02.01.01. i D-02.03.01.

Kompletno$¢ usunigcia drzew z pasa drogowego (z wylaczeniem terendéw lesnych) zostanie
potwierdzona przez Inzyniera protokotem przekazania obejmujacym wykaz drzew zawierajacy gatunek
drewna, $rednice¢ pnia, jego dlugosé¢, objetos¢ szacunkowg drewna (z podziatem na drewno tartaczne
i opatowe). Protokdt sporzadza Inzynier.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z usunigciem (wycigciem, karczowaniem) drzew i krzakow
jest:

— dlawycigcia drzew - sztuka,
— dla karczowania pni drzew - sztuka,
— dla karczowania pni drzew (tereny LP) - hektar,
— dlatransportu dtuzyc - md,
— dlatransportu karpiny i gatezi - mp,
— dla krzewow (krzakdéw) i poszycia - hektar.
— dla oczyszczenia powierzchni terenu - ma

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

oraz dla 1 sztuki wycigcia drzew obejmuje:

—  wycigcie drzew,
— oczyszczenie terenu z drobnych gatezi, kory,

oraz dla 1 sztuki karczowania pni drzew obejmuje:

— wykarczowanie pni drzew,
—  zasypanie dotoéw,
—  wyrdwnanie terenu,

dla 1 ha karczowania pni drzew (karpiny) na terenach Lasow Panstwowych obejmuje:

— wykarczowanie pni drzew,
—  zasypanie dotow,
—  wyrdwnanie terenu,
dla 1 ha wycigcia i karczowania zagajnikow 1 krzewow i1 poszycia obejmuje:

—  wycigcie zagajnikow i krzewow (krzakow),
— wykarczowanie pni i elementéw poszycia,
—  zasypanie dotow lub wyrownanie terenu,
dla 1 m? oczyszczenia terenu obejmuije:
— mechaniczne lub r¢czne zebranie pozostatosci po wykarczowaniu (drobnych pni, gatezi
kory itp.),

—  zasypanie dotow lub wyrownanie terenu,
oraz dla 1 m? transportu dtuzyc obejmuje:

—  zaladunek dhuzyc na srodki transportu 1 wytadunek,
—  wywiezienie dluzyc na sktadowisko Rejon Drog Wojewddzkich,
oraz dla 1 mp transportu karpiny i gatezi obejmuje:

—  zaladunek pni i karpiny oraz galgzi na $rodki transportu i wytadunek,
—  wywiezienie poza teren budowy - na sktadowisko Wykonawcy,
—  utylizacja materiatow odpadowych po wycince i karczowaniu

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 roku poz. 1587: Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego) —
Z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze zmianami.)
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