SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

M-20.01.04. INSTALACJA URZADZEN OBCYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu elementow
urzadzen obcych w zwiazku z realizacjg zadania ,,Budowa obwodnicy Szamotul w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 187 Pniewy — Szamotuly — Oborniki — Murowana Gos§lina”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt montazowych elementow
urzadzen obcych na obiektach inzynierskich i obejmuja:

— mocowanie zawiesi ze stali nierdzewnej dla rur ochronnych na kotwy wklejane,

—  montaz rur ochronnych PP o $rednicy wewnetrznej minimum 110 mm do zawiesi — kanat
technologiczny,

— montaz rur ostonowych stalowych o $rednicy minimum 159,0/8,0 mm w S$cianie
przyczétka dla przeprowadzenia rur ochronnych (wraz z zapewnieniem szczelno$ci np.
Za pomocg manszet)

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami
i STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy zastosowany material musi posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do obrotu
i stosowania (m.in. deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych Wytworcy), stwierdzajace zgodnosé jego
wykonania z odpowiednimi normami zharmonizowanymi albo Europejskimi lub Krajowymi ocenami
technicznymi.

2.2. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu i montazu rur oslonowych wedlug zasad
niniejszych STWiORB sa:

2.2.1. Rury ostonowe do przeprowadzenia kanalizacji kablowe;j.
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Nalezy zastosowaé rury PP, HDPE ewentualnie stalowe

e Rury PP minimum ¢ 110 mm do przeprowadzenia kanalizacji kablowej wraz z osprzetem
— zgodne z Dokumentacja Projektowa.

2.2.2. Rury ostonowe do przeprowadzenia rur kanalizacji kablowej przez przyczotki.
Nalezy zastosowac rury stalowe wraz z osprzetem

e Rury stalowe o $rednicy 158,0/8,0 wraz z manszeta uszczelniajaca o odpowiadajace;j
srednicy do przeprowadzenia rur kanalizacji kablowej lub ostonowych przez $ciany
przyczotkow wraz z elementami uszczelniajagcymi np. manszetami — wymagania zgodne
z Dokumentacja Projektowa.

2.2.3. Stalowe elementy podwieszenia: zawiesia i konstrukcje wsporcze

e Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej do podwieszenia rur kanalizacji kablowej -
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowe;.
e Kotwy montazowe wklejane lub do osadzenia w betonie do mocowania zawiesi.

2.3. Pozostale elementy

Elementy uzupehiajace — wg Dokumentacji Projektowej oraz analogiczne jak wymieniane
elementy oraz inne elementy.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

- lekki zuraw samochodowy,

- wiertarki z osprzetem do wiercenia w betonie,
- sprzet do transportu pomocniczego.

- Sprzet pomocniczy, reczny

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je utozy¢ rownomiernie
na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ oraz
uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot — rury kanalizacji kablowej.
5.2.1. Montaz konstrukcji wsporczych

W pierwszej kolejnosci nalezy zamocowac do spodu konstrukcji (wspornik plyty) zawiesia na
kotwy wklejane w beton.

5.2.2. Montaz rur kanalizacji kablowej

Rury ostonowe dla kabli oraz kanat technologiczny (rury PP lub HDPE) nalezy podwiesi¢ do zawiesi
- konstrukcji podwieszenia. Przej$cie kanalizacji kablowej i innych rur oslonowych przez $ciany
przyczotkow przez rury ostonowe odpowiedniej srednicy z uszczelnieniem manszetami.

Rury ostonowe dla kabli oraz kanat technologiczny (rury PP lub HDPE) nalezy montowac w ziemi
lub w elementach betonowych wzdtuz obiektu w miejscu okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.
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6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola montazu rur polega na:

- sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania rur i ich rzgdnych przed mocowaniem do konstrukeji,
- sprawdzeniu zamocowania rur do konstrukcji
- sprawdzenie droznos$ci kanalizacji

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiaru robot jest

— 1 kpl. — zamontowanych zawiesi.
— 1m - zamontowanych rur ochronnych na wspornikach na zewnatrz mostu (wraz
Z kosztem wspornikow)

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport niezbednych materiatow do wykonania robot,

- montaz zawiesi dla ulozenia rur ochronnych,

- montaz rur ostonowych do zawiesi,

- montaz rur ostonowych stalowych w deskowaniu przyczotkow,

- montaz manszet uszczelniajacych w rurach ostonowych w przyczotku,

- montaz rur ostonowych w deskowaniu innych elementow betonowych,

- wykonanie pozostatych robot

- usunigcie zbgdnych materialow poza pas drogowy,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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