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ZASYPKA GLOWNA

zageszczenie reczne warstwami gr. do 15 cm
lub mechaniczne lekkim sprzetem

warstwami gr. 30 cm

zageszczenie >0,85 zmodyfikowanego Proctor'a

ZASYPKA WSTEPNA

zageszczenie reczne warstwami gr. do 15 cm
lub mechaniczne lekkim sprzetem

warstwami gr. do 30 cm

zageszczenie >0,85 zmodyfikowanego Proctor'a

Projektowana rura drenarska

300 + 1/2 Dz

PODSYPKA GORNA

maksymalna srednica zastepcza ziaren @32 mm
stan Sredniego zageszczenia

50 1/2 Dz

PODSYPKA DOLNA

wyréwnana warstwa bez kamieni
maksymalna $rednica zastepcza ziaren @32 mm
stan Sredniego zageszczenia
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projektanci

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

min 300
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min 300

inwestor Wielkopolski ZarzOl d Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznal

Nazwa inwestycji:

Budowa obwodnicy Szamotut w cil gu drogi wojewddzkiej nr 187
Pniewy - Szamotuty - Oborniki - Murowana GoO lina

BranD a:
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