SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

M-11.07.01. SCIANKA SZCZELNA STALOWA

1.Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wbiciem $cianki szczelnej stalowej z grodzic w zwiazku z realizacja zadania
»Budowa obwodnicy Szamotul w ciagu drogi wojewodzkiej nr 187 Pniewy — Szamotuly — Oborniki
— Murowana Goslina”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z wbiciem S$cianki szczelnej dla zabezpieczenia wykopow dla obiektow mostowych
i obejmuja:

e dla mostu:

- whbicie grodzic ($cianki szczelnej traconej) o wymaganej dtugosci (4,00+12,00 m),
- przyciecie grodzic (Scianki szczelnej),

- monitoring osiadan podpér mostowych P1, P2, P7, P8,

- staly nadzor geotechniczny podpor mostowych P1, P2, P7, PS.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Kazdy zastosowany material musi posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do obrotu
i stosowania (m.in. deklaracj¢ wilasciwosci uzytkowych Wytworcy), stwierdzajace zgodnosé jego
wykonania z odpowiednimi normami zharmonizowanymi albo Europejskimi lub Krajowymi ocenami
technicznymi.

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWIORB. Materialami stosowanymi do wykonania rob6t wedlug zasad niniejszej STWIORB sa:

ST M.11.07.01.
- 663 -



2.2. Grodzice

Grodzice - profile stalowe §cianek szczelnych (np. G-62) o ksztatcie podobnym do typu: ,,Larsen”
ze stali zgodnie z PN-EN 10248-1 i PN-EN 10248-2 lub inne zgodne z Dokumentacja Projektowa
i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Dopuszcza si¢ zastosowanie dowolnych grodzic,
spetniajacych wymagania wytrzymatosciowe. Dokumentacja Projektowa podaje minimalne wymagania
dla grodzic: stal klasy S235, wskaznik wytrzymato$ci Wy > 1200 cm®/m.

Wszystkie grodzice powinny by¢ dostarczone wraz ze $wiadectwem producenta w celu wykazania
zgodnosci ze standardami jako$ci wymaganymi dla materiatéw i wykonania. Odbidr grodzic na
podstawie Swiadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-EN 10204:2006.

Do konstrukeji docelowych nalezy uzywac tylko nowych i nieuzywanych grodzic. Po dostarczeniu
grodzice powinny by¢ doktadnie zbadane. Grodzic, ktdre byty juz wczesniej wbijane nie nalezy uzywac.

Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudnozmywalng farbg ich gabaryty, numer partii i date
produkcji. Stal powinna spetnia¢ wymagania norm PN-EN 10025-1 i PN-EN 10025-2.

2.3. Stezenia.

W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa przewiduje to na elementy rozparcia oraz zakotwienia
stosowac profile walcowane ze stali np. rury, ceowniki lub dwuteowniki.

2.4. Masa uszczelniajac

Nalezy stosowa¢ mase uszczelniajaca zamki grodzic majaca aprobatg wydang przez IBDiM lub inna
upowazniong jednostke.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wbijania grodzic powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

- kafar o masie mtota dostosowanej do masy,

- wibromtoty — do wbijania lub wyciaggania grodzic,

- zestaw dzwignikow niewibracyjnych (w sytuacjach, gdy wystepuja ograniczenia
srodowiskowe lub techniczne),

- zuraw samochodowy — do podnoszenia grodzic,

- spawarki elektryczne

Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera
Kontraktu.

4. Transport

Transport grodzic powinien odbywac si¢ po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach
dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zaladowanych materiatow,
- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
- kontrol¢ zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;.

W przypadku sktadowania na budowie grodzic wykonanych ze stali roznego gatunku, kazda
grodzica powinna mie¢ wyrazne oznaczenie gatunku, tak aby grodzice réznych gatunkoéw mogty by¢
sktadowane oddzielnie.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zwigzanych z wbiciem $cianki szczelnej powinien
wykona¢ Projekty: pomostow roboczych, $cianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej
(zabezpieczenia wykopow $ciankami szczelnymi) oraz przedstawi¢ je do akceptacji Inzynierowi
Kontraktu. W projekcie $cianki szczelnej zostanie okre$lona lokalizacja grodzic na podstawie zatozonej
technologii wykonania przepustu i przebiegu drog objazdowych. Wykonawca winien podczas
pograzania i wyciggania bruséw prowadzi¢ monitoring budynkow i budowli w obszarze oddziatywania.

5.2.1. Wykonanie pomostow roboczych

Przed przystapieniem do wbijania $cianki szczelnej nalezy wykona¢ na podstawie ww. Projektu
pomosty robocze dla kafara. Po wykonaniu robdt pomosty nalezy rozebrac.

5.2.2. Roboty przygotowawcze.

Grodzice na placu budowy nalezy uktada¢ w stosach z przektadaniem ich warstw drewnianymi
dylami, ktorych gorne ptaszczyzny powinny by¢ w jednym poziomie. W pionie dyle powinny by¢ jedne
pod drugimi. Rozmieszczenie stosow grodzic powinno zapewniac¢ do nich swobodny dostep.

Przed przystgpieniem do wbijania grodzic nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ grodzic z Dokumentacja
Projektowg oraz ich stan. Grodzice uszkodzone nalezy usunac¢ z placu budowy.

5.2.3. Zasady wbijania elementow $cianki szczelne;.

Grodzic nie nalezy rzuca¢, gwattownie podnosi¢ i wlec po ziemi.

Spawanie grodzic powinno by¢ zgodne z PN-S-10050 (lub analogicznymi normami) i wykonywane
przez spawaczy wykwalifikowanych, posiadajacych niezbedne kwalifikacje. Na zadanie nalezy
przedtozy¢ §wiadectwo kwalifikacji spawaczy.

Przed rozpoczgciem wbijania nalezy zapewni¢ wspotosiowos¢ grodzicy i mtota. Mloty do wbijania
pali nalezy prawidtowo ustawi¢ na grodzicy, tak aby milot, na ile bedzie to praktycznie mozliwe
pozostawal w jednej linii z osig grodzicy. Wolno zawieszone mioty do palowania powinny by¢
wyposazone w odpowiednio dopasowane prowadnice 1 wktadki.

Grodzice powinny by¢ prowadzone i utrzymywane we wlaSciwej pozycji przy pomocy
tymczasowych ,prowadnic”, a kazdy element grodzicy powinien by¢ nalezycie zblokowany
Z elementem sgsiednim. Na kazdym etapie wbijania wolne odcinki grodzic powinny by¢ odpowiednio
podparte i utwierdzone.

Grodzice stalowe nalezy zawsze wbija¢ parami. Par¢ grodzic nalezy potaczy¢ na zaklad, a nastgpnie
podnies¢ jak jeden element do pozycji stuzacej do wbijania. Podczas wbijania nalezy chroni¢ glowice
pali za pomocg specjalnej nasadki. W przypadku wbijania zespotu grodzic, elementy skrajne kazdego
zespotu nalezy wbi¢ przed pozostatymi elementami grodzic. Elementy narozne $Scianki nalezy wykonac
z dwoch grodzic zespawanych ze sobg na calej dtugosci.

W przypadku uszkodzenia gtowicy nalezy odcia¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu
si¢ uszkodzen gtowic nalezy zmieni¢ parametry mtota.

Dobor masy mtota do wbijania nalezy uzalezni¢ od wielkosci uzyskiwanych wpedow i od masy
grodzic.

Nalezy stosowac si¢ do wymagan dotyczacych wpedu podanych w Projekcie. Wbijanie grodzic
nalezy przerwaé, gdy uzyskuje si¢ wpedy grodzic mniejsze niz 1 mm/uderzenie.

Nie nalezy dazy¢ do wbijania grodzic do rzgdnej projektowanej mimo matego wpedu. Jezeli
grodzice nie osiagnely wymaganej glebokosci lub napotkano przeszkode, Wykonawca powinien
w Dzienniku Budowy poda¢ peten opis zaistnialej sytuacji.
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Scianke szczelng nalezy zaglebi¢ w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie wbijania
grodzic nalezy dba¢ o zapewnienie szczelnosci zamkdéw taczacych poszczegdlne grodzice. Wbhijanie
grodzic przeprowadza si¢ kolejno.

Jezeli wymaga si¢ wykonania $cianki szczelnej o zwigkszonej szczelnosci, Wykonawca, przed
ustawieniem grodzic, powinien na nie natozy¢ mas¢ uszczelniajaca zamki zgodnie z zaleceniami
producenta.

Przed przystgpieniem do wtasciwego wbijania nalezy przeprowadzi¢ test na dlugos¢ grodzic.
Grodzice do testu nalezy usytuowac tak, aby mogly sta¢ si¢ elementami Scianki szczelnej. Grodzice te
musza by¢ wbijane tymi samymi urzadzeniami, ktére beda uzywane do pozostatych.

Wped grodzic nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm. W przypadku mtotéw wolnospadowych
i parowo-powietrznych pojedynczego dziatania oblicza si¢ wped $redni z 10 uderzen milota. Przy
stosowaniu mlotéw uderzajacych z duzymi czestotliwo§ciami mierzy si¢ wped uzyskany w ciggu 1 min.
dzialania mtota i oblicza si¢ §redni wped. Wyniki pomiaréw wpedu sa wlasciwe jedynie wtedy, gdy
glowica grodzicy jest nieuszkodzona. W czasie robdt palowych nalezy prowadzi¢ Dziennik wbijania
$cianki szczelne;.

W poblizu zabudowan oraz w miejscach z ograniczeniami $rodowiskowymi nalezy wprowadzi¢
scianke szczelng w grunt metodami bez wibracyjnymi i o ograniczonej emisji hatasu.

Po wbiciu $cianki szczelnej i odebraniu jej przez Inzyniera Kontraktu nalezy przystapic
niezwlocznie do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows.

5.2.4. Rozparcie elementow $cianki szczelne;.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje to po zakonczeniu wbijania elementow $cianki
szczelnej nalezy wykonac rozparcie grodzic. Po wykonaniu robot w wykopie i przed jego zasypaniem
nalezy zdemontowac¢ elementy rozparcia §cianek szczelnych.

Wszystkie elementy powstale po demontazu rozparcia $cianki szczelnej stanowig wlasnosé
Wykonawcy.

5.2.5. Przycigcie elementow $cianki szczelnej.

Po zakonczeniu przewidzianych robot nalezy przyciaé grodzice.
Wszystkie elementy powstate po obcigciu $cianki szczelnej stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca robot budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w STWIORB na wlasny
koszt w laboratorium nie nalezacym do Wykonawcy i Podwykonawcy robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu oraz Dysponenta.

6.1. Elementy stalowe
Przed przystapieniem do wbijania grodzic nalezy sprawdzic:

- wymiary i jako$¢ grodzic przygotowanych do wbicia
- geodezyjne wytyczenie §cianki szczelne;.

Grodzice nie powinny by¢ powyginane, a ich konce nie moga by¢ uszkodzone. Zamki powinny
zapewniac¢ szczelno$¢ potaczen.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zgodne z PN lub posiadaé Aprobate
techniczng, posiada¢ atest producenta oraz uzyskaé¢ kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacije
Inzyniera Kontraktu z wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. W trakcie wbijania grodzic nalezy kontrolowac ich wped.

Po wykonaniu $cianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ jej potozenie w planie i wysoko$ciowe.
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6.3. Tolerancje wbijania grodzic sa nastepujace:

przesunigcie w planie nie powinno by¢ wigksze niz 3 cm - w zadnym miejscu wykonana
$cianka nie moze wchodzi¢ w obrys projektowanego w jej obregbie elementu,

odchylenie od kierunku wbijania grodzic nie powinno by¢ wigksze niz 1,0% i 2 cm na
dtugosci od dna wykopu do gory.

poziom przyciecia $cianki w stosunku do projektowanego: + 1 cm,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 m (metr) whbitej i wyciagnietej $cianki szczelnej okreslonej dlugosci
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja
Technicznag i pisemnymi decyzjami Inzyniera Kontraktu.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robot sa nastepujace dane i dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,

dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane
byly roboty,

Dziennik Budowy,

Dziennik wbijania $cianki szczelnej.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robot - ryczalt - obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie Projektow technologicznych $cianki szczelnej z dobraniem typu grodzic, przy
minimalnych dlugosciach okreslonych w dokumentacji (wraz z ewentualnym
rozparciem),

wykonanie Projektow drog dojazdowych i pomostéw roboczych oraz projektow wbijania
scianki szczelne;j,

zakup grodzic,

transport grodzic,

wykonanie i demontaz drog dojazdowych i stanowiska pracy dla sprzetu do wbijania
I wyciagania grodzic

przygotowanie i rozbiorka pomostoéw lub platform roboczych,

montaz, demontaz i przemieszczanie urzadzenia do wbijania grodzic w obrebie budowy,
przygotowanie grodzic do whbicia,

zaglebianie lub wbicie grodzic do wilasciwej glgbokosci z zapewnieniem szczelnos$ci
potaczen,

montaz demontaz ewentualnych rozpar¢ lub zakotwien grodzic,

przycigcie grodzic na planowanej wysokosci,

zatadunek i odwiezienie materiatow - grodzic na sktadowisko Wykonawcy,

ST M.11.07.01.
- 667 -



- prowadzenie monitoringu budynkow i budowli w obszarze oddziatywania - podczas
pograzania i wyciggania brusow,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w niniejszej specyfikacji.

- zaladunek i odwiezienie materiatow - obcietych elementow grodzic na sktadowisko
Wykonawcy lub do skupu ztomu,

- monitoring osiadan podpor mostowych P1, P2, P7, Pg,

- staly nadzor geotechniczny podpor mostowych P1, P2, P7, P8.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

PN-H-93407:2014-10  Dwuteowniki stalowe [ z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek
walcowane na gorgco — Wymiary - wycofana

PN-H-93419:2006 Stal. Dwuteowniki rownolegloscienne IPE walcowane na gorgco. [PN-H-
93419:2006/Az1:2009] - wycofana
10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, 1SO

PN-EN 10021 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych

PN-EN 10024 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek
walcowane na goraco - Tolerancje ksztaltu i wymiarow

PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10060 Prety stalowe okragle walcowane na goraco ogolnego zastosowania -
Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiarow

PN-EN 10163-3 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikow walcowanych na goraco -
Czes¢ 3: Ksztaltowniki

PN-EN 10248-1 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.. Tolerancje ksztattu
i wymiarow.

PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na gorgco ceowniki, dwuteowniki I oraz H — wymiary
i masy.

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-86/H-93433 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco. Grodzice G 62.
10.3. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. — wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
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