Budowa obwodnicy Szamotut w ciggu drogi wojewédzkiej nr 187 Pniewy - Szamotuty - Oborniki -

Murowana Goslina

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Wartos¢é
[21]

3

1 Branza drogowa

2a Branza mostowa - budowa mostu M1

2b Branza mostowa - budowa przepustow

3 Branza wod-kan - budowa kanalizacji deszczowej. Przebudowa sieci drenarskiej

4 Branza wod-kan - Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej

5 Branza wod-kan - Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowej

6 Branza elektroenergetyczna. Budowa i przebudowa oswietlenia drogowego

7 Branza elektroenergetyczna. Budowa znakéw aktywnych

3 Branza elektroenerggtyczna. Przebudowa i zabezepieczenie sieci
elektroenergetycznej

9 Branza konstrukcyjna. Budowa kanatu technologicznego

10 Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

11 Branza konstrukcyjna. Ekran akustyczny

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BUDOWLANYCH NETTO

ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 5%

CALKOWITA WARTOSC ROBOT BUDOWLANYCH NETTO

VAT 23 %

CALKOWITA WARTOSC ROBOT BUDOWLANYCH BRUTTO
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TOM | - BRANZA DROGOWA

L.p |Nr specyfikacji [Opis pozyc;ji llosc | J.m. |Cena jedn, Wartos¢
X X X X X X
X

X X X X X
X
X X X X X
X
X X X X X
5 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 6,17[km
D-01.01.01
6 Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy < 15 cm 7,00{szt
D-01.02.01
7 Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm 15,00|szt
D-01.02.01
8 Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm 9,00{szt
D-01.02.01
9 Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm 8,00]szt
D-01.02.01
10 Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm 5,00{szt
D-01.02.01
" Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm 2,00{szt
D-01.02.01
12 Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm 5,00]szt
D-01.02.01
13 Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy >75 cm 39,00(szt
D-01.02.01
14 Transport dtuzyc 45,40|m3
D-01.02.01
X X X X X X
X X X X X X
17 Karczowanie krzewow i podszycia 0,02|ha
D-01.02.01
18 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 200,00fm2
D-01.02.01
19 Karczowanie drzew na terenach lesnych 0,36|ha
D-01.02.01
20 Transport dtuzyc z terenéw lesnych 18,00{m3
D-01.02.01
X X X X X X
X X X X X X
23 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 3600,00)m2
D-01.02.01
24 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres budowy 53,00]szt
D-01.02.01a
25 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ przy $redniej grubo$ci warstwy od 30 do 100 | 55101,00{m3
D-01.02.02 cm
26 Roboty ziemne z transportem urobku w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach wraz z| 55101,00{m3
D-01.02.02  lwywozem i utylizacjq na sktadowisku Wykonawcy
27 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o $redniej 0,80{m3
D-01.0204  |grubosci 5 cm - $ciezka rowerowa
28 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o $redniej 7,20{m3
D-01.02.04

grubosci 9 cm - zjazdy




29 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o $redniej grubo$ci 20 cm 866,60{m3
D-01.0204  (w. $cieralna, wiazaca i podbudowa)

30 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm k. czerwony 222,00[m2
D-01.02.04

31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm k. grafitowy 120,00[m2
D-01.02.04

32 Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego, o $redniej grubosci 15 cm 104,10[m3
D-01.02.04

33 Rozbiorka podbudowy mieszanki niezwiaznej z kruszywem, o $redniej grubosci 20 cm 944,60{m3
D-01.02.04

34 Rozebranie opornikéw betonowych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce piaskowej 184,00|m
D-01.02.04

35 Rozebranie kraweznikéw betonowych najazdowych, o wymiarach: 15x22 ¢cm, na podsypce 30,00[m
D-01.02.04  ]cementowo-piaskowej

36 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo- 164,00|m
D-01.02.04  |piaskowej, mat. do ponownego wbudowania

37 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo- 9,00m
D01.0204  Ipiaskowe

38 Rozebranie kraweznikéw betonowych trapezowych o wymiarach: 15/21x30 cm, na 156,00|m
D-01.0204  |nodsypce cementowo-piaskowej, mat. do ponownego wbudowania

39 Rozebranie Sciekéw z kostki betonowej szer. 20 cm, przy wysoko$ci kostki 8 cm, mat. do 34,80|m2
D-01.0204  |nonownego wbudowania

40 Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza i $cieki, przy tawie: z betonu 54,00|m3
D-01.02.04

4 Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach drewnianych 81,00{m2
D-01.02.04

42 Wywiezienie gruzu, ztomu i materiatow z rozbiérki samochodem samowytadowczym, z 2359,94|m3
D-01.0204  |zafadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

43 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami 17468,00[m3
D-02.01.01  |samowytadowczymi (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

44 Wzmacnianie nasypu z gruntu gr. 50 cm geotkaning o wytrzymatosci 120 kN/m z 170,00[m2
D-02.03.01  lzawinieciem tworzacym ostone powierzchni czolowej

45 Formowanie nasypdw, z zageszczeniem nasypu, wraz z zageszczeniem uprzednie 38080,50)m3
D-02.03.01  |rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

46 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | 66600,00[m2
D-04.01.01

47 Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospdtki - warstawa o grubo$ci po 6603,00|m2
D-04.0202  |zageszczeniu: 25 cm

48 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 20cm 5771,00|m2
D-04.02.02

49 Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospétki - warstawa o grubo$ci po 39365,00{m2
D-04.02.02  |zageszczeniu: 40 cm

50 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej 40174,00[m2
D-04.03.01

51 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: niebitumicznej 40174,00[m2
D-04.03.01

52 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 77514,00{m2
D-04.03.01

53 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: bitumicznej 77514,00{m2
D-04.03.01

54 Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubo$ci po zageszczeniu: 30 101,00[m2
D-04.0402  |om

55 Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubo$ci po zageszczeniu: 20 | 40154,00{m2
D-04.04.02 cm

56 Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubo$ci po zageszczeniu: 15 25,00{m2
D-04.04.02 cm

57 Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubo$ci po zageszczeniu: 9 222,00{m2
D-04.04.02 cm

58 Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C0,4/0,5, o grubosci 20838,00{m2
D-04.05.00  |nodbudowy po zageszczeniu: 15 cm

59 Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C0,4/0,5, o grubosci 154,00{m2
D-04.05.00

podbudowy po zageszczeniu: 25 cm




60 Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci podbudowy 154,00[m2
D-04.05.01  |no zageszczeniu: 20 cm

61 Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci podbudowy|  5143,00[m2
D-04.05.01  |no zageszczeniu: 18 cm

62 Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubosci podbudowy| 20815,00{m2
D-04.0501  Ino zageszczeniu: 20 cm

63 Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubosci podbudowy| 11869,00{m2
D-04.0501  Ino zageszczeniu: 15 cm

64 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem | 58973,00[m2
D-04.05.01

65 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego dylatowanego C8/10 o grubosci warstwy po 154,00{m2
D-04.06.01  |zageszczeniu 10 cm

66 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej 154,00[m2
D-04.06.01

67 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o 4301,00)m2
D-04.07.01  |grubosci: 7 cm

68 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o 28080,00)m2
D-04.07.01  lgrubosci: 12 cm

69 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej grubosci 5 cm 540,00{m2
D-04.08.01

70 Warstwa $cieralna z mieszanki niezwazanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm 91,00|m2
D-05.02.01

7 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, szarej 15x17 spoinowanej zywicami, na 60,00]m2
D-05.03.01  |podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

X X X X

73 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o 31575,00{m2
D-05.03.058  [grubosci: 8 cm

74 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o 9745,00|m2
D-05.03.058  [grybosci: 5 cm

75 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o 61,00{m2
D-05.03.058  [grubosci: 4 cm

76 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o 4833,00|m2
D-05.03.05  fgrubosci: 4 cm

m Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o 2353,00|m2
D-05.03.05  fgrubosci: 3 cm

78 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - $rednia grubo$¢ frezowania: 8 cm 3,20{m3
D-05.03.11

79 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - $rednia grubo$¢ frezowania: 5 cm 32,00{m3
D-05.03.11

80 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - $rednia grubo$¢ frezowania: 4 cm 14,68|m3
D-05.03.11

81 Wywiezienie pofrezu samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem 54,40|m3
D-05.0311  |mechanicznym (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

82 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA11 - warstwa $cieralna po 36791,00|m2
D-05.0313  |zageszczeniu o grubosci: 4 cm

83 Nawierzchnie z fazowanej kostki brukowej betonowej o grubo$ci: 8 cm - czerwonej, na 376,00{m2
D-05.0323  |nodsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

84 Geosiatka wzmacniajaca warstwy bitumiczne o szeroko$ci 1m 745,00{m2
D-05.03.26

85 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie 36677,00|m2
D-06.01.01

86 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm 36677,00|m2
D-06.01.01

87 Umocnienie powierzchni skarpy geokratami o wysoko$ci 20 cm, o wymiarze komorek 52x40|  1654,00{m2
B-06.01.01 cm wraz z mocowaniem szpilkami kotwigcymi o $r. 6-8 mm i dt. 30 cm, utozonej na

h geowltdkninie o funkcji separacyjnej

88 Wykonanie palisady przy wbiciu kotkéw drewnianych o rednicy 10 - 12 cm i diugo$ci 1,5 45,00|m
D-06.01.01 (3miszt)

89 Ulozenie geowtokniny o gramaturze 200g/m2 z przybiciem do kotkdw - (1,5m/szt) 133,00[m2

D-06.01.01




0 Wykonanie narzutu kamiennego o grubosci 30-50 cm z obu stron palisady (0.5m3/szt) 10,00|m3
D-06.01.01
91 Umocnienie poboczy mieszankg z kruszywa o uziarnieniu 0/31.5 mm klinowang grysem 0/2 | 15900,00{m2
D-06.03.01  |mm gr. 10 cm (o jasnej barwie)
92 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni petne - linie segregacyjne i krawedziowe 1830,00[m2
D-07.01.01  |ciagte
93 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni petne - linie segregacyjne i krawedziowe 180,00{m2
D-07.01.01 przerywane
9% Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni: malowanie strzatek i innych symboli 230,00{m2
D-07.01.01
95 Oznakowanie poziome przejazdow dla rowerzystow farbg czerwona: mechanicznie 20,50{m2
D-07.01.01
9% elementy odblaskowe (PEQ) dwukierunkowe - biate PEO-2 391,00szt
D-07.01.01
97 elementy odblaskowe (PEO) wielokierunkowe - biate PEO-5 153,00[szt
D-07.01.01
9 elementy odblaskowe (PEQ) wielokierunkowe - czerwone PEO-7 55,00szt
D-07.01.01
99 Fakturowe oznaczenia nawierzchni (FON) typu B - plytki w kolorze zéttym 12,00|m2
D-07.01.03
100 Stupki do znakdéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 2 cale - 60,3 mm 155,00fszt
D-07.02.01
101 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych folia typu 2 85,00]szt
D-07.02.01
102 Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych folia typu 3 47,00|szt
D-07.02.01
103 Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki kierunku i miejscowosci oraz 5,00szt
D-07.0201  lyzupetniajacych
104 Przymocowanie niepodswietlonych tablic przeddrogowskazowych oraz drogowskazéw 1,00]szt
D-07.0201  ltablicowych
105 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych 12,00|szt
D-07.02.01
X X X X
X X X X
108 Regulacja wysoko$ciowa istniejacego stupka przeszkodowego U-6a/C-9 w gniazdach 1,00]szt
D-07.0201  |montazowych
X X X X
110 Ustawienie tablic prowadzacych U-3c i U-3d o szerokosci 3m 4,00[szt
D-07.02.01
11 Ustawienie tablic prowadzacych U-3a, U-3b, U-3e 7,00{szt
D-07.02.01
12 Montaz stupkéw prowadzacych U-1a, U-1b 117,00szt
D-07.02.02
13 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, H1W3 424,00fm
D-07.05.01
114 Zakoniczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, H1W3 128,00|m
D-07.05.01
115 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W3 680,00{m
D-07.05.01
116 Zakonczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, N2 W3 160,00]m
D-07.05.01
17 Balustrada U-12a o wysokosci 1,1m 52,00{m
D-07.06.02
118 Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo- 443,00{m
D-08.01.01  |piaskowej gr. 5cm
119 Regulacja wysokosciowa - Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 20x30 ¢cm - na 82,00[m
D-08.01.01  |nodsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, zaklada sie 50% materiatu z odzysku
120 Krawezniki betonowe wtopione, 0 wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo- 225,00|m
D-08.01.01

piaskowej gr. 5cm




121 Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo- 2287,00{m
D-08.01.01  |piaskowej gr. 5em

122 Krawezniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm - na podsypce cementowo- 111,00|m
D-08.01.01  |piaskowej gr. 5cm

123 Regulacja wysokosciowa - Krawezniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm - 111,00]m
D-08.01.01  |na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, zaktada sig 50% materiatu z odzysku

124 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 252,00[m3
D-08.01.01

125 Krawezniki granitowy trapezowy 15/21x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 192,00|m
D-08.01.02 |oraz tawie z oporem z betonu C12/15 (B15)

126 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz tawie 35,00m
D-08.03.01  |betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)

127 Utozenie $ciekow drogowych korytkowych wg KPED-01.04 na podsypce cementowo- 123,00|m
D-08.05.01  |piaskowej gr. 5 cm

128 regulacja ist. przykanalika z prefabrykowanym wylotem 4,00]szt
D-08.05.01

129 Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm - szarej, na podsypce 147,30|m2
D-08.05.02  |cementowo-piaskowej gr. 5 cm (szeroko$¢ 3 rzedéw na ptask)

130 Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm - szarej, na podsypce 17,40[m2
D-08.05.02  |cementowo-piaskowej gr. 5 cm (szeroko$¢ 2 rzeddw na ptask)

131 Regulacja wysokosciowa - Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci 17,60|m2
D-08.05.02 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (szerokos¢ 2 rzedéw na plask),

zaktada sie 50% materiatu z odzysku

132 Lawy pod $cieki: betonowe z betonu C12/15 (B15) 56,00{m3
D-08.05.02

133 Sadzenie drzew w terenie ptaskim, w dotach o Srednicy i gtebokosci 0,70-0,70 m (klon 247,00{szt
D-09.01.01

polny)
X X X X X

135 Przesadzenie rukwi wodnej Nasturium officinale pod nadzorem przyrodniczym - zgodnie z 1,00{ryczatt
D-09.01.01  |decyzja $rodowiskowa nr W0S.6220.11.2020 z dnia 01.07.2021 r.

136 Wykonanie szczelnego ogrodzenia herpetologicznego o wysokosci 50 cm, wkopanego na 600,00|m
D-09.01.01 |min. 10 cm w ziemig na okres prac zgodnie z decyzjg Srodowiskowa nr W0$.6220.11.2020

z dnia 01.07.2021 r.

Warto$¢ kosztorysowa robét (bez VAT):
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TOM Ila - BRANZA MOSTOWA - BUDOWA MOSTU

L.p |[Nr specyfikacji |Opis pozycji llosc J.m. |Cena jedn, [Warto$¢
1 Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego 0,23 km
D-01.01.01
2 Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 1510,5 m2
D-05.03.13
3 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wysokosci 8 cm na podsypce cemontowo- |50 m2
D-05.03.23 piaskowej gr. 3cm i podbudowie gr. 10cm z betonu C12/15
4 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 6215 m3
M-11.01.01 - wykop (90%)
5 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymim - wykop (10%) 1691 m3
M-11.01.01
6 Wywdz gruntu samochodami samowytadowczymi wraz z utylizacjg 6905,45 m3
M-11.01.01
7 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej z dokopu 2181,2 m3
M-11.01.04
8 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi - wymiana ~ |2125 m3
M-11.01.04  [grunty
9 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w 4306,2 m3
M-11.01.04 gruncie sypkim, kategorii : I-ll
10 Whijanie pali zelbetowych z terenu lub rusztowan (platformy roboczej) wraz z wykonaniem 5548 mb
M-11.0201 | pjatformy roboczej oraz rozkuciem glowic i wywiezieniem materiatu o - pale 40x40cm
" Prébne obcigzenie pali 8 szt
M-11.02.06
12 Zabezpieczenie wykopu pod wykonanie oczepu pali podpory nr P-1 zgodnie z projektem 1 ryczatt
M-11.07.01 technologicznym Wykonawcy robot
13 Zabezpieczenie wykopu pod wykonanie oczepu pali podpory nr P-2 zgodnie z projektem 1 ryczatt
M-11.07.01 technologicznym Wykonawcy robot
14 Zabezpieczenie wykopu pod wykonanie oczepu pali podpory nr P-7 zgodnie z projektem 1 ryczatt
M-11.07.01 " ltechnologicznym Wykonawcy robot
15 Zabezpieczenie wykopu pod wykonanie oczepu pali podpory nr P-8 zgodnie z projektem 1 ryczatt
M-11.07.01 " ltechnologicznym Wykonawcy robot
16 Przygotowanie zbrojenia fundamentéw podpdr mostowych, przy srednicy pretéw: 10-25 mm 134,759 t
M-12.01.02
17 Montaz zbrojenia fundamentéw podpdr mosotowych mostowych, przy srednicy pretéw: 10-25 mm |134,759 t
M-12.01.02
18 Przyspawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw 208,25 m
M-12.01.02
19 Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 1,226 t
M-12.01.02
20 Montaz zbrojenia, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 1,226 t
M-12.01.02
21 Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm wraz z montazem 0,786 t
M-12.01.02
22 Przygotowanie zbrojenia ze stali nierdzewnej kap chodnikowych mostow Zelbetowych, przy 0,08 t
M-12.01.02  |rednicy pretow: 10-16 mm
23 Montaz zbrojenia przyczotkéw mostowych, przy srednicy pretéw: 10-25 mm 17,45 t
D-01.02.01a
24 Montaz zbrojenia, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 0,866 t
M-12.01.02
25 Przygotowanie zbrojenia przyczotkéw mostowych, przy Srednicy pretow: 10-25 mm 17,45 t
M-12.01.02
26 Przygotowanie zbrojenia podpér mostowych, przy $rednicy pretow: 10-25 mm 33,906 t

M-12.01.02




27 Montaz zbrojenia podpdr mostowych, przy Srednicy pretéw: 10-25 mm 33,906 t
M-12.01.02

28 Przygotowanie zbrojenia ptyty pomostowej i poprzecznic, przy $rednicy pretow: 12-28 mm 147,95 t
M-12.01.02

29 Montaz zbrojenia ptyty pomostowej i poprzecznic, przy Srednicy pretow: 12-28 mm 147,95 t
M-12.01.02

30 Montaz kotew kap chodnikowych 804 szt
M-12.01.02

31 Przygotowanie zbrojenia kap chodnikowych mostéw zelbetowych, przy $rednicy pretow: 10-16 14,294 t
M-1201.02  |mm

32 Przygotowanie zbrojenia ze stali nierdzewnej kap chodnikowych mostow zelbetowych, przy 0,508 t
M-12.01.02  |4rednicy pretow: 10-16 mm

33 Montaz zbrojenia kap chodnikowych mostow zelbetowych, przy $rednicy pretéw: 10-16 mm 14,802 t
M-12.01.02

34 Przygotowanie zbrojenia plyt przejsciowych, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 5,17 t
M-12.01.02

35 Montaz zbrojenia plyt przej$ciowych, przy Srednicy pretéw: 12-16 mm 5,17 t
M-12.01.02

36 Betonowanie betonem C30/37 taw fundamentowych podp6r mostowych 961,79 m3
M-13.01.01

37 Betonowanie betonem C30/37 oporu zelbetowego 18,5 m3
M-13.01.01

38 Opor zelbetowy - deskowanie 122 m2
M-13.01.01

39 Betonowanie betonem C35/45 fawy Zelbetowe; 13 m3
M-13.01.01

40 tawa Zelbetowa - deskowanie 19 m2
M-13.01.01

4 Zabezpieczenie wykopu pod wykonanie oczepu pali podpory nr P-3 zgodnie z projektem 1 ryczatt
M-13.01.01 " ltechnologicznym Wykonawcy robot

42 Zabezpieczenie wykopu pod wykonanie oczepu pali podpory nr P-4 zgodnie z projektem 1 ryczatt
M-13.01.01 technologicznym Wykonawcy robot

43 Zabezpieczenie wykopu pod wykonanie oczepu pali podpory nr P-5 zgodnie z projektem 1 ryczatt
M-13.01.01 technologicznym Wykonawcy robot

44 Zabezpieczenie wykopu pod wykonanie oczepu pali podpory nr P-6 zgodnie z projektem 1 ryczatt
M-13.01.01  ltechnologicznym Wykonawcy robot

45 Betonowanie betonem C30/37 przyczitkow 240,42 m3
M-13.01.04

46 Podpory mostowe - deskowanie przyczotkow 588,776 m2
M-13.01.04

47 Betonowanie betonem C30/37 podpdr posrednich 198,36 m3
M-13.01.04

48 Podpory mostowe - deskowanie podpér 594,82 m2
M-13.01.04

49 Betonowanie betonem C35/45 ciosy 8,688 m3
M-13.01.04

50 Podpory mostowe - deskowanie cioséw 31,58 m2
M-13.01.04

51 Betonowanie betonem C30/37 ptyty pomostowej ustrojow niosacych mostow zelbetowych i 630,22 m3
M-13.01.05  |sprezonych

52 Ustroje niosgce mostdw zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty pomostowe;j 2645,78 m2
M-13.01.05

53 Montaz i demontaz rusztowan 1 kpl
M-13.01.05

54 Betonowanie betonem C35/45 kap chodnikowych Zelbetowych 205 m3
M-13.01.07

55 Ustroje niosace mostdw zelbetowych i sprezonych - deskowanie kap chodnikowych 23 m2

M-13.01.07




56 Betonowanie betonem C30/37 plyt przej$ciowych 42 m3
M-13.01.08

57 Podpory mostowe Zelbetowe - deskowanie tradycyjne ptyt przejSciowych 15 m2
M-13.01.08

58 Betonowanie betonem C12/15 25,124 m3
M-13.02.02

59 Betonowanie korka pod fundamentami podpér z betonu C12/15 657 m3
M-13.02.02

60 Montaz gzymsow prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem uszczelnien 436 m
M-13.03.04

61 Zakup, transport i montaz elementéw konstrukcji stalowej wiaduktu - dzwigary blachownicowe, 413,273 t
M-14.01.02  |poprzecznice wraz z wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego (zgodnie z STWIORB)

62 Montaz i demontaz stanowiska roboczego do nasuwania podtuznego, awenbeku, blokow 1 kpl
M-13.01.05 kotwigcych z urzadzeniami do nasuwania, nasuwanie podiuzne konstrukcji wraz z

o zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wysowem oraz prowadnicami

63 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na |1247,41 m2
M-15.01.03  lzimno z roztworu asfaltowego

64 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podfoza zywicg i posypka, 2730,06 m2
M-15.02.03 piaskowa

65 Wykonanie na obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod 986,86 m2
M-15.02.03  |kapami chodnikowymi

66 Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 6 mm z emulsji z syntetycznego asfaltu 974,12 m2
M-15.03.03 modyfikowanego polimerami wraz z zagruntowaniem podtoza i wypetnieniem grysem bazaltowym

67 Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm - obiekt 1611,2 m2
M-15.04.02

68 Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4-6 cm ($ciek) 100,7 m2
M-15.04.02

69 Przyklejenie tasmy uszczelniajacej 402,8 m
M-15.04.02

70 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosacych - wpustoéw z odprowadzeniem|52 szt
M-16.01.01  |nionowym $r. 150 mm

7 Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 200 mm 52 szt
M-16.01.02

2 Rurociagi z rur PP, przy $rednicy rur 200 mm 426 m
M-16.01.02

73 Rury ostonowe PP $rednicy min. wewn. 315,0 mm 28 m
M-16.01.02

74 Pozostate elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, tréjniki, kolana, zawiesia 1 kpl
M-16.01.02

75 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw mostowych niosgcych - saczkéw odwadniajacych z |108 szt
M-16.01.03 tworzywa sztucznego

76 Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego z kompozycjq epoksydowa, 85,64 m2
M-16.01.03

7 Montaz tozysk garnkowych nieprzesuwnych 2350kN (no$no$¢ obliczeniowa) 1 szt
M-17.01.04

78 Montaz tozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 2350kN (no$nos¢ obliczeniowa) 7 szt
M-17.01.04

79 Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 2350kN (no$nos¢ obliczeniowa) 32 szt
M-17.01.04

80 Ulozenie dylatacji mostowej modutowej o przesuwie do 80mm (z blachg maskujaca w rejonie kap) 25,6 m
M-18.01.01

81 Wykonanie dylatacji w kapach i wypetnienie dylatacji masg uszczelniajacq 2948 m
M-18.02.01

82 Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych 20x20 cm na fawie z grysu 4024 m
M-19.01.01  |hazaltowego wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem

83 Montaz na obiektach mostowych kraweznikow kamiennych 20x30 cm na tawie betonowej z 56 m
M-19.01.01

oporem wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem




84 tawy pod krawezniki kamienne beton B15 (C12/15) 6,72 m3
M-19.01.01

85 Bariera ochronne stalowe jednostronna o parametrach H2W2B 4364 m
M-19.01.02

86 Montaz balustrad mostowych stalowych H=1,10m na kotwy wklejane 440 m
M-19.01.04

87 Wykonanie warstwy drenujacej z geokompozytdw i maty filtracyjnej na $cianie przyczotka 231,12 m2
M-20.01.02

88 Utozenie rur drenarskich perforowanych $rednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. 98 m
M-20.01.03  lwraz z rurami odprowadzajacymi wode na skarpe nasypu

89 Mocowanie (zawiesia) kanatu technologicznego ze stali nierdzewnej na kotwy 200 kpl
M-20.01.04  |wklejane

90 Rury PP osfonowe $rednicy wewnetrznej min. 110mm - kanat technologiczny 4412 m
M-20.01.04

91 Rury ostonowe stalowe $rednicy min. wewn. 159,0/8,0 mm (wraz z 30 m
M-20.01.04 zapewnieniem szczelnoSci przejscia przez Sciang przyczotka np za pomocs,

o manszet)

92 Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu (statyczne) 1 kpl
M-20.01.07

93 Wykonanie probnego obcigzenia obiektu (dynamiczne) 1 kpl
M-20.01.07

94 Przygotowanie podfoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu 908,305 m2
M-20.01.082  |noprzez hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu)

95 Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z porecza 378 m
M-20.01.09

96 Wykonanie drobnych elementow na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 1,26 m3
M-20.01.09

97 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 12,93 m3
M-20.01.09

98 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkow 2394 m2
M-20.01.11

99 Wykonanie umocnienia kostka betonowa na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem  |239,4 m2
M-20.01.11 Ispoin zaprawa cementowa

100 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg 58,24 m
M-20.01.11

101 tawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 5,242 m3
M-20.01.11

102 Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 66 szt
M-20.01.15

103 Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt
M-20.01.15

104 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do  [168 m2
M-20.02.08 |45 ¢m

105 Wywiezienie humusu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i 25,2 m3
M-20.02.06 wytadunkiem mechanicznym .

106 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi [140 m3
M-20.02.06 (odmulenie cieku)

107 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 1361,5 m2
M-20.02.06

108 Wykonanie umocnienia skarp geokratg gr. 15 cm z wypetnieniem narzutem kamiennym opartej na [1361,5 m2
M-20.02.06  |geowiokninie

109 Whijanie kotkéw oporowych drewnianycho $rednicy 12 cm na gtebokos¢: do 2,0 m 716,667 szt
M-20.02.06

Warto$¢ kosztorysowa robot (bez VAT):
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TOM IIb - BRANZA MOSTOWA - BUDOWA PRZEPUSTOW

L.p |Nr specyfikacji [Opis pozyc;ji llosc |J.m. | Cenajedn. Wartosé
1 Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego 0,05 km
D-01.01.01
2 Rozebranie przewoddw przepustow z rur betonowych do $rednicy 80cm 7125 |m
D-01.02.03
3 Rozbidrka mechaniczna elementéw zelbetowych 2250  |m3
D-01.02.03
4 Zatadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy zatadunku i wytadunku 36,22 [m3
D-01.02.03 | mechanicznym
5 Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 500 mm 108,80 [m
D-03.01.03
6 Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturainej HDPE o $rednicy 800 mm 143,55 [m
D-03.01.03
7 Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 1000 mm 50,25  |m
D-03.01.03
8 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi - 1614,56 |m3
M-11.01.01 wykop (90%)
9 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymim - wykop (10%) 179,40 [m3
M-11.01.01
10 Formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi 2183,07 |m3
M-11.01.04
" Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 2183,07 |m3
M-11.01.04
12 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi - fundament 339,30 |m3
M-11.01.06  [kruszywowy z mieszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca
13 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie 339,50  |m3
M-11.01.06  |sypkim
14 Geosiatka wzmacniajaca pod konsrukcjg nawierzchni 822,00 |m2
M-11.01.06
15 UtoZenie geowtokniny polipropylenowej 1774,20 |m2
M-11.01.06
16 Ulozenie geosiatki 1774,20 |m2
M-11.01.06
17 Przygotowanie na budowie zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 0,62 t
M-12.01.02
18 Montaz zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy Srednicy pretow: 10-12 mm 0,62 t
M-12.01.02
19 Betonowanie betonem C30/37 taw na wlocie i wylocie przepustu 1260 |m3
M-13.01.01
20 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie taw 7200  |m2
M-13.01.01
21 Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu 2,16 m3
M-13.02.02
22 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno |69,12  |m2
M-15.01.03 7 roztworu asfaltowego
23 Kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej z oporem 2200 [m
D-01.02.01a
24 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp 552,00 |m2
M-20.01.11
25 Wykonanie umocnienia kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu B20 (C16/20) gr. 10 cm z
M-20.01.11  |zalaniem spoin zaprawa cementowa 55200  |m2
26 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 93510 |m
M-20.01.11
27 tawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15) 56,11 m3
M-20.01.11
28 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp 23520 |m2

M-20.02.06




29 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku samochodami 208,00 |m3
M-20.02.06  [samowytadowczymi - odmulenie cieku

30 Wykonanie umocnienia kostka kamienng regulama, na podbudowie z betonu B20 (C16/20) gr. 10 cm z |23520  |m2
M-20.02.06  |7alaniem spoin zaprawa cementowa

31 Whijanie kotkdw oporowych drewnianycho $rednicy 12 ¢cm na glebokos¢: do 1,5 m 712,50  [szt
M-20.02.06

32 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 167,00 [m
M-20.02.06

33 tawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15) 9,42 m3
M-20.02.06

34 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 1,00 kpl
M-20.02.07

Wartos$¢ kosztorysowa robét (bez VAT):
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TOM Il - BRANZA WOD.-KAN - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. PRZEBUDOWA SIECI DRENARSKIEJ

L.p |Nrspecyfikacji |Opis pozyc;ji llosc J.m. Cena jedn. | Wartos¢

1 D-03.02.01 |Robory pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 032 km

2 D-03.02.01 |Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku 859 m3

3 D-03.02.01  [Wykopy z zatadunkiem i transportem 9545  Im3

4 D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad 138,75 [m3

5 D-03.02.01  |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 1012,85 |m2

6 D-03.02.01 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm 67,48 |m3

7 D-03.02.01 |Obsypka rurociggu do wysokosci 20 ¢cm nad rure 174,52  |m3

8 D-03.02.01 |Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym 554,99  [m3

9 D-03.02.01 |Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym 138,75 |m3
10 D-03.02.01 |Zageszczanie nasypdw - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00 693,74 |m3

1 D-03.02.01  |Rury PVC-U klasy S lite SN8 Dz 315 mm - wykopy umocnione 1973 [m

12 D-03.02.01  |Rury PVC-U klasy S lite SN8 Dz 200 mm - wykopy umocnione 1204 |m

13 D-03.02.01 Whpusty $ciekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m z elementéw prefabrykowanych betonowych Dn 500 mm 12 szt.
14 D-03.02.01 |lstniejace wpusty Sciekowe do regulacji wysokosciowej 4 szt.
15 D-03.02.01 [Studnie kanalizacyjne bet. DN1000 kompletne 6 stud.
16 D-03.02.01  [Studnia wpadowa DN1200 wg KPED 2 stud.
17 D-03.02.01  |Wylot kanatu Dz315 z kratg zabezpieczajacg wg KPED 1 elem.
18 D-03.02.01 |Podtoze betonowe pod konstrukcje 24 m3
19 D-03.02.01  |Umocnienie narzutem kamiennym 36 m3
20 D-03.02.01 |Darniowanie skarp 0,4 m2

21 D-01.02.01a |Umocnienie geokratq, 66 m2
22 D-03.02.01  [Wylot przykanalika Dz 200 mm - wg rys nr 8 2 elem.
23 D-03.02.01 [Umocnienie dna i skarp geotkaning 66 m2
24 D-03.02.01 |Wypetnienie geokraty narzutem kamiennym 13,2 m3
25 D-03.02.01 |Darniowanie skarp 08 m2
26 D-03.02.01  |Zbiornik - podtoze betonowe pod konstrukcje 2,04 m3
27 D-03.02.01  |Zbiornik - zakup, wytadunek i montaz prefabrykowanego zbiornika 38,5 m3 1 szt.
28 D-03.02.01 |Zbiornik - pokrywa nastudzienna z pierscieniem odciazajacym i wiazem 1 szt.
29 D-03.02.01  |Zbiornik - Odpowietrzenie 1 kpl.
30 D-03.02.01 |Przebudowa istniejacej sieci drenarskiej wraz z jej likwidacjq 1 ryczatt
31 D-03.02.01 |Wylot drenuwg KPED irys nr9 2 wyl.
32 D-03.02.01 [Zasuwa DN300 kotnierzowa z obudowa, i skrzynkg uliczng do zasuw 1 kpl.
33 D-03.02.01  [Kréciec kielichowo - kotnierzowy DN300 dla rur PVC - wykopy umocnione 2 szt.
34 D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm 3 odc. -1 prob.
35 D-03.02.01  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm 4 odc. -1 prob.

Warto$¢ kosztorysowa robot (bez VAT):




Budowa obwodnicy Szamotut w ciagu drogi wojewodzkiej nr 187 Pniewy - Szamotuty - Oborniki - Murowana Goslina
TOM IV - BRANZA WOD.-KAN - PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ

L.p_ |Nr specyfikacji |Opis pozycji llo$c Jm, Cenajedn. | Wartosé
1 D-03.02.02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,568  |km
2 D-03.02.02 |Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku 860,04 [m3
3 D-03.02.02 |Wykopy z zatadunkiem i transportem 9556  |m3
4 D-03.02.02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad 19552 |m3
5 D-03.02.02 |Petne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 2476,31 |m2
6 D-03.02.02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubo$ci 20 cm 51,34 |m3
7 D-03.02.02 |Obsypka rurociggu do wysoko$ci 20 cm nad rure 11,37 |m3
8 D-03.02.02 |Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym 736,10 |m3
9 D-03.02.02 |Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym 184,03 [m3
10 D-03.02.02 |Zageszczanie nasypow - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00 920,12 |m3
1 D-03.02.02 [Rury Dz110 PE100 SDR11 - kanat sanitarny tloczny - wykopy umocnione 2242 |m
12 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - 19 Zacz.
D-03.02.02 wykopy umocnione
13 D-03.02.02 |Rura ochronna Dz 225 PE100 SDR17 56,5 m
14 D-03.02.02 |Rura ochronna dwudzielna stalowa Dz 219.1/6,3 mm 32,5 m
15 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - 3 Zacz.
D-03.02.02 wykopy umocnione
16 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 110mm w rurach ochronnych PE fi 225 mm wraz z kosztem 56,5 m
D-03.02.02 pl6z i manszet
17 D-03.02.02  |Rury ochronne PE DN400 pod przyszly rurociag wraz z zabezpieczeniem koncowek rur 61,00 |m
18 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 400 mm - 3 Zlacz.
D-03.02.02 wykopy umocnione
19 D-03.02.02 |Likwidacja istniejacego kanatu sanitarnego - wykopy nawodnione 250 m
20 D-03.02.02  |tacznik do rur PVC i PE fi110 - wykopy umocnione 2 szt.
21 D-03.02.02 |Kolano 45 stopni Dz 110PE - wykopy umocnione 2 Zlacz.
22 D-03.02.02 |Kolano 30 stopni Dz 110PE - wykopy umocnione 2 Zlacz.
23 D-03.02.02 |Kolano 60 stopni Dz 110PE - wykopy umocnione 2 Ztacz.
24 D-03.02.02 |Prdba wodna szczelnosci przewodu PEHD o $r. do 110 mm 2 200m -1 préb.

Warto$¢ kosztorysowa robot (bez VAT):
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TOM V - BRANZA WOD.-KAN - PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI WODOCIAGOWE.J

L.p | Nrspecyfikacji |Opis pozycji llosc J.m. [Cena jedn. Wartos¢
1 D-01.03.05  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 1,28[km

2 D-01.03.05  |Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku 1884,42|m3

3 D-01.03.05  |Wykopy z zatadunkiem i transportem 209,38|m3

4 D-01.03.05  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad 425,70|m3

5 D-01.03.05  |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 5188,34|m2

6 D-01.03.05  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubo$ci 20 cm 117,50{m3

7 D-01.03.05  |Obsypka rurociagu do wysokosci 20 cm nad rure 259,97[m3

8 D-01.03.05  |Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym 1702,81m3

9 D-01.03.05  |Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym 425,70{m3
10 D-01.03.05  |Zageszczanie nasypow - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00 2128,51m3
1 D-01.03.05  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m 3,00{kpl.
12 D-01.03.05  |Demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m 3,00[kpl.
13 D-01.03.05  |Rury Dz 180 PE100 SDR11 - wykopy umocnione 226,70[m

14 D-01.03.05  |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm - wykopy umocnione 19,00|ztacz
15 D-01.03.05  |Rury Dz 160 PE100 SDR11 - wykopy umocnione 372,10[m

16 D-01.03.05  [Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione 32,00|zlacz
17 D-01.03.05  |Rury Dz110 PE100 SDR11 - wykopy umocnione 28,80|m

18 D-01.03.05  |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione 3,00|ztacz
19 D-01.03.05  |Rura ochronna dwudzielna stalowa Dz 219.1/6.3 mm 31,00{m

20 D-01.03.05  |Rura ochronna Dz 225 PE100 SDR17 25,00|m

21 D-01.02.01a  |Pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione 10,00|ztacz.
22 D-01.03.05  |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 225 mm - wykopy umocnione 3,00|zlacz.
23 D-01.03.05  |Rura ochronna Dz 315 PE100 SDR17 119,50|m

24 D-01.03.05  |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 80mm w rurach ochronnych stalowych fi 219 mm wraz z kosztem ptéz i 31,00|m

manszet
25 D-01.03.05  |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110mm w rurach ochronnych fi 225 mm wraz z kosztem ptéz i manszet 25,00{m
26 D-01.03.05  |Przecigganie rurociagéw przewodowych o $r.nominainej 160 i 180 mmmm w rurach ochronnych fi 315 mm wraz z kosztem ptéz i 119,50|m
manszet

27 D-01.03.05  |Likwidacja istniejacego wodociagu - wykopy nawodnione 650,00]m

28 D-01.03.05  |Bloki podporowe pod armature 4,00]szt
29 D-01.03.05  |Blok oporowy, wymiary wg rys nr 4 4,00(szt
30 D-01.03.05  |Hydrant nadziemny DN80 PN16 wraz z kolanem stopowym DN80 3,00]kpl.
3 D-01.03.05  |Zasuwa kotnierzowa DN80 PN16 z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw 3,00]kpl.
32 D-01.03.05  [Lacznik Multi Joint DN100 zabezpieczony przed przesunigciem - wykopy umocnione 4,00(szt.
33 D-01.03.05  [Lacznik Multi Joint DN150 zabezpieczony przed przesunieciem - wykopy umocnione 4,00(szt.
34 D-01.03.05  |Kolano 22 stopni Dz 180PE - wykopy umocnione 1,00|ztacz
35 D-01.03.05  |Kolano 45 stopni Dz 180PE - wykopy umocnione 1,00|ztacz
36 D-01.03.05  |Kolano Dz160 PE, 30stopni - wykopy umocnione 1,00]ztacz
37 D-01.03.05  |Kolano Dz160 PE, 60stopni - wykopy umocnione 1,00]ztgcz
38 D-01.03.05  |Trojnik kotn. zel. DN150/80 - wykopy umocnione 3,00{szt.
39 D-01.03.05  |Lgcznik rurowo - kotnierzowy RK150 - wykopy umocnione 6,00]szt.
40 D-01.03.05  |Krdciec dwukotnierzowy DN8O , L min. = 600 mm - wykopy umocnione 3,00(szt.
41 D-01.03.05  |Oznakowanie trasy wodociagu tasma koloru niebieskiego 627,60)m

42 D-01.03.05  |Oznakowanie trasy wodociagu drutem 627,60[m

43 D-01.03.05  [Oznakowanie armatury za pomocg tabliczek 7,00]kpl.
44 D-01.03.05  |Obejma do nawiercania 160/63 - wykop nawodniony 1,00{kpl.
45 D-01.03.05  |Zasuwa DN2” ze ztaczami ISO dla rur PE z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw 1,00]kpl.
46 D-01.03.05  |Elektromufa Dz 63 PE - wykopy umocnione 1,00|zlacz.
47 D-01.03.05  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej PEHD o $r. do 110 mm 1,00]200m -1 préb.
48 D-01.03.05  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych PEHD o $r. 160-180 mm 3,001200m -1 prob.
49 D-01.03.05  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 180 mm 4,00]odc.200m
50 D-01.03.05  |Dziesieciokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominainej do 180 mm 4,00{0dc.200m
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TOM VI - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA. BUDOWA | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

L.p | Nr specyfikacji [Opis pozycji llosc | J.m. |Cena jedn. Wartos¢
1 D-07.07.01 Przestawienie trasowe stupdw o$wietleniowych wraz z fundamentem prefabrykowanym 8,00]szt
2 D-07.07.01  |Wykopy wraz z zasypaniem, dla stupow o$wietleniowych 5,00|m3
3 D-07.07.01  [Stawianie stupéw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowany, stup aluminowy o wys. 6m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,0m 2,00]szt
4 D-07.07.01  |[Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka dedykowana do przej$¢ dla pieszych) 2,00{szt
5 D-07.07.01  [Wykonanie przepustow pod drogami, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur: HDPEp o srednicy 110 27,00{m
6 D-07.07.01  [Kopanie rowow dla kabli, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i glebokos$ci rowu do 0,8 m 100,00]m
7 D-07.07.01  [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m (podsypka) 100,00)m
8 D-07.07.01  |Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 10,00m
9 D-07.07.01 Przetozenie trasowe kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x25mm 20,00]m
10 D-07.07.01 Uktadanie w rowach kablowych lub rurach ostonowych kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 128,00|m

4x25mm

11 D-07.07.01  |Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) 100,00{m
12 D-07.07.01  |Zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 100,00|m
13 D-07.07.01  |Wciaganie przewodow: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY 5x2,5mm 14,00{m
14 D-07.07.01  |Montaz kompletu ztaczy stupowych IZK wktadkg DO1 2A 2,00)szt
15 D-07.07.01  |Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 108,00)m
16 D-07.07.01  |Pograzanie uzioméw pionowych pretowych: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 20,00)m
17 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 10,00)szt
18 D-07.07.01  |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 10,00{odc
19 D-07.07.01  |Wywoz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem 8,00{m3

Warto$¢ kosztorysowa robét (bez VAT):
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TOM VII - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA. BUDOWA ZNAKOW AKTYWNYCH

L.p | Nr specyfikacji | Opis pozycji llosc J.m. Cena jedn. Wartos¢
1 D-07.07.01  |Montaz szafki wolnostojacej do aktywnych znakéow 4,00]szt
2 D-07.07.01  |Stawianie stupkow z rury stalowej fi 2 cale - 60,3 mm dla znakéw aktywnych w gniazdach montazowych RS 12,00]szt
3 D-07.07.01  [Montaz znakéw drogowych pod$wietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z 6,00(szt

folig fluoroscencyjng typu 2 - U-5¢
4 D-07.07.01  [Montaz znakéw drogowych podéwietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z 6,00{szt
folig fluoroscencyjna typu 2 - U-6a
5 D-07.07.01  [Montaz znakow drogowych pod$wietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z 12,00(szt
folig fluoroscencyjna typu 2 - C-9
6 D-07.07.01  [Kopanie rowow dla kabli, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gteboko$ci rowu do 0,8 m 474,00|m
7 D-07.07.01  [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) 474,00m
8 D-07.07.01  |Ukfadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 90,00m
9 D-07.07.01  [Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 32/2,9 595,00|m

10 D-07.07.01  |Uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, 317,00{m
1 D-07.07.01  [Uktadanie w rurze HDPE32 kabla YKY 2x2,5mm2 595,00)m
12 D-07.07.01  [Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m (nadsypka) 474,00|m
13 D-07.07.01  [Zasypywanie rowéw dla kabli, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,6 m 474,00|m
14 D-07.07.01  [Pograzanie uzioméw pionowych pretowych: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 120,00{m
15 D-07.07.01  [Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 120,00)m
16 D-07.07.01  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 4,00]szt
17 | D-07.07.01  |Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 4,00]odc
18 | D-07.07.01  |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 2-zytowy 12,00{odc
19| D-07.07.01  [Wywoz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem 37,92|m3
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TOM VIl - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

L.p | Nr specyfikacji |Opis pozycji llosc J.m. Cena jedn. Wartos¢
1 D-01.03.01  [Wykop mechaniczny pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 10,5 m z deskowaniem 2,00]stan
2 D-01.03.01  [Wykop mechaniczny pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 13,5 m z deskowaniem 7,00]stan
3 D-01.03.01  [Wykop mechaniczny pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 15,0 m z deskowaniem 1,00]stan
4 D-01.03.01  [Montaz i stawianie stupédw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U2, z zerdziami o dtugosci: 10,5 m: stup E10,5/12 2,00|stup
5 D-01.03.01  [Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem SFP133, z zerdziami o dtugosci: 13,5m; stup Kgr-13,5/20kN 6,00[stup
6 D-01.03.01  [Montaz i stawianie stupdw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem SFP133, z Zerdziami o diugosci: 13,5m; stup Kgr-13,5/25kN 1,00{stup
7 D-01.03.01  |Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem SFP133, z zerdziami o dugo$ci: 15m; stup Kgr-15/25kN 1,00{stup
8 D-01.03.01  [Montaz ogranicznikéw przepie¢ na konstrukcji stupow lub stacji transformatorowej, typu: ASA 440-5kA ze wskaznikiem zadziatania 2,00 kpl
9 D-01.03.01  [Montaz rur ostonowych na stupach: rura ostonowa typu SV75 o dt 3m z glowica czopowg 2,00[kpl.
10| D-01.03.01 |Montaz na stupach ukladéw odtacznikowych typu: RN/IIl 24/4 8,00]szt
11 D-01.03.01  |Montaz ogranicznikéw przepie¢ na konstrukcji stupow lub stacji transformatorowej, np. typu POLIM-D-18 24,00]kpl
12 D-01.03.01  |[Montaz glowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednozytowych SN, np. glowica POLT-24D/1X0-12A 24,00]szt
13| D-01.03.01  |Montaz konstrukgji do uziemiaczy przeno$nych ZUO-CH 8,00]szt
14| D-01.03.01  [Montaz tancuchow odciagowych £ O 24,00]szt
15| D-01.03.01  [Montaz rur ostonowych na stupach: rura SV160 o dt 3m wraz tréjpalczatka uszczelniajacq 8,00]kpl
16 D-01.03.01  [Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: uziom Fe/Zn ér. 16 mm 510,00|m
17| D-01.03.01 |Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 40x5 640,00|m
18 D-01.03.02  [Kopanie rowow dla kabli iflub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 60,00|m
19 D-01.03.02  [Kopanie rowéw dla kabli iflub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 1,0 m 271,00{m
20 | D-01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka 331,00|m
21 D-01.03.02  [Uktadanie w rowach kablowych lub rurach ostonowych, kabli z przykryciem folia, kabel typu NAY2YJ 4x150mm2 85,00[m
22 D-01.03.02  [Uktadanie w rowach kablowych lub rurach ostonowych, kabli z przykryciem folia; kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 1260,00|m
23 | D-01.02.01a |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla 331,00|m
24| D-01.03.02 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 110mm (rury karbowane SRS110) 33,00|m
25| D-01.03.02 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury karbowane SRS160) 102,00)m
26 D-01.03.02  [Zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 60,00|m
27 D-01.03.02  [Zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 271,00{m
28 | D-01.03.02 [Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 1,00odc
29 | D-01.03.02 |Badanie linii kablowej: $redniego napiecia 12,00odc
30 | D-01.03.02 |Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 10,00]pomiar
31 D-01.03.01  |Demontaz stanowisk stupowych linii napowietrznej nn 2,00]szt
32 D-01.03.01  |Demontaz stanowisk stupowych linii napowietrznej SN 4,00]szt
33 D-01.03.01  [Demontaz przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na ztom 0,47 km/prz.
34 D-01.03.01  [Demontaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na ziom 0,35[km/prz.
35| D-01.03.02 [Wywoz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 26,48|m3

Warto$¢ kosztorysowa robot (bez VAT):
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TOM IX - BRANZA KONSTRUKCYNA, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

L,p | Nr specyfikacji |Opis pozycji llosc J,m, |Cena jedn, Wartos¢

1 D-01,03,04  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR2 z zabezpieczeniem zamkiem lub kiddka 55,00[studnia

2 D-01,03,04  |Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1 x HDPE 110/5,0, - 3 x HDPE 40/3,7, - 1 x pakiet mikrorurek 7 x HDPE 12/8, przy 1 warstwie w ciagu kanalizacji 4494,00m

3 D-01,03,04  [Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1 x HDPE 110/6,3, - 3 x HDPE 40/3,7, - 1 x pakiet mikrorurek 7 x HDPE 12/8, przy 1 warstwie w ciagu kanalizacji 350,00{m

4 D-01,03,04  |Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 140/8,0 (Uwaga: Wykop jest policzony w pozycji nr 3) 350,00|m

5 D-01,03,04  [Montaz wspornikéw kablowych dwutorowych 55,00(szt

6 D-01,03,04  [Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkdéw kanalizacji wtdrnej i rurociggéw kablowych, dla rur o $rednicy: 40 mm 24,00{odc

7 D-01,03,04  |Wywoz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 387,52|m3

Warto$¢ kosztorysowa robét (bez VAT):
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TOM X - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

L,p spec;lfrikacji Opis pozyciji llosc J,m, |Cenajedn, | Wartos¢
1 D-01.03.04  |Utozenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 93,00|m
2 D-01.03.04  |Budowa rurociagu kablowego z 1 rury HDPE $r.40 mm na bebnach,na gteboko$ci 1 m w wykopie 0,30{km
3 D-01.03.04  |Montaz skrecanych ztaczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 2,00{szt
4 D-01.03.04  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. 2,00|szt
5 D-01.03.04  |Ukfadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem. Liczba ukladanych kabli- 1 1030,00{m
6 D-01.03.04  |Wcigganie kabli $wiattowodowych do rurociagéw kablowych z rur HDPE $r.40 mm. Rury z warstwa poslizgowa,kabel w odcinkach dtug.2km 0,35{km
7 D-01.03.04  |Montaz zlaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy, mufa zlaczowa termokurczliwa, 1 szt.spajanych $wiattowodow 2,00|ztacze
8 D-01.03.04  |Montaz zlaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy, mufa zlacz. termokurczliwa, kazdy nastepny spajany $wiattowdd 10,00|ztacze
9 D-01.03.04 Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyt. Ztacze na kablu o liczbie par - 2 6,00(ztacze
10 D-01.03.04  [Montaz zlaczy réwnolegtych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tacznikow zyt. Ziacze na kablu o liczbie par - 20 4,00|ztacze
" D-01.03.04 Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 2,00|szt
12 D-01.03.04  |Montaz w studni stelazy zapasow kabli $wiattowodowych 2,00]szt
13 D-01.03.04 Montaz w studni puszki hermetycznej 2,00|szt
14 D-01.03.04  |Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 2,00]szt
15 D-01.03.04  |Montaz i ustawienie podpdr do stupéw drewnianych o diugosci 6 m z jedna belka ustojowa w terenie ptaskim. 4,00]szt
16 D-01.03.04  |Umocowanie rur ochronnych do kabla na stupach pojedynczych 4,00{szt
17 D-01.03.04  [Pomiary koncowe pradem statym kabla o 20 parach 2,00{odcinek
18 D-01.03.04  [Pomiar tumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 20 parach 2,00]odcinek
19 D-01.03.04 Pomiar tlumienno$ci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 20 parach 2,00]odcinek
20 D-01.03.04  |Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd 1,00]odcinek
21 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd 11,00{odcinek
22 D-01.03.04  |Pomiary reflektometryczne koricowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowéd 1,00[odcinek
23 D-01.02.01a  |Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna. Kazdy nastepny zmierzony $wiatiowéd 11,00|odcinek
24 D-01.03.04  |Pomiary reflektometryczne koricowe odcinkdw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd 11,00|odcinek
25 D-01.03.04 Pomiary indywidualne ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd 1,00[odcinek
26 D-01.03.04  |Demontaz kabla nadziemnego 6semkowego o $rednicy zewnetrznej <15 mm na podbudownie stupowej 780,00{m
27 D-01.03.04  |Demontaz stupdw pojedynczych drewnianych o dtugo$ci 6 m bez belek ustojowych 11,00|szt
28 D-01.03.04  Utozenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 88,00|m
29 D-01.03.04  |Przesuniecie mikrorurociagu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie 0,18[km
30 D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,5 410,00{m
31 D-01.03.04 XzTKMXpw 10x4x0,5 620,00[m

Warto$¢ kosztorysowa robét (bez VAT):
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TOM XI - BRANZA KONSTRUKCYJNA. EKRAN AKUSTYCZNY

L,p | Nrspecyfikacji |Opis pozycji llosc | J,m, [Cena jedn, Wartos¢
1 |D-01.01.01 Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego 0,12]km
2 |D-07.08.01 Zakup i montaz ekranow przeciwhatasowych wraz z opracowaniem projektu warsztatowego ekrandw. Klasa izolacyjnosci akustycznej ekranu akustycznego min. B3 oraz klasa dzwigkochtonnosci min. A1. 371,00{m2
3 |M-11.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Il - wykop wraz z zabezpieczeniem przed naptywem wody 83,94[m3
4 [M-11.01.01 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymim: grunt kat. Il - wykop wraz z zabezpieczeniem przed naptywem wody 9,33[m3
5 [M-11.01.04 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej z dokopu 42,40[m3
6 |M-11.01.04 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : |-l 42,40|m3
7 |M-11.03.02 Wykonanie pali z zabezpieczeniem stateczno$ci $cian przez rurowanie z betonu C25/30; $rednica pali 600 mm -wraz z wykonaniem gtowicy pala 180,00)m
8 |M-11.03.06 Probne obcigzenie pali 1,00]szt
9  [M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia belek podwalinowych, przy $rednicy pretéw: 8-12 mm 0.80]t
10 [M-12.01.02 Montaz zbrojenia belek podwalinowych, przy $rednicy pretow: 8-12 mm 0,80t
11 |M-13.01.01 Betonowanie betonem C25/30 belek podwalinowych 7,95|m3
12 [M-13.01.01 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tradycyjne belek podwalinowych 106,00|m2
13 |M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu belek podwalinowych - warstwa wyréwnawcza 2,12|m3
14 |M-14.01.02 Zakup, transport i montaz elementow konstrukcji stalowej ekranéw akustycznych - ksztattowniki stalowe wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego (zgodnie z STWiORB) 5,241t
15 |M-15.01.03 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych poziomych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego z zabezpieczeniem przerw technologicznych w betonowaniu paskiem papy 42,40|m2
16 [M-20.01.08a Przygotowanie podioza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu) 84,80|m2

Warto$¢ kosztorysowa robét (bez VAT):




