
Krata zabezpieczająca wlot do osadnika

Sposób wykucia otworu w kręgu

DARNINA

DARNINA

D1 krata

Rów
krata

skala 1:50

krata

Przekrój 1-1

krata

podsypka piaskowa gr. 15cm

wyrównanie z betonu B20 gr. 10 cm
beton B7,5 gr. 10cm

abizol 2x R+P

właz kanalizacyjny

PPS-144/60

stopnie złazowe żeliwne
krąg betonowy 1200/600; 1500/600 

D1

tuleja ochronna 

na deskowaniu
kapinos wykonać

krata

B
pospółka 0/16 gr. 10cm

beton B20
osadnik

C

Uwaga:
Rzędne studni podano na profilu podłużnym

lun inne przejście szczelne
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Branża:

KANALIZACYJNA
Stadium dokumentacji:

PBW

02/2023

inż. Agnieszka Rak SLK/1159/PWOS/06
instalacyjna

Skala: -

Studnia wpadowa

Projektant

mgr inż. Paweł Noga

Sprawdzający

364/91.WZP/22

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 187 Pniewy - Szamotuły - Oborniki - Murowana Goślina

mgr inż. Agnieszka Bosacka 137/2002
instalacyjna

Projektant


