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22

istniejące numery działek
projektowana oś

projektowany krawężnik drogowy 12x25cm obniżony

193
istniejące granice działek

LEGENDA
linie rozgraniczające teren drogi wojewódzkiej

projektowana jezdnia - naw. bitumiczna

projektowane pobocze - jasne kruszywo łamane

projektowana bariera energochłonna

projektowana nawierzchnia - kostka betonowa

projektowany krawężnik trapezowy 15/21x30cm

projektowana krawędź pobocza

projektowana dwukierunkowa ścieżka rowerowa

projektowane obrzeże 8x30cm

regulacja wysokościowa ist. krawężnik trapezowy 15/21x30cm

regulacja wysokościowa ist. wyspy dzielącej

projektowana wymiana warstwy ścieralnej - naw. bitumiczna

regulacja wyskościowa ist. krawężnik betonowy

linie rozgraniczające teren drogi powiatowej

projektowane skarpy
projektowane skarpy wzmocnione geokratą

projektowane zjazdy / dodatkowa jezdnia - naw. bitumiczna

projektowana krawędź jezdni

projektowana balustrada

linie określające zakres budowy lub przebudowy zjazdów

linie określające zakres przejścia przez teren wód płynących
linie określające zakres budowy lub przebudowy innych dróg publicznych

projektowany krawężnik drogowy 20x30cm

projektowany ściek korytkowy

linie określające granice terenu niezbędnego dla obiektów budolanych, w tym:

linie określające zakres budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu

linie określające zakres budowy lub przebudowy urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych

linie określające zakres obszaru niezbędny do rozbiórki istniejących
obiektów budowlanych

projektowany ściek z kostki betonowej

projektowany ekran akustyczny

projektowana nawierzchnia - kruszywo

projektowany krawężnik drogowy 20x30cm obniżony

projektowana nawierzchnia - kostka granitowa

projektowane wzmocnienie - naw. bitumiczna

projektowana przegroda filtracyjna na rowie drogowym

wzmocnienie nawierzchni ścieżki rowerowej - naw. bitumiczna

2.7

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

PAB

01/2024

mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
drogowa

Skala: 1:500

Plan sytuacyjny

Projektant

mgr inż. Jakub Jankowiak

Sprawdzający

364/91.WZP/22 z dnia 16.05.2022 r.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 187 Pniewy - Szamotuły - Oborniki - Murowana Goślina

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

mgr inż. Mateusz NogajProjektant WKP/0349/POOD/17
specjalność inż. drogowa
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