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zagęszczenie ręczne warstwami gr. do 15 cm

Projektowana rura drenarska

wyrównana warstwa bez kamieni

stan średniego zagęszczenia
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PODSYPKA DOLNA

ZASYPKA WSTĘPNA
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min 300 min 300Dz

maksymalna średnica zastępcza ziaren Ø32 mm

stan średniego zagęszczenia

PODSYPKA GÓRNA

maksymalna średnica zastępcza ziaren Ø32 mm
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lub mechaniczne lekkim sprzętem

warstwami gr. do 30 cm

zagęszczenie >0,85 zmodyfikowanego Proctor'a

zagęszczenie ręczne warstwami gr. do 15 cm

ZASYPKA GŁÓWNA

lub mechaniczne lekkim sprzętem

warstwami gr. 30 cm

zagęszczenie >0,85 zmodyfikowanego Proctor'a

Skala:

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Głuchowska 1

60-101 Poznań

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36

NIP 779-23-71-246  REGON 301375359

www.smp.poznan.pl

Schemat układania rur drenarskich

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

10

Branża:

WOD.-KAN.

Stadium dokumentacji:

Stanowisko Imiż i nazwisko

Numer uprawnież

specjalnożż

Podpis

Opracował

Projektant

Sprawdzajżcy

Opracował

-

SLK/1159/PWOS/06

instalacyjna

7131-7132/137/PW/2002

instalacyjna

inż. Agnieszka Rak

mgr inż. Paweł Noga

mgr inż. Agnieszka Bosacka

-364/91.WZP/22 04/2023

Wielkopolski Zarzżd Dróg Wojewódzkich

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznaż

Budowa obwodnicy Szamotuł w ciżgu drogi wojewódzkiej nr 187

Pniewy - Szamotuły - Oborniki - Murowana Gożlina
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