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I. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. 2023  

poz. 682 z późn. zm.)  

 

OŚWIADCZAM 

 
że projekt techniczny „Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy – 

Szamotuły – Oborniki – Murowana Goślina” – przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
 

Stanowisko Imię i nazwisko Podpis 

Projektant 

Branża sanitarna 
inż. Agnieszka Rak  

Sprawdzający 

Branża sanitarna 
mgr inż. Agnieszka Bosacka  
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2. Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, inne 

2.1.  Protokół z narady koordynacyjnej nr GK-III.6630.1.114.2023, Starosta Powiatowy, z dnia 

05.04.2023r. 
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2.2. Warunki techniczne, Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach,  z dnia 21.12.2020r. 
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2.3. Uzgodnienie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach,  z dnia 28.04.2021r. 
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2.4. Podtrzymanie warunków technicznych i uzgodnienia trasy, Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Szamotułach,  z dnia 06.07.2022r. 
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2.5. Informacja o budowie kanalizacji sanitarnej, Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Szamotułach,  z dnia 02.08.2022r. 
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2.6. Uzgodnienie projektu przebudowy sieci, Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach,  
z dnia 18.05.2023r. 

 



 

 

 

 
Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 

Pniewy – Szamotuły – Oborniki – Murowana Goślina 
17 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

− zlecenie inwestora,  

− opracowanie dokumentacji technicznej – „Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 187 Pniewy – Szamotuły – Oborniki – Murowana Goślina”, 

− warunki techniczne, 

− obowiązujące normy i przepisy, 

− wizja w terenie. 

 

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 

wraz z zabezpieczeniem. Lokalizacja przebudów wg planu sytuacyjnego. 

 

3. Stan istniejący i uzbrojenie obce 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest pomiędzy miejscowością Gałowo a Piaskowo, 

po zachodniej stronie miejscowości Szamotuły, gmina Szamotuły, powiat szamotulski, województwo 

wielkopolskie. Teren pod projektowaną inwestycję stanowią zarówno działki stanowiące pasy drogi 

wojewódzkiej, dróg powiatowych i gminnych, tereny leśne, a także działki prywatne. 

Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w następujące istniejące 

sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, energetyczne. 

 

4. Opis rozwiązań projektowych 

Projektuje się przebudowę odcinków istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - lokalizacja wg 

planu sytuacyjnego. 

- odc. 1 - przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz110PVC. 

 

Ponadto przewiduje się zabezpieczenie istniejącego kanału sanitarnego Dz110PVC w km 

3+765 projektowanej obwodnicy poprzez zastosowanie rury dwudzielnej stalowej o średnicy Dz 

219.1/6.3 mm wraz z kompletem płóz tworzywa sztucznego o wysokości h - 40 mm i manszetami z 

elastomeru o wymiarze 112/225/75. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego. 
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Na projektowanym odcinku sieci kanalizacyjnej tłocznej Dz 110 przewidziano montaż rur 

ochronnych PE100 SDR17 o średnicy Dz 225 mm wraz z kompletem płóz z tworzywa sztucznego h - 

40 mm i manszetami z elastomeru o wymiarze 112/252/75. 

Ponadto przewiduje się zabudowę rur ochronnych o średnicy Dz 400 mm PE100 SDR17 dla 

przyszłościowego wybudowania kanału grawitacyjnego sanitarnego Dz200 mm - lokalizacja wg 

planu sytuacyjnego. Końce tych rur ochronnych należy zaślepić do czasu wybudowania sieci 

kanalizacyjnej. Zmiana przebiegu kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania „Podłączenie do 

sieci kanalizacji sanitarnej wsi Piaskowo oraz części miasta Szamotuły” opracowywanej przez biuro 

Iwra - Kościan. 
 

4.1 Rury  

Projektowany kanał sanitarny tłoczny należy wykonać z rur PE100 SDR11 o średnicy - Dz 

110mm, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, zgodnie z zaleceniami producenta rur.  

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm z zagęszczaniem przez ubijanie 

ręczne. Obsypkę rurociągu wykonać warstwą piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury 

z zagęszczeniem lekkim sprzętem mechanicznym. Piasek należy zagęścić do 100% wg. Proctora. W 

terenie zielonym dopuszcza się zagęszczenie gruntu do współczynnika zagęszczenia gruntu 

zbliżonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normą PN-77/8931-12. 

 

4.3 Łączenie rur  

Połączenia rur PE – wg zaleceń Producenta rur. 

 

4.5 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 

zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy kanalizacji 

sanitarnej. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W trakcie budowy wodociągu należy wykonać wykopy o ścianach pionowych. 

Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Projektowany rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosować 

nadsypkę o grubości 30 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Wykopy należy 

prowadzić jako umocnione. Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na 

profilu podłużnym.  

 

4.6 Próba szczelności  
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Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy dokonać jego kontroli wizualnej, a 

także przeprowadzić próbę jego szczelności  zgodnie z normą PN-EN 1610 Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych. Podczas wykonywania próby szczelności należy również stosować się 

do zaleceń producenta rur. 

 

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanej branży sanitarnej 

W ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej występować będą następujące roboty 

stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 

m oraz  

• Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

• Roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych. 

Dla w/w robót Kierownik budowy, przed jej rozpoczęciem, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 

6. Uwagi końcowe  

• Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, w miejscu 

gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem mechanicznym, roboty 

należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli istniejącego uzbrojenia. 

• Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

• Prace przełączeniowe prowadzić pod nadzorem gestora sieci. 

 

 

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401), 

• Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń ściekowych 

w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;  

• Kanał przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie szczelności, 
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• Nie zasypaną sieć kanalizacyjną należy zgłosić do odbioru technicznego, do gestora sieci i na 

tę okoliczność spisać protokół odbioru, 

• Wykonana sieć kanalizacji sanitarnej winna zostać naniesiona na mapy zasadnicze przez 

służby geodezyjne, 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 

• Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, 

• Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót; 

• Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników, 

• Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 

użytkowników, stosując się do ich zleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń, 

 

7. Zestawienie materiałów 

Wyszczególnienie Ilość 

Rury Dz110 PE100 SDR11 - kanał sanitarny tłoczny 224,20 m 

Rura ochronna dwudzielna stalowa Dz 219.1/6.3 mm 32,50 m 

Rura ochronna Dz 225 PE100 SDR17 plus zaślepki do 
rur PE (zabezpieczenie końców rur ochronnych) 56,50 m 

Płozy z tworzywa sztucznego h - 40 mm 66 kpl. 

Manszety z elastomeru wymiar 112/252/75 6 szt. 

J/w lecz 112/225/75 2 szt. 

Likwidacja istniejącego kanału sanitarnego 250,00 m 

Łącznik do rur PVC i PE fi110 2 szt. 

Kolano 45 stopni Dz 110PE 2 szt. 

J/w lecz 30 stopni 6 szt. 

J/w lecz 60 stopni 1 szt. 
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8. Przepisy związane 

• PN-B-0100:1985 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia 

graficzne; 

• PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dziennik 

Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r. 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1) 

2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2.) 

3. Profil podłużny (rys. 3.1-3.2) 
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