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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. 2023

poz. 682 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny ,, Budowa obwodnicy Szamotul w ciggu drogi wojewodzkiej nr 187 Pniewy —
Szamotuly — Oborniki — Murowana Goslina” — przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Podpis

Projektant

. . inz. Agnieszka Rak
Branza sanitarna

Sprawdzajacy

i X mgr inz. Agnieszka Bosacka
Branza sanitarna
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2. Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, inne

2.1. Protokoét z narady koordynacyjnej nr GK-I11.6630.1.114.2023, Starosta Powiatowy, z dnia
05.04.2023r.

Szamotuly, dnia 2023-04-05

Protokdt z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostg Szamotulskiego sposobem elektronicznym
w Referacie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] Wydzialu Geodezji,
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Szamotulach
w terminie do 2023-04-04

Znak sprawy: GK-111.6630.1.114.,2023

Whioskodawca: SMP  PROJEKTANCI SPOtKA 2 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCU\ SPOLKA
KOMANDYTOWA, 60-101 Poznan, ul. Gluchowska 1

Opis przedmioty narady:

Lokalizacja: Galowo, Dz. 58/4, 58/5, 58/6, 59/1, 59/2, 59/3, 60, 61/4, 83/3, 83/4, 104/1, 104/2, 105/3, 105/5,
105/6, 105/7, 106/25, 106/26, 106/27, 106/28/ 106/29, 129/1, 129/2, 129/3, 137/4, 137/5, 138, Kasinowo,
Dz. 75, Piaskowo, Dz. 12, 13, 14, 15/2, 16/2, 16/7, 17, 18, 19, 20, 21/2, 24, 28, 29/1, 29/2, 30/6, 30/7, 30/8,
31, 32, 241, Przyboréwko, Dz, 17/4, 19/2, 43/3, 48, 49, 60, 80005/3, 80006/1, 80006/2

Rodzaj i funkcja przewiodu: eN, eS, t, w, ks, kd - Siec

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Pozorska Kierownk Referalu Powiatowego Oérodka
Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej

nik narady (okresla Przewodniczacy narady koor i iu):
jednomysliny i pozytywny

Protokolant: Agnieszka Pozorska

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz [Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imig | nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot
reprezentuje:

1, |ENEA Operator sp. 2z 0.0., pozytywne z uwagaml|
Oddzial Dystrybucji Poznan, |

Rejon Dystrybucji - W miejscu skrzyZzowania lub zblizenia z
Szamotuty linig kablowa niskiego naplecia prace

. ziemne wykonaé recznie

Stawomir Kolano$ - W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z

linia kablowa $redniego napiecia prace
ziemne wykonaé recznie

- Podczas wykonywania prac zachowaé
normatywne odlegtoscl projektowanych
siecl uzbrojenia terenu od istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych

- Miejsce skrzyzowania lub zblizenia z linig
nn-0,4 kv lub sn-15kv przed zasypaniem
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zgtosi¢ do kierownika posterunku
energetycznego w celu odebrania

- Przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ sie do
klerownika posterunku energetycznego
celem dokonania stosownych uzgodnien

2. |INEA SA pozytywne z uwagami

Aleksandra Michatek Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul.
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzierh 04.04,2023, we
wskazane]j lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura Flberhost S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcle wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub
podczas robdt ziemnych, na urzadzenia
Fiberhost S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ |
powladomi¢ Fiberhost S.A, (tel. 61 222 22
11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

3. |Orange Polska SA pozytywne bez uwag

Nalezycie zawladomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

4, |Polska Spoltka Gazownictwa |pozytywne bez uwag
Sp. z o.0., Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, Brak uwag
Gazownia Poznar Pdinoc

Wojclech Zydorczak

5. |Wielkopolska Sie¢ pozytywne z uwagami
Szerokopasmowa SA

Warunkl Techniczne jakie nalezy speinic
Aleksandra Michalek przy reallzacjl robdt na infrastrukturze
TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j.:

1 Lokallzacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w
terenie za pomoca przekopdw prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany
jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury TEELDOM Sp.
Z 0.0, Sp.j. w sposdb umozliwlajacy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modemizacje
czy naprawe,

3. Termin prac nalezy zgtosié, z co
najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem,
do siedziby

ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081
Przeimierowo, tel, (61) 222 10 00,

e-mall (prace-planowe@fiberhost.com).

4, Zobowiazuje sie Inwestora |
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Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w
sposob wykluczajacy mozliwosé powstania
awarll sieci lub urzadzen TEELDOM Sp. z
0.0. Sp.j. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury
TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j. nalezy jq
zabezpieczyé | bezwzglednle powladomic
TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.J. tel. (61) 222 10
00. Inwestor ponosi odpowledzialnosé
materialng | karngq wynikajaca

z Kodeksu Cywllinego za spowodowanie
uszkodzen Infrastruktury TEELDOM Sp. z
0.0. Sp.j. w czasie wykonywania robét
oraz za szkody, ktore mogtyby powsta w
przysziosci na skutek przeprowadzonych
robot w tym strat tytutem braku
transmisji.

S, Wszelkie prace wykonywane w
poblizu infrastruktury TEELDOM Sp. z o.0.
Sp.J. (skrzyzowanla lub zblizenia) czy tez
prace zwlazane z przebudowa
Infrastruktury nalezy wykonaé recznie
zgodnle z obowiazujacymi przepisami, z
nalezyta ostroznosécia, zachowujgc
normatywne odlegloéci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wtascldela
(TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.}.). Koszt
platnego nadzoru wynosl 200 zt netto +
VAT za jedna roboczogodzineg.
Zabezpleczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczeri
podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.J.

6. Przy natrafieniu w trakcle wizjl
lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia
TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j. nie naniesione
na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ | powiadomic TEELDOM Sp. z
0.0, Sp.j. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

P W przypadku koniecznosc
przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych TEELDOM Sp. z 0.0,
Sp.j., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma,
ZN-15/0PL-004, ktéra musi byc
uzgodniona | zaakceptowana przez
przedstawiciela TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.).
oraz zleci wykonanie robdt firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W
przypadku koniecznosci poniesienia
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kosztéw przez TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowana
wartosc do akceptacji przez TEELDOM Sp.
Z 0.0. Sp.J.

8, Ewentualne przebudowy kabll
Swiatlowodowych nalezy dokonac w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00),
9. Ewentualne prace zwigzane z
przebudowa infrastruktury zostana
protokolarnie odebrane

przez osobe wskazang przez wiasciciela
infrastruktury (TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j.).
10. W przypadku koniecznosci
przebudowy slecl, po zakoriczeniu prac
Inwestor jest zobowiazany do przekazania
dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem
odbioru prac.

11.  Zmiany posadowienia istniejacej
Infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy |
dostarczy¢ do TEELDOM Sp. z 0.0, Sp.j., w
formie Inwentaryzacji geodezyijnej w
terminie 3 mieslecy od zakorczenia prac,

6, |Zakiad Gospodarki pozytywne z uwagami
Komunalnej w Szamotutach
5p. Z 0.0. W terminie do 90 dni zostanie
przedstawiona koncepcja
Leszek Chudziak przeprojektowania kanalizacji sanitarnej w

obrebie Piaskowo - droga na KaZmierz.
- Przed przystapienlem do robdt nalezy
zgtosl¢ si¢ do ZGK oddz. kanalizac)l tel.
2921735, ktéry poinformuje o aktualne)
sytuacjl w zakresie eksploatowanych
urzadzen podziemnych kanalizacyjnych |
pomoze na miejscu w Ich
zidentyfikowaniu, w celu ustalenia
dokiadnej trasy przeblegu sieci
kanalizacyjnej nalezy dokonaé prébnych
przekopdw.

- Prace w poblizu urzadzen
kanallzacyjnych nalezy wykonywaé
sposobem recznym i pod nadzorem
pracownika oddz. kanalizacji.

- Przed przystapleniem do robét nalezy
zglosic sie do ZGK Oddz. Wodociagdw tel,
2921829, ktory poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych
urzadzeri podziemnych wodociggowych i
pomoze na miejscu w ich
zidentyflkowaniu. w celu ustalenia
dokladnej trasy przebiequ sieci
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wodociagowej nalezy dokonaé prébnych
przekopdw.

- Prace w poblizu urzadzer wodociagowych
nalezy wykonac sposobem recznym pod
ﬂnadzorem pracownlka oddz, wodociggdw.

Woit/burmistrz wediug wiasciwosd miejscowej:

Lp.

podmiotéw, ktdére mogq byé
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona | nazwiska osoéb
upowaznlonych przez te
podmioty:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tresé uwagl Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Burmistrz Miasta | Gminy pozytywne z uwagami
Szamotuty
- Po zakoriczeniu prac zgtosi¢ sig do
Krzysztof Kulczak Urzedu Miasta | Gminy Szamotuly z
wnioskiem o umieszczenia urzadzenia w
pasie drogowym drogi Gminnej.
Inne podmioty:
Oznaczenie innych Stanowisko/tresé uwagl Podpis

Zarzad Drog Powiatowych w
Szamotutach

Sylwia Kosicka

pozytywne z uwagaml|

- Uzyskac¢ decyzje w Zarzadzie Drog
Powiatowych w Szamotulach na
umieszczenie urzadzenia w pasie drogi
powiatowej.

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja

2010 r. 0 wspieraniu rozwoju ustug | sleci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
« nie ziotono****,

o Hoione®tt*.
**+*niewtadciwe skreslic¢

Integralng czedciy protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, podwiadczonej za zgodnosc z oryginalem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

z adnotacjg, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady keordynacyjnej.

Fodph | plecral xeg
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2.2. Warunki techniczne, Zaktad Gospodarki Komunalnej w Szamotutach, z dnia 21.12.2020r.

wlaklad Gospodarki Komunalne] w Sramotulsch®
Spidka @ ograniczang odpowiedzialnodcy
ul. Wajska Palskiego 14, 64-500 Szamatufy
tel. §1 2% 218 29, fax 61 29 218 57
bitp:f gkszamotuly.pl, e-mail: sekretariati@zgkszamotuly.pl

Szamotuly 2020-12-21

SMP projektanci Sp. z v.0, Sp.k.
ul. Ghuchowska 1
60-101 Poznan

ZGK Sp. z 0.0,/ OWiK/378/2020

Dotyezy: Budowa ohwodnicy Szamotul cigg drogi wojewddzkiej nr 187,

Zaktad Gospodarki Komunalne] w Szamotulach 5p. z oo, Oddzial Wodocigedw i
Kanalizacji odpowiadajge na Panstwa pismo informujemy, #e droga bedzie sig krzylowaé z
naszymi sieciami na nastepujacych mapach:

- mapa ar 2.3 skrzyzowanie obwodnicy z droga powiatowa 1856P Galowo - Przyhorawko
wzdluz starej drogi biegnie sie¢ wodociagowa @ 160 PVC § sied ks. thoczna @ 110, Sicci nalezy
wymienié na calej dugodei opracowsnia na rury wymagane prey dukym obeigdeniu kolowym, Fure
cidnieniows ks, @ 110 PE oraz rurg wodociagows PE @ 170 zersewang doezolowo,

- mapa nr 2.6  skreyzowanie projektowanc obwodnicy i drogi powistowej 1861P
Piaskowo- Kaimierz. Wedhuz istnicjacej drogi powiatowej biegnie sie¢ wodociggowa @ 160 PVC —
nalezy wymienié rure kielichows PV na rurg PE @ 170 zgrzewang doczolowo Preeznaczong pod
drogi o duzym obcigieniu kotowym,

= mapa nr 2.2 w poblizu obwodnicy okolo 60 m mnajduje si¢ dzialka nr 612 wrag z
odwiercong 1983 r. studnia glebinowa. Do pisma dolgeze opracowanie firmy Grupa Hydro kiora
opracowala na nasze zlecenie zabezpieczenia kiore nalezy wykonat celem ograniczenia Eagrozen
dla eksploatowanego odwiertu. Studnia od 2020 r. Jest uruchamiana jako bufor bezpieczenstwa dla
mieszkanedw Szamotul i okolic,

Z mmﬁzalrrdcm

PREZES |f ARZADU
A
Frger Keerorowski

¥

NIP: THY J0B1332 EEGON: Hn2gsenn
Hr KRS: 000358612 Y4 Rrjonowy Porman - Mews Miasts | Wailda w Poznani, 13 Wydzial Gespodancey Krajowrego Rajesiry Sadowngs
Wysokndd kapitaly midad owepn 42,708 500,00
Bank PEO BP 54 o/Scamotuly 25 1020 3128 D000 1802 D004 E193
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GRUPA,
"® Hvoro
4. Nowe Ujgeie — uwagi do planowanej inwestycji

Planowana inwestycja w rejonie Nowego Ujgcia polegad ma na budowie drogi
wojewadzkic), Planowany preebieg ww. drogi sgsiaduje w dwich wariantach ze studnig nr 1,
4w irzecim wariancie ze studia nr 2. Przyblizona odleglosé od studni to ok 50 — 100 m. 7
uwagi na odlegloéd planowsne] drogi od studni, nalezy ja uznad jako bezposrednio
sgsiadujgey ze studniami. Zaznoczyd nalery, 2o jeden z wariantow prechiegad ma rpodnie @
istnigjgcq droga powiatows. Autor opinii nic posiada srezegotowyeh informacji na temat
plancwanej inwestycji, jednak nalezy prevjaé zalozenie, e po rrealizowancej budowie ruch
nowg drogy bedzie zwigkszony wostosunku do obecnego ruchu na drodze powiatowe],
Rowniez charakter ruchu sic 2 nieni. Z uwagi na budowe geologiczng w rcjonie planowancj
inwestycii (okolice studni nr I ar 2 Nowego Ujgcia) sama budowa | ehsploatacja planowane)
drogi, przy zastosowaniu ob wigzujgeyeh procedur i technik budowlanyeh nie bedrie
stanowila macegeego zagrozenia dla ujmowanej warsiwy wadonodng). Dlatego ez nie moina
wykluezyé mozliwosei budow drogi # uwagi na wphyw na ujmowane wady podziemne.
Nalezy jednak preyjac odpowicdnie rozwigzania technicene, kidre eabespicczy Nowe Ujecie i
hezposrednia okolicg studni prred nieoczekiwanymi zdarzeniami oraz preed mozliwym
wplywem zaniecey seceen komunikacyinych na JakosSt uimowanych widl.

Zagrozenia te moéna po.lzielié na dwie kategorie:

- zagrodenia o charakier & cigghym,

- zagrodenia o charakier ¢ gwaltownym (naglym).

Do zagrozen o charakicrze cigglym moina zaliczyé precdosiawanie sig substanc)i
ropopochodnych i innych sanieczyseceen swigzanych z plynami oraz  materiatami
cksploatacyjmymi pojazdiw do gruntu, wéd gruntowych i dalej do warstwy wodonosnej,
Proces ten moze by¢ dlugotrwily, jednak prey cigglvm precdostawaniu sig zanieczyszceer 2
powierzchni drogi do gruntu z czasem. moze dojéé do zaniecaysecrenia ujmowanych wid.
Budowana droga powinna wige posiadaé zabezpiccrenie, secoepdlnic w rejonie studni, ktdre
uniemozliwi  preedostawanie  sie wod  opadowych i roziopowyeh, a wraz 2 nimi
manieczyszezef  powierzehniowyeh do wod  gruntowych, Malezy zatem  przewidzied

odprowadzenie sciekéw swigzanyeh 2 eksploatacja drogi poza obszar ujgcia,

(o zagrofen o chara.terze gwaltownym nalezy zaliczye sviuacje zwigrane z

wypadkami i katastrofami w rejonie studni Nowego Ujecia. W preypadku wystapicnia koligji,
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GRUPA
‘® Hvoro

W wyniku kiorej zostani uwolnione znaczne ilosci paliw piyvnnych, bgdz katastrofy
prowadzacej np. do rozsz: zelnienia sig cysterny przewozace] substancie niebezpieczne dla
wod skutki moga by¢ opaznione w czasie jednak nicodwracalne di zachowania odpowiedniej
jakoscei ujmowanej wody  Dlatego jedyna mozliwoscia uniknigcia takich skutkéw jest
zabezpicczenie drogi w system  zbierania zanieczyszeze  powierzchniowych i chocby
czgsciowego | czasowego magazynowania poza terenem ujecia, do czasu neutralizacyi
skutkéw ewentualnego zdurzenia. W tym celu droge oraz row przydrozny nalezy wyposazyé
w szezelny system umos liwiajacy odprowadzenie ewentualnej substancji niebezpiecznej
zarowno przed jak i za studnia, w okolicy ktorej bedzie realizowana inwestycja na odcinku
umozliwiajgeym  zabezpioczenic uigcia.  Nie podaje  sie odleglosci  wymagajgeej
zabezpicczenia. Nalezy shorzystaé 2 dotychczasowych doswiadczen w projektowaniu i
budowie ciggow komunisacyjnych w rejonie obicktow i infrastruktury  wymagajacych
szezegolnej ochrony.

Stosowane zabezpieczenia $rodowiska gruntowo - wodnego powinny zawierad
rozwigzania polegajgce ni uszezelnieniu dna i odprowadzeniu wod i $cickow poza teren
ujgeia, Tak wice praydrozie rowy odwadniajace winny byé uszezclnione. W rejonie ujgcia
nalezy wykluczyé mozliv 0é¢ stosowania rozwigzan retencionwaco — infiltracyinych, W
preypadku koniecznosei budowy zbiornikow retencyjnych, powinno sig je wyposazyé w

uszezelnione dno. 7z mozliv vscig odprowadzenia nadmierne;j ilosci wody poza teren ujecia,

Zabezpieczenia podczas budowy drogi.

Prowadzone roboty (wykopy, przewierty) nie mogg odbywaé si¢ z uzyciem S$rodkow
chemicznych. mogacych canieczyseié wody podziemne, ze szezegolnym uwzglednieniem
stosowanych pluczek wicrtniczych, ktore w przypadku koniecznosci ich wykorzystania
powinny by¢ biodegradow::ne (na bazie naturalnych komponentow |,

Wszystkic stosowa ¢ maszyny powinny hy¢ sprawdzone pod katem ewentualnych
wyciekow paliw, olejév.  oraz pozostalych  plyndw  technologicznych.  Ewentualne
uzupelnienia paliw i ph now technologicznych  powinny  odbywaé Si¢ poza terenem

prowadzonych robot szczey Slnie pokrywajacym si¢ z bezposrednim rejonem Nowego Ujecia,
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2.3. Uzgodnienie, Zaktad Gospodarki Komunalnej w Szamotutach, z dnia 28.04.2021r.

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Szamotulach"
Spéfka z ogranizony odpowiedzialnodty
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuly
1el. 61 29 218 29, fax 61 29 218 57
hitp://rgkszamotuly.pl, e-mail: sekretarfat@zgkszamatuly.pl

Szamotuly 2021-04-28

SMP projektanci Sp. z 0.0. Spk.
ul. Gluchowska |
60-101 Poznan

ZGK Sp. 2 0.0/OWiK/129/2021

Dotyczy: budowa obwodnicy Szamotul- odpowiedz na pismo SMP/429/2021/0722/1).

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Szmnonﬂach. Sp. z o0 Oddzml Wodociagow i
Kanalizacji odpowiadajgc na pismo informuje, ze uzgadnia przedstawiony projekt koncepeyjny
dotyczqcy :

- skrzyzowanie obwodnicy z droga powiatowg 1856P Gf\lowo - Przybogbwko
- Skrzyzowanie obwodnicy z droga powiatows 18§IP Piaskowo- Kazmierz
- zabezpieczenie studni glebinowej przed skutkami katastrofy drogowej

z udzialem srodkéw niebezpiecznych

i i ismi WiK/109/2021 z dnia
Wszystkie wymagane zmiany zaware pu’m!lc nr ZDK Sp. z 0.0/0 :
2021-04-07 zostaly uwzglednione zgodnie z naszymi uwagami i wrysowane na zalacznikach.

Z powazaniem

PREZES ZfjiRZADU

NP TAT 2081332 RIGON: 301258601

Nr KES: DO0035 1612 Sqd Mejonowy Poanan ~Nowe Piasto | Wilds w Pozaaniu, 1X Wydde Gospodarcry Krajowego Rejestru Sqdowego
Wysohodt kapratu ktadowegs 42.708.500,00

Bank PKD BP SA o/Saamatuty 25 1020 4128 0000 1002 00 €153
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2.4. Podtrzymanie warunkow technicznych i uzgodnienia trasy, Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Szamotutach, z dnia 06.07.2022r.

JZakdad Gospodark| Komunalnej w Szamotulach”
Spbika 2 ograniczang odpowiedzlalncéciy
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuty
tel, 61 29 218 29, fax 61 29 218 57
nttp:/fzgkszamatuly.pl, e-mall: sekretariat @zgkszamotuly.pl

Szamotuly 2022-07-06

SMP Projcktanci Sp. 2 0.0., Sp. k.
60-101 Poznan
ul. Ghuchowska 1

ZGK Sp. z 0.0./OWiK /179/2022

Dotyczy: budowa obwodnicy Szamotul w cigu drogl wojewddzkiej nt 187,

Zalklad Gospodarki Komunalnej w Szamotulach Sp. z 0.0. Oddzial wodociagdw informuie,
e podurzymuje warunki techniczne zawarte we wezednie] wydanych pismach. Dotyczy to zarbwno sicci
wodociagowe) oriz kanalizacyi sanitarnej tloczne) na trasie Galowo — Przybordwko gm. Szamotuly.

Uzgadniamy zmiany tras wy, zalaczonych map w rejonie drogi Galowo —Przyboréwko oraz
sieci wodociagowej przy zjezdzie w Kierunku Myszkowa 1 dale) Kazmierza, Tereny objete projektem
budowy sicci kanalizaci sanitarnej wg. osobnych uzgodaicn. 2o aktualne] przesythi dolaczone zostang
skany map projeku siccr kanalizacji sanitarne] w miejscowosct Piaskowo,

Speawg prowadzi:
Leszek Chudzink 61 29 218.29 wew.34
e-mail leszek chudznk@zgkszamotuly pl

NP 7672081332 REGON: 101208601  BDOSO0N04 735
N KRS: DOOGI51612 53 Reio0owy Poansd - Newe Mizsto | Wik w Pamaniu, X Wydrisl Gosgodarcy Srajowwga Rejestr Sadowe
Wysokoéé kaptaly zaktadowegs 44 A0E 500,00
Sank PKO 8P SA efS2amotuly 25 1020 4128 D200 1402 0004 6193
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2.5. Informacja o budowie kanalizacji sanitarnej, Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Szamotutach, z dnia 02.08.2022r.

JZaklad Gospodarki Kemunalnej w Szamotutach”
spdlka z ngraniczong odpowiedzialnodcia
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuly
tel. 61 29 218 29, fax 61 29 218 57
httpsffzgkszamotuly.pl, e-mail: sekretariat@zgkszamotuly.pl

Szamotuly, 02-08-2022r,

SMP Projektanci spitka = ograniczong
Cidpowiedeialnodeia Sp. K.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznai

Dotyczy: Budowa obwodnicy Szamotut w ciggu drogi wojewddzkie] nr 187 Pniewy - Szamotuly —
Oharmiki — Murowana Goslina

W obszarze przedmiotowe] inwestycji spolka posiada projekt i poewolenie na budows w zakresic
budowy sieci kanalizacji sanitamnej dla migjscowosei Piaskowo. W zalgezeniu preesytamy ksero
map z projekiu obejmujgeyveh obszary kolizji. 55 3

W opracowaniu projektu drogi nalezy wwzglednic przebicg projektowane] sicei kanalizacyjnegj.
Projelct preedio#yé do uzgodnienia

=

Sprawg prowadzi: Janusz Manszewski 508 100 210
e-mail: janusz manszewski@egkszamotuly.pl

MEP: THT 2081 332 REGOM: 301298601  BDO:D00CO4TE
Nr KFS: COOCIS 1612 540 Rejonowy Poomes — Mawe bisto | wilda w Poznaniu, ¥ Widzia? Gospodarcry Krajnesgo Repesir Sqdramge
Wiysoands kapitatu cakladow egn S4,808, 500,00
Bank FEO BF 5A of Szamotuly 25 10204128 0000 14602 D004 6193
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2.6. Uzgodnienie projektu przebudowy sieci, Zaktad Gospodarki Komunalnej w Szamotutach,
z dnia 18.05.2023r.

~Zaklad Gospodarki Komunalnej w Szamotutach”
Spélka 2 ograniczong odpowiedzialnosdcig
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuly
tel, 61 29 218 29, fax 61 29 218 57
http://zgkszamotuly.pl, e-mall: sekretariat@zgkszamotuly.pl

Szamotuly 2023-05-18

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
60- 101 Poznan
Ul. Gluchowska 1

ZGK Sp. z 0.0 /OWiK/152/2023

Dotyczy: Budowa obwodnicy Szamotut w ciggu drogi wojewddzkiej nr 187 Pniewy- Szamotuly-
Oborniki — Murowana Goslina..

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Szamotutach Sp. z o.0. informuje, Ze po zapoznaniu
si¢ z przestanym projektem przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, eksploatowanych i
planowanych do rozbudowy po trasie obwodnicy, ustalamy co nastgpujg:

Uzgadniamy przedstawiony projekt przebudowy sieci wodociggowej oraz przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej.

Z powazaniem

z/z;'}l .')Yf/{/[_/‘f{] .

Sprawg prowadzi:

Wodociggi — Leszel
508-100-205

Kanalizacja- Janusz Ma
508-100-210
NIP: 7872081332 REGON: 301298601 BOO-000004736
Nr KRS: 0000351612 Sad Rejonowy Pozna — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gaspadarczy Krajowego Rejestru Sqd

Wy P kl g0 45.808.500,00
Bank PKO BP SA o/Szamotuly 25 1020 4128 0000 1402 0004 6193
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II. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora,
— opracowanie dokumentacji technicznej — ,,Budowa obwodnicy Szamotul w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 187 Pniewy — Szamotuty — Oborniki — Murowana Goslina”,
— warunki techniczne,
— obowigzujgce normy i przepisy,

— wizja w terenie.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowg istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

wraz z zabezpieczeniem. Lokalizacja przebudow wg planu sytuacyjnego.

3. Stan istniejacy i uzbrojenie obce

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest pomi¢dzy miejscowoscia Gatowo a Piaskowo,
po zachodniej stronie miejscowosci Szamotuty, gmina Szamotuly, powiat szamotulski, wojewddztwo
wielkopolskie. Teren pod projektowang inwestycje stanowig zaréwno dziatki stanowigce pasy drogi
wojewodzkiej, drog powiatowych 1 gminnych, tereny le$ne, a takze dziatki prywatne.

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace istniejace

sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociggowe, energetyczne.

4. Opis rozwiazan projektowych
Projektuje si¢ przebudowe odcinkow istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej - lokalizacja wg
planu sytuacyjnego.

- odc. 1 - przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz110PVC.

Ponadto przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacego kanatu sanitarnego Dz110PVC w km
3+765 projektowanej obwodnicy poprzez zastosowanie rury dwudzielnej stalowej o $rednicy Dz
219.1/6.3 mm wraz z kompletem pt6z tworzywa sztucznego o wysokosci h - 40 mm i1 manszetami z

elastomeru o wymiarze 112/225/75. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego.

Budowa obwodnicy Szamotut w ciggu drogi wojewodzkiej nr 187
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Na projektowanym odcinku sieci kanalizacyjnej ttocznej Dz 110 przewidziano montaz rur
ochronnych PE100 SDR17 o §rednicy Dz 225 mm wraz z kompletem ptéz z tworzywa sztucznego h -
40 mm i1 manszetami z elastomeru o wymiarze 112/252/75.

Ponadto przewiduje si¢ zabudowe rur ochronnych o srednicy Dz 400 mm PE100 SDR17 dla
przyszto$ciowego wybudowania kanalu grawitacyjnego sanitarnego Dz200 mm - lokalizacja wg
planu sytuacyjnego. Konce tych rur ochronnych nalezy zaslepi¢ do czasu wybudowania sieci
kanalizacyjnej. Zmiana przebiegu kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania ,,Podtaczenie do
sieci kanalizacji sanitarnej wsi Piaskowo oraz czesci miasta Szamotuty” opracowywanej przez biuro

Iwra - Koscian.

4.1 Rury

Projektowany kanat sanitarny ttoczny nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 o $rednicy - Dz
110mm, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Obsypke rurociggu wykonaé warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury
z zaggszezeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 100% wg. Proctora. W
terenie zielonym dopuszcza si¢ zageszczenie gruntu do wspotczynnika zageszczenia gruntu

zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg PN-77/8931-12.

4.3 Laczenie rur

Potaczenia rur PE — wg zalecen Producenta rur.

4.5 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg si¢ w poblizu trasy kanalizacji
sanitarnej. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W trakcie budowy wodociaggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych.
Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone 1 oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm 1 stosowac
nadsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy
prowadzi¢ jako umocnione. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na

profilu podtuznym.

4.6 Proba szczelnosci

Budowa obwodnicy Szamotut w ciggu drogi wojewodzkiej nr 187
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Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelno$ci nalezy rowniez stosowac si¢

do zalecen producenta rur.

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej branzy sanitarnej

W ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wystepowa¢ beda nast¢pujace roboty
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5
m oraz

e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

e Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggow komunikacyjnych.

Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

6. Uwagi koncowe
e Prace ziemne wykonywac rgcznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtadcicieli istniejacego uzbrojenia.
e Wykopy o glebokosci powyzej] 1 m na calej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

e Prace przetagczeniowe prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.

Prowadzone roboty nalezy wykonywaé zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczefnstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

e Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw 1 urzadzen Sciekowych
w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wilascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

e Kanat przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ prébie szczelnosci,
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e Nie zasypang sie¢ kanalizacyjng nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego, do gestora sieci i na
te okolicznos¢ spisa¢ protokot odbioru,

e Wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
stuzby geodezyjne,

o (Calos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.

e Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

e Osoby wykonujace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot;

e Dokladng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopoéw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw,

e Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem

uzytkownikdw, stosujac si¢ do ich zlecen odnosnie zabezpieczen urzadzen,

7. Zestawienie materialow

Wyszczegolnienie Hos¢

Rury Dz110 PE100 SDR11 - kanat sanitarny tloczny 224,20 m
Rura ochronna dwudzielna stalowa Dz 219.1/6.3 mm 32,50 m
Rura ochronna Dz 225 PE100 SDR17 plus zaslepki do

. . , 56,50 m
rur PE (zabezpieczenie koncoéw rur ochronnych)
Plozy z tworzywa sztucznego h - 40 mm 66 kpl.
Manszety z elastomeru wymiar 112/252/75 6 szt.
Jiw lecz 112/225/75 2 szt.
Likwidacja istniejacego kanatu sanitarnego 250,00 m
Lacznik do rur PVCi PE fil10 2 szt.
Kolano 45 stopni Dz 110PE 2 szt.
J/w lecz 30 stopni 6 szt.
J/w lecz 60 stopni 1 szt.
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8. Przepisy zwigzane

PN-B-0100:1985 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne;

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik
Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie
Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)
2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2.)
3. Profil podluzny (rys. 3.1-3.2)
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