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CZESC OPISOWA

projektu budowlanego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ul. Sienkiewicza
i odcinka ul. Kwasnej w m. Chroscice, gmina Dobrzen Wielki”

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace akty prawne:
- umowa z Zamawiajacym,
- mapy syt.-wys. w skali 1:500,
- opinia geotechniczna,
- uzgodnienia branzowe,
- obowigzujace normy i normatywy techniczne.

1.2 Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwasnej w miejs-
cowosci Chréscice, gmina Dobrzen Wielki.

Niniejsza przebudowa drog jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog pu-
blicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z p6zn. zm.).

Przedmiotowa ul. Sienkiewicza stanowi ciag drogi gminnej Nr 109046 O, natomiast
ul. Kwasna cigg drogi gminnej Nr 102522 O.

Ul. Sienkiewicza wlacza si¢ do ul. Dabrowa, stanowiacej ciag drogi wojewodzkiej nr 457
Brzeg - Dobrzen Wielki w km 26+929.

Przebudowa drog wymaga modernizacji istniejacych skrzyzowan z bocznymi drogami
dojazdowymi oraz budowy chodnika i wjazdéw na posesje.

W ramach rob6t drogowych przewidziano wykonanie jezdni ulicznej o nawierzchni z be-
tonu asfaltowego, a chodnika z kostki brukowej betonowej.

W zakres niniejszego zadania wchodzi ponadto przebudowa przepustu drogowego w ulicy
Sienkiewicza na rowie melioracyjnym R-A, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanatu
technologicznego dla sieci teletechnicznej szerokopasmowej, przebudowa sieci wodociggo-
wej, przebudowa linii napowietrznej n/n i przytacza kablowego n/n wraz z rozbudowa oswie-
tlenia ulicznego oraz przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci teletechniczne;.

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje nastepujace dziatki:

(karta mapy nr 4 - obreb Chrdscice):

- dziatka Nr 2143/590 —

- dziatka Nr 2144/590 -

- dziatka Nr 1751/605 —

- dziatka Nr 1944/607 —



- dziatki Nr 1943/607, 1544/607 —
- dziatka Nr 1545/607 —
- dziatka Nr 1923/607 —

- dziatka Nr 1951/607 —

- dziatka Nr 1952/607 —

(karta mapy nr 3 - obreb Chroscice):

- dziatki Nr 1077, 1039/154, 1246/153, 190, 931/137, 1289/167, 1287/167, 1284/169,
1283/169, 1282/169, 1280/169, 1278/172, 1276/173 —

- dziatka Nr 1342/173 —

- dziatka Nr 848/176 —

- dziatka Nr 851/176 —
- dziatka Nr 1067/177 —

- dziatka Nr 1066/177 —

- dziatka Nr 886/178 —
- dziatka Nr 887/178 —
- dziatka Nr 1097/179 —

- dziatka Nr 1098/179 —

- dziatka Nr 1019/180 —

- dziatka Nr 487/181 —
- dziatka Nr 565/182 —
- dziatka Nr 566/182 —

- dziatka Nr 989/153 —



- dziatka Nr 1245/153 —
- dziatka Nr 1266/165 —
- dziatka Nr 1290/167, 1288/167 —

- dziatka Nr 1286/169 —
- dziatka Nr 1285/169 —

- dziatka Nr 1281/169 —
- dziatka Nr 806/164 —

- dziatka Nr 1080/164 —

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych w nim
Zmian, w tym adaptaciji i rozbiorek

Pas drogowy dla drog podlegajacych przebudowie i uzbrojenia towarzyszacego zaprojek-
towano o szer. 7,5 - 12,0 m.

Teren przeznaczony pod przebudowg drog stanowia glownie dziatki, ktorych wiascicielem
jest Gmina Dobrzen Wielki, natomiast powigkszenie parametrow drog wymaga zajecia czgsci
nieruchomosci nalezacych do os6b prywatnych.

Dotychczasowy sposdb wykorzystywania terenu nie ulegnie zmianie, tzn. begdzie petnié
funkcje komunikacyjng z przeznaczeniem dla ruchu samochodow, pojazdow rolniczych, jak
réwniez ruchu rowerdw i pieszych.

ULl Sienkiewicza posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej szer. ok. 5,0 m, a ul. Kwasna
posiada jezdni¢ o identycznej nawierzchni, lecz szer. 3,5 - 5,0 m.

Utwardzony chodnik jednostronny szer. 1,2 — 1,5 m wystepuje jedynie na poczatkowym
odcinku ul. Sienkiewicza.

Istniejace nawierzchnie jezdni 1 chodnika ulegng catkowitej rozbidrce 1 zostang zastgpione
nowymi konstrukcjami drogowymi.

Zabudowe obrzezng ww. drog stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z zabu-
dowaniami gospodarczymi, oddzielone od pasa drogowego ogrodzeniami o zrdéznicowanej
konstrukcji.

Istniejace uzbrojenie terenu stanowi:

- kanalizacja deszczowa (ul. Sienkiewicza),

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa (ul. Sienkiewicza),

- sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa n/n,
- sie¢ teletechniczna napowietrzna i kablowa.

W projektowanym pasie drogowym wystepuja drzewa i1 krzewy, ktére kolidujg z nowym
zagospodarowaniem terenu i w niezbednym zakresie ulegng wycince.

W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ zachowanie oraz pielg-
gnacj¢ szaty roslinnej znajdujacej si¢ w najblizszym otoczeniu przedmiotowej drogi.

Wszystkie urzadzenia na sieciach wod.-kan. i teletechnicznej nalezy podda¢ regulacji pio-
nowe;j.



2.2 Warunki gruntowo-wodne

Podtoze budowlane stanowig grunty nasypowe ztozone gtownie z okruchow cegly, zwiru,
zuzla, piasku $rednio- i gruboziarnistego oraz miejscami gleby i cze$ci organicznych.

Podtoze rodzime stanowig w wigkszosci grunty ziarniste w postaci piaskow srednich 1 gru-
bych ze zwirem oraz piaskow grubych ze zwirem i otoczakami. Natomiast w ciggu ul. Sien-
kiewicza na odcinku od przepustu do ul. Polnej pod warstwa gleby zalegaja grunty namutowe
ztozone z namutu organicznego z przewarstwieniami torfu, piasku z cze$ciami organicznymi
oraz gliny pylastej i piaszczystej namutowej. Utwory te sg konsystencji migkkoplastycznej
1 nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza do posadowienia konstrukcji drogi.

W trakcie wykonywania wiercen wode gruntowg stwierdzono na glebokosci od 1,0 - 2,5 m
p.p-.t. Wahania lustra wody moga dochodzi¢ do +/- 0,8 m w stosunku do stanéw obecnie
pomierzonych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze przedsiewziecie obejmuje przebudowe ul. Sienkiewicza 1 odcinka ul. Kwasnej
w m. Chréscice, gmina Dobrzen Wielki.
Ww. ulice sg drogami publicznymi gminnymi dojazdowymi klasy D.
Przedmiotowe ulice krzyzuja si¢ z nastepujacymi ulicami:
-w km 0+000  zul. Dgbrowa — droga wojewddzka nr 457 Brzeg - Dobrzen Wielki,
- w km 0+307,50 zul. Polng — drogg gminng nr 109043 O.

Projektowane jezdnie drogowe beda posiadaly nawierzchni¢ z betonu asfaltowego,
w tym ul. Sienkiewicza o szer. 5,0 m, a ul. Kwasna o szer. 4,5 - 5,0 m.

Na skrajach jezdni drogowych przewidziano obustronne $cieki uliczne wykonane z kostki
brukowej betonowej typu Pol-bruk ograniczone kraweznikami najazdowymi.

Zaprojektowano chodnik jednostronny z kostki brukowej betonowej oraz budowe i prze-
budowe zjazdoéw na pola i posesje.

Przewidziano rowniez utozenie pasa utwardzonego kostka betonowa 0 innej kolorystyce,
jako uzupetnienie nawierzchni projektowanego chodnika.

Na poczatkowym odcinku ul. Sienkiewicza, w zwiazku z przebiegiem sieci gazowej W
poblizu jezdni, przewidziano wykonanie pasa utwardzonego kostkg kamienng, z rownoczesng
rezygnacja na tym odcinku z projektowanego kraweznika.

Drogi beda posiadaly spadek podtuzny od 0,4 - 1,5 %, zapewniajacy prawidtowe
odwodnienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni i chodnika przyjeto - 2,0 %.

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogowej

Nawierzchni¢ jezdni drogowych zaprojektowano dla ruchu kategorii KR2 w oparciu
o Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) oraz
,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych" - IBDIM, Warszawa
1997 r.
Nawierzchni¢ jezdni przewidziano o nastepujacej konstrukeji:
- 5.cm - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2006,
- 7. cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 35/50 wg PN-EN 13108-1:2006,
- 10 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow . > 80 % 1 zageszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 15 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane
mechanicznie o w_ >80 % izageszczeniu I > 1,0 wg PN-S-06102:1996,



- 15 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.2 Konstrukcja nawierzchni dywanika po sfrezowaniu istn. nawierzchni jezdni

Nawierzchni¢ dywanika po sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni jezdni (w ul. Polnej i
ul. Kwasnej) przewidziano o nastepujacej konstrukcji:
- 5.cm - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2006,
- 4 cm ($rednio) - warstwa wyrownawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50
wg PN-EN 13108-1:2006, spetniajacy wymogi warstwy wigzace;.

3.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika

Nawierzchni¢ chodnika zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:
- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa o wym. 10 x 20 ¢cm klasy ,,50” -
bez fazy (szara),
- 3.cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
wg PN-S-06102:1996,
- 10 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospdika) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004.

3.4 Konstrukcja nawierzchni pasa utwardzonego kostka kamienna

Pas utwardzony kostka kamienng zaprojektowano w ul. Sienkiewicza na odcinku
od km 0+008 — km 0+036 w miejscu przebiegu istniejgcej sieci gazowej.
Nawierzchni¢ pasa przyjeto z nastepujacych materiatow:
- 10 cm - warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa 9 x 11 cm,
- 3.cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
wg PN-S-06102:1996,
- 10 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospéika) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004.

3.5 Konstrukcja nawierzchni pasa utwardzonego kostka betonowa

Pas utwardzony kostkg betonowag przewidziano w ul. Kwasnej na odcinku od km 0+415 —
km 0+537 i w ul. Sienkiewicza przed dziatkg nr 1952/607, jako uzupelnienie nawierzchni
pomiedzy projektowanym chodnikiem a murem oporowym (lub cokotem ogrodzeniowym).

Nawierzchni¢ pasa przyjeto z nastepujacych materiatow:

- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa o wym. 10 x 20 ¢cm klasy ,,50” -
bez fazy (bragzowa),

- 3.cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
wg PN-S-06102:1996,

- 10 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospéika) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004.

3.6 Konstrukcja nawierzchni wjazdow na posesje

Nawierzchni¢ wjazdéw na posesje, ktére w stanie istniejgcym posiadajg nawierzchnie
utwardzong (lecz nie z kostki brukowej), zaprojektowano z nastgpujacych materiatow:
- 8 cm - warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa o wym. 10 x 20 ¢m klasy ,,50” -
bez fazy (grafitowa),
- 5.cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,



- 15 cm - podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
wg PN-S-06102:1996,
- 10 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004.

Pozostale istniejace wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 1 kamiennej zostang przeto-
zone z dostosowaniem do nowego zagospodarowania pasa drogowego.

3.7 Konstrukcja nawierzchni wjazdoéw na posesje i pola

Nawierzchni¢ Wjazdéow na posesje i pola, ktore w stanie istniejacym nie posiadaja na-
wierzchni utwardzonej, zaprojektowano z nastepujacych materiatow:
- 15 cm - nawierzchnia - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
wg PN-S-06102:1996,
- 10 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004.

3.8 Krawezniki i obrzeza

Jezdnie drogowa ograniczono krawgznikami betonowymi najazdowymi o wym. 15 x 22 c¢m,
wystajacymi na wys. 6 cm od dna $cieku.
Krawezniki i §cieki uliczne nalezy ustawi¢ na tawach z oporem z betonu kl. C16/20.
Chodnik ograniczono obrzezami betonowymi o wym. 30 X 8 cm.
Obrzeza nalezy ustawi¢ na fawach z oporem z betonu kl. C12/15.

3.9 Przebudowa przepustu

W zakres przedsigwzigcia wchodzi przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym R-A
zlokalizowanego w ul. Sienkiewicza w km 0+182,73. Przebudowa polega na rozbiorce catej
konstrukcji istniejacego przepustu i wymianie wszystkich elementow rurowych przepustu
& 1000 wraz ze sciankami czotowymi oraz zabudowie na cze¢sci przelotowe]j przepustu Stu-
dzienki potaczeniowej & 2000 w celu podtaczenia projektowanych kanatow deszczowych z
obu stron ulicy.

Przebudowa przepustu stanowi odrgbne opracowanie w ramach projektu kanalizacji desz-
CZOWej.

3.10 Odwodnienie pasa drogowego

Odprowadzenie wod opadowych z pasa drogowego przedmiotowych ulic przewidziano
poprzez projektowanag kanalizacje deszczowa do istniejagcego rowu melioracyjnego R-A
w ul. Sienkiewicza.

Scieki deszczowe z powierzchni jezdni zostana zebrane za pomoca wpustow $ciekowych
z osadnikiem. Minimalna wysoko$¢ osadnika wynosi 0,5 m. Wpusty zlokalizowano w $cieku
ulicznym na skraju jezdni.

Zaprojektowano wpusty uliczne deszczowe klasy 400 do rury teleskopowej & 315 z wy-
korzystaniem studzienek osadnikowych & 315 bez syfonu.

Studzienkg z rury karbowanej docig¢ do wymaganej wysokosci na budowie 1 osadzi¢ rure
teleskopowg z uszczelka. Zwienczenie studzienki wykona¢ z wykorzystaniem wpustu zeliw-
nego deszczowego klasy D400 o wym. 420 x 340 mm, montujac go na rurze teleskopowe;j
oraz" wspierajac na stozku zelbetowym & 315. Wyjscie do kanalizacji za pomoca odgatezie-
nia & 160.

Przykanaliki do projektowanych wpustow drogowych wykona¢ z rur 1 ksztaltek kanaliza-
cyjnych & 160 x 4,7 SDR 34 PVC -U o potaczeniach kielichowych z uszczelka EPDM.



Powierzchnia zewngtrzna rur winna by¢ gladka, a struktura Scianki rur 1 ksztattek jednolita,
o sztywno$ci obwodowej min. SN 8 kN/m? (typ cigzki - klasa S) - wykonane zgodnie z norma
PN-EN 1401:1999.

Nie dopuszcza si¢ stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

3.11 Budowa kanalu technologicznego dla sieci teletechnicznej szerokopasmowej

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje budowe w pasie drogowym kanatu technologicznego
dla sieci teletechnicznej szerokopasmowej.

3.12 Przebudowa sieci wodociagowej

Realizacja przedsiewzigcia wymaga przetozenia fragmentéw istniejacej sieci wodocia-
gowej wraz z armaturg towarzyszaca.

3.13 Rozbudowa os$wietlenia ulicznego

W zakres przedsigwzigcia wchodzi rozbudowa istniejgcego oswietlenia ulicznego, pole-
gajaca na uzupehieniu brakujacych opraw oswietleniowych.

3.14 Przebudowa i zabezpieczenie linii napowietrznych n/n i sieci teletechnicznych

Realizacja przedsigwzigcia wymaga przebudowy istniejacej linii napowietrznej n/n i przy-
tacza kablowego n/n oraz przebudowy i zabezpieczenia istniejacych sieci teletechnicznych.

3.15 Murki oporowe

W zwigzku z poszerzeniem pasa drogowego w ul. Kwasnej zaprojektowano murki opo-
rowe o grub. 20 cm z betonu kl. C16/20 zbrojone siatkg ze stali St0.

3.16 Rozbiorki ogrodzen

Nowe rozwigzanie uktadu komunikacyjnego powoduje rozbiorke istniejacych ogrodzen,
ktore kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Ponadto w zwiazku z wymiang gruntu na fragmencie ul. Sienkiewicza przewiduje si¢ roz-
biorke istniejgcego ogrodzenia z paneli z drutow stalowych wzdtuz dziatki nr 1266/165 z po-
nownym wbudowaniem tego ogrodzenia po zakonczeniu robot ziemnych.

3.17 Organizacja ruchu

Przebudowa ulic i skrzyzowan z bocznymi drogami dojazdowymi wymaga wprowa-
dzenia zmian w statej organizacji ruchu, ktére uzgodniono z odpowiednimi jednostkami opi-
niujgcymi.

3.18 Roboty ziemne

Roboty ziemne dla drég obliczono na podstawie wykonanych przekrojow poprzecznych
I sposobem analitycznym. Nalezy wykonywac¢ je przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz
sposobem r¢cznym ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne i cokoty ogrodzeniowe.

Roboty ziemne w poblizu sieci energetycznych, teletechnicznych, wod.-kan. i gazowych
nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.



Jak wynika z przeprowadzonych badan podtoza gruntowego, w ciggu ul. Sienkiewicza
na odcinku od przepustu do ul. Polnej, zalegaja grunty namutowe, ktore nie moga stanowic
podioza do posadowienia konstrukcji jezdni drogowej. Grunty pozbawione nosnosci do gle-
bokosci ~2,0 m p.p.t. nalezy w catosci usunaé, zastgpujac je gruntami no$nymi i niewysadzi-
nowymi. Zakres wymiany gruntéw namutowych nalezy precyzyjnie ustali¢ w trakcie realiza-
cji przedsigwzigcia podczas wykonywania wykopow.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:98.

Bilans mas ziemnych:

- wymiana gruntu: wykop -33 217 m3 nasyp - 2 870 m3
- roboty korytowe: 1 605 m

- zdjecie humusu: 143 m3

- humusowanie: 297 m3

3.19 Trasowanie

Trasowanie projektowanych osi ulic nalezy wykona¢ na podstawie podanych wspotrzed-
nych punktow gtownych zataman osi drog. Wymiarowanie poszczegdlnych elementéw na-
wierzchni jezdni drogowych, chodnika i zjazdéw podano w czeSci graficznej projektu wyko-
nawczego, tj. na planie sytuacyjnym i przekrojach konstrukcyjnych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- dlugos¢ drog podlegajacych przebudowie 701 m

- powierzchnia jezdni drogowych 3 564 m2
- powierzchnia chodnika 619 m2
- powierzchnia wjazdoéw 589 mz
- powierzchnia pasa utwardzonego kostka betonowsa 60 m2
- powierzchnia pasa utwardzonego kostkg kamienng 26 m

- powierzchnia w granicach terenu objetego wnioskiem 6 450 m2

5. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
specjalnej ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Niniejsze zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji gorniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska

Niniejsze przedsigewziecie nie stanowi zrodla zanieczyszczen wydalanych do atmosfery, nie
powoduje ucigzliwos$ci ani ograniczen na terenach otaczajacych i nie posiada negatywnego
wpltywu na srodowisko, a w szczegdlnosci na powietrze atmosferyczne, glebe, wody pod-
ziemne 1 powierzchniowe oraz zielen.
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W zakresie budowy drog i sieci kanalizacyjnych o dlugosci catkowitej wynoszacej 632 m
(czyli mniejszej niz 1 km) nalezy stwierdzi¢, ze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60, 79 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢g¢ mogacych znaczaco od-
dziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), przedmiotowe przedsi¢-
wziecie nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

a) Zapotrzebowanie wody oraz ilo$¢ $ciekdw

Projektowane drogi nie wymagajg zapotrzebowania na wodg, ani nie sg zrodlem $ciekow
sanitarnych socjalno-bytowych, za wyjatkiem odprowadzania wod opadowych w ilosci
215 1/s 1 wod roztopowych w ilosci 45 1/s do istniejacego rowu melioracyjnego R-A
w ul. Sienkiewicza.

b) Emisja zanieczyszczen
Niniejszy obiekt nie stanowi zrédta zanieczyszczen gazowych, pytowych ani zapachow.

¢) Rodzaje i iloéci odpadow
W zwigzku z prowadzonymi robotami drogowymi czg$¢ mas ziemnych wydobytych
z wykopow nie zostanie zabudowana. Nadmiar urobku zostanie odwieziony w miejsce
wskazane przez inwestora lub na wysypisko miejskie.
W czasie wykonywania robot powstang nastepujace ilosci odpadéw w postaci:
- mas ziemnych pochodzacych z wykonania koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni

drogowych w ilo$ci ok. 1 605 m , ktore zostang odwiezione na miejsce wskazane
przez inwestora lub na wysypisko miejskie,

- innych zmieszanych odpadow z terenu budowy w ilosci ok. 20 m3 , ktére zostang
odwiezione na wysypisko miejskie.
Na etapie eksploatacji planowanego obiektu powstang jedynie odpady z czyszczenia
nawierzchni drogowych i odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania itp.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia ucigzliwos$¢ stanowi¢ bedzie gldwnie praca sprzgtu
mechanicznego. Moze dojs$¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu (do 80db) wokoét placu
budowy, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu.
Kroétkotrwata emisja hatasu bedzie spowodowana przez sprzet: koparke, spycharke
1 samochody. Wszystkie niekorzystne oddzialywania na etapie realizacji zadania beda
tymczasowe, a ujemny wplyw na srodowisko ustanie po zakonczeniu robot drogowych.
Projektowany obiekt nie emituje zadnych wibracji ani promieniowania.

e) Wplyw obiektu na istniejaca szate roslinng
Przebudowa drog wymagac bedzie wycinki jedynie tych drzew 1 krzewow, ktore koli-
duja z nowym zagospodarowaniem terenu. Ziemia humusowa zostanie zdj¢ta przed
przystapieniem do robot drogowych 1 ponownie wbudowana na pasach zieleni 1 na
skarpach nasypow. Pozostata powierzchnia istniejacej zieleni w pasie drogowym
1 najblizszym otoczeniu nie ulega zmianie. Ponadto przewiduje si¢ pielegnacj¢ szaty
ro$linnej znajdujacej si¢ w najblizszym otoczeniu przedmiotowych drog.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia ma stuzy¢ ograniczeniu ucigzliwosci zwigzanych
z ruchem komunikacyjnym 1 zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie wszystkich uczestnikow
ruchu drogowego.
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Nawierzchnia jezdni drogowych bedzie rowna, cicha, bezpylna i tatwa w utrzymaniu
czystosci, a ponadto wptynie na ulatwienie w usuwaniu materialdbw pozostawionych po zi-
mowym utrzymaniu drég. Wykonanie nowej nawierzchni i poszerzenie jezdni zapewni wiek-
sza ptynnos¢ ruchu pojazdéw mechanicznych, bez zbednych zahamowan i przyspieszen, a co
za tym idzie zmniejszy emisje¢ spalin oraz ograniczy hatas komunikacyjny.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja.

Opracowat:
Antoni Plamitzer



KM.7121.2.130.2014. MW : Opole, 2014 -10- 13
dotyczy ;

stalef organizacii ruchu w ciggu drogi gminnej nr 102522 (ul. Kwasna), oraz na skrzyiowaniu drogi gminnej
nr 102322 ful. Kwasna) z drogq gminng nr 109043 (ul. Polna) oraz droga gminng
nr 109046 (ul. Sienkiewicza) w m. Chrédcice,

Pan Antoni Plamitzer

prowadzacy dziatalnodé gospodarcea pod narwa:
Plamitzer Antoni Pracownia
Projektowa ,,PROTOR”
Wegry 700 — lecia 15

46 — 023 Osowiec

dziatajacy w imieniu i z upowaznienia:

Wojta Gminy Dobrzen Wielki

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 Poz. 1137 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr
177, poz. 1729) po zasi¢gnigciu opinii komisji powolanej na podstawie § 8 ust.1 pkt.1 w/w
rozporzadzenia

zatwierdzam z uwagami
- znaki A —7, B—20 powinny by¢ wielko$ci $rednicej;
- migdzy skrzyZzowaniami nalezy zastosowat znaki D - 1 o zmniejszonej do 400 mm diugosci boku (jako zasade nalezy
przyja¢ powtarzanie przed kazdym skrzyzowaniem wzdiuz trasy z pierwszenstwem znakéow D — 1 o zmniejszonych
wymiarach), przed skrzyzowaniem z drogg gminng nr 109043 (ul. Polna), od strony drogi wojewodzkiej nr 457, oraz przed
skrzyzowaniem z drogq gminna nr 109055 (ul. Zcromskicgn) nalezy zastosowaé znaki D — 1 wielkodci Sredniej, pozostale
znaki D — 1 powinny by¢ o zmniejszonych do 400 mm diugosei boku;
- nalezy oznakowaé skrzyzowanie drogi gminnej nr 102522 (ul. Kwa$na) z droga gminng nr 109055 (ul. Zeromskicgo) —
w ciggu drogi gminnej nr 102522 brak znakow D —1;
- skrzyzowanie drogi gminnej nr 102522 z droga gminng nr 109043: pod znakami D — 1, A — 7 nalezy zastosowaé
odpowiednie odmiany tabliczek T — 6a, T — 6¢ przedstawiajgce rzeczywisty przebieg drogi z pierwszefstwem na skrzyzowaniu;

przedstawiony w zalaczeniu do pisma nr L.dz.20/PP/14 z dnia 01.10.2014 r. projekt stalej
organizacji ruchu w ciggu drogi gminnej nr 102522 (ul. Kwasna), oraz na skrzyzowaniu drogi
gminnej nr 102522 (ul. Kwasna) z drogg gminng nr 109043 (ul. Polna) oraz droga gminng nr
109046 (ul. Sienkiewicza) w m. Chrdscice.

Termin realizacji zatwierdzonego projektu upltywa z dniem 31.07.2016 r.

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu
zobowigzana jest do zawiadomienia Wydzialu Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Opolu o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem.
Zawiadomi¢ nalezy réwniez zarzadce drogi oraz wlasciwego komendanta Policji.

Brak zawiadomienia, o ktérym mowa powyziej spowoduje utrate waznoSci zatwierdzonej organizacji
ruchu - § 12 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzotu nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Zwrot:

! egz. opieczgtowanego projektu

Z up. Starost,

Do wiadomosci,
1. Komenda Miejska Policji w Opolu
Wydzial Ruchu Drogowego;
2. ala




WOIT GMINY
Dobrzen Wiclki
Dobrzen Wielki, 29 stycznia 2014 roku
08.6220.15.2013

POSTANOWIENIE

O ODMOWIE WSZCZECIA POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 61a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Pracowni
Projektowej PROTOR mgr inz. Antoni Plamitzer, Wegry, ul. 700 lecia 15, 46-023 Osowiec
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na ,,Przebudowie ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwasnej w m. Chréécice, gmina
Dobrzen Wielki” Wojt Gminy Dobrzen Wielki

postanawia

odméwi¢ Pracowni Projektowej PROTOR mgr inz. Antoni Plamitzer wszczecia postgpowania
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na
~Przebudowie ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwasnej w m. Chrdscice, gmina Dobrzen
Wielki” z uwagi na brak kwalifikacji planowanego przedsiewzigcia do przedsiewzieé
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z

pozniejszymi zmianami). |

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 30 grudnia 2013 roku (data wptywu 31 grudnia 2013 roku) Pracownia
Projektowa PROTOR mgr inz. Antoni Plamitzer, Wegry. ul. 700 lecia 15, 46-023 Osowiec
zwrocita si¢ do Wojta Gminy Dobrzen Wielki z wnjoskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na ,,Przebudowie
ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwasnej w m. Chréscice, gmina Dobrzen Wielki.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatlywania na
srodowisko, decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla planowanych
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz dla przedsiewzied
moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywad na srodowisko.

Z opisu wnioskowanej inwestycji zamieszczonego w Karcie informacyjnej -
przedsigwzigcia wynika, Ze przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie
ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwasnej w miejscowosci Chréscice na tacznej dtugosei 632 m,.
nie jest wymieniona w § 2 1 § 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsiewzi¢¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 z pézniejszymi zmianami).

W zwiazku z powyzszym przedmiotowe przedsiewzigcie nie kwalifikuje sie do
aktualnie obowigzujacego ww. rozporzadzenia w sprawic przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
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oddziatywa¢ na srodowisko i nie jest wymagane na nie uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do

Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Opolu za poSrednictwem Wojta Gminy Dobrzen
Wielki w terminie 7 dni od dnia doreczeni

mgr \Hrdbel

Otrzymuja:

/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

1. Pracownia Projektowa PROTOR
mer inz. Antoni Plamitzer
Wegry., ul. 700 lecia 15
46-023 Osowiec

2. ala

Sporzadzit: MW
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Opole, dnia 14.10.2014
Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29
45-068 Opole
e-mail: zud@powiatopolski.pl

tel.: (77) 4412313
PROTOKOL UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
NR GK.6630.746.2014
w oparciu o zalacznik do protokétu z narady keordynacyjnej sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady koordynacyjnej: Sie¢ kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociggowej,
telekomunikacyjnej i napowietrznej linii NN oraz przebudowa przylacza elektrycznego w ramach
przebudowy ulicy Sienkiewicza i odcinka ulicy Kwasnej w Chroéscicach.

Inwestor: Urzgd Gminy Dobrzen Wielki

ul. Namyslowska 44
46-081 DOBRZEN WLK.

Whniosek nr:  z dnia: 03.10.2014
Data wptywu wniosku: 03.10.2014
Data narady koordynacyjnej: 10.10.2014

Powiatowy Zespol d/s koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu w Opolu, uzgadnia usytuowanie projektowanego uzbrojenia w lokalizacji:

Chréscice ul. Sienkiewicza, Kwasna dz.2144/590, 2143/590, 1077, 1039/154, 190, 931/137 km3 i km4
gmina: DOBRZEN WIELKI

Uwagi i zalecenia:

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym, nalezy
zachowaé normatywne wzajemne odlegloéci, a roboty ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem
whasciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o terminie rozpoczecia robot. W przypadku wystapienia
skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli inzynierskich z istniejgcymi
kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Przewodniczacy Zespolu

rentac; Projektowych
Krzysztof Jedrychowski
Podstawa prawna:

1. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b, 28¢ i 28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. z poin.
zmianami (Dz.U.2014.897),

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 Jutego 1995 r., w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie (Dz.U. 25, poz. 133).




Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu
45-231 OPOLE, ul. Oleska 127
tel. 77 459 18 00 fax 77 458 13 52

WD .4031.23.2014.PU Opole, dn. 06.03.2014 r.

Pan

Henryk Wrdbel

Wijt Gminy Dobrzen Wielki
ul. Namystowska 44

46-081 Dobrzen Wielki

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego wiaczenia ul. Sieniewicza do drogi wojewodzkiej nr 457
ul. Dabrowa w m. Chroscice

W odpowiedzi na wniosek pefnomocnika Gminy Dobrzen Wielki — Pana Antoniego Plamitzera -
2z dnia 19.02.2014 r. L.dz. 3/PP/14, Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu informuje, ze uzgadnia
projekt budowlany przebudowy wiaczenia ul. Sienkiewicza (drogi gminnej nr 109046 O) do drogi
wojew6dzkiej nr 457 ul. Dabrowa (dz. nr 2144/590) w m. Chréscice wraz z budowa projektowanej
kanalizacji deszczowej. Inwestycje nalezy zrealizowac zgodnie z zataczonym projektem budowlanym.

Wszelkie koszty zwiazane z przedmiotowym zamierzeniem beda poniesione przez Inwestora.

Przed okreéleniem terminu planowanych robdt nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na
czas ich prowadzenia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem — Dz U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), zatwierdzajac go w organie zarzadzajacym ruchem
na drogach wojewddzkich tj. Marszatka Wojewodztwa Opolskiego - Departament Infrastruktury
i Gospodarki w Opolu ul. Piastowska 14.

Niniejsze pismo jest réwnocze$nie zgoda administratora drogi na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla dokonania zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Na dwa_ tvgodnie przed przystapieniem do robét nalezy zawrze¢ z tut. Zarzadem umowe
zawierajaca szczegélowe warunki prowadzenia prac w pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszym pismie nie jest rOwnoznaczna z zezwoleniem na
prowadzenie robot budowlanych stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tj. Dz U. 22013 poz. 1409), a ww. inwestycja wymaga zgloszenia robot.

Zalgezniki:
Zak. nr 1 — projekt budowlany przebudowy wiaczenia dr gminnej / .

Otrzymijq:
1)Adresat na rece pelnomocnika:
Antoni Plamitzer
Pracownia Projektowa PROTOR

_46-023 Qsowiec, Weery, ul. 700 lecia 15 +Zal nr 1
2) a/a +Zat nrl

3) ZDW Grupa Interwencyjna w/m +Zal nr ]




Urzad Gminy
ul. Namysiowska 44
46-081 Dobrzan VWielk
tel/fax 77 4695524 Dobrzen Wielki, dnia 13 listopada 2013
e-maitugfidobrzenwielkipl

WP 7H4-11-37-731

N- .07.
AN-7012.07.2013 Pracownia Projektowa ,PROTOR"

Wegry ul. 700-lecia 15

46-023 Osowiec

Dot. koncepcji przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul Kwasnej w m. Chroscice ‘

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12-11-2013 dot. uzgodnienia koncepcji
przebudowy w/w ulic informuje, ze uzgadniam pozytywnie przedstawione rozwigzania z nizej

wymienionymi uwagami:

1/ na ul. Sienkiewicza wprowadzi¢ $ciek obustronny z zachowaniem 5,0 metrowej szerokosci

jezdni, oraz przyjac kraweznik najazdowy

2/ szeroko$¢ chodnika na odcinku ul. Kwasnej zachowac¢ na 1,0 m + 0,5m opaski utwardzonej

(np. azurem, innym kolorem kostki)
3/ pobocze drogi (strona drogi bez chodnika) wykona¢ z humusu z obsianiem trawg

4/ zjazdy do posesji (strona drogi bez chodnika) wykona¢ z thicznia, chyba Ze istniejacy zjazd

jest utwardzony w kostce to nalezy przyja¢ jego przetozenie.

5/ chodnik na ul. Sienkiewicza , zlokalizowany na gruntach prywatnych, oraz obustronny

wyjazd z ul. Sienkiewicza na droge wojewddzka nalezy wydzieli¢ decyzja ZRID

6/ Istniejacy stup zlokalizowany przy wyjeZdzie z ul. Sienkiewicza na droge wojew6dzka mozna

pozostawi(, ale nalezy go odpowiednio oznakowac .

7/ szeroko$¢ jezdni przy wysepce na skrzyzowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Polng nalezy poszerzy¢
do 4,5m.
8/ Wysepke na skrzyzowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Polng nalezy zaprojektowa¢ w sposéb

umozliwiajacy wlaczenie sie do drogi z dziatki 972/163 (wysepka z przerwa w Srodku)

9/ Konstrukcja drogi dla ruchu KR2, ale wzmocniona : w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr

5 cm, w-wa wigzgca z masy bitumicznej gr. 7 cm

URZAD GMINY DOBRZEN WIELKI
ul. Namystowska 44, 46-081 Dobrzen Wielki, tel./fax +48 77 46 95 524, e-mail: ug@dobrzenwielki.pl

www.dobrzenwielki.pl




10/ zaprojektowa¢ zjazdy z ttucznia do kazdej dziatki niezabudowanej

11/ zaprojektowa¢ nakladke za wysepka na ul. Polnej na df ok. 20mb

sy Henryk Wrobdei

T.B

URZAD GMINY DOBRZEN WIELKI
ul. Namystowska 44, 46-081 Dobrzen Wielki, tel./fax +48 77 46 95 524, e-mail: ug@dobrzenwielki.pl

www.dobrzenwielki.pl




URZAD GMINY DOBRZEN WIELKI

Dobrzen Wielki, dnia 13 pazdziernika 2014

AN-7211.05¢.2014 _
¢ Pracownia Projektowa ,PROTOR"
Wegry ul. 700-lecia 15

46-023 Osowiec

Dot dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul

Kwasénej w m. Chroéscice

i na Pana pismo z dnia 06-10-2014 dot. sprawy jak wyzej

niam projekt budowalny na w/w zadanie bez uwag.

W odpowiedz

informuje, ze ostatecznie uzgad

DU ————— AT i i

URZAD GMINY DOBRZEN WIELKI

ul. Namystowska 44, 46-081 Dobrzen Wielki, tel./fax +48 77 46 95 524, e-mail: ug@dobrzenwielki.pl

www.dobrzenwielki.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Zabrzu

ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zaktad w Opolu PROTOR

tel.k?;{t:féfié4 8;), f:ks 77 4413 52 42 Wegry, ul. 700 lecia 15

sekretariat@zabrze.psgaz.p .
46-023 Osowiec

Wasz znak: ‘ Opole, 27.03.2014

Nasz znak: TE/R/502/-45-KB/14

_Dot.: Uzgodnienia dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Slenklemcza

i odcinka ul. Kwasnej w m. Chréscice , Gm. Dobrzen Wielki".

Polska Spotka Gazownictwa sp. z. 0. o - Zaktad w Opolu informuje, ze na terenie

objetym opracowaniem przebiega sie¢ gazowa s/c, wykonana z rur PEHD PE100
DN 63 SDR 11, o gtebokosci posadowienia 0,8-1,2m.
W dokumentacji projektowej oraz podczas wykonywania prac nalezy uwzglednic

nastepujace warunki:

na odcinku oznaczonym na zataczniku mapowym, jako P1 - P2 i P3 - P4 nalezy
przetozy¢ sie¢ gazowa,

zakwalifikowang do przebudowy (przektadki) sie¢ gazowa nalezy zaprojektowac
z rur PE HD PE 100 RC DN 63, SDR 11,

nalezy zaprojektowaé w normatywnych odlegtosciach od gazociggu usytuowanie
projektowanych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej,

rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z przektadang siecig gazowg nalezy
dostosowaé do wymogéw PN-91/M-34501, oraz do Rozporzadzenia Ministra,
Gospodarki z dn. 26-04-2013r - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640,

trase projektowanej sieci gazowej nalezy wstgpnie uzgodni¢ w Rozdziélni Gazu
w Opolu,

projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sieci gazowej nalezy uzgodnic

w Dziale Eksploatacji Zaktadu w Opolu,

LE

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu, ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawile, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl




o wszelkie uszkodzenia sieci gazowej powstale w trakcie prowadzenia robét

~ obcigzajg Inwestora,

e wykonawca przefozenia sieci gazowej winien zlecic wykonanie robét firmie,
posiadajacej odpowiednie uprawnienia, wpisanej do rejestru firm uprawnionych
do wykonywania sieci gazowych na terenie PSG Sp.z o. 0. Oddziat w Zabrzu,

» wybor wykonawcy nalezy uzgodnié w Rozdzielni Gazu w Opolu,

- e wszelkie koszty, wynikajgce z przebudowy, odpowietrzenia iponownego
zagazowania sieci gazowej winien pokry¢ inwestor,

e wylgczony z eksploatacji odcinek sieci gazowej nalezy trwale odcigc i fizycznie
zlikwidowac, '

e prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie i winne byc
realizowane pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu w Opolu,

e o terminie prowadzenia rob6t w poblizu ufzqdzer'r gazowych nalezy powiadomi¢
pisemnie Rozdzielnie Gazu w Opolu,

e pomiary geodezyjne powykonawcze powinny uwzgledniaé wymogi stawiane przez
Rozporzadzenie .. Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu .geodezyjnego i kartograficznego, a takze
wynikajgce z Instrukeji wykonywania prac geodezyjnych (szkic polowy, wykaz
wspoétrzednych x, y, i z, pliki wsadowe shapefile), Dz. U. 2011‘nr 263 poz. 1572,

s szczegolne Wymogi dotyczgce projektowania, wykonania robét oraz przygotowania
dokumentacji powykonawczej okreslajg ,Jednolite zasady projektowania, budowy i
odbioru gazociggdéw w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu”.

Inwestor zobowigzany jest do przediozenia po zakonczeniu prac dokumentacji
potwierdzajacej tytut prawny przystugujacy Spélce - jako przedsigbiorstwu
energetycznemu — do korzystania z nieruchomosci zajetej przez nowg siec.

Wykonana przebudowa sieci gazowe] bedzie traktowana przez nasz Oddziat jako
naprawienie szkody wyrzgdzone] dziatalnoscig Inwestora. Wtaczenie wykonanego w
ramach ,przektadki” odcinka sieci do czynnego gazociggu nastapi na podstawie

Protokotu Wigczenia do Eksploatacji Przebudowanej Sieci Gazowe;j.




Na zatacznikach mapowych czynna sie¢ gazowa oznaczono kolorem zéttym.

Wydane warunki techniczne nalezy dotaczy¢ do opracowan projektowych.

Z powazaniem

KO:,
1. Adresat + mapy
2. RG Opole

%. TE /aa + mapy
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

ul, Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Opolu _ Pan Antoni Plamitzer
ul. Armii Krajowej 2a 45 - 071 Opole Pracownia Projektowa
tel.0774435195 ,faks 0774435229 PROTOR

Wegry ul. 700 lecia 15
46 — 023 Osowiec

Wasz znak: 15/PP/2014 Opole, 29.04.2014
Nasz znak: TR 1 - 502-64-533/2014 '

Dot.: uzgodnienia dokumentacji. Przebudowa ul.Sienkiewicza, i odcinka ul.Kwasnej w
m.Chrdscice gm.Dobrzen Wielki

Rozdzielnia Gazu w Opolu niniejszym pismem akceptuje i uzgadnia projektowang
nawierzchnie drogi ,chodnika oraz koryt odwadniajacych zgodnie z ustaleniami w RG
Opole oraz zatgczonymi rysunkami.

Z powazaniem

YTechnicznych

Kierownik

Polska Spodka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, (1-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szezesce Bode 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonawy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252408411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www,psgaz.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Zabrzu

ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

tef. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zaktad w Opolu PROTOR Pracownia Projektowa
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole mgr inz. Antoni Plamitzer
tel. 77 456 74 80, faks 77 443 52 42 Wegry ul. 700 lecia 15
sekretariat@zabrze.psgaz.pl 46-023 Osowiec
Wasz znak:  L.dz. 16/PP/2014 Opole, 30.07.2014

Nasz znak: TE/R-502/-156-AZ/14

Dot.: dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka

ul. Kwasnej w m. Chroscice, gm. Dobrzen Wielki"

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Panstwa pismo L.dz. 16/PP/2014, z dnia 18.07.2014r., Polska Spétka
Gazownictwa sp. z 0. 0. Zaktad w Opolu uprzejmie informuje, ze ewentuainy zakres
rozbudowy sieci gazowej w m. Chréscice w chwili obecnej jest na etapie
opracowywania warunkow technicznych. Inwestycja powyzsza nie jest ujeta w Planie
Dziatalnosci Gospodarczej naszej spétki na rok 2014, dlatego tez potaczenie jej w
jednym opracowaniu z planowang przebudowg wskazanego odcinka sieci gazowej
bedzie mozliwe najwczesniej z koricem roku 2015, lub w roku 2016. W przypadku
wczesniejszej realizacji inwestycji drogowych kolidujacy odcinek gazociggu Inwestor
winien przetozy¢ wiasnym staraniem i na swoj koszt.

Z powazaniem

DYREKTOR

Zskied w Opolu
/ )
Jerzy Czarniak

Kopia:

1. Adresat

2. RDG Opole

3. ZTlala

&

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu, ul. Szezest Bore 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarcery KRS

UM CAEMANZ AL DT ORI 44T INEAN I malial Faldadan- . 47 AD4 WS SO §



