PRZEKROJ 1 - 1 (ul. Sienkiewicza)

PRZEKROJ 3 - 3 (ul. Kwasna)
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15 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004 15 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospodtka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004
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kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5¢cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

istn. teren // |
— [

murek oporowy grub. 20 cm

5cm | warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2006

4 cm {Srednio) | warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50 wg PN-EN 13108-1:2006
spetniajgcy wymogi warstwy wigzacej
istn. nawierzchnia asfaltowa do sfrezowania

wierzchnia warstwa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

podbudowa - destrukt pofrezowy

5cm | warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2006
7 cm | warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W 35/50 wg PN-EN 13108-1:2006
. " N 8 cm | warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. 10x20 cm, kl. 50 - bez fazy
10 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie _ 10 em
0 W,¢ >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1996 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane 10 cm
0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S5-06102:1996 mechanicznie wg PN-S-06102: 1996
15 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004 10 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospotka) 0/20 mm

wskaznik zageszczenia podioza Is >=1,0

wg PN-EN 13043:2004

Uwaga | Wymiary podano w centymetrach
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