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CZĘŚĆ  OPISOWA 

 

projektu budowlanego na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Sienkiewicza 

i odcinka ul. Kwaśnej w m. Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki”  
 

 

1. Przedmiot inwestycji    

 

1.1 Podstawa opracowania 
 

      Niniejszy projekt opracowano w oparciu o następujące akty prawne: 

- umowa z Zamawiającym, 

- mapy syt.-wys. w skali 1:500, 

- opinia geotechniczna, 

- uzgodnienia branżowe, 

- obowiązujące normy i normatywy techniczne. 

 

1.2 Zakres projektu 

 

      Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w miejs- 

cowości Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki.  

      Niniejsza przebudowa dróg jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia          

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-

blicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.). 

     Przedmiotowa ul. Sienkiewicza stanowi ciąg drogi gminnej Nr 109046 O, natomiast         

ul. Kwaśna ciąg drogi gminnej Nr 102522 O.  

     Ul. Sienkiewicza włącza się do ul. Dąbrowa, stanowiącej ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 

Brzeg - Dobrzeń Wielki w km 26+929.  

     Przebudowa dróg wymaga modernizacji istniejących skrzyżowań z bocznymi drogami 

dojazdowymi oraz budowy chodnika i wjazdów na posesje. 

     W ramach robót drogowych przewidziano wykonanie jezdni ulicznej o nawierzchni z be-

tonu asfaltowego, a chodnika z kostki brukowej betonowej.  

     W zakres niniejszego zadania wchodzi ponadto przebudowa przepustu drogowego w ulicy 

Sienkiewicza na rowie melioracyjnym R-A, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanału  

technologicznego dla sieci teletechnicznej szerokopasmowej, przebudowa sieci wodociągo-

wej, przebudowa linii napowietrznej n/n i przyłącza kablowego n/n wraz z rozbudową oświe-

tlenia ulicznego oraz przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej. 

 

Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje następujące działki: 

 

   (karta mapy nr 4 - obręb Chróścice): 

 

- działka Nr 2143/590 – 

 

- działka Nr 2144/590 -  

 

- działka Nr 1751/605 –  

 

- działka Nr 1944/607 – 
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- działki Nr 1943/607, 1544/607 –  

 

- działka Nr 1545/607 – 

 

- działka Nr 1923/607 – 

 

- działka Nr 1951/607 –  

 

 

- działka Nr 1952/607 –  

 

  

   (karta mapy nr 3 - obręb Chróścice):  

 

- działki Nr 1077, 1039/154, 1246/153, 190, 931/137, 1289/167, 1287/167, 1284/169,  

                    1283/169, 1282/169, 1280/169, 1278/172, 1276/173 – 

 

- działka Nr 1342/173 –  

 

- działka Nr 848/176 – 

 

 

 

- działka Nr 851/176 –  

 

- działka Nr 1067/177 –  

 

- działka Nr 1066/177 –  

 

 

- działka Nr 886/178 – 

 

- działka Nr 887/178 – 

 

- działka Nr 1097/179 –  

 

- działka Nr 1098/179 – 

 

 

- działka Nr 1019/180 – 

 

 

- działka Nr 487/181 –  

 

- działka Nr 565/182 – 

 

- działka Nr 566/182 –  

 

- działka Nr 989/153 –  
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- działka Nr 1245/153 –  

 

- działka Nr 1266/165 – 

 

- działka Nr 1290/167, 1288/167 –  

 

- działka Nr 1286/169 – 

- działka Nr 1285/169 – 

 

- działka Nr 1281/169 –  

- działka Nr 806/164 –  

 

- działka Nr 1080/164 –  

 

 

 

  2.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w nim  

       zmian, w tym adaptacji i rozbiórek 
 

     Pas drogowy dla dróg podlegających przebudowie i uzbrojenia towarzyszącego zaprojek-

towano o szer. 7,5 - 12,0 m.   

     Teren przeznaczony pod przebudowę dróg stanowią głównie działki, których właścicielem 

jest Gmina Dobrzeń Wielki, natomiast powiększenie parametrów dróg wymaga zajęcia części 

nieruchomości należących do osób prywatnych.  

     Dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu nie ulegnie zmianie, tzn. będzie pełnić 

funkcję komunikacyjną z przeznaczeniem dla ruchu samochodów, pojazdów rolniczych, jak 

również ruchu rowerów i pieszych.  

     Ul. Sienkiewicza posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. ok. 5,0 m, a ul. Kwaśna  

posiada jezdnię o identycznej nawierzchni, lecz szer. 3,5 - 5,0 m.  

     Utwardzony chodnik jednostronny szer. 1,2 – 1,5 m występuje jedynie na początkowym 

odcinku ul. Sienkiewicza.    

     Istniejące nawierzchnie jezdni i chodnika ulegną całkowitej rozbiórce i zostaną zastąpione 

nowymi konstrukcjami drogowymi. 

     Zabudowę obrzeżną ww. dróg stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z zabu-

dowaniami gospodarczymi, oddzielone od pasa drogowego ogrodzeniami o zróżnicowanej 

konstrukcji. 

     Istniejące uzbrojenie terenu stanowi: 

         - kanalizacja deszczowa (ul. Sienkiewicza), 

         - kanalizacja sanitarna,  

         - sieć wodociągowa, 

         - sieć gazowa (ul. Sienkiewicza), 

         - sieć energetyczna napowietrzna i kablowa n/n, 

         - sieć teletechniczna napowietrzna i kablowa.  

  

     W projektowanym pasie drogowym występują drzewa i krzewy, które kolidują z nowym 

zagospodarowaniem terenu i w niezbędnym zakresie ulegną wycince.   

      W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się zachowanie oraz pielę-

gnację szaty roślinnej znajdującej się w najbliższym otoczeniu przedmiotowej drogi.   

      Wszystkie urządzenia na sieciach wod.-kan. i teletechnicznej należy poddać regulacji pio-

nowej. 
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2.2 Warunki gruntowo-wodne 
 

       Podłoże budowlane stanowią grunty nasypowe złożone głównie z okruchów cegły, żwiru,   

żużla, piasku średnio- i gruboziarnistego oraz miejscami gleby i części organicznych.  

     Podłoże rodzime stanowią w większości grunty ziarniste w postaci piasków średnich i gru-  

bych ze żwirem oraz piasków grubych ze żwirem i otoczakami. Natomiast w ciągu ul. Sien-

kiewicza na odcinku od przepustu do ul. Polnej pod warstwą gleby zalegają grunty namułowe 

złożone z namułu organicznego z przewarstwieniami torfu, piasku z częściami organicznymi 

oraz gliny pylastej i piaszczystej namułowej. Utwory te są konsystencji miękkoplastycznej         

i nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża do posadowienia konstrukcji drogi. 

     W trakcie wykonywania wierceń wodę gruntową stwierdzono na głębokości od 1,0 - 2,5 m 

p.p.t. Wahania lustra wody mogą dochodzić do +/- 0,8 m w stosunku do stanów obecnie           

pomierzonych.   

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

     Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej         

w m. Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki.  

     Ww. ulice są drogami publicznymi gminnymi dojazdowymi klasy D.  

      Przedmiotowe ulice krzyżują się z następującymi ulicami: 

        - w km 0+000       z ul. Dąbrowa – drogą wojewódzką nr 457 Brzeg - Dobrzeń Wielki, 

        - w km 0+307,50  z ul. Polną – drogą gminną nr 109043 O. 

      Projektowane jezdnie drogowe będą posiadały nawierzchnię z betonu asfaltowego,          

w tym ul. Sienkiewicza o szer. 5,0 m, a ul. Kwaśna o szer. 4,5 - 5,0 m. 

      Na skrajach jezdni drogowych przewidziano obustronne ścieki uliczne wykonane z kostki 

brukowej betonowej typu Pol-bruk ograniczone krawężnikami najazdowymi.  

      Zaprojektowano chodnik jednostronny z kostki brukowej betonowej oraz budowę i prze-

budowę zjazdów na pola i posesje. 

      Przewidziano również ułożenie pasa utwardzonego kostką betonową o innej kolorystyce, 

jako uzupełnienie nawierzchni projektowanego chodnika.  

      Na początkowym odcinku ul. Sienkiewicza, w związku z przebiegiem sieci gazowej w 

pobliżu jezdni, przewidziano wykonanie pasa utwardzonego kostką kamienną, z równoczesną 

rezygnacją na tym odcinku z projektowanego krawężnika.  

      Drogi będą posiadały spadek podłużny od 0,4 - 1,5 %, zapewniający prawidłowe               

odwodnienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni i chodnika przyjęto - 2,0 %. 

  

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogowej  
 

      Nawierzchnię jezdni drogowych zaprojektowano dla ruchu kategorii KR2 w oparciu         

o Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) oraz 

„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" - IBDiM, Warszawa 

1997 r.  

      Nawierzchnię jezdni przewidziano o następującej konstrukcji: 

  -   5 cm - warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2006,  

  -   7 cm - warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W 35/50 wg PN-EN 13108-1:2006,  

  - 10 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 

                 o w
noś  

 80 % i zagęszczeniu I
s
  1,0 wg PN-S-06102:1996, 

  - 15 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 31,5/63 mm stabilizowane  

                 mechanicznie o w
noś  

 80 % i zagęszczeniu I
s
  1,0 wg PN-S-06102:1996, 
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  - 15 cm - warstwa odcinająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004. 

           

3.2 Konstrukcja nawierzchni dywanika po sfrezowaniu istn. nawierzchni jezdni  

 

      Nawierzchnię dywanika po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni jezdni (w ul. Polnej i  

ul. Kwaśnej) przewidziano o następującej konstrukcji: 

  -   5 cm - warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2006,  

  -   4 cm (średnio) - warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50 

                  wg PN-EN 13108-1:2006, spełniający wymogi warstwy wiążącej. 

 

3.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika 
 

      Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z następujących materiałów: 

  -   8 cm - warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa o wym. 10 x 20 cm klasy „50” -  

                  bez fazy (szara), 

  -   3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  

  - 15 cm - podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 

                 wg PN-S-06102:1996, 

  - 10 cm - warstwa odcinająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004. 

 

3.4 Konstrukcja nawierzchni pasa utwardzonego kostką kamienną 
 

      Pas utwardzony kostką kamienną zaprojektowano w ul. Sienkiewicza na odcinku 

od km 0+008 – km 0+036 w miejscu przebiegu istniejącej sieci gazowej.  

      Nawierzchnię pasa przyjęto z następujących materiałów: 

  - 10 cm - warstwa ścieralna - kostka kamienna granitowa 9 x 11 cm, 

  -   3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  

  - 15 cm - podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 

                 wg PN-S-06102:1996, 

  - 10 cm - warstwa odcinająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004. 

 

3.5 Konstrukcja nawierzchni pasa utwardzonego kostką betonową 
 

      Pas utwardzony kostką betonową przewidziano w ul. Kwaśnej na odcinku od km 0+415 – 

km 0+537 i w ul. Sienkiewicza przed działką nr 1952/607, jako uzupełnienie nawierzchni 

pomiędzy projektowanym chodnikiem a murem oporowym (lub cokołem ogrodzeniowym).  

      Nawierzchnię pasa przyjęto z następujących materiałów: 

  -   8 cm - warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa o wym. 10 x 20 cm klasy „50” -  

                  bez fazy (brązowa), 

  -   3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  

  - 15 cm - podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 

                 wg PN-S-06102:1996, 

  - 10 cm - warstwa odcinająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004. 

 

3.6 Konstrukcja nawierzchni wjazdów na posesje 

 

      Nawierzchnię wjazdów na posesje, które w stanie istniejącym posiadają nawierzchnię 

utwardzoną (lecz nie z kostki brukowej), zaprojektowano z następujących materiałów:  

  -   8 cm - warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa o wym. 10 x 20 cm klasy „50” -  

                  bez fazy (grafitowa), 

  -   5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  
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  - 15 cm - podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 

                 wg PN-S-06102:1996, 

  - 10 cm - warstwa odcinająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004. 

 

      Pozostałe istniejące wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej zostaną przeło-

żone z dostosowaniem do nowego zagospodarowania pasa drogowego.  

 

3.7 Konstrukcja nawierzchni wjazdów na posesje i pola  

 

      Nawierzchnię wjazdów na posesje i pola, które w stanie istniejącym nie posiadają na-

wierzchni utwardzonej, zaprojektowano z następujących materiałów:  

  - 15 cm - nawierzchnia - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie  

                 wg PN-S-06102:1996, 

  - 10 cm - warstwa odcinająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004. 

 

3.8 Krawężniki i obrzeża 
 

   Jezdnię drogową ograniczono krawężnikami betonowymi najazdowymi o wym. 15 x 22 cm, 

wystającymi na wys. 6 cm od dna ścieku.     

     Krawężniki i ścieki uliczne należy ustawić na ławach z oporem z betonu kl. C16/20.  

     Chodnik ograniczono obrzeżami betonowymi o wym. 30 x 8 cm.  

     Obrzeża należy ustawić na ławach z oporem z betonu kl. C12/15.    

 

3.9 Przebudowa przepustu  

 

     W zakres przedsięwzięcia wchodzi przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym R-A 

zlokalizowanego w ul. Sienkiewicza w km 0+182,73. Przebudowa polega na rozbiórce całej 

konstrukcji istniejącego przepustu i wymianie wszystkich elementów rurowych przepustu 

1000 wraz ze ściankami czołowymi oraz zabudowie na części przelotowej przepustu stu-

dzienki połączeniowej 000 w celu podłączenia projektowanych kanałów deszczowych z 

obu stron ulicy.   

     Przebudowa przepustu stanowi odrębne opracowanie w ramach projektu kanalizacji desz-

czowej.  

 

3.10 Odwodnienie pasa drogowego 
 

      Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego przedmiotowych ulic przewidziano 

poprzez projektowaną kanalizację deszczową do istniejącego rowu melioracyjnego R-A         

w ul. Sienkiewicza. 

      Ścieki deszczowe z powierzchni jezdni zostaną zebrane za pomocą wpustów ściekowych       

z osadnikiem. Minimalna wysokość osadnika wynosi 0,5 m. Wpusty zlokalizowano w ścieku 

ulicznym na skraju jezdni. 

      Zaprojektowano wpusty uliczne deszczowe klasy 400 do rury teleskopowej  315 z wy-

korzystaniem studzienek osadnikowych  315 bez syfonu.  

      Studzienkę z rury karbowanej dociąć do wymaganej wysokości na budowie i osadzić rurę 

teleskopową z uszczelką. Zwieńczenie studzienki wykonać z wykorzystaniem wpustu żeliw-

nego deszczowego klasy D400 o wym. 420 x 340 mm, montując go na rurze teleskopowej 

oraz` wspierając na stożku żelbetowym  315. Wyjście do kanalizacji za pomocą odgałęzie-

nia  160. 

      Przykanaliki do projektowanych wpustów drogowych wykonać z rur i kształtek kanaliza-

cyjnych   160 x 4,7 SDR 34 PVC -U o połączeniach kielichowych z uszczelką EPDM.  
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Powierzchnia zewnętrzna rur winna być gładka, a struktura ścianki rur i kształtek jednolita,       

o sztywności obwodowej min. SN 8 kN/m
2
 (typ ciężki - klasa S) - wykonane zgodnie z normą 

PN-EN 1401:1999.  

      Nie dopuszcza się stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem. 

 

3.11 Budowa kanału technologicznego dla sieci teletechnicznej szerokopasmowej 

 

      Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje budowę w pasie drogowym kanału technologicznego 

dla sieci teletechnicznej szerokopasmowej.         

 

3.12 Przebudowa sieci wodociągowej 

 

        Realizacja przedsięwzięcia wymaga przełożenia fragmentów istniejącej sieci wodocią-

gowej wraz z armaturą towarzyszącą. 

 

3.13 Rozbudowa oświetlenia ulicznego  

 

        W zakres przedsięwzięcia wchodzi rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego, pole-

gająca na uzupełnieniu brakujących opraw oświetleniowych. 

 

3.14 Przebudowa i zabezpieczenie linii napowietrznych n/n i sieci teletechnicznych 

 

      Realizacja przedsięwzięcia wymaga przebudowy istniejącej linii napowietrznej n/n i przy-

łącza kablowego n/n oraz przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci teletechnicznych. 

 

3.15 Murki oporowe  

 

        W związku z poszerzeniem pasa drogowego w ul. Kwaśnej zaprojektowano murki opo-

rowe o grub. 20 cm z betonu kl. C16/20 zbrojone siatką ze stali St0.  

 

3.16 Rozbiórki ogrodzeń  

 

        Nowe rozwiązanie układu komunikacyjnego powoduje rozbiórkę istniejących ogrodzeń, 

które kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu.       

      Ponadto w związku z wymianą gruntu na fragmencie ul. Sienkiewicza przewiduje się roz-

biórkę istniejącego ogrodzenia z paneli z drutów stalowych wzdłuż działki nr 1266/165 z po-

nownym wbudowaniem tego ogrodzenia po zakończeniu robót ziemnych.    

 

3.17 Organizacja ruchu 

 

       Przebudowa ulic i skrzyżowań z bocznymi drogami dojazdowymi wymaga wprowa-      

dzenia zmian w stałej organizacji ruchu, które uzgodniono z odpowiednimi jednostkami opi-

niującymi.       

 

3.18 Roboty ziemne  
 

      Roboty ziemne dla dróg obliczono na podstawie wykonanych przekrojów poprzecznych        

i sposobem analitycznym. Należy wykonywać je przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz  

sposobem ręcznym ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne i cokoły ogrodzeniowe. 

      Roboty ziemne w pobliżu sieci energetycznych, teletechnicznych, wod.-kan. i gazowych   

należy prowadzić pod fachowym nadzorem technicznym. 
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      Jak wynika z przeprowadzonych badań podłoża gruntowego, w ciągu ul. Sienkiewicza           

na odcinku od przepustu do ul. Polnej, zalegają grunty namułowe, które nie mogą stanowić 

podłoża do posadowienia konstrukcji jezdni drogowej. Grunty pozbawione nośności do głę-

bokości ~2,0 m p.p.t. należy w całości usunąć, zastępując je gruntami nośnymi i niewysadzi-

nowymi. Zakres wymiany gruntów namułowych należy precyzyjnie ustalić w trakcie realiza-

cji przedsięwzięcia podczas wykonywania wykopów.     

     Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:98.  

     Bilans mas ziemnych: 

       - wymiana gruntu:  wykop - 3 217 m
3
        nasyp - 2 870 m

3  

       - roboty korytowe:  1 605 m
3

 

       - zdjęcie humusu:       143 m
3

 

       - humusowanie:          297 m
3

 

    

3.19 Trasowanie 
 

        Trasowanie projektowanych osi ulic należy wykonać na podstawie podanych współrzęd-

nych punktów głównych załamań osi dróg. Wymiarowanie poszczególnych elementów na-

wierzchni jezdni drogowych, chodnika i zjazdów podano w części graficznej projektu wyko-

nawczego, tj. na planie sytuacyjnym i przekrojach konstrukcyjnych.   

 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
 

     - długość dróg podlegających przebudowie                 701 m 

     - powierzchnia jezdni drogowych              3 564 m
2 

 

     - powierzchnia chodnika                 619 m
2 

 

     - powierzchnia wjazdów                 589 m
2 

 

     - powierzchnia pasa utwardzonego kostką betonową                          60 m
2 

 

     - powierzchnia pasa utwardzonego kostką kamienną                          26 m
2 

 

   - powierzchnia w granicach terenu objętego wnioskiem          6 450 m
2

 

 

5. Dane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega 

   ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

    Teren objęty niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

specjalnej ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- 

nego. 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 
 

      Niniejsze zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji górniczej. 

 

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń  

     dla środowiska 
  

    Niniejsze przedsięwzięcie nie stanowi źródła zanieczyszczeń wydalanych do atmosfery, nie 

powoduje uciążliwości ani ograniczeń na terenach otaczających i nie posiada negatywnego 

wpływu na środowisko, a w szczególności na powietrze atmosferyczne, glebę, wody pod-

ziemne i powierzchniowe oraz zieleń.  
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     W zakresie budowy dróg i sieci kanalizacyjnych o długości całkowitej wynoszącej 632 m 

(czyli mniejszej niż 1 km) należy stwierdzić, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60, 79 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), przedmiotowe przedsię-

wzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

 

     a) Zapotrzebowanie wody oraz ilość ścieków 

      Projektowane drogi nie wymagają zapotrzebowania na wodę, ani nie są źródłem ścieków  

       sanitarnych socjalno-bytowych, za wyjątkiem odprowadzania wód opadowych w ilości  

       215 l/s i wód roztopowych w ilości 45 l/s do istniejącego rowu melioracyjnego R-A 

       w ul. Sienkiewicza.     

  

    b) Emisja zanieczyszczeń 

       Niniejszy obiekt nie stanowi źródła zanieczyszczeń gazowych, pyłowych ani zapachów. 

   

    c) Rodzaje i ilości odpadów 

       W związku z prowadzonymi robotami drogowymi część mas ziemnych wydobytych 

       z wykopów nie zostanie zabudowana. Nadmiar urobku zostanie odwieziony w miejsce 

       wskazane przez inwestora lub na wysypisko miejskie. 

       W czasie wykonywania robót powstaną następujące ilości odpadów w postaci:  

         - mas ziemnych pochodzących z wykonania koryta pod konstrukcję nawierzchni  

           drogowych w ilości ok. 1 605 m
3

, które zostaną odwiezione na miejsce wskazane  

           przez inwestora lub na wysypisko miejskie,  

         - innych zmieszanych odpadów z terenu budowy w ilości ok. 20 m
3 

, które zostaną  

           odwiezione na wysypisko miejskie.   

       Na etapie eksploatacji planowanego obiektu powstaną jedynie odpady z czyszczenia  

       nawierzchni drogowych i odpady ze studzienek kanalizacyjnych.  

      

    d) Emisja hałasu oraz wibracji, promieniowania itp. 

       Na etapie realizacji przedsięwzięcia uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu  

        mechanicznego. Może dojść do krótkotrwałego wzrostu hałasu (do 80db) wokół placu  

        budowy, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.  

       Krótkotrwała emisja hałasu będzie spowodowana przez sprzęt: koparkę, spycharkę 

        i samochody. Wszystkie niekorzystne oddziaływania na etapie realizacji zadania będą  

        tymczasowe, a ujemny wpływ na środowisko ustanie po zakończeniu robót drogowych. 

        Projektowany obiekt nie emituje żadnych wibracji ani promieniowania. 

 

    e) Wpływ obiektu na istniejącą szatę roślinną  

        Przebudowa dróg wymagać będzie wycinki jedynie tych drzew i krzewów, które koli- 

        dują z nowym zagospodarowaniem terenu. Ziemia humusowa zostanie zdjęta przed  

        przystąpieniem do robót drogowych i ponownie wbudowana na pasach zieleni i na  

        skarpach nasypów. Pozostała powierzchnia istniejącej zieleni w pasie drogowym 

        i najbliższym otoczeniu nie ulega zmianie. Ponadto przewiduje się pielęgnację szaty  

        roślinnej znajdującej się w najbliższym otoczeniu przedmiotowych dróg.   

 

      Realizacja przedmiotowego zamierzenia ma służyć ograniczeniu uciążliwości związanych 

z ruchem komunikacyjnym i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich uczestników 

ruchu drogowego.  
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       Nawierzchnia jezdni drogowych będzie równa, cicha, bezpylna i łatwa w utrzymaniu 

czystości, a ponadto wpłynie na ułatwienie w usuwaniu materiałów pozostawionych po zi-

mowym utrzymaniu dróg. Wykonanie nowej nawierzchni i poszerzenie jezdni zapewni więk-

szą płynność ruchu pojazdów mechanicznych, bez zbędnych zahamowań i przyśpieszeń, a co 

za tym idzie zmniejszy emisję spalin oraz ograniczy hałas komunikacyjny.  

  

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

    obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
 

    Nie występują.
 

     

  

 

         Opracował: 

              Antoni Plamitzer  




























