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obrzeze bet. 8x30 cm

i
lawa z oporem kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm

15 cm| warstwa humusu z betonu kl. C12/15 podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5¢cm
10 cm | warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa 9x11 cm lawa z oporem z betonu kl. C16/20
3 odsypka cementowo-piaskowa 1:4 . . - .
cm. P dbyz ) pl 0315 bl kraweznik bet. 15x30 cm poloZzony na plasko kraweznik bet. 15x30 cm poloZzony na plasko 15 cm | warstwa $cieralna - kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
15 cm aoechuan(?zvzani-e wgséymg-ggqgg-e']gga =2 MM SERIZOWane podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm 0 Wpes >= 80 % i zageszczeniu |s >= 1,0 wg PN-S-06102:1996
10 om | warstwa odcinajaca - mieszanka (pospdika) 0/20 mm tawa z oporem z betonu k. C16/20 tawa z oporem z betonu k. C16/20 10 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospoétka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004
wg PN-EN 13043:2004 wskaznik zageszczenia podioza Is >=1,0
SZCZEGOY. POYACZENIA PROJ. JEZDNI
Z ISTN. JEZDNIA DROGI WOJEWODZKIEJ wjazd z kostki brukowej bet. SZCZEGOLY Lt AW BETONOWYCH
- kraweznik najazdowy ze $ciekiem - kraweznik polozony na plasko - obrzeze chodnikowe
istn. jezdnia drogi woj. Nr457  proj. jezdnia ul. Sienkiewicza proj. jezdnia diug. zmienna ) 8
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obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem z betonu kl. C12/15

Uwaga | Wymiary podano w centymetrach
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kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm 8 cm | warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. 10x20 cm, kI. 50, bez fazy - grafitowa Pracownia Projektowa "PROTOR"
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Nazwa i adres Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwasnej
lawa z oporem z betonu kl. C16/20 15 cm | pedbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie oblekty w m. Chréscice, gm. Dobrzer Wielki
posmarowanie i skropienie istn. i proj. podbudowy, 0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996
W. wigzacej | w. Scieralnej emulsja kationowg szybkorozpadowg 10 om | warstwa odcinajaca - mieszanka (pospdika) 0/20 mm PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Wg PN-EN 130432004 imig i nazwiske specjal nrupr. bud. pedpis
Projektowal | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi 18/760p. <
Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski drogi 229/940p. p/ﬂ//
umowa Nr ZP.272.420.2013 skala 1:25 data 10.2014r. | rys. 6




